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SUSTITUYE -

CELOSIA
con malla contra
insectos exterior
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UBICAClON * A49 HORNO INCINERADOR, CREMATORIO DE POZO, BLOQUE A.

DESCRIPCION : pUERTA BATIENTE DE CHAPA DOBLADA Y CELOSIA VENTILADA.
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NOTAS

TIPO: Abertura compuesta por una puerta batiente de chapa y pafio fijo superior de
celosia ventilada.
CANTIDAD: 1 unidad, izquierda.

NO LLEVARA PREMARCO
MARCO: chapa plegada DDN°18.

HOJAS:
PUERTA BATIENTE, chapa doblada galvanizada DDN° 18, estructura interior de
tubos cuadrados de 30 x 30 mm.

PANOS FIJOS: 2 parios fijos superiores ambos lados del polipasto, con celosia
ventilada.

HERRAJES: accesorios, manotones de accionamiento, cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES:

Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosias.

Coordinacion de la Albafiileria con la estructura mecanica y eléctrica del Polipasto.

Coordinacioén en la Albaiileria para Pase en la abertura para colocacion de Guia del
Polipasto.

PROTECCION: terminacion esmalte sintético sobre proteccion con base epoxidica
para herreria sobre fondo antioxido, color a definir en obra.

SE DEBERAN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.
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