
A10.2 A11.2

A2A2A2

A7.2

-1.00

-1.80

-0.80

+4.10

+3.10

-2.00

corresponde al 30.00m
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1
.
4

2
.
2

+1.60

-0.80

+0.20

A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1

A6

A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

-2.00

corresponde al 30.00m

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

+0.20

+1.60

3
.
6

2
.
2

1
.
4

+0.60

+0.20

A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 A1.1

A15.2

A1.3

-2.00

corresponde al 30.00m

tapa junta de Al

tapa junta de Al

CORTE: 1 - INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS

buña en revoque

buña en revoque buña en revoque

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Protección de membrana asfáltica con canto rodado

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

Revoque grueso + fino,

pintado color blanco.

+0.20

+1.60

2
.
6

1
.
4

1
.
2

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

+1.20

+2.60

3
.
6

A10.1 A11.1

+0.20

+0.00

-1.00

corresponde al 31.00m

A2A2A2

A1.1A1.1A1.1

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

+1.60

+1.20

A1.3

+3.60

+2.60

+1.20

+3.60

-1.00

corresponde al 31.00m
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.
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2
.
4

A1.1 A1.1 A1.1 A1.3 A1.1 A1.1 A1.1

A12

A7.2

-1.00

corresponde al 31.00m

A15.2

A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 A1.1

M3.1:Ladrillo Enrasado

+0.20

1

A1.1 A1.1 A1.1 A1.1

tapa junta de Al

CORTE: 2 - INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS

buña en revoque

buña en revoque

buña en revoque

buña en revoque buña en revoque

Revoque grueso + fino,

pintado color blanco.

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Protección de membrana asfáltica con canto rodado

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

2
.
6

1
.
4

1
.
2

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

3
.
6

A10.2

A2 A2 A2

A1.1 A1.1

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

A1.3

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

Revoque grueso + fino,

pintado color blanco.

+1.20

+3.60

-1.00

corresponde al 31.00m
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.
6

1
.
2

2
.
4

A1.1A1.1A1.1A1.3A1.1A1.1

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Protección de membrana asfáltica con canto rodado

corresponde al 31.00m

A15.2

A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1

M3.1:Ladrillo Enrasado

+0.20

1

A1.1A1.1A1.1A1.1

A12

A1.1

A11.2

A1.1

Rampa UNIT200:2014

CORTE: 1" - INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS

tapa junta de Al

buña en revoque

+0.00

-1.35

+3.60

+2.60

+0.20

+1.00

buña en revoque

buña en revoque

+2.60

+2.60

buña en revoque

buña en revoque

+1.60

+0.20

A7.1

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

3
.
6

1
.
4

2
.
2

A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1

A2A2A2

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

A1.3A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1A1.1

2
.
2

4
.
8

8

7
.
0

8

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

tapa junta de Al

A3 A3 A3 A3

buña en revoque

buña en revoque

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

buña en revoque

RAMPA UNIT 200:2014

A6

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Protección de membrana asfáltica con canto rodado

buña en revoque

buña en revoque

CORTE: 2" - INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS

+0.00

corresponde al 32.00m

+7.08

+2.20

+2.60

+1.20

+3.60

+2.20

+0.00

corresponde al 32.00m

Banco H.A.V

Unidades exteriores

Banco H.A.V

Unidades exteriores

Banco H.A.V

Unidades exteriores

Banco H.A.V

Unidades exteriores

Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal

M1.1:Revoque grueso + fino,

         pintado color blanco.

A15.2

+0.00

corresponde al 32.00m

A7.1

PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los

requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y

requerimientos de aislación térmica y humídica en muros.

Deberá cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de

Intendencia Departamental de Montevideo.

Deberá cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia

Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Pública.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº 898/14 de la I.M. y las normas

UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de ducha y lavaojos y

donde existan regueras.

NOTA _ NO EXISTEN:

- LOS LOCALES L28, 29, 40 y 41.

- LA PLANILLA DE MESADA y ESPEJO  ME3/ E3.

ESCALA

LÁMINA

ARQ. SANTIAGO LENZI

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. GONZALO SERANTES

TS. PABLO RICHERO

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

MBA ARQ. ADRIANA GORGA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102

FACULTAD DE VETERINARIA

ARQ. SILVIA VARELA

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ARQ. J. PEDRO MERLINO

ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

ARQ. FLAVIA PASTOR
ARQ. PABLO CANÉN
ARQ. Mª EUGENIA ROCHA
BACH. VALENTINA PUMAR ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ING. LUIS VÁZQUEZ
ING. LUIS CASTILLO

REVISIÓN FECHADESCRIPCIONMARCA

01 REVISIÓN DE ENTREGA               // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)

FEBRERO 2017

02/17

EDIFICIO

INVESTIGACIÓN & LABORATORIOS

BATERÍA 05 - A

FEBRERO 2017

1:100

APL

B05-INV-A-200

CORTES 1 - 1" - 2 - 2"


