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OFICINAS, BANOS, VESTUARIOS, DEPOSITOS BLOQUE A, BLOQUE B Y BLOQUE C.

DESCRIPCION: PUERTA BATIENTE.
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VARILLA ROSCADA DE BRONCE ¢3/16
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FIJADA CON UN PUNTO DE
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MANOTON DE ACERO
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MARCO PUERTA
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MARCO CEDRO
MARCO DE HOJA TIPO CAJON

38 x 38mm 15¢m x 5em
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HOJA TIPO BASTIDOR

TERMINACION ENCHAPADO

MELAMINICO TIPO FORMICA

BUNA
1X1em

MURO EXISTENTE

Se deberan verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

Marco de madera semidura para pintar, color a determinar en obra.

Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.

3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante.
Manotén de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad.

OBSERVACIONES | ACCESORIOS | HOJA |MARCO

Zbcalo de acero inoxidable en ambas caras, h: 12cm.
En locales destinados a servicios higiénicos, las puertas llevaran brazo hidraulico.




