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DESCR'PC'ON ABERTURA CON 2 PUERTAS BATIENTES.
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NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 puertas batientes. Travesafio horizontal, altura 1.00m
desde NPTI, divisor entre vidrio comun y templado. El tipo sera verificado de acuerdo a
las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidades.

MARCO: Propio de linea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de linea.

HOJA: Propia de linea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de linea GALA CR. Caja de agua.

Manoton de cafio de Al de 100x5cm., de diametro.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del

fabricante.
Brazo hidraulico.

Barra Antipanico, manotén con cerradura exterior.

OBSERVACIONES:

Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a

especificaciones del fabricante.
Debera cumplir con Normativa de Bomberos.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio comun y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustaran a:
* las dimensiones del vano
* la ubicacién en el edificio
* las prestaciones de seguridad
*y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERAN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.
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