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MINISTERIO DEL INTERIOR

Gerencia Área Logística

Montevideo, 16 de junio de 2017
ENMIENDA Nº 4
En el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA Nro.07/2017, cuyo objeto es el “Adquisición de calzado con destino a la Policía Nacional”;se informa que en el Pliego de Condiciones particulares: 

DONDE DICE: 

Artículo 1: Objeto del llamado
	Item 1:
Adquisición de hasta 28.000 pares de botas tácticas de caña corta , con las siguientes especificaciones:

1- Capellada: cuero flor de espesor 1.6 – 1.8  mm y aplicaciones en material textil permeable que permita el pasaje de la transpiración.

2- Forro: podrá ser de cuero o material textil.

3- Contrafuerte y puntera: deberá de tener un buen rebote dándole flexibilidad al producto. No podrán ser rígidos. Prueba de Ergonomía 3 usuarios UNIT ISO 20344 5.1 Características ergonómicas específicas MAT
4- Entre suela: P.U. o E.V.A. expandido conformada
5- Suela: caucho vulcanizado con mínimo de 6 mm en las zonas de contacto con el suelo, con una dureza shore A 60-65 y con una resistencia abrasiva igual o menor a 190mm3 según norma DIN 53516.

6- Plantilla de montaje: cuero con espesor 1.8 a 2.0 mm de espesor, textil con espesores de 1.7 a 2.0mm, o fibras de celulosa flexible con pH neutro y espesor mínimo de 2.0mm. No se aceptan plantillas de PVC.

7- Plantilla de vista: E.V.A, espuma de LATEX, o P.U. conformada. Revestida en la parte de contacto con el pie con: cuero o material textil.

8- La bota deberá de tener un cambrillón metálico fijado a la plantilla de montaje o inserto a la entresuela acorde al producto.

9- La bota deberá soportar un ciclo de 300.000 flexiones en su conjunto sin alteraciones.

10- El cuero de capellada deberá de cumplir una resistencia al desgarro de 6.5 kgs mínimo según norma IUP-8.

11- La unión de capellada con entre suela y suela deberán en su unión garantizar una resistencia acorde a toda la vida útil del producto. Resistencia de unión especificada en Norma UNIT ISO20344 ap.5.2 Resistencia de la unión. 4N/mm.

12- El peso total del calzado para número 40/41 en versión corta deberá de no exceder los 1.250 kg el par.

13- La bota deberá cumplir con la normativa que establece la obligación de etiquetar el calzado nacional.

14- Lengua fuelle

15- Debe ser acorde al uso que se le va a dar.
Item 2 
Adquisición de hasta 2.000 botas tácticas de caña larga con las mismas especificaciones  establecidas para la bota de caña corta, excepto el punto 12, en versión caña larga deberá de no exceder los 1.720 kg el par.

Se adjunta imagen de modelo de bota de caña corta y larga a modo ilustrativo, no obligatorio.



	Muestras:
	- Los oferentes deberán presentar obligatoriamente muestra individual con el informe del ensayo del LATU, la cual deberá ser identificada estableciéndose: Número de procedimiento, Item con detalle del bien, nombre del oferente y las características que coincidan con aquellas redactadas en la oferta a fin de asegurar su plena identificación.

- Las muestras deberán ser entregadas en el Departamento de Suministros en el horario de 09:00 a 17:00, hasta el día antes de la Apertura, presentando recibo de las mismas.

- El no retiro de las muestras en un plazo de veinte (20) días a contar de la notificación de la Resolución de Adjudicación, dará lugar a su incorporación al inventario de esta Secretaría de Estado.                     


Debe decir:

Artículo 1: Objeto del llamado
	Item 1:
Adquisición de hasta 28.000 pares de botas tácticas de caña corta , con las siguientes especificaciones:

1- Capellada: cuero flor de espesor 1.6 – 1.8  mm y aplicaciones en material textil permeable que permita el pasaje de la transpiración.

2- Forro: podrá ser de cuero o material textil.

3- Contrafuerte y puntera: deberá de tener un buen rebote dándole flexibilidad al producto. No podrán ser rígidos. Prueba de Ergonomía 3 usuarios UNIT ISO 20344 5.1 Características ergonómicas específicas MAT
4- Entre suela: P.U. o E.V.A. expandido conformada
5- Suela: caucho vulcanizado con mínimo de 6 mm en las zonas de contacto con el suelo, con una dureza shore A 60-65 y con una resistencia abrasiva igual o menor a 190mm3 según norma DIN 53516.

6- Plantilla de montaje: cuero con espesor 1.8 a 2.0 mm de espesor, textil con espesores de 1.7 a 2.0mm, o fibras de celulosa flexible con pH neutro y espesor mínimo de 2.0mm. No se aceptan plantillas de PVC.

7- Plantilla de vista: E.V.A, espuma de LATEX, o P.U. conformada. Revestida en la parte de contacto con el pie con: cuero o material textil.

8- La bota deberá de tener un cambrillón metálico fijado a la plantilla de montaje o inserto a la entresuela acorde al producto.

9- La bota deberá soportar un ciclo de 300.000 flexiones en su conjunto sin alteraciones.

10- El cuero de capellada deberá de cumplir una resistencia al desgarro de 6.5 kgs mínimo según norma IUP-8.

11- La unión de capellada con entre suela y suela deberán en su unión garantizar una resistencia acorde a toda la vida útil del producto. Resistencia de unión especificada en Norma UNIT ISO20344 ap.5.2 Resistencia de la unión. 4N/mm.

12- El peso total del calzado para número 40/41 en versión corta deberá de no exceder los 1.250 kg el par.

13- La bota deberá cumplir con la normativa que establece la obligación de etiquetar el calzado nacional.

14- Lengua fuelle

15- Debe ser acorde al uso que se le va a dar.
Item 2 
Adquisición de hasta 3.800 botas tácticas de caña larga con las mismas especificaciones  establecidas para la bota de caña corta, excepto el punto 12, en versión caña larga deberá de no exceder los 1.720 kg el par.

Se adjunta imagen de modelo de bota de caña corta y larga a modo ilustrativo, no obligatorio.



	Muestras:
	- Los oferentes deberán presentar obligatoriamente muestra individual con el informe del ensayo del LATU, la cual deberá ser identificada estableciéndose: Número de procedimiento, Item con detalle del bien, nombre del oferente y las características que coincidan con aquellas redactadas en la oferta a fin de asegurar su plena identificación.

- Las muestras deberán ser entregadas en el Departamento de Suministros en el horario de 09:00 a 17:00, hasta el día antes de la Apertura, presentando recibo de las mismas.

- El no retiro de las muestras en un plazo de veinte (20) días a contar de la notificación de la Resolución de Adjudicación, dará lugar a su incorporación al inventario de esta Secretaría de Estado.                     
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