
ANEXO II “ESPECIFICACIONES TECNICAS”

[image: image1.jpg]Bases técnicas para la adgquisicion de equipamiento de energia
eléctrica de emergencia para la D.N.S.FF.AA. (Hospital Central de
las FFAA y Servicios anexos).

-Introduccién, deseripcién de instalaciones. UTE le entrega la energia eléctrica a
la DN.SFF.AA. (Hospital Central de las FFAA y Servicios anexos) en delante el

Servicio, en 6300 v desde su Estacion N° 63 la Avda. Centenario, la que a su vez
esta alimentada en 30.000 v. EI Servicio tiene cuatro subestaciones propias dentro
del mismo, unidas por un anillo (abierto en un punto) en 6300 v. En las cuatro
subestaciones se baja la media tension a través de transformadores de potencia de
6.3 Kv a 380 v y a 220 v. Cuando hay corte de UTE autométicamente un disyuntor
motorizado de media tension ubicado en la SE 1 desconecta la entrada de UTE, un
Qrupo electrogeno genera en 380 v y un transformador (en la SE 2) trabaia al revés:
le entra 380 v y eleva a 6300 v para alimentar el anillo y distribuir la energia a todo
el servicio,

La Subestacion N°3 entra directamente, la Subestacion N° 4 entra con un retardo de
45 segundos, en la Subestacion N° 2 hay dos interruptores motorizados (uno de 230
vy otro de 380 v) y en la Subestacion N° 1 hay tres interruptores motorizados (dos
de 230 v y uno de 380 v); estos 5 interruptores motorizados entran en forma
escalonada.

A este sistema de energia de emergencia se quiere incorporar equipamientos
nuevos.

MOTIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE COMPRA:

~Sustituir un transformador de 1000 KVA por uno de 2000 KVA,

~Sustituir un grupo electrégeno de 225 KVA ya existente, por uno nuevo de 1400
KVA (ofro existente de 1100 KVA no se cambia y va a permanecer operativo)

-Sustituir el sistema de automatismo y control de transferencia por uno mas
moderno.

~Servicio de mantenimiento por un afio,

L A- Transformador:

Reauisitos_excluyentes: Deberé ser trifasico, potencia 2000 KVA, relacion de
tensiones 6.3/0.380 Kv, frecuencia 50 Hz, régimen continuo de trabajo, protecciones
propias.

Otras consideraciones (no excluyentes):





[image: image2.jpg]Debera instalarse en subestacion N° 2 sustituyendo a transformador existente de
1000 KVA y 6.3/0.380 Kv. En caso que el dimensionado de los cables existentes de
media y baja tension sea inadecuado, se debera incluir en la oferta el suministro,
tendido y conexionado de todos los elementos que deban ser sustituidos.

I A () Se debera suministrar planilla de datos completos del transformador

incluyendo  datos ~ eléctricos, sistema de  aislacion, accesorios,
protecciones, dimensiones, normas y ensayos aplicables (deberd ser
norma aplicable: [EC 60076-1 a 60076-5), que acrediten confiabilidad y
calidad.
Se deberé informar planilla de datos garantizados incluyendo descripcién,
Gatos eléctricos, dimensiones, sistema de aislacion, fases, frecuencia,
refrigeracién, aislante, y entre otros: impedancia de cortocircuito, corriente
de vacio, pérdidas en vacio, pérdidas en cortocircuito, etc. Se deberd
detallar lista de accesorios incluidos.

El transformador serd trifasico sumergido en aceite aislante mineral, para instalacion
interior o exterior indistintamente, con dos arrollamientos, refrigeracion natural
(ONAN), tension primaria maxima del equipamiento de 7.2 KV y tension secundaria
méxima del equipamiento de 3.6 kV. Se ajustara a lo dispuesto en las normas IEC
60076. Grupo de conexion sera Dyn 11

Niveles de aislamiento del arrollamiento de baja tension;
Tension méaxima del equipamiento (Um) (kVef) 3.6

Tension soportada a frecuencia industrial, 1 min. (kVef) 10
Tension soportada a impulso 1.2/50 micro seg (kVer) 20

Nivel isiamiento del ar e alta

Tension maxima del equipamiento (Um) (kVef) 7.2
Tension soportada a frecuencia industrial, 1 min. (kVef) 20
Tension soportada a impulso 1.2/50 micro seg (kVer) 60

Serén cinco tomas para regulacion de la tensién, con una extension de tomas de
més menos 2.5 % y mas menos 5 % con relacion a la principal.

Tension de cortocircuito nominal a la temperatura de referencia de 75 ° C y para la
corriente nominal definida por la toma principal, ser4 6 % para 2000 KVA

Pérdidas en vacio a 100 % Un, 3.000 W
Pérdidas en carga (75° C), 20.000 W
Corriente en vacio a 100 % Un, 1.1 % (I nominal)

Llevara una
Transformador trifésico 50 Hz
Nombre del fabricante
Numero de fabricacién

Afio de fabricacién

Potencia nominal

Tensiones nominales
Corrientes nominales

risticas con icaciones.





[image: image3.jpg]Pérdidas en carga y en vacio en la toma nominal
Simbolo del grupo de conexidn o, en su caso, del grupo de conexiones
Tensi6n de cortocircuito a corriente nominal y 75° C
Tipo de refrigeracion: ONAN
Esquema de conexiones
Nivel de aislamiento (a 50 Hz y a impulsos)
Peso total
Peso del aceite aislante
Calentamiento
Sobrepresion y vacio que es capaz de soportar la cuba del transformador
Datos sobre tomas distintas de la principal
a) Potencia
b) Tensién en vacio
©) Corriente
Fecha de vencimiento de la garantia

Se indicara también periodo, condiciones y alcance de la garantia.

1. B- Grupo electrégen:

Requisitos excluyentes: Debera ser de 1400 KVA, 50 Hz, 4 polos, sin cabina de
insonorizacién, sin escobillas, excitacion por imén permanente, con protecciones y
alarmas propias, con tanque diario de combustible (indicar capacidad), interruptor
motorizado tetrapolar, cafios de escape y silenciadores (de nivel de atenuacion
intermedio residencial o de nivel critico hospitalario), dos motores de arranque
eléctricos, baterias y cargador de baterias

Otras consideraciones (no excluyentes):

Debera especificarse la posibilidad de regulacion externa de tension y velocidad
para permitir operacion en paralelo (si se va a poner en paralelo con la red o con
olro grupo). Para el alteador se pide grado de proteccion IP23. Se deberdn
suministrar especificaciones técnicas completas del motor y del alternador,
eléctricas y mecénicas, dimensiones, etc

Se pide preferencialmente clasificacién PRP (Prime power), aplicable para
suministrar energia eléctrica de emergencia a la carga variable por un nimero
ilimitado de horas (de acuerdo a norma ISO 8528).

1. B () Se deberé adjuntar documentacién que acredite la solvencia y experiencia
técnica del oferente en la fabricacién, suministro e instalacién del equipo solicitado
para lo cual se indicaré las normas de fabricacion y calidad que cumpla el equipo
como por ejemplo; ISO 8528, fabricas certificadas en origen (con certificacion
vigente y debidamente documentada en la oferta) con ISO 9001, ISO 8002, etc.
También se indicara procedencia y fabricante del motor, del alternador y demés





[image: image4.jpg]elementos del equipo. A los efectos de evaluar inequivocamente los datos
referentes a los equipos ofertados se debera presentar con la oferta los protocolos
de ensayo de un motor diesel y de un alternador iguales a los ofertados, realizados
en banco de prueba del fabricante y contra entrega del equipo la certificacion de
prueba en fébrica de funcionamiento el equipo a eniregar.

El nuevo grupo electrégeno debera ser compatible con el grupo existente de 1100
KVA, a efectos de realizar el sincronismo, siempre y cuando el alternador del grupo
existente tenga bobinado de avance 2/3. (ver ademas opcional (a) item I. C). EI
grupo existente es:

-Marca SDMO Nimero de serie $24032, afio 04/94, tipo MS 1000 de 1100 KVA,
380 v, 3 fases, cos fi 0.8, 50 Hz, servicio $2, motor Cummins, con un alternador
marca Leroy Somer (francés) IEC 34, tipo (modelo) LS A 50 M5, de 880 Kw, 1100
KVA, cos fi 0.8, 380 v, 50 Hz, 3 fases, aislamiento clase H, excitacién R-B-S (auto-
excitado)

Se debera incluir en la oferta el dimensionado, suministro, tendido y conexionado de
todos los elementos complementarios que sean necesarios (cables, terminales,
etc.).

Se debera explicitar periodo, condiciones y alcance de la garantia

El nuevo grupo electrogeno debera ser instalado en el lugar que actualmente ocupa
un grupo a sustituir de 225 KVA. (En el mismo local, también hay otro grupo de
1100 KVA que se mantendré.)

La empresa adjudicataria debera encargarse de refirar de sus lugares actuales el
transformador de 1000 KVA y el grupo electrégeno de 225 KVA a sustituir y
entregarlos al Servicio.

lodernizacién del sistema de Automatismo y control de transferenci

El sistema en funcionamiento existente tiene un PLC y un tablero de control de més
de 20 afios, que se quiere sustituir por un sistema de sincronismo, transferencia y
gerenciamiento de carga compuesto por médulos procesadores modemos para
permiti el sincronismo momenténeo del o de los grupos electrégenos entre i (ver
opcional (a) del item I. C) y con la red piblica al retomar el suministro normal de
energia (ver opcional (b) del item 1. C), permitiendo realizar la re-transferencia de los
grupos a la red sin corte.

Se deberan incluir los cableados de interconexién de potencia y control

Se tendra que poder medir digitalmente si esté trabajando el sistema de energia de.
‘emergencia (con corte de UTE), la potencia generada, el amperaje y el coseno fi.




[image: image5.jpg]Se pedira una interface hombre méquina (pantalla HMI) donde se pueda visualizar
el estado del sistema y las alarmas y la posibilidad de un sistema SCADA (sistema

para comunicar a un PC).

En el escalonamiento de cargas a ser tomadas por el o los grupos electrogenos en
caso de corte de UTE se debera considerar que para los servicios hospitalarios
criticos el tiempo sin energia eléctrica no sea superior a lo que establece la
normativa al respecto. El tiempo completo serfa: a) supervision de falla de red, b)
arranque del grupo electrégeno y aceleracion para llegar a la frecuencia y tension
de régimen y c) cierre del interruptor motorizado del grupo para alimentar la carga.
Todo no debe exceder un tiempo mayor a 10 segundos en re-establecer la energia
alos servicios hospitalarios criticos.

Los servicios hospitalarios criticos son:
-Emergencia, block quirirgico v _block obstétrico, que se alimentan de la

Subestacion N° 1 desde los dos interruptores motorizados de la sala de tableros de
la Subestacién N° 1 de 230 v, que son los que entran primero en el escalonamiento
de cargas cuando entra la energia de emergencia.

-CTI de sala 5, CTI leonatologia y SARP (Servicio de Alto Riesgo
Pediétrico), que se alimentan desde la sala de tableros de la Subestacion N° 3, que
entra directamente cuando entra la energia de emergencia

-CTl de Cirugia Cardiaca, actuaimente alimentada en forma provisoria desde Sala
de Tableros de Subestacién N° 4 (con retardo de 45 segundos) En breve se
cambiaré la alimentacién desde Sala de Tableros de Subestacion N° 3 (entraria
directamente).

Opcionales a cotizar dentro del item L C: Las siguientes mejoras adicionales, se
cotizarén como opcionales (no obligatorios), pudiendo o no ser realizados en esta
oportunidad, ya que depende fundamentalmente del factor econémico.

a)-Paralelismo entre los Grupos: Se considerard la posibilidad de que los dos
grupos electrégenos, el de 1100 KVA existente y el nuevo a instalar de 1400 KVA,
trabajen ahora o en el futuro en paralelo. Cotizar lo necesario para que ese
paralelismo quede funcionando a partir de estos trabajos.

b)- Sistema transitorio de cogeneracién con UTE: para, estando con generacién
propia por interrupcién de UTE, evitar corte de energia al re-transferir a la red al
retomnar UTE. La empresa adjudicataria tendra que hacer todas las gestiones
pertinentes ante UTE para el sistema de cogeneracion. Esta funcién permite
ademés efectuar pruebas pericdicas del sistema de energia de emergencia con el o
os grupos con carga, sin efectuar cortes que afecten el servicio hospitalario

(r}




[image: image6.jpg]c)-El Servicio tiene la posibilidad de recibir la energia de la red de UTE también
desde de otra Subestacién, la N° 1435 que estd al lado de la Subestacién N° 4
propia del Servicio sobre la Avda. 8 de Octubre. EI cambio de suministro desde la
Avda. Centenario a a Avda. 8 de Octubre (y viceversa), debe hacerse en forma
manual y en coordinacién con UTE. Se solicita cotizar (no obligatoriamente) la
implementacién de lo necesario para que si la UTE nos est4 entregando por la SE
1435 y tiene corte, el sistema de emergencia vea el mismo y arranque
autométicamente igual que si entrara por Centenario. Esto implicaria entre otras
cosas agregar un disyuntor motorizado en la mencionada Subestacion N° 4.

1. D- Servicio de iimiento:

Las propuestas deberan incluir un servicio de mantenimiento completo de todo el
sistema por un afio. El oferente indicara las rutinas de mantenimiento a seguir,
modo de contacto a toda hora y en todo momento ante anomalias, tiempo de
respuesta ante llamadas de emergencia, etc., las 24 horas del dia los 365 dias del
afto. Se haran minimo dos pruebas mensuales con carga de la energia eléctrica de
emergencia con presencia de Ingeniero conocedor de las instalaciones y ante
anomalias se tomaran las acciones necesarias para resolverlas. Se deberd
presentar un informe mensual sobre el mantenimiento.

Se deberdn entregar manuales de operacion, planos del nuevo sistema de
‘emergencia (unifilar, funcionales eléctricos, esquemas de comunicacion, etc.), y se
deberé capacitar al personal de nuestro servicio responsable de esta 4rea en la
operacion y mantenimiento de las nuevas instalaciones.

Il- CONSIDERACIONES GENERALES
1L A- Ant

dentes de los oferentes:

Se tendré muy especialmente en cuenta para la evaluacién de las ofertas
antecedentes en trabajos similares al licitado.

1 Experiencia en montaje, puesta en marcha y mantenimiento de generadores
de potencias iguales o mayores de 500 KVA

2. Experiencia en montaje, conexionado y puesta en marcha y mantenimiento
de transformadores de potencias iguales o mayores de 1000 KVA

3. Experiencia en montaje, conexionado y puesta en marcha y mantenimiento
de sistemas de sincronismo y gerenciamiento de cargas eléctricas.

4. Experiencia en conexionado y ensayos de cables y terminales de media y
baja tension





[image: image7.jpg]5 Experiencia en disefio, montaje y puesta en marcha de sistemas de energia
eléctrica de emergencia, con posibilidad de paralelo con la red de UTE, y
experiencia en proyecto, disefio y dimensionado del sistema completo.

6. Experiencia en confeccién de planos, memorias y manuales instructivos de

operacion
7. Experiencia en configuracién y puesta en marcha de todos los equipos

involucrados (los nuevos y los existentes).
8 Experiencia en el suministro de los equipos y materiales y disponibilidad de

camiones, grias, etc.

Las referencias deben explicitar: empresa o cliente, afio en que se brindé el
suministro y tiempo que llevd el trabajo (si es un mantenimiento por cuénto tiempo
s cumpli6 y en que fechas), descripcion del antecedente (tipo de sistema, marca
ylo modelo del equipo, si es un mantenimiento de que tipo, etc.). Si es un montaje si

se cumplieron los plazos previstos. Todas las referencias tienen que mencionar un
nombre v datos de contacto en la empresa cliente cer las consultas

pertinentes. De ser posible, las referencias tendrian que venir con evaluacion y
calificacion del cliente, con firma y sello del mismo.

Pueden presentarse las referencias en forma de tabla, a modo de ejemplo;

Antecedentes en trabajos similares al licitado

Afio enque Descripcion Evaluacion de servicio Nombre de  Firma y

Empresa sebrindoel  del brindado contacto en  sello
Cliente  _servicio  antecedente (Calidad Plazo _ _cliente  _cliente

L. B- Forma de cotizay
Las propuestas deberan cotizar 5 items:

1) Suministro, instalacién y puesta en marcha de un transformador trifésico de
potencia de 2000 KVA.

2)  Suministro, instalacién y puesta en marcha de un grupo electrégeno de 1400
KVA,

3)  Suministro, instalacién y puesta en marcha de un sistema de automatismo y
control de energia eléctrica de emergencia. Dentro de este item se podrén cotizar,
no siendo_obligatorio, los opcionales a, by ¢ descritos anteriormente,

4)  Mantenimiento de grupos electrégenos (dos). (Se cotizard el costo de la
mensualidad, siendo las doce mensualidades iguales.)

5) Mantenimiento de Sistema de automatismo y control de energia eléctrica de

emergencia. (Se cotizard el costo de la mensualidad, siendo las doce
mensualidades iguales.)




[image: image8.jpg]- Informacién disponible para los interesados en el |l o y visita técnica
obligatoria

1) Estaré a disposicion el diagrama unifilar de media tension, diagrama de baja
tensién de la parte de los generadores y transformador elevador, planos eléctricos
de los tableros TC1y TC2.

2) Los interesados deberan hacer una visita técnica obligatoria en la cual se
mostrarén los equipos y recibirén una breve explicacion de como funciona

actualmente el sistema de respaldo. Se expedira una constancia de la visita técnica
obligatoria previa a la apertura del llamado, que debera incluirse en la propuesta.

3) La empresa que sea adjudicada tendra también copia de manual que describe en
detalle el sistema actual de energia eléctrica de emergencia.

- Varios:
1-Se descartarén las ofertas que no cumplan los requisitos excluyentes.
2-Todos los trabajos y suministros serén adjudicados a una sola empresa

3-Para todos los equipos nuevos a suministrar se debera indicar plazos de entrega y
origen de los mismos.

4-Tanto el transformador, el grupo electrogeno y los procesadores deben ser de
marcas conocidas nacional e intemacionalmente, con representantes con oficinas
fisicas en Uruguay, con buen servicio de postventa, disponibilidad de repuestos,
etc., 10 que se evaluaré en las referencias, y ponderara adecuadamente.

5-Los equipos e instalaciones nuevas serdn entregados “llave en mano”,
funcionando y con servicio de mantenimiento incluido por un afio.

6-Se pide ademas, apoyo en operacion y garantia de funcionamiento de todo el
sistema por un affo.

1I-FORMA DE PAGO

A-Pagos de los primeros tres item II. B- 1), 2). y 3):

Los primeros tres item (exciuidos los servicios de mantenimiento) se abonaran en 3
(tres) etapas, a saber:

1-En Ia 1° Etapa luego de la Adjudicacién, se abonaré el 40% del monto total de la
Licitacion, como adelanto para acopio de materiales, avances, etc., contra garantia
del 100% (mediante Pdliza de Seguros, Aval Bancario, etc.)

b
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2-En la 2° Etapa se abonaré el 20% del monto total de la Licitacion, luego de la
entrega e instalacién del Grupo Electrégeno y del Transformador.

3-En la 3* Etapa se abonara el 40% del monto total de la Licitacion, luego de la
Instalacion del Sistema de Automatismo y Control, y Puesta en Marcha y
Habilitacién Final de todos los Equipos. Si se hubieran adjudicado alguno o varios
de los opcionales del item I. C, (opcionales a, b y c) estos deben estar cumplidos
totalmente y funcionando.

B-Pago de los Servicios de Mantenimiento ((item Il. B- 4) y 5)):

El primer mes de los servicios de mantenimiento comenzara luego de cumplida las
etapas anteriores.

La primer mensualidad se abonara, treinta dias luego de conformada la factura una
vez terminado el mes y cumplido el servicio en forma satisfactoria.

Las mensualidades posteriores seran abonadas de la misma forma.
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