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NOTAS:

— LAS COTAS DE RASANTE CORRESPONDEN A NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO.

— COTA ALTIMETRICA REFERIDA AL CERO OFICIAL.

— EN LOS UMBRALES QUE SE OBSERVAN CON COTA INFERIOR AL NIVEL DE LA RASANTE, SE APLICO PARA EL DESAGUE DE
LOS PLUVIALES UNA SOLUCION PARTICULAR DESARROLLADA EN EL PROYECTO DE DRENAJE Y PLUVIALES.

REFERENCIAS

| smBoLo

DENOMINACION

PAVIMENTO TERMINADO

TERRENO EXISTENTE

PUNTO GEOMETRICO VERTICAL

PUNTO GEOMETRICO HORIZONTAL

UMBRAL DE VIVIENDA LADO a(+)

||| -

UMBRAL DE VIVIENDA LADO a(-)

LINEA DE PROPIEDAD LADO a(+)

LINEA DE PROPIEDAD LADO a(-)

FONDO DE CUNETA LADO a(+)

FONDO DE CUNETA LADO a(-)
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Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Programa de
Mejoramiento de Barrios

Intendencia de Montevideo

DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
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SECTOR MARTORI

Y EJE CiVvICO LAUTARDO

RED VIAL PROYECTADA -
PERFILES LONGITUDINALES

Horizontal 1:750
Vertical 1:75
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