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NOTAS
NOTAS GENERALES

HORMIGON:

C25 DE 25 MPa

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN
CILINDROS NORMALIZADOS

TIPIFICACION: UNIT 972:97
CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO: 300 kg/m3

RELACION AGUA/CEMENTO: = 0.50

TAMANO MAXIMO DE ARIDO: 25 mm

ACERO PARA HORMIGON:

ADN 500 o ADM 500

Limite Convencional o Real de Fluencia = 500 MPa

Tensidon de Rotura a la Traccion = 550 MPa

TIPIFICACION: UNIT 843:95 o UNIT 968:95

ACERO PARA HORMIGON (ACERO LISO):

AL 220

Limite Convencional o Real de Fluencia = 220 MPa

Tensién de Rotura a la Traccién = 340 MPa

TIPIFICACION: UNIT 34:95

RECUBRIMIENTOS:

LOSA 20 mm
VIGA 20 mm
PILAR 20 mm
FUNDACIONES 50 mm
EN ELEMENTOS ENTERRADOS CONTRA ENCOFRADO 30 mm
ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 50 mm

TOLERANCIAS: EHE (Edicién Afio 1999)
HORMIGON DE LIMPIEZA:

C12.5 DE 12.5 MPa

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN
CILINDROS NORMALIZADOS

TIPIFICACION: UNIT 972:97
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LONGITUD DE EMPALME:

Longitud de Empalme

Otros Elementos
Diédmetro de Barra Pos | (EHE) | Pos Il (EHE)
d<16mm 409 509 809
16mMm<®<25mm 609 809 1109

Pilares

GANCHOS Y PATILLAS:
El digmetro del MANDRIL de doblado sera:

2r=4¢ si ¢ < 20mm

2r=7% si ¢ = 20mm

BARRAS DOBLADAS:

El didGmetro del MANDRIL de doblado sera:
2r=12¢ si ¢ = 25mm

2r=14¢ si ¢ > 25mm

JUNTAS CONSTRUCTIVAS:
La superficie de contacto se dejar@ rugosa, limpia y saturada a superficie seca.

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS (cm) Y LAS
COTAS Y NIVELES DE ELEVACION EN METROS (m). LOS DESPIECES DE
LOS HIERROS ESTAN INDICADOS EN CENTIMETROS.

REFERENCIAS
[ SIMBOLO [  DENOMINACION
-$- INDICA NIVEL DE CARA INFERIOR DE LOSA

— INDICA JUNTA CONSTRUCTIVA

NT NIVEL DE TERRENO
cI) INDICA ACERO CONFORMADO
o) INDICA ACERO LISO
7 INDICA MURO PORTANTE QUE NACE EN DICHO NIVEL
- INDICA MURO NO PORTANTE QUE NACE EN DICHO NIVEL
CF COTA DE FONDO
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