DESC 3-P18
X = 567947.93
Y =6141661.47]
CT |3.52
Cz 273

Prof| 0.79
LIMRIAR Y REACONDICIONAR
CUNETAS EXISTENTES

PLANIMETRIA

Esc: 1:1000
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DESC 3-P16

X = 568200.09)
Y =6141576.32

i /
X= 568224.55/ |
Y =6141468.30 I

[amEx: il

FUENTE

RED DE DRENAJE PLUVIAL DE ACUERDO A PLANOS CONFORME A OBRA CERRO NORTE Y PSUIl,
SUMINISTRADOS POR LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (IM).

calle o colector pluvial seqgln se indica.
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PLANO DE UBICACION
REFERENCIAS

| SIMBOLO [ DENOMINACION

:] EDIFICACIONES EXISTENTES — ASENTAMIENTOS INFORMALES

[ CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE
O CAMARA DE INSPECCION PROYECTADA
Cl 3-100-1 NOMBRE
X=2994.43 COORDENADA EN X
Y=2991.21 COORDENADA EN Y
CT 14.50 COTA DE TAPA
<1358 COTA DE ZAMPEADO

PROFUNDIDAD

50.0m @200 LARGO — DIAMETRO
=% | PENDIENTE COLECTOR PROYECTADO

CZ=13.70

COTA DE ZAMPEADO COLECTOR PROYECTADO

CAPTACION FLUJO SUPERFICIAL

COLECTOR PLUVIAL CIRCULAR EXISTENTE

COLECTOR PLUVIAL RECTANGULAR CERRADO EXISTENTE

CARNADA REVESTIDA TRAPEZOIDAL EXISTENTE

- CUNETA EXISTENTE
X CAPTACION DE CUNETA EXISTENTE
—-————— CUNETA PROYECTADA
== BOCA DE TORMENTA EXISTENTE
i} BOCA DE TORMENTA PROYECTADA

y——( | ALCANTARILLA PROYECTADA

BADEN PROYECTADO

RED DE SANEAMIENTO

BOCA DE DESAGUE

CAMARA PLUVIAL 0.60x0.60 m

NOTAS

— Sistema planimétrico de coordenadas referido a UTM. Relevamiento del Ing. Agrim. Gabriel
Sagalerba.

_ Cotas Altimétricas referidas al Cero Oficial.

_ Las coordenadas indicadas se replantean a partir del sistema de mojones presentados en
la lamina FO2 y VO1—-1 a VO1-5.

— Las dimensiones de las secciones circulares se indican en milimetros y corresponden a
didmetros nominales. Las pendientes en %, las cotas y longitudes en metros.

— CT corresponde al terreno proyectado siempre que éste exista, en caso contrario se
refiere al terreno existente.

— Se deberdn adecuar las cdmaras de las redes de colectores existentes para enrasar la
tapa a la cota de terreno proyectada, en caso de que esta se modifique, ya sea en calle
o en vereda.

— Los registros se construirdn segtn el plano tipo de la IM=SEPS N°7 para las cdmaras

ubicadas en la calzada y segln el plano tipo de la IM—SEPS N°8 para cdmaras ubicadas en
la acera.

— Las tapas de los registros se realizardn segin el plano tipo de la IM=SEPS N°12

— Las bocas de tormenta se realizardn segln el plano tipo de la IM=SEPS N'10 y N°11

— El contratista deberd realizar los cateos necesarios para verificar la NO afectacion de la
infraestructura existente.

— Los dafios causados a las instalaciones subterrdneas serén de completa responsabilidad
del Contratista ejecutor de las obras, independientemente que dicha interferencia figure o no
en los planos.

— La ubicacion de las bocas de desaglie en los predios bajos y su descarga es indicativa.
La ejecucion de las obras deberd garantizar la adecuada disposicién del agua captada hacia
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