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Rev stitiento pizarra fija
placa dg¢ MDF 15 mm
ternjinagion frontal formiboard
colgr blanco pegado con adhesivo ‘
poligretanico desde h=0.75cm|
hasta alfura entrepiso.
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Mantener
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4 tomas nuevos h=0.4m E

Revestimiento pizarra fija
placa de MDF 15 mm
terminacion frontal formiboard
color blanco pegado con adhesjv

S

mantiene

| estructura existente
entrepiso PNI 10

177 Anular luminarias y tomas existentes
\ y hacer tendido nuevo desde ‘
tablero Salon 04

Tendido eléctrica des
Salon 04

e tablero

Escalera reubicada
se modifica baranda

Refuerzo estructural
PNC 8 1.70ml
para reubicar escalera

—

Mueble, cerramiento y baranda
a desmontar en ambos niveles
reparar parquet en sector afectado

Desmontar y anular tomas
existentes en mueble

TALLER BERIO

No se modifica el area por fuera del entrepiso.

Escalera a desmontar y reubicar
se modifica baranda
reparar parquet en sector afectado
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Mueble, cerramiento y baranda
a desmontar en ambos niveles
reparar parquet en sector afectado

Desmontar y anular tomas
existentes en mueble
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TALLER BERIO
‘ No se modifica el area por fuera del entrepiso.
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reparar parquet en sector aféctado
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PLANTA BAJA 1 ESC 1:50 ENTREPISO | ESC 1:50
REFERENCIAS OBRA
RESTRUCTURA DE SALONES
o — UBICACION
e INSTALACION ELECTRICA NUEVA | ZONADE PARQUET AREPARR e FADU / SEDE CENTRAL
D ) INSTALACION ELECTRICA NUEVA EMBUTIDA ARQ. LUCIA CABRERA s
ALBANILERIA A DEMOLER (se reutiliza canalizacion existente) BACH. MARIANA DUTINE AI-BAN“-ERIA
- ARQ. MAITE ECHAIDER PLANO NIVEL ESCALA LAMINA
ALBANILERANUEVA T INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE VISTA L 07 LumiNARIA DE UN TUBO SALON 04-TALLER BERIO +0.00 1:50
D _ 102 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA ARCHIVO FECHA Ao 1
CERRAMIENTOS A DESMONTAR INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE EMBUTIDA LUMINARIA DE DOS TUBOS DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA Salon 04-Taller Berio.dwg JULIO 2018




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA SALONES

SERVICIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

LAM

CO 02

DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA: JULIO 18
ARQ. J P URRUZOLA ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
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o =
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31
tubular 50x50 mm aluminio
tubular 50x50 mm aluminio anodizado color blanco
anodizado color blanco ) ) .
Piso machimbrado existente
puerta pivotante de MDF
melaminico blanco vidrio laminado 4+4 mm
18418 mm canto abs i |
o 3 L
manija tipo haffele modelo 83 a .
Sandjra cS cerradura f — - tubular 50x50 mm aluminio )
© anodizado color blanco =
perfil L de aluminio A ]
vidrio laminado 4+4 mm ;
anodizado color blanco —
contravidrio anodizado : —
_ color blanco PNC 12 existente S
angulo "L" 1cm pintado de
blanco en vertical tope de
puerta hacia el exterior )
VF
1 ESC. 1/5
Cerramiento entrepiso
€002
050 814 -0
o~
o
®
1Z2Q. - .
TP | CO 02 | cANTIDAD 1 per [ - |UBICACION  CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 4 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO PUERTA PIVOTANTE Y PANEL FIJO

CERRAMIENTO

VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 4+4 mm

OBSERVACIONES

PRESUPUESTAR UNA OPCION CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE

OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA RESTRUCTU RA DE SALONES
BT DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA
SERVICIO LAM EQ 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA 3 -
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Julio 18
ARQ. J.P. URRUZOLA ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
TRASERA PUERTAS BATIENTES
MELAMINICO BISAGRA CODO CERO
BLANCO 12 mm CON LLAVIN
PARANTES VERTICALES ESTANTE MOVIL COMPLEMENTO SUP.
MULTICAPA 18mm MELAMINICO E INF. HASTA TECHO ESTANTES SIN PUERTA,
S s term. segun ARQ. BLANCO 18mm Y PISO MELAMINICO S REGULABLE APOYADOS EN TARUGOS
LAQUEADO C/ CANTO ABS BLANCO C/CANTO ABS
| = _
P 0.10
N~
o o o o o o o ™ =
ESTANTE ESTANTE 0.42 °
P1 o/ IDESMONTABLE DESMONTABLE ||p1 o P1 o| [Pt o 10
d «Q
)
~ o
)
ESTANTE ESTANTE ESTANTE ESTANTE REVESTIMIENTO ESTANTE e
P o | ESTANTE DESMONTABLE |[DESMONTABLE | pq . [DESMONTABLE || DESMONTABLE PIZARRA FIJA , DESMONTABLE | |py s 0.42 0.42
TERMINACION ¢ o o o o o © = = =
FRONTAL FORMIBOARD
COLOR BLANCO PERCHERO 5
CALADO EN PEGADO CON VARILLAS MULTICAPA “
COORDINAClON ESTANTE ESTANTE ADHESIVO LAQUEADAS 0.42
P1 ) CON TOMAS A COLOCAR DESMONTABLE P1 o DESMONTABLE POLIURETANICO D=2CM © — V4s | ©
o o
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P1 ° P1 0 P1 o P1 ° P o 042 __J | |
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ALZADO CORTE AA CORTE BB CORTE CC
<C o O
010 010 040 041
011 010 010 0.10 =
“P1 ﬁ . % P1 . “P1 “P1 P1 . % .
0,02 040 /0,02 0.82 002 040 002 040 /002 040 002 040 002 0.40 /0,02 0.82 002 040 /002 0.40 /0.02 0.82
PLANTA
TIPO EQ 01 |canTIDAD 1 ';EQ"? : UBICACION SALON 4 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm
TERMINACION Lagueado, 3 manos minimo
MOVIMIENTO bisagras codo cero
CERRAMIENTO Llavin (la misma llave para todas las puertas)
OBSERVACIONES -
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA
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