
                                                                                                                                                                                                                                                                      COMUNICADO N° 2   Se modifica la respuesta a la Pregunta N° 131 del documento de Consultas N° 2, de fecha 18 de marzo de 2019.  PREGUNTA N° 131  Solicitamos se especifique el criterio para la determinación de la profundidad en la instalación de los colectores de saneamiento, ya que los metrajes incluidos en el rubrado no corresponden con los que se desperenden del estudio de los planos de perfiles de la red de saneamiento.   Respuesta: Esta es una obra por Precio Global. Los metrajes indicados en los rubros que se cotizan por Precio Global son meramente indicativos. Se realizaron tomando como base la cota de tapa de los registros proyectados. En los casos de colectores a emplazar por calzada la misma se corresponde a la cota de rasante modificada por el proyecto vial.   Montevideo, 20 de marzo de 2019.     SAN.01-02 SAN.01-03 Colocación de colectores circulares DN 200 mm PVC    Rubrado Cálculo sobre plano  entre 0 y 2 m m 2.850 1429  entre 2 y 3 m m 3.700 4410  entre 3 y 4 m m 420 887  mayor a 4 m m 180 428 SAN.01-04 Colocación de colectores circulares DN 250 mm       SAN.01-04-01 entre 2 y 3 m m 260 153 SAN.01-04-02 entre 3 y 4 m m 249 356 SAN.01-05 Colocación de colectores circulares DN 315 mm PVC      SAN.01-05-01 entre 0 y 2 m m 53 0 SAN.01-05-02 entre 3 y 4 m m 78 44 SAN.01-05-03 mayor a 4 m m 191 278 SAN.01-06 Colocación de colectores circulares DN 400 mm PVC       SAN.01-06-01 entre 0 y 2 m m 74 59               Entre 2 y 3 m   19 


