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LLAVES TIPO MONOBLOCK

TABLERO  G

T.A T.B T.C T.D T.E

CU DESNUDO 50mm

Sistema de Tierra

Malla de 4 Picas

de 200mm x 

5

8

´´

soldados

DESDE C.G.P.

M

KWh

(4x16+T16 2Ø160mm)
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MALLA DE TIERRA

PARARRAYO

TOTAL A SOLICITAR 62 KW - 230 V

T.G

C.G.P.

Puesto

Medida

M

KWh

M

KWh

Subestación

PLANTA BAJA ±0.00

T.S

MALLA DE TIERRA

GENERAL

NIVEL +2.83

T.A T.B T.C

T.D

T.E

T.F T.F1 T.F2

BOMBAS

ASCENSOR

BInc.

TABLERO A CARGO

DE TERCEROS

Bomba de Incendio

NIVEL +5.66

NIVEL +8.49

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T6

3x6+T63x6+T6

ESQUEMA DE TABLEROS 

12 KW

50 KW

3x6+T6

FECHA:

LAMINA

REVISION:

ESCALA: 1:100

ESQUEMAS Y UNIFILAR

EL2

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS

ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA

FIDEICOMISO DE OBRAS

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

MEDIDORES

DESCARGA A TIERRA

MONTANTE DE ELÉCTRICA

KWh

TABLERO

CANALIZACIÓN POR LOSA O PARED

SUBIDA/BAJADA DE CONDUCTORES

REFERENCIAS DE LINEAS GENERALES

CÁMARA DE PISO

PARARRAYOS

REGISTRO DE CONEXIÓN

M

BANDEJA PORTACABLES

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TIERRA

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARARRAYOS

CANALIZACIÓN PARARRAYOS
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