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Movimiento:  Rodamientos de nylon

Maniobra:  Tirador - manoton aplicado

Cierre: mecanismo de fijación en cualquier punto del recorrido y

sistema de bloqueo para no abrir desde el exterior.

Vidrios: VL -  Vidrio Laminado e=4+4mm

   VLT - Vidrio Laminado Translucido e=4+4mm

Contravidrios:Aluminio+burletes EPDM / PVC

FECHA: JUL 2019
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INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

REVISION:

ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA

ESCALA: 1:25

ALUMINIO

FIDEICOMISO DE OBRAS

PLANILLAS

\Users\eugenia\Desktop\WORK CV\GIMNASIO FRAY MARCOS\FM_INFO GRAL\LOGO.png

A05

ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS

ESPECIFICACIONES DE ALUMINIO

ABERTURA A05

TIPO: Corrediza Vertical - Guillotina

Cantidad: 2

Ubicación: SUM

Material:  Aluminio anodizado.

Espesor anod.  e=25 micras

Terminación:  Anodizado color natural

Serie: Probba

Procedencia:  Aluminios del Uruguay
NOTA: Todas las medidas se rectificarán en obra.
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