
PASE EXISTENTE

EN TABIQUE

TODA CANALIZACION EXTERIOR VISTA SERA EN

CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO TIPO DAISA

ESPESOR MINIMO: Ø 2cm

TODA CANALIZACION EMBUTIDA O ENTERRADA

SERA EN PVC. ESPESOR MINIMO: Ø 2cm

Me-01 Me-01

Me-01 Me-01

L1

BRAZO LED TIPO DOWNLIGHT DIRECCIONABLE.

DE ADOSAR EN PARED. COLOR NEUTRO

EXTERIOR

ILUMINACION

4 TOMACORRIENTES, 2 SCHUKO + 2 "TRES EN LÍNEA"

EN  2 CAJAS HONDA

FUERZA

12

8

CANTIDADDESCRIPCION

CANTIDADDESCRIPCIONTIPO

TABLERO GENERAL EXISTENTE

TABLERO APARENTE PVC

A COLOCAR DIFERENCIAL Y TERMICAS

-

TIPO

L2

PREVISION PARA LUMINARIA TIPO BAÑADOR.

SE DEJARÁ REGISTRO EN PARED

ELIMINADA

AA

UNIDAD EXTERIOR DE AA - EXISTENTE

A REUBICAR

OTROS

4

CANTIDADDESCRIPCIONTIPO
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

ALBAÑILERIA

PLANTA NIVEL 0,00m

DIRECTOR

PROYECTO

EQUIPO

ASESOR

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN ESCALA

LAMINA

FECHA
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