



Página 36 del pliego:

Parte II. Descripción del contenido Básico Mínimo Requerido 

Equipos para el Movimiento de carga

Especificaciones Particulares 

Item 2 Ref.AU: Autoelavador eléctrico contrablanceado con operador sentado de frente. 

Cantidad:1 (una)

Página 36 del pliego:
Donde dice: 
"Equipo de movimiento de carga de cuatro ruedas, con operador sentado de forma frontal a la dirección de circulación para operador en el interior y exterior de la sala logística...."

Debe decir: 
"Equipo de movimiento de carga de tres o cuatro ruedas, con operador sentado de forma frontal a la dirección de circulación para operador en el interior y exterior de la sala logística". 

Página 37 del pliego:
Donde dice: 
XV) Posicionador de uñas: Hidráulico con válvulas para el movimiento independiente de cada uña

Debe decir:
XV) Desplazador lateral de horquillas. 


EQUIPOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y PICKING

Especificaciones particulares: 

Item 3 Ref. ES1: Rack selectivo para pallets MERCOSUR y Europallets, con 15 posiciones. 

Página 40 del pliego:
Donde dice. 
· Cada nivel de vigas, deberá estar dimensionado para que cada posición pueda soportar entre 1.500 y 2.000kg distribuidos uniformemente y estar construidos no con chapa estampada ni similar, y sus anclajes a los pórticos deberán ser de encastre para un fácil cambio de nivel de acuerdo a las necesidades operativas.  
Debe decir. 
· Cada nivel de vigas, deberá estar dimensionado para que cada posición pueda soportar entre 1.000 y 1.200kg distribuidos uniformemente y estar construidos con chapa estampada o similar, y sus anclajes a los pórticos deberán ser de encastre para un fácil cambio de nivel de acuerdo a las necesidades operativas.  
Donde dice. 
· Como seguridad operativa, cada nivel de viga, en su viga delantera y de cara a los operarios, deberá tener una etiqueta resistente y con la dimensión más amplia posible (no menor a 10cm*10cm), que indique la carga máxima admisible.

Debe decir. 

· Como seguridad operativa, cada nivel de viga, en su viga delantera y de cara a los operarios, deberá tener una etiqueta resistente y con la dimensión más amplia posible (no menor a 10cm*10cm), que indique la carga máxima admisible.

· Defensas de Pórticos:
· Cada parante  frontal del pórtico que se encuentre sobre la zona de circulación, tendrá una protección metálica en chapa (espesor no menor a 4mm), delante de las mismas, envolvente y similar a las protecciones existentes (color naranja o amarillo) que contraste con el color del pórtico. Tendrá cuatro anclajes totalmente metálicos de diámetro no menor a 14mm con protección galvánica. La base de la protección deberá cubrir el ancho de la pata más 2cm como mínimo de cada lado y su profundidad no será inferior a su ancho. La altura será de 35cm como mínimo. Las protecciones metálicas estarán protegidas por pintura realizada de tal forma que permita la duración de las mismas.
· Los pórticos finales de línea de racks que den frente a zonas de circulación, deberán tener adicionalmente defensas de caño metálico (color naranja o amarillo) de diámetro no menor a 75 mm y no mayor a 100mm, espesor no menor a 3mm y con un largo de 1,20m o de 2,40m (según sean líneas de racks simples o dobles), Estarán amurados al piso mediante platinas soldadas al caño y anclada cada apoyo con 4 tacos metálicos de diámetro no menor a 14mm.  


 Ítem 3 Ref. ES2: Dos Racks selectivo para pallets MERCOSUR y Europallets, con estante para picking y con 15 posiciones cada uno.  
  
Donde dice: 
· Cada nivel de vigas, deberá estar dimensionado para que cada posición pueda soportar entre 1.500 y 2.000kg distribuidos uniformemente y estar construidos no con chapa estampada ni similar, y sus anclajes a los pórticos deberán ser de encastre para un fácil cambio de nivel de acuerdo a las necesidades operativas  

Debe decir: 
· Cada nivel de vigas, deberá estar dimensionado para que cada posición pueda soportar entre 1.000 y 1.200kg distribuidos uniformemente y estar construidos  con chapa estampada o similar, y sus anclajes a los pórticos deberán ser de encastre para un fácil cambio de nivel de acuerdo a las necesidades operativas .  
· El estante de picking deberá soportar un peso mínimo de 800 Kg y  un máximo de 1.000 kg.

[bookmark: _GoBack]Donde dice: 
· Como seguridad operativa, cada nivel de viga, en su viga delantera y de cara a los operarios, deberá tener una etiqueta resistente y con la dimensión más amplia posible (no menor a 10cm*10cm), que indique la carga máxima admisible.

Debe decir: 
· Como seguridad operativa, cada nivel de viga, en su viga delantera y de cara a los operarios, deberá tener una etiqueta resistente y con la dimensión más amplia posible (no menor a 10cm*10cm), que indique la carga máxima admisible.

· Defensas de Pórticos:
· Cada parante  frontal del pórtico que se encuentre sobre la zona de circulación, tendrá una protección metálica en chapa (espesor no menor a 4mm), delante de las mismas, envolvente y similar a las protecciones existentes (color naranja o amarillo) que contraste con el color del pórtico. Tendrá cuatro anclajes totalmente metálicos de diámetro no menor a 14mm con protección galvánica. La base de la protección deberá cubrir el ancho de la pata más 2cm como mínimo de cada lado y su profundidad no será inferior a su ancho. La altura será de 35cm como mínimo. Las protecciones metálicas estarán protegidas por pintura realizada de tal forma que permita la duración de las mismas.
· Los pórticos finales de línea de racks que den frente a zonas de circulación, deberán tener adicionalmente defensas de caño metálico (color naranja o amarillo) de diámetro no menor a 75 mm y no mayor a 100mm, espesor no menor a 3mm y con un largo de 1,20m o de 2,40m (según sean líneas de racks simples o dobles), Estarán amurados al piso mediante platinas soldadas al caño y anclada cada apoyo con 4 tacos metálicos de diámetro no menor a 14mm.  


Item 4 Ref EC: Rack “Drive In” porta pallets (para pallets MERCOSUR 1.200x1.000 mm)  

Página 41 del pliego:
Donde dice: 
Defensas de Pórticos: Los pórticos finales de línea de racks que den frente a zonas de circulación, deberán tener adicionalmente defensas de caño metálico (color naranja o amarillo) de diámetro no menor a 75mm y no mayor a 100mm, espesor no menor a 3mm y con un largo de 1,20m o de 2,40m (según sean líneas de racks simples o dobles), Estarán amurados al piso mediante platinas soldadas al caño y anclada cada apoyo con 4 tacos metálicos de diámetro no menor a 14mm.  

Debe decir: 
Defensas de frontales y laterales: Los pórticos finales de línea de racks que den frente a zonas de circulación, deberán tener adicionalmente defensas de caño metálico (color naranja o amarillo) de diámetro no menor a 75mm y no mayor a 100mm, espesor no menor a 3mm y con un largo de 1,20m o de 2,40m (según sean líneas de racks simples o dobles), Estarán amurados al piso mediante platinas soldadas al caño y anclada cada apoyo con 4 tacos metálicos de diámetro no menor a 14mm. Las patas frontales deben contar también con defensas.    


Se reemplaza Anexo III (los cambios están resaltados en amarillo)

Se reemplaza Anexo IV (los cambios están resaltados en amarillo)

