Aclaraciones: 

Se agrega información complementaria. La misma se generó mediante el relevamiento detallado de la situación de cada refugio en los meses de julio a setiembre de este año. 

Documentos agregados:

1. Se sustituye el Anexo 3 publicado por el Anexo 3 Actualizado con distribución Geográfica por ejes de refugios de la base obligatoria.
Se corrigen cantidades mínimas indicadas en el pliego de condiciones en el Art.1 dentro de la base obligatoria a ofertar:
· en pliego se especificó 297 refugios nuevos de metal y ahora son 308.
· [bookmark: _GoBack]en pliego se especificó 274 refugios de madera y ahora son 277; y
· en pliego se especificó 35 refugios de grandes dimensiones y ahora son 38.

Se corrige medidas indicadas en numeral 5.2 de la Memoria Técnica “INTERVENCIONES SEGÚN LOS ANCHOS DE VEREDAS”
En la memoria se mencionaban valores como "APROXIMADOS" que al día de la fecha fueron relevados y dieron las siguientes variaciones:	

· anchos de vereda 210 cm a 250 cm ERAN 15 Y AHORA SON 9
· anchos de vereda 250 cm a 270 cm ERAN 10 Y AHORA SON 9
· anchos de vereda 270 cm a 310 cm ERAN 39 Y AHORA SON 69
· anchos de vereda mayores a 310 cm ERAN 225 Y AHORA SON 221
 
2. Se agrega el "Protocolo para instalación de refugios", el mismo grafica cada tipo de refugio con su posibilidad de paleta publicitaria, según el ancho de vereda y tal como se explicitó por escrito en el protocolo. 

3. Se agrega una Planilla de los relevamientos ordenada por ejes y diferenciando 4 pestañas según el tipo de refugio:

En esta planilla se agrega información complementaria y observaciones a tener en cuenta para la instalación del refugio y se definieron las ubicaciones de los mismos.
En la primer pestaña NUEVOS DE METAL en la columna de las observaciones cuando se menciona "retiro de poste con chapero" se detalla así porque en estos casos se encuentran por fuera del área del refugio y deben ser igualmente retirados. 
En otra columna se clasifican los tipos de refugios según los anchos de vereda y según lo establece el protocolo adjunto. 

En la pestaña de HORNEROS A RECUPERAR se agregan los metros cuadrados de pavimentos a realizar en cada caso. 
En la pestaña de GRANDES DIMENSIONES se agregan los tamaños a considerar en cada caso
En la pestaña POSIBLES A INSTALAR CON PALETA se agregan 17 posibles ubicaciones de paradas donde la empresa adjudicataria podrá, sin carácter obligatorio, instalar refugios con paleta publicitaria. 

Nota: Se reitera que la verificación de la información en cuanto a cantidades y medidas es responsabilidad de las empresas licitantes.

