DIRECCION ARQUITECTURA, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

= dSSE€

ESTABLECIMIENTO: OBRA: FECHA:

BELA UNION BANOS ACCESIBLES 11/19
TAMINA DE: RESPONSABLE: i DIBUJO:
ACLARACIONES ELECTRICA GABRIEL PEREZ ELECTRICA

se fomara alimentacion
desde interruptor

existente a‘dejar-come:
registro

\PVC @ 20 mm

se tomara alimentacion
desde tomacorriente mas
cercano

se fomara alimentacion
desde interruptor
existente-a dejar como
registro

RVC @ 25 mm

PS
\PVC @ 20 mm

DETALLE DE INSTALACION

CAJA DE REGISTRO COLOCADA
A 30 O 40 mm (APROX.) POR DEBAJO
DEL TECHO, DE MANERA
QUE EL CODO METALICO INGRESE
DENTRO DE LA MISMA.

GRAPA CON CHAVETERO
COLOCADA CADA 30cm

\_LUMINARIA

MODO DE —
ENHEBRADO

\ CANO DE HIERRO
Cu 2 x 1mm?2 + 2mm?T

GALVAVIZADO @ 25mm

\\CANO PVC

CORRUGADO
@20 mm

CAJA DE
INTERRUPTOR
DE LUZ

\\_\\




