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AVDA. INES DURAN

Columna de Hierro Galvanizado
2 luminarias

Fresno Americano

Fresno Americano

Papelera

Banco tipo 1
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CONSTRUCCIONES VEREDA AVDA. INES DURAN VEREDA CONSTRUCCIONES

SECTOR CIRCULACIÓN SECTOR ESTAR SECTOR CIRCULACIÓNSECTOR ESTAR

0,151,352,00 0,15 1,35 2,002,40
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CONSTRUCCIONES VEREDA AVDA. INES DURAN VEREDA CONSTRUCCIONES

SECTOR CIRCULACIÓN SECTOR ESTAR
EXISTENTE

VEREDA pend. 3%

SECTOR ESTAR
EXISTENTE

SECTOR CIRCULACIÓN

Luminarias existentes

0,150,752,60 0,15 0,75 2,60

Adoquines e.: 6cm
color rojo

Capa de asentado
 arena e.:5cm

Suelo estabilizado Tosca
(CBR 80) e.: 10cm

Base granular CBR 80
e.: 15cm
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SECTOR CIRCULACIÓN (peatonal)
PAVIEMNTO TIPO 1

Adoquines e.: 6cm
color rojo

Capa de asentado
 arena e.:5cm

Suelo estabilizado
con cemento

(CBR 80) e.: 10cm

Base granular CBR 80
e.: 15cm
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SECTOR CIRCULACIÓN (entrada vehicular)
PAVIEMNTO TIPO 2

Pavimento de hormigón e.:10cm
mallalur C32 c/15

Terminación peindao

Base granular CBR 80
e.: 15cm
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SECTOR ESTAR (hormigón) Junta acerrada c/1.2m prof. 13 del espesor

Suelo estabilizado Tosca
(CBR 80) e.: 10cm

PAVIEMNTO TIPO 3

Pavimento de hormigón e.:10cm
malla ∅6 c/15

Base granular CBR 80
e.: 15cm
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SECTOR ESTAR (entrada vehicular)

Suelo estabilizado
con cemento

(CBR 80) e.: 10cm

PAVIEMNTO TIPO 4

Cesped

Sustrato tierra negra
e.:10cm

10

SECTOR ESTAR (verde)

Sustrato natural

PAVIEMNTO TIPO 5
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SECTOR 1
PLANTA TRAMO INTERMEDIO
ESCALA 1.75

SECTOR 1
FACHADA URBANATRAMO INTERMEDIO
ESCALA 1.75

SECTOR 1
CORTE TRAMO INTERMEDIO
ESCALA 1.75

SECTOR 1
TRAMO INTERMEDIO TIPO

SECTOR 2
ESQUINA TIPO

SECTOR 3
TRAMO ENTRES NAVE Y CARNELLI

SECTOR 3
CORTE TRAMO ENTRE NAVEA Y CARNELLI
ESCALA 1.75
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DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD
Rediseño de equipamiento urbano de tramo de 10 cuadras de la Av. Inés Durán

Trinidad, Dpto. de Flores
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