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con inclinación para

absorber dif. de niveles
Baldosa cuadrada

de pavimento tactil de alerta

*RAMPA PLANTEADA ACORDE CON NORMA  UNIT 200:2014
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Anclaje químico Anchorfix

Puente de adherencia
Sikadur 32

Marco Fijado a viga hormigón
perfil ángulo de 1 12" x 18"
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Marco interno fijado a marco perimetral
perfil ángulo de 1 12" x 18"

Reja electrosoldada tipo RJ02
planchuela 30x30
redondo 4mm
separación 100 x 30mm

Cordón de hormigón 12x20
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Sustrato compactado 15cm Terreno natural
Marco Fijado a viga hormigón
perfil ángulo de 1 12" x 18"

1,00

1,00

0,1
5

Ancho variable de 3.00/5.50

0,0
3

30°30°

0,0
30,1

5

DETALLE ENTRADA VEHICULAR
CORTE LONGITUDINAL
esc. 1/25

1,2
5

0,1
5

Pt
e:
 1
0%

±0.00

+0.15

+0.03

DETALLE ENTRADA VEHICULAR
PLANTA
esc. 1/25

Pavimento tipo 3

Pavimento tipo 1

Pavimento tipo 4

Co
rd

ón
 d

e 
Ho

rm
ig
ón

Co
rd

ón
 d

e 
Ho

rm
ig
ón

Pavimento tipo 2

COLUMNA DE HIERRO GALVANIZADO 7 mts.

CÁMARA DE HORMIGÓN 40X40
ver detalle

BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE
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0,90

1,70

0,60

LUMINARIA LEDWAY
HIGH OUTPUT STREET
 DOUBLE SPEC SHEET

LUMINARIA LEDWAY
HIGH OUTPUT STREET
 DOUBLE SPEC SHEET

COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO 7 mts.

BASE DE SUELOCEMENTO

CAMARA DE HORMIGÓN PREFABRICADA
40x40x50cm
DE FONDO DE PIEDRA PARTIDA

TAPA CON MARCO DE
HORMIGÓN 40x40cm

JABALINA DE PUESTA A TIERRA
TIPO COOPERWELD
LONGITUD: 2M
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Pavimento tipo 2
baldosones de hormigón

Baldosas se asientan en
capa de arena

Viga de hormigón armado 12x20cm
A 2∅8 E 2∅8 e: ∅6 c/20

Reja electrosoldada tipo RJ02
planchuela 30x30

redondo 4mm
separación 100 x 30mm

Marco perimetral perfil ángulo 1" x 18"
fijado a viga perimetral

Sustrato compactado 15cm Terreno natural
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0,20

Marco Fijado a viga hormigón
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DETALLE EQ. 01
ALCORQUE+ARBOL

RAMPA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
PLANTA ESQUEMA
ESCALA  1.25

CORDON CUNETA
REPARACIÓN SUPERFICIAL
ESCALA  1.10

ENTRADA VEHICULAR
DETALLE
ESCALA  1.25

ALCORQUE
PLANTA
ESCALA 1.25

ALCORQUE
PLANTA
ESCALA 1.25

UBICACIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

FECHA

DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD
Rediseño de equipamiento urbano de tramo de 10 cuadras de la Av. Inés Durán

Trinidad, Dpto. de Flores

TÉCNICOS:

INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORES

PROYECTO EJECUTIVO

DETALLES DE SECTOR

Detalle de equipamiento urbano propuesto

GRAL

DS
03

Ing. Guillermo Santellán
Arq. Alfonso Viera

Noviembre 2019

PARA APROBACIÓN

DETALLE EQ. 02
LUMINARIAS
ESCALA 1.25

DETALLE 
LUMINARIAS
ESCALA 1.25

ALCORQUE
CORTE
ESCALA 1.25

CORDON CUNETA
REPARACIÓN TOTAL
ESCALA  1.10
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