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Chapa Ac. Inox. AISI 316 0.8mm plegada
a caño redondo

Marco de puerta pivotante perfil
ángulo de 34" x 18"

Marco general perfil
ángulo de 34" x 18"

Unión entre perfil ángulo y caño redondo
perno ∅8mm

Tablas de madera eucaliptus tratado
con CCA secci{on 50 x 15mm
fijadas a  marco de perfil ángulo
desde el interior

Base de hormigón 100x30x15cm
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Marco metálico CAÑO CUADRADO
100X40X3mm

Protección antióxido y terminación
esmaltado sintético

Base de bloques de hormigón vibrado
e:19x39x19cm

terminación revoque
enhebrado con varillas de base

Marco hoja batiente perfil ángulo 1x1
8"

Protección antióxido y terminación esmaltado

Acrílico traslúcido 8mm
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Base de hormigón 30x105x30cm
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Pavimento tipo 3 - Hormigón peinado

Hormigón pobre 5cm

Chapa Ac. Inox. AISI 316 0.8mm plegada
a caño redondo

40,16

Bastidor caño redondo pulido 38" x 1.8mm

Bastidor caño redondo pulido 38" x 1.8mm

125,94

41,6141,6141,61

1
1

Caño redondo pulido 38"x1.8mm

Chapa Ac. Inox. AISI 316 0.8mm plegada
a caño redondo

Marco de puerta pivotante perfil
ángulo de 34" x 18"

121,88

39,2

Chapa Ac. Inox. AISI 316 0.8mm

∅22

∅22

20,94 40 20,9440

∅22

1
1

Caño redondo pulido 38"x1.8mm

Chapa Ac. Inox. AISI 316 0.8mm plegada
a caño redondo

Travesaño superior e inferior
Perfil ángulo 34" x 18"

Marco de puerta pivotante perfil
ángulo de 34" x 18"

Tablas de madera eucaliptus tratado con CCA secci{on 50 x 15mm
fijadas a  marco de perfil ángulo desde el interior

Perno ∅8 pivotante

Aro metálico ∅25

Travesaño superior e inferior intermedio
Perfil T 34" x 18"
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Base de hormigón 100x30x5cm

Perfil ángulo 34" x 18"

Fijación a base varilla
roscada ∅8 con anclaje químico tipo anchorfix 1

30

1
1

Chapa Ac. Inox. AISI 316 0.8mm plegada
a caño redondo

Caño redondo pulido 38"x1.8mm

Marco de puerta pivotante perfil
ángulo de 34" x 18"

Tablas de madera eucaliptus tratado
con CCA secci{on 50 x 15mm
fijadas a  marco de perfil ángulo
desde el interior

Marco de puerta pivotante perfil
ángulo de 34" x 18"

Travesaño inferior intermedio
Perfil T 34" x 18"

Base de hormigón 100x30x15cm

Fijación a base varilla
roscada ∅8 con anclaje químico tipo anchorfix 1

82

20

Marco metálico CAÑO CUADRADO 100X40X3mm
Protección antióxido y terminación esmaltado sintético

Marco hoja batiente perfil ángulo 1x1
8"

Protección antióxido y terminación esmaltado

Acrílico traslúcido 8mm Acrílico blanco 8mm

Acrílico traslúcido 8mm

Marco hoja batiente perfil ángulo 1x1
8"

Protección antióxido y terminación esmaltado

Bloques de hormigón vibrado e:19x39x19cm
terminación revoque

enhebrado con varillas de base

Varilla ∅8

Base de hormigón

Bloques de hormigón vibrado e:19x39x19cm
terminación revoque

enhebrado con varillas de base

Varilla ∅8

Base de hormigón pobre e:5cmBase de hormigón pobre ∅8c/20cm ambos sentidos
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DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD
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