
Reguera 0.45x7.15x0.2/0.54
pend.: 5.0%

longitud 7.15m

Entubado a construir
65x60 pend.: 1.8%

longitud 90m

Pendiente 5.0%

7,15

0,
75

5 Tramos de 138x54

0,
20

0,
54

Pendiente 5.0%

0,15 0,156,85

6∅12

∅8/15

75

∅8/15

15

15 45 15

h 
va

ria
bl
e

h 
va

ria
bl
e

54

138

 planchuelas (2"x3/16")
paso 5cm

6∅12

6∅12

planchuela (2"x3
16")

paso 5cm ángulo L (2"x1
4"x3

16")

15

15
15

15

TOSCA CEMENTO

MATERIAL COMPACTADO

∅6/12cm
65

60

15
10

30 30

∅6/25cm

∅6/12cm

∅6/12cm∅6/25cm

80

50

∅6 c/15cm
Soldado a Marco

Marco: Perfil L
Laminado en hierro

2

4

2

4

Escala 1:2

DETALLE DEL REFUERZO DE LAS ABERTURAS 
PARA LA REMOCION DE TAPAS

Tubo de Palastro
soldado de 2mmDETALLE DEL REFUERZO DE LAS ABERTURAS 

Abertura para
remoción de tapa

2

4

2

4

7

50

∅6 c/15cm ∅6 c/15cm

80

7

7

∅6 c/15cm

80

15

15

Marco:
Perfil L 2 12"
Espesor 14"
Laminado en hierro
Contramarco:
Perfil L 3"
Espesor 38"
Laminado en hierro

h/
2

h

4,00

4,4

∅5mm Soldado
sobre el tubo

Tubo de Palastro
soldado de 2mm

h: Variable según
espesor de la tapa.

2,00
50

Entubado existente

Entubado a construir
65 x 60 pend.: 1.8%

longitud 90mAnclaje químico ∅8 c/30

∅6/12cm∅6/25cm

Anclaje químico ∅8 c/30

∅6/25cm ∅6/12cm
+132.85

+133.60

Tosca cemento e.:15cmMaterial compactado e.:10cmSuelo natural

15

15
15

15

TOSCA CEMENTO

MATERIAL COMPACTADO

∅6/12cm
65

60

15
10

30 30

∅6/25cm

∅6/12cm

∅6/12cm

∅6/25cm

∅6/25cm

15

15
15

15

TOSCA CEMENTO

MATERIAL COMPACTADO

∅6/12cm
65

60

15
10

30 30

∅6/25cm

∅6/12cm

∅6/12cm

∅6/25cm

∅6/25cm

Tabique Separativo 25

60
°

RECTANGULAR 65x60 - ExistenteRECTANGULAR 65x60 - Existente

RECTANGULAR 65x60 - ExistenteRECTANGULAR 65x60 - Existente

RECTANGULAR 65x60 - Proyectado

Tabique Separador

Calle 19 de Abril

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F

E

D

C

B

A

G

H

13 14 15 16

I

J

K

L

F

E

D

C

B

A

G

H

I

J

K

L

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UBICACIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

FECHA

DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD
Rediseño de equipamiento urbano de tramo de 10 cuadras de la Av. Inés Durán

Trinidad, Dpto. de Flores

TÉCNICOS:

INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORES

PROYECTO EJECUTIVO

PLUVIALES

DETALLE DE SECTORES

PL
04

Ing. Guillermo Santellán
Arq. Alfonso Viera

Setiembre 2019

PARA APROBACIÓN

DETALLE  INTERVENCIÓN 2
UNIÓN REGUERA - ENTUBADO
Escala 1.50

DETALLE REGUERA
PLANTA  - SECCIÓN
Escala 1.25

DETALLE  ENTUBADO ENTRADA VEHICULAR
CORTE TRANSVERSAL
Escala 1.10

DETALLE REGUERA
CORTE TRANSVERSAL
Escala 1.10

DETALLE REGUERA
DETALLE DE TRAMO 
Escala 1.10

DETALLE  TAPA DE REGISTRO
PLANTA
Escala 1.10

DETALLE  TAPA DE REGISTRO
CORTE
Escala 1.10

DETALLE DEL REFUERZO DE LAS ABERTURAS 
PARA REMOCIÓN DE TAPAS
Escala 1.2

DETALLE  ENTUBADO
CORTE TRANSVERSAL
Escala 1.10

DETALLE  ENTUBADO
CORTE TRANSVERSAL
Escala 1.10

DETALLE  TABIQUE SEPARADOR
CORTE TRANSVERSAL
Escala 1.10

DETALLE  INTERVENCION 3
PLANTA CRUCE ENTUBADO
Escala 1.100


	Sheets and Views
	PL_04 (Detalles )


