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Fin de entubado
AV. INES DURAN —
DETALLE SOLUCION PARTICULAR EN PADRONES 8815 - 3599
PLANTA
ESCALA: 1.25
E
Pavimento estacionamiento Anclaje a estructura
piedra partida e: 5cm Base granular CBR 80 cuneta existente
e 15cm Se demolera la esquina de la cuneta #16 /50
Anclaje a estructura existente para usar de apoyo de la Anclaje a estructura
Suelo estabilizado con cemento cuneta existente Losa de hormigdn armado e 15cm losa nueva. cuneta existente
(CBR 80) e.: 10cm Terreno natural #16 ¢/50 #10 c/15 #10 c/15 doblemente armada Las uniones entre hormigones se #16 ¢/50 1
realizard con Sikadur 32
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Cuneta existente

Anclaje a estructura
cuneta existente
16 ¢/50
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORES
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PROYECTO: DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD

Redisefio de equipamiento urbano de tramo de 10 cuadras de la Av. Inés Duran

UBICACION:
DETALLE LOSA HORMIGON SOBRE CANADA DETALLE LOSA HORMIGON SOBRE CANADA Trinidad, Dpto. de Flores
CORTE CORTE
ESCALA: 1.10 ESCALA: 1.25
PROYECTO EJECUTIVO
PLANO:
GRAL
DETALLES DE SECTOR
DS
Detalles Particular de padrones / Detalle losa sobre canada 14
TECNICOS:  Ing. Guillermo Santellan FECHA
Arg. Alfonso Viera
Noviembre 2019
PARA APROBACION
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