POR ESCALERILLA METALICA 600x92mm

INSTALADA EN FORMA VERTICAL. MONTANTE DE POTENCIA
LLEGA:

SP3x25+N25T16 Cu/XLPE ALIM. TB1

SUBEN:

SP3x1504+N70T50 Cu/XLPE ALIM. TAA

SP3x16+N16T16 Cu/XLPE ALIM. ASC—1

SP1x4+N4T4 Cu/XLPE ALIM. ILUM. CABINA ASC—1

SP3x16+N16T16 Cu/XLPE ALIM. ASC—2 NOTAS
SP1x4+N4T4 Cu/XLPE ALIM. ILUM. CABINA ASC-2
SP3x504+N25T25 Cu/XLPE ALIM. TBI
SP3x16+N16T16 Cu/XLPE ALIM. TVP

SP3x25+N25T16 Cu/XLPE ALIM. TA1 SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

SP3x25+N25T16 Cu/XLPE ALIM. TA2 REG. 15x15cm h=0,60m —  LAS CARERIAS EMBUTIDAS EN LOSA O MUROS DE MAMPOSTERIA SERAN DE PVC 920.
SP3x25+N25T16 Cu/XLPE ALIM. TBZ P37 CARGADOR DE BATERIA Y —  TODAS LAS CARERIAS SERAN EN #20, EN CASO DE SER EMBUTIDAS SERAN EN PVC Y EN
PRECALENTADOR GRUPO ELECTROGENO CASO DE SER APARENTES EN CARNO DE HIERRO GALVANIZADO, NO PERMITIENDOSE UNIONES DE
] \7 — — S LT W CANO DE HIERRO Y PVC.
P66 P63 RFS) RO oH i , —  TODAS LAS CANERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN 925 PVC
1) ] oo | (W “seao T — . . - —  TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CARERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON
oo @ @ @ : 1 [ D : PROTECCION SUPERPLASTICA.
{ @% ] GF i AT T ) OF Bre | 0580 N —  TODAS LAS CARERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN HIERRO GALVANIZADO 625 INSTALADO EN
j ol [ = = = — 1 FORMA APARENTE.
560 ‘ B () () () Vvi-pB/O2{V] —  TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
— EMEM UI-PB/23 @ @ @ UI-PB/22 | —  TODAS LAS CARNERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
i 5050 | D D D 51780 i Lo —  LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR.
.y i GRUPO Lo 1o —  TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS CON LA DIRECCION DE OBRA, ESPECIALMENTE
1 ELECTROGENO | | T EN BAROS Y COCINA QUE DEBERAN AJUSTARSE AL REVESTIMIENTO.
SH () 6780 D D o oo Ix4+N4TA —  TODAS LAS FIJACIONES DE CARERIA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION
/ vi=PB/01[\]] N O TIROS METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA UTILIZADA.
- | m O 0) 0) 0 1 — —  TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN
\ - — — — HEEEEEEEEE S CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR.
20080 68B0 — (6780 51680 ‘"*\ _ TODOS LOS CONDUCTORES POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.
\ —— ——— 1 I —  TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
40 SP3x6+N6T6 Cu/XLPE ALIM. TSSG "
9 Gl Tl : uXLPE . N _ LOS TRAZADOS DE CARERIAS SOBRE CIELORRASOS SERAN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A
i N O LAS PAREDES NO PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLICUOS.
060 Y = P —  SE AGREGARAN LOS REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR EL CORRECTO
A 55 . ENHEBRADO DE LAS LINEAS CORRESPONDIENTES
Q ‘ H H H H ‘ Q ‘ H H H H H ‘ i TSSGE —  SE INSTALARAN CAJAS DE REGISTRO EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION (AUN CUANDO
P39 é 1 NO SE INDIQUE).
4 P10 5 —  DE SER NECESARIOS AGREGAR REGISTROS LOS MISMOS SE UBICARAN SOBRE LUMINARIAS.
E 1) B (@ B ﬁ 20080 —  DESDE EL DUCTO A LA PRIMERA CAJA LA CANALIZACION SERA EN CARO DE HIERRO
I GALVANIZADO.
2025 50080 \ — —  TODAS LAS CAJAS MULTIPLES INSTALADAS EN TABIQUES DE YESO SERAN CONSTRUIDAS EN
(|

CHAPA DE HIERRO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE PANELES MARCA DISTRIMET O SIMILAR.

- LAS TRANSICIONES DE INSTALACION EMBUTIDA A APARENTE SERAN REALIZADAS MEDIANTE CAJAS
DE REGISTRO, AUN CUANDO LAS MISMAS NO ESTEN INDICADAS.

- TODOS LOS TRAYECTOS DE DUCTOS SERAN RECORRIDOS POR UN CONDUCTOR DE DESCARGA
A TIERRA (35mm? COBRE FORRADO) EL CUAL SE CONECTARA A CADA TRAMO DE DUCTO MEDIANTE
CLEMAS DE BRONCE.

- TODAS LAS CAJAS INSTALADAS EN TABIQUES DE YESO SERAN CONSTRUIDAS EN CHAPA DE
HIERRO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE PANELES.
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ALIMENTACION REPETIDORA DE LA CENTRAL DE DETECCION Y
ALARMA DE INCENDIO, UBICACION Y ALTURA EXACTA A
COORDINAR EN OBRA CON PROVEEDOR DEL SISTEMA.

Obra:
JUZGADOS DE PAZ MONTEVIDEO
Ubicacion:
Rubro: ELECTRICA
Lamina:
FUERZA MOTRIZ
SIMBOLOGIA: PLANTA BAJA
CANERIA EMBUTIDA O APARENTE a #gM}(}Zgég?ET\JRT‘EEN%EOTRSECSHUEKNO UCI\JOE!\AJ %SSR:NLATERAL &ASJ?A&EDALLEAN\/EFOEQMAFUEF?A‘%EONNTEDECOA’\JLTUR%N‘L%SA' COdigO: XXXX EL-O3
: v CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE. ALIMENTACION UNIDAD INTERIOR EQUIPO ACONDICIONAMIENTO TERMICO —
DUCTO METALICO 300x65mm. SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=0,40m CAJA DE LLAVE EN FUNDICION DE ALUMINIO, DETALLE
SOBRE CIELORRASO, EXCLUSIVO DE POTENCIA ) . ; ) INSTALADA EN FORMA APARENTE CONTRA LOSA For A Ldorte
OMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL : : :
DUCTO TIPO EJECUTIVO EXCLUSIVO POTENCIA 2 Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE. ALIMENTACION VENTILADOR DE INEYCCION SALIDA DE DUCTOS 10/05/18 Y X. XXXXX
INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=0,40m CAJA DE LLAVE EN FUNDICION DE ALUMINIO, — = Escala: Arquitecto:
= ESCALERILLA O DUCTO METALICO CON  TAPA TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y INSTALADA EN FORMA APARENTE = 1/75 X XoXxxx
INSTALADO EN FORMA VERTICAL CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=2,40m. = —
& ' ALIM. UNIDAD INTERIOR EQUIPO SPLIT > L O NOMBRE DE ARCHIVO
MODULO AUTOPORTANTE TABLERO DERIVADO DE PISO CAJA DE LLAVE . — S e /f J = ARL TV
ANCHO _ 900mm SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m — ‘ ) . . o . : :
m PROF. _ 400mm CAJA DE LLAVE CONEXION SECAMANOS = - e — = 2.\trabajos \proyecto\poder judicial\3490_juzgados de paz montevideo\ele\entregado 2018-05-22\3490_4 ele_juzgado paz mvd_2018-05-22.qwg
- = TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,40m. DUCTO DE — — = %
ALTURA _ 2000mm Ha CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA POTENCIA = _ - = —]
TRES TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL CAJA DE LLAVE - e EN SSHH ACCESIBLE, LA ALTURA DE MONTAJE DE LA CAJA SERA & = e O
Y CENTRAL COLOR ROJO EN UNA CAJA DE LLAVE CADA S0 QUE SE INDIQUE Lo CONTRARIO A h=1,60m. ENTRE 0,80m Y 1,10m — —, = , I ND I C E
UNO, h=0,40m Y DOS TOMACORRIENTE TRES EN LINEA ' =) — 925 FeG® - - R—— N
COLOR ROJO EN UNA CAJA DE LLAVE A h=0,40m. TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y SQECODEULEU*SVEE ‘i%‘NQEjéOTOTEC%“AN?g;/;T‘S-A 10 DUCTO DE = = REV DESCRIPCION FECHA
(PUESTO DE PC) CR CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA T e = = _| = 1 _ 10/05 /18
TRES TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y oA DE LLAVE SENALES
CENTRAL COLOR ROJO Y DOS TOMACORRIENTE TRES EN LINEA iﬁmvo CQAULEEFEEN INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,80m. i ——/——/——
COLOR ROJO EN DUCTO TIPO EJECUTIVO '
EXCLUSIVO POTENCIA INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,50m TOMACORRIENTE INDUSTRIAL TIPO IEC 309 3P+N+T - |= ——/ =/~
(PUESTO DE PC) fan SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m. - | = /]

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y
CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE,

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=2,50m
ALIM. PANTALLA

TOMACORRIENTES CON “FICHA AMERICANA” EN CAJA ESTANCA
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m
ALIM. RELOJ DE PERSONAL

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE LA DIVISION ARQUITECTURA DEL P.J.
SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA.
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