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esc.: 1:50

DIRECCIÓN ARQUITECTURA

Ayte. de Arq.:

OBRA:

LAMINA DE:

ARQUITECTO:

RUTA:

ARCHIVO:

REVISION FECHA RESPONSABLE COMENTARIOS

1

2

3

4

5

ESTABLECIMIENTO:

INGENIERO:

MANTENIMIENTO:

TECNICO:

FECHA

ESCALA

LAMINA N°  DEPTO.

LAURA CUNEO

INDICADAS

JUNIO 2020

MALDONADO

CORTES A-A / B-B / 1-1

ALBAÑILERIA

REMODELACION

INSTALACION DE TOMOGRAFO

Hospital de MALDONADO

1

A
A

1

B
B

CIELORRASO DE YESO A

2.30mt DESDE PISO

REVESTIMIENTO CERAMICO

0.60x0.30mt HASTA 2.10mt

CIELORRASO DE YESO A

2.30mt DESDE NIVEL DE PISO

REVESTIMIENTO CERAMICO

0.60x0.30mt HASTA 2.10mt

CIELORRASO DE YESO A

2.30mt DESDE PISO

C
C

Corte C-C

DETALLE 1

Muro de fachada

sobre el patio

DETALLE 1

esc: 1/15

MURO DE YESO PLOMADO

TERMINAICON PINTURA

RETIRO DE ABERTURA EXISTENTE Y

RECOMPOSICION DE MURO IDEM

EXISTENTE

MURO IDEM EXISTENTE SEGUN

ANTECEDENTES GRAFICOS. LADRILLO

VISTO, CAMARA DE AIRE Y TICHOLO DE

6 ORIFICIOS.

MURO EXISTENTE SOBRE DINTEL

SEGUN CATEO, LADRILLO VISTO,

CAMARA DE AIRE VIGA DE HORMICON.

PROYECCION DE

EQUIPO DE AIRE:

UNIDAD EXTERIOR

CENEFA SOBRE DINTEL HASTA NIVEL

DE CIELORRASO

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO A

2.30mt DE PISO TERMINADO

PROYECCION DE

EQUIPO DE AIRE:

UNIDAD EXTERIOR

EXTERIOR INTERIOR

TABLERO DE TOMOGRAFO

(a vefificar ETAPA 2)

DUCTO DE EXTRACCIÓN

DE AIRE  (ver lámina de

térmico)

TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO

Y GASE MEDICINALES

DUCTO DE INYECCIÓN

DE AIRE (ver lámina de

térmico)

PROYECCIÓN DE

EQUIPOS DE AIRE

UNIDAD EXTERIOR

VIGA HORMIGON

 EXISTENTE

CENEFA DE PLACAS DE

YESO SOBRE DINTEL

BASE DE HORMIGON

PARA EQUIPO (ver lámina

pdf Siemens)

CIELORRASO DE YESO A

2.30mt DESDE NIVEL DE PISO

DUCTO DE EXTRACCIÓN

DE AIRE  (ver lámina de

térmico)

DUCTO DE INYECCIÓN

DE AIRE (ver lámina de

térmico)

MURO DE YESO CON

LAMINA DE PLOMO,

TERMINACION PINTURA.

TABLERO DE TOMOGRAFO

(a verificar ETAPA 2)

TABLERO ELECTRICO

DE ILUMINACION Y

TOMA CORRIENTES

ESTANTES DE

MADERA SOBRE

MESADA

MURO DE YESO CON

LAMINA DE PLOMO,

TERMINACION PINTURA.

EXTRACCIÓN DE AIRE

REVESTIMIENTO CERAMICO

0.60x0.30mt SOBRE MESADA

TERMINALES DE GASES MEDICINALES

EQUIPOS DE AIRE SOBRE

REFORZAR TABIQUES DE YESO


