
Anexo luminarias:

Las luminarias de este proyecto serán todas del tipo LED. 
Las fotos son ilustrativas, representando el estilo que se busca para cada artefacto en particular 
según locación para los que fueron proyectados.
Se deberán respetar los mismos, tanto en su forma y estilo como en las características solicitadas. 
El ofertante, deberá presentar previamente catalogo y características de las 
luminarias y artefactos a instalar para ser aprobadas por la dirección de obra.

L1A :
Artefacto en cuerpo de aluminio con marco , escuadra y tornillos para montaje de embutir en cielo
raso. Difusor en acrílico, con fuente de alimentación LED integrada. Medidas 60x60 cm. Luminarias 
LED de 48W luz color blanco temperatura FRIO entre 5000 y 6500 K y 3400 Lúmenes  Aprox.

L11A :
Artefacto en cuerpo de aluminio con marco , escuadra y tornillos para montaje de embutir en cielo 
raso. Difusor en acrílico, con fuente de alimentación LED integrada. Medidas 1215x300x75 mm. 
Luminarias LED de 48W luz color blanco temperatura FRIO entre  5000 y 6500 K y 3400 Lúmenes
Aprox.



L3  :

Artefacto en cuerpo de aluminio con marco , escuadra y tornillos para montaje de embutir en cielo
raso. Difusor en acrílico, con fuente de alimentación LED integrada. Medidas 225 x 20 mm. 
Luminarias LED de 48W luz color blanco temperatura FRIO entre  5000 y 6500 K y 3400 Lúmenes 
Aprox.

L3A :

Artefacto en cuerpo de aluminio con marco , escuadra y tornillos para montaje de embutir en cielo
raso. Difusor en acrílico, con fuente de alimentación LED integrada. Medidas 225 x 20 mm. 
Luminarias LED de 18w luz temperatura Cálida.


