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DUCTO DE EXTRACCION ——
DE AIRE (ver lamina de
térmico)
CIELORRASO DE YESO A
2.30mt DESDE NIVEL DE PISO

DUCTO DE INYECCION ——
DE AIRE (ver lamina de
térmico)

EQUIPOS DE AIRE SOBRE —
REFORZAR TABIQUES DE YESO

MURO DE YESO CON I
LAMINA DE PLOMO,
TERMINACION PINTURA.

—— REVESTIMIENTO CERAMICO
0.60x0.30mt SOBRE MESADA

—— ESTANTES DE
MADERA SOBRE
MESADA

—— TABLERO DE TOMOGRAFO
(a verificar ETAPA 2)

—— TERMINALES DE GASES MEDICINALES

— MURO DE YESO CON
LAMINA DE PLOMO,
TERMINACION PINTURA.

—— CIELORRASO DE YESO A
2.30mt DESDE PISO

—— EXTRACCION DE AIRE
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REVESTIMIENTO CERAMICO

0.60x0.30mt HASTA 2.10mt 2.30mt DESDE PISO

—— CIELORRASO DE YESO A

MURO DE YESO PLOMADO
TERMINAICON PINTURA

—— TABLERO DE TOMOGRAFO
(a vefificar ETAPA 2)

EXTERIOR

RETIRO DE ABERTURA EXISTENTE Y
RECOMPOSICION DE MURO IDEM
EXISTENTE

MURO IDEM EXISTENTE SEGUN
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ANTECEDENTES GRAFICOS. LADRILLO

PATIO INTERNO

VISTO, CAMARA DE AIRE Y TICHOLO DE
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