
Estatica

Carga estatica total (centro de gravedad) :       F

stat total

 = 12.78  kN

4321

Peso total del Gantry: 1278 kg
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Durante la nivelacion e instalacion del gantry, la carga maxima posible en uno de los pies del gantry puede ser

7.66 kN (el gantry se soporta en dos pies diagonales). Disene los suelos de acceso para una capacidad de carga

minima 400 kg por losa/placa. Durante el transporte del gantry, la carga puede ser mayor en ciertos puntos

individuales (carga en 3 puntos, ej. debido a un recubrimiento desnivelado).

Carga dinamica maxima (amplitud) durante rotacion gantry:

La construccion del suelo ha de ser realizada solidamente y libre de

vibraciones, ej. recubrimiento de concreto C20/25 a

C50/60 correspondiente a DIN EN 206-1, de acuerdo a los valores

maximos especificados en el bloque de texto “Vibraciones de suelo y

de la edificacion”. Se recomienda probar la capacidad de carga del

hormigon o suelo compuesto por un  analista de estatica.

Es posible anclar el gantry al suelo pero esto solo es necesario en

paises susceptibles de terremotos o de acuerdo a regulaciones locales.

Es obligatorio fijar la mesa del paciente al suelo.

Carga parcial sobre el pie del gantry

Carga estatica nominal despues de nivelado:

Diametro externo del pie del gantry [mm]

Area de contacto al suelo del pie del gantry  [cm²]

2.63 3.12 4.37 2.66

20 a 75 % 

18 a 22 °C

Humedad Relativa

TemperaturaTodos los componentes CT 

Medio Ambiente 

Temperatura

Humedad relativa

-20 a 50 °C

10 a 95 % 

Transporte / almacenamiento 

Temperatura (recomendada)

Humedad relativa (recomendada)

22 a 26 °C

30 a 60 % 

700 a 1060 hPaPresion del aire 

Presion Barometrica 800 a 1060 hPa

Si no fuese posible mantener estos rangos, se debe de instalar un sistema de aire acondicionado con o sin

humidificador / deshumidificador. Gradiente de temperatura 6 K/h. Para el ingreso del aire exterior se

recomienda instalar filtros de aire(Clase EU3 a EU4) para filtrar particulas de polvo > 10 µm (DIN EN 779)

Gradiente de temperatura 6 K/h 

Gradiente de temperatura 10° K/h

Periodo maximo de almacenamiento 2 meses

Integracion a la red existente 

Los componentes Siemens usan protocolos TCP/IP, una red conmutada ethernet 100/1000 Mbit/sy

direcciones IP estaticas.

El cableado de red requerido (min. CAT 5 TP) se debe de suministrar localmente.

Los media converters, que se necesiten para el uso del cableado de la fibra optica, no estan en el alcance del

suministro de Siemens.

Para preparar la implementacion del nuevo sistema dentro del ambiente de la red existente es obligatorio que, los

datos de red necesarios esten disponibles con por lo menos dos semanas de anticipacion al incio de la instalacion.

Esta es la unica forma de asegurar una integracion sin interrupciones del nuevo sistema en el flujo de trabajo del

departamento.

Distancias de seguridad 

Distancias de seguridad de partes moviles de los equipos medicos a las paredes, muebles y otros equipamientos

deben de ser mantenidas para evitar heridas por aplastamiento de acuerdo con las regulaciones locales vigentes,

ej. una distancia minima de 50 cm de acuerdo a la norma EN 349.

Es la responsabilidad del cliente asegurarse que los requerimientos arriba mencionados se cumplan.

Esto para evitar el riesgo de heridas.

Si las distancias de seguridad no son mantenidas, medidas de seguridad locales apropiadas han de

ser colocadas en su lugar. Marcas claramente visibles de acuerdo a las normativas nacionales

vigentes pueden ser requeridas. Ej. senales de advertencia de aplastamiento, bandas de advertencia

de peligro, acordonar areas de peligro, alfombras de seguridad etc.

Medidas de la sala

Las medidas de la sala indicadas, han de ser comprobadas en sitio. El departamento de planificacion debe de ser

informado sobre posible cambios. De otra manera no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre la precisa

implementacion de las dimensiones indicadas en los documentos de planificacion.

Proteccion contra la radiaccion

La proteccion estructural de la radiaccion depende de la ubicacion de la unidad y el uso de las salas circundantes.

Bajo pedido el departamento de planificacion de Siemens Healthcare puede preparar el calculo de proteccion

radiologica y el plan de proteccion contra la radiaccion.

Iluminación de la sala de examen

La iluminacion ambiental en salas  de diagnostico o con estaciones de trabajo  deben de cumplir  con las

respectivas regulaciones locales y nacionales.

Se han de observar requerimientos generales  tales como  la intensidad de la iluminación, ajustabilidad,

reproducibilidad, sin destellos, o limitaciones de deslumbramiento y reflexiones  etc. (EN 12464-1, DIN 5035-7).

Observaciones sobre requerimientos para la instalacion

Contratos para realizar y supervisar preparaciones de instalaciones locales, deben de ser realizados por el cliente con

empresas o proveedores tecnicamente competentes. El cliente es responsable por una completa y en el  tiempo previsto

de la supervision de todas las preparaciones para la instalación en los ambientes de construcción de acuerdo a todas las

regulaciones legales aplicables (ej.  Regulaciones para Rayos X,  regulaciones de proteccion radiologica) y todas las reglas

generales reconocidas aplicables a la tecnología (ej.  Regulaciones, estandares DIN).

La ejecucion y supervision de las preparaciones de instalacion en los lugares de construccion y la posterior observancia de

las condiciones estándares de operación no están incluidas en nuestras obligaciones. .El cliente es responsable por revisar

los cálculos estáticos y donde fuese necesario las condiciones de aire acondicionado de la edificación a ser equipada.

Dimensiones

Todas las medidas de instalación se aplican a los productos acabados de muros/pisos/cielos y se deben de  validar

antes de la instalacion de la unidad.

Punto de Orientación = Punto de Referencia de las unidades Siemens para la planeación de la instalacion.

cm mm

............................................................................................................................................

Fecha FirmaNombre 

Cliente:

Confirmacion de aceptacion por el cliente 

Yo  acepto este dibujo  preliminar como  base para la elaboracion del plano  de implementacion

definitivo. Nosotros hemos sido informados de la importancia de tener en cuenta todas las notas y

requerimientos indicados. Siemens no revisara el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones

de planificacion aqui indicados , tales como  estructuras, control de clima,preparaciones para la

instalacion,instalaciones electricas . Nosotros  contrataremos  especialistas calificados para la

implementacion y control de las pre-instalaciones necesarias.

Pantallas de visualizacion para estaciones de trabajo

Para configurar las pantallas de las estaciones de trabajo, tenga en cuenta las directrices establecidas en las

instrucciones de “estaciones de trabajo“ asi como  cualquier regulación nacional adicional (ej. la norma EN ISO 9241-5).

Vibraciones del edificio y del suelo 

Las vibraciones del edificio y del suelo pueden reducir la calidad

de imagen!

Fuentes que producen vibraciones son, ej.:

Rutas de trenes, metros, carreteras, lugares de construccion y

trabajos de carretras, plantas de fuerza de hospitales, minas,

minas a cielo abierto, canteras (explosiones), transbordadores,

cualquier otra fuente de vibraciones notable. Cualquier vibracion

transitoria ha de ser menor a 0.5 m/s² pico a pico en el dominio

del tiempo medido.

El sistema  CT no es sensible a vibraciones comunes. Si el CT

esta alejado de fuentes vibracionales, o el CT esta reemplazando

a otro sistema CT que a la fecha no ha tenido problemas de

calidad de imagen debido a las vibraciones, usualmente no es

necesario realizar mediciones vibracionales.

Si hubiese cualquier duda, las siguientes umbrales han de ser verificados  por medicion: En las tres direcciones

espaciales, la aceleracion en vibracion en los puntos de montaje del tomografo computarizado  (gantry  y sistema de

manejo del paciente  PHS) no deben de exceder los umbrales descritos en el diagrama arriba mostrado.
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Vibraciones de suelo continuas permitidas

Es responsabilidad del cliente contratar a un especialista cualificado. El especialista debe de implementar modificaciones

en el sitio para alcanzar los limites especificados, y disenar soluciones estructurales en caso de desviaciones.
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La ruta de transporte (puertas y pasillos) necesita suficiente dimension para las siguientes partes !

Transporte del Gantry

La puerta debe tener una apertura final de 1250 mm se se requiere el ingreso de camilla a la sala de examen del CT.

PHS Vario1 Pesos   600 kg 2850 x 830 x 1517 mm  ( L x A x Alt.)

Gantry con dispositivo  de transporte

Rodillos girados hacia afuera

ca. 2748 x 1631 x 1864* mm ( L x A x Alt.)

Rodillos girados hacia adentro

ca. 3449 x 1040 x 1864* mm ( L x A x Alt.)

Gantry con dispositivo de transporte 1500 kg, dispositivo de transporte 220 kg

La carga máxima posible del suelo por rueda (2 puntos de carga), que puede surgir durante el transporte del gantry

es de 7,66 kN. Si es necesario, cubra la ruta de transporte con una lamina de metal para distribuir la carga.

 *  El dispositivo de transporte con el gantry, puede quedar separado del suelo hasta 7 mm.

**  Cuando el adaptador de transporte se retira arcialmente, el gantry puede pasar a través de una abertura <1000 mm.

El transporte con los rodillos girados hacia adentro solo esta permitido en pasillos

estrechos! Tan pronto como el sistema haya pasado a traves del pasillo estrecho

los rodillos de transporte han de ser girados nuevamente.

RIESGO DE TROPIEZO !

Notas

Requerimientos locales de enfriamiento para Gantry enfriado por aire

max. ± 1 K/min; max. < 6 K/h;

max. ± 4 K/h in 24 h

Gradiente de temperatura

(entrada de aire)

Tasa flujo de aire (atraves del Gantry)

Las condiciones estructurales de la sala (ej. ventanas, areas grandes con cristal, aislamiento termal del cuarto y del

edificio, tamano de la sala y volumen..) influencian en general, las condiciones climaticas de la sala para el gantry enfriado

por aire y los demas componentes enfriados por aire del sistema CT. Estas influencias climaticas deben de ser tenidas en

cuenta por el Jefe de Proyecto cuando se dimensione o revise las condiciones de aire de sala nuevas o ya existentes .

Disipacion de calor al air

Utilización del sistema CT  [%] 100 (potencia máxima ) 0 (en reponso )

5.2 kW

Temperatura del aire (entrada) 18 °C  a 30 °C

20 % a 75 %

1300 m³/h a 1600 m³/h

Humedad (entrada aire)

1) entrada aire     2) salida aire

1.5 kW

1

1

2

t
r
a

s

e

r
o

Altura de sala

Se debe de observar la altura requerida de la sala cuando se utilice un sistema Care Vision de techo ! 

Minima altura de la sala tecnicamente requerida 2100 mm (con brazo del inyector: 2300 mm).

Medida desde el punto mas alto del suelo terminado (con recubrimiento) al punto mas bajo del techo.

© Siemens Healthcare GmbH created by Sales CAD

IPSec

VPN Broadband

Portal de Acceso SRS

(Intranet Siemens Healthineers)

Servidores de Acceso

(4 Zonas Delimitadas)

Conexión a Internet

(Conexión Segura)

Hospital/Red Clínica

(Ambiente Clínico)

Esquema general de conexión del Smart Remote Services (SRS)

Smart Remote Services (SRS) es una forma eficiente para el mantenimiento remoto de su sistema médico. El

diagnostico así como el servicio remoto suministran la mayor disponibilidad de uso del sistema.

Requerimientos:

 -  La conexión mínima de Internet de Banda Ancha para el funcionamiento del SRS es: 4MBit/s en descarga y

768kBit/s para subida de datos, sin limites de tiempo o volumen de datos.

 -  La conexión a Internet de Banda Ancha debe ser suministrada por el cliente

¡La protección de datos y la seguridad de la conexión se definen en el concepto de seguridad de Smart Remote

Services!

IPSec

VPN Broadband

 Infraestructura SRS Conexión a Internet

(Conexión Segura)

Punto de Acceso

Opciones de conexión para la plataforma Smart Remote Services (SRS)

Acceso Propio Siemens Healthineers (SOA)

La conexión entre la infraestructura de SRS y la red del hospital se realiza a través de un Router proporcionado por Siemens Healthineers. El

router SHS también podría estar conectado detrás de la red de seguridad del hospital, en este caso se requiere el "forwarding" de puertos.

SOA

SOA

Red del Cliente

IPSec

VPN Broadband

Acceso Propio del Cliente (COA)

La conexión entre la infraestructura SRS y la red del hospital se realiza a través de una VPN IPSec configurada y administrada por el cliente en

su infraestructura de red (Router/Firewall).

COA

SSL VPN Tunnel

Conexión basada en Internet (IBC)

Cada equipo se conecta a SRS a través de Internet y utiliza un "SSL VPN Tunnel" seguro. El acceso a internet es proporcionado por el hospital.

Nota : Aplica solamente para modelos específicos de equipos Siemens; consultar con el CSE encargado o con el SRS Team.

SOA: Acceso Propio de Siemens
COA: Acceso Propio del Cliente
IBC: Conexión basada en Internet
SHS: Siemens Healthineers

 Infraestructura SRS Conexión a Internet

(Conexión Segura)

Punto de Acceso Red del Cliente

 Infraestructura SRS Conexión a Internet

(Conexión Segura)

1

2

3

NOTA:

ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE CUMPLIR CON LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN EN AMBIENTES

RADIOLÓGICOS

- TODAS LAS PAREDES Y PUERTAS DEL CUARTO DE EXAMEN DEBEN SER PLOMADAS, ASÍ COMO EL

VIDRIO DEL CUARTO DE CONTROL.

ÁREA ACTUAL DEL CLIENTE
1:50

CORTE A-A

1:50

ÁREA PROPUESTA POR SIEMENS
1:50

CORTE B-B
1:50

NOTA GENERAL:

Para la ruta de ingreso  es indispensable verificar los vanos y las circulaciones por donde será

ingresado el equipo.

El cliente debe asegurar que los espacios por donde pasará el equipo soporten el peso del

mismo.

RUTA DE INGRESO 1:200

Tamano terminales de conexion en el gantry : 16 a 35 mm². Terminal de adaptacion disponible para N, PE 16 mm² 

400 V ± 10 %Voltaje de linea:

Red Electrica: TN-S 3/N/PE  AC 50/60 Hz ± 2Hz

≤ 340 mΩ

Requerimientos de potencia

Valor de conexion

Consumo de potencia:

Stand-by:

Sistema apagado:

Para tiempo hasta  6 s:

Bucle de impedancia:

≤   2 kVA

    0 kVA

max. 50 kVA

76,12 kVA

Seccion transversal del cable se determina de acuerdo a la  regulacion local y al calculo resultante.
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NOTA 1:

Ubicar en sala de lectura

1

Listado de Documentos

No. No. de Documento Documento

01 81118-1245901-01V1 Preliminar

02 81118-1245901-02V1

Preparaciones del sitio

Instalacion electrica

Todos los datos son valores aproximados. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones tecnicas.

Se deben de realizar planos finales antes de iniciar los trabajos de construccion.

Preliminar
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SOMATOM go.Up  - Leyenda de Equipamiento

Peso (kg), Disipacion de calor al aire (W)

Pos.

Descripcion kg

W Observaciones

1.01 Gantry con tablero, control remoto, ordenador y UPS 1298 5200 #1

1.02 Mesa de paciente Vario RT (área de escaneo 1600 mm) 338 300

1.03 Unidad de Control con 2 pantallas, caja de control, teclado 18 150 2. pantalla es opcional

1.04 Wireless Access Point 3

1.05 Consola de operacion  (para las unidades de control ) 31 opcional

1.06 Caja de distribución por parte del cliente

1.07 Pantalla medica (24") 10 opcional

1.08 syngo.via View&Go Hardware 4 120 optional

1.09 UPS 230 V para syngo MMWP Client 26 opcional

#1   1500 W en modo reposo, altura ISO-centro 985 mm

1.09

1.07

1.08

Cielo falso Cielo falso
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Leyenda

TP

RJ45

recorte, LxA (i. e. en FK o al ras del piso)

acceso para cableado suspendido en el techo falso no se requiere si las placas son

toma de red

toma de telefono

toma con tierra, instalacion de acuerdo a regulaciones locales 

nombre de punto fijo o punto de conexion

punto de fijacion de cables

       anti-fuego deben de estar cerradas despues de finalizada la instalacion).

DD  aperturas del techo falso en parte superior LxA (aperturas y pasos, los cuales delimiten las areas  

KB hueco principal, Ø en mm

toma con tierra, conmutable, instalacion de acuerdo a regulaciones locales

       deben de estar cerradas despues de finalizada la instalacion).

WD apertura de muro LxA (aperturas y pasos, los cuales delimiten las areas anti-fuego 

switch, instalacion de acuerdo a regulaciones locales

      deben de estar cerradas despues de finalizada la instalacion).

BD apertura en suelo, vista superior LxA (aperturas y pasos, los cuales delimiten las areas anti-fuego 

canaleta de cable WxD, montado en superficie

canal externo AxP, montado en superficie (para enchufes de potencia o red, etc.)

bandeja porta cable AxP (ej. en techo abierto)

canalizacion, Ø en mm

lampara de advertencia / indicador, 

montado en techo, montado en pared

borde inferior techo suspendido

borde inferior 

en piso terminado / piso elevado

nivel superior de suelo terminadoAFFL

aFFL

UK

recorte, Ø en mm (ej. en techo suspendido)

UK ABGD

RO

en techo /techo suspendido

techo superior suspendidoaABGD

aD

techo suspendidoABGD

borde superiorOK

OK FFL

borde superior piso terminado

altura del antepechoBRH

anchura libreLW

borde principalVK radiadorHZK

vigas descolgadasUZ

IK

BK

KW

LR

LxW
de facil remocion. El tamano y posicion dependeran de las condiciones estructurales del lugar. 

borde inferior techo expuesto borde superior piso no terminado

UK RHD

OK RFB

techo expuestoRHD

nivel de suelo terminadoFFL

nivel de suelo sin terminarRFB

FK ducto para cables AxP (requiere espacio minimo interior), con acceso a ras de suelo,

a prueba de humedad, con tierra
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Cliente:

Confirmacion de aceptacion por el cliente

Yo estoy de acuerdo con este plano definitivo .

Nosotros hemos sido informados de la importancia de tener en cuenta todas las notas y requerimientos

indicados. Siemens no revisara el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones de planificacion

aqui indicados, tales como estructuras, control de clima, preparaciones para la instalacion, instalaciones

electricas.Nosotros  contrataremos especialistas calificados para la implementacion y control de las

pre-instalaciones necesarias.

UBICACIÓN DE PUNTOS DE SALIDA EN PISO
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UBICACIÓN DE CANALIZACIONES

MEDIDAS DEL ÁREA DEL REFUERZO
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Size of connector terminals in Gantry is 16 bis 35 mm².

K5

18

12

11

K5

A2

A1

X
2

2
.
8

X
2

2
.
3

X
2

2
.
4

X
2

2
.
7

[0.7m]

L1/L2/L3/NPE

35 mm²

16 to

Stand-by ≤ 2 kVA

0 kVA

Connection value 76.12 kVA

Electrical installation according to IEC 60364-7-710, national guidelines must be observed

electrical installation

Minimum requirement for the on site

X20.1-3

X20.1-4

REPO

Power supply SOMATOM go.Up

T1

18

15

S3

13

14

15

Power distributor

Only copper cables are allowed

CONTROL

ROOM

L3 PE

        Gantry outlet for Power Distribution System  (PDS) 

       Additional radiation warning lamp 

1

2

1

X20_3

max.250VAC / 2A

max. 2,5 mm² flexibel

intern 1m

SIEMENS PDS

3

Customer

max. 2,5 mm² flexibel

Additional electrical connectivity for the customer in Gantry
GR

max. 2,5 mm² flexibel

intern 1m

3.3

3.4

3.1

3.2

1.1

1.2

        24VDC / 2A

max.250VAC / 2A

        24VDC / 2A

X20_3

X20_1

       floating ground contact, 250VAC / 2A or 24VDC / 2A.

       The need for the installation has to be clarified with the local authorities.

         Radiation ready indicator by IEC 60601-2-44 and CFR 21 

2

       floating ground contact, 250VAC / 2A or 24VDC / 2A.

       The need for the installation has to be clarified with the local authorities.

        Door switch (Radiation off) door closed = contact closed
3

        floating ground contact, 250VAC / 2A or 24VDC / 2A.

       The need for the installation has to be clarified with the local authorities.

SW

SBA

TS

intern 1m

max.250VAC / 2A

        24VDC / 2A

GR

SW

SBA

TS

Estatica

Carga estatica total (centro de gravedad) :       F

stat total

 = 12.78  kN

4321

Peso total del Gantry: 1278 kg

F

dyn max

  [kN]

F

stat nom

  [kN]

4

3

1

2

± 0.3 ± 0.3± 0.3± 0.3

16 16 16 16

54545454

Durante la nivelacion e instalacion del gantry, la carga maxima posible en uno de los pies del gantry puede ser

7.66 kN (el gantry se soporta en dos pies diagonales). Disene los suelos de acceso para una capacidad de carga

minima 400 kg por losa/placa. Durante el transporte del gantry, la carga puede ser mayor en ciertos puntos

individuales (carga en 3 puntos, ej. debido a un recubrimiento desnivelado).

Carga dinamica maxima (amplitud) durante rotacion gantry:

La construccion del suelo ha de ser realizada solidamente y libre de

vibraciones, ej. recubrimiento de concreto C20/25 a

C50/60 correspondiente a DIN EN 206-1, de acuerdo a los valores

maximos especificados en el bloque de texto “Vibraciones de suelo y

de la edificacion”. Se recomienda probar la capacidad de carga del

hormigon o suelo compuesto por un  analista de estatica.

Es posible anclar el gantry al suelo pero esto solo es necesario en

paises susceptibles de terremotos o de acuerdo a regulaciones locales.

Es obligatorio fijar la mesa del paciente al suelo.

Carga parcial sobre el pie del gantry

Carga estatica nominal despues de nivelado:

Diametro externo del pie del gantry [mm]

Area de contacto al suelo del pie del gantry  [cm²]

2.63 3.12 4.37 2.66

Vibraciones del edificio y del suelo 

Las vibraciones del edificio y del suelo pueden reducir la calidad

de imagen!

Fuentes que producen vibraciones son, ej.:

Rutas de trenes, metros, carreteras, lugares de construccion y

trabajos de carretras, plantas de fuerza de hospitales, minas,

minas a cielo abierto, canteras (explosiones), transbordadores,

cualquier otra fuente de vibraciones notable. Cualquier vibracion

transitoria ha de ser menor a 0.5 m/s² pico a pico en el dominio

del tiempo medido.

El sistema  CT no es sensible a vibraciones comunes. Si el CT

esta alejado de fuentes vibracionales, o el CT esta reemplazando

a otro sistema CT que a la fecha no ha tenido problemas de

calidad de imagen debido a las vibraciones, usualmente no es

necesario realizar mediciones vibracionales.

Si hubiese cualquier duda, las siguientes umbrales han de ser verificados  por medicion: En las tres direcciones

espaciales, la aceleracion en vibracion en los puntos de montaje del tomografo computarizado  (gantry  y sistema de

manejo del paciente  PHS) no deben de exceder los umbrales descritos en el diagrama arriba mostrado.
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Vibraciones de suelo continuas permitidas

Es responsabilidad del cliente contratar a un especialista cualificado. El especialista debe de implementar modificaciones

en el sitio para alcanzar los limites especificados, y disenar soluciones estructurales en caso de desviaciones.
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1 10 100

1

1:20
Conductos de cable  y montaje de suelo - Gantry con mesa de paciente Vario1 / RT

2)   2 juegos de huecos de taladro:

      Ø 17 mm (estandar),

      Ø 25 mm (alternativa)

      para montaje de la mesa de paciente al

      suelo mediante placa de montaje

1)   Pies ajustables y huecos de taladro:

      taladro Ø 17 mm para sujetar al

      suelomediante el pie ajustable;

      area de apoyo Ø 54 mm

3)   Entrada estandar de cable 90 x 160 mm

4)   Entrada alternativa de cable  85 x 45 mm

      parte de atras del gantry

Requerimientos de suelo: Gantry y mesa de paciente

- La construccion del suelo ha de ser realizada solidamente y libre de vibraciones, ej .recubrimiento de hormigon

  C20/25 a C50/60 correspondiente a la norma DIN EN 206-1, y de acuerdo a los valores maximos especificados

  en el bloque de texto “Vibraciones del edificio y del suelo”. No se requiere suelo para los sistemas CT y sus opciones.

- NOTA: Se necesita un suelo solido y libre de vibraciones para evitar influencias negativas en las caracteristicas de vibracion del

Gantry. Una caracteristica de vibracion incorrecta del Gantry puede causar problemas con el balanceo y la calidad de imagen .

- Nivelado en el area del gantry y la base de la mesa. Tolerancia maxima permitida en la nivelacion. 10 mm con referencia a la

longitud de la base del gantry.

- Subconstrucciones locales tienen que cumplir las condiciones del recubrimiento de suelo.

- Se recomienda supervisar la capacidad de carga del hormigon o de la solera por un ingeniero de calculo de tensiones

estructurales.

- Recubrimientos de suelo en el area alrededor de las superficies de contacto del gantry y de la mesa de paciente deben de

  ser removidas.

- Montaje en suelo, asi como tambien y principalmente cada tipo de componente de montaje del sistema CT, debe de ser

realizado de acuerdo a los requerimientos locales para paises propensos a terremotos.

- El Gantry y la mesa de paciente tienen que estar en el mismo plano (Isocentrico).

- Los cables deben de ingresar dentro del Gantry atraves de la entrada de cable por el lado derecho del pedestal del gantry.

Instalacion del Gantry en el suelo

- No se requiere para la operacion del sistema. Es posible mediante anclajes/tornillos en los cuatro pies ajustables. Solamente

requerido de acuerdo a la normativa local ej. en paises propensos a terremotos.

  Material de instalacion ha de ser suministrado localmente.

- Subgrade: Basicamente solo en suelo de hormigon/solera; marco de montaje local

- Pedestal sobre 4 pies ajustables. Nivelacion con cuatro pies ajustables.

Instalacion mesa de paciente en el suelo

- Como regla, el fabricante requiere la instalacion de la mesa del paciente en el piso. Placas de compensacion adicional

(incluidas en el volumen de suministro). Material de instalacion para el montaje de suelo sobre hormigon  y una plantilla para

taladrar  vienen en el volumen de suministro.

- Subgrade: Basicamente solo en suelo de hormigon / solera  ≥ 140 mm; solera hasta un max. 125 mm de grueso;

                    Suelo flotante con sub-construcion solamente; marco de montaje local; Suelo tecnico solo con sub-construcion

- Expesor requerido de hormigon: min. 140 mm (cuando se usen los anclajes  HILTI enviados)

- Fuerza de extraccion min.requerida 2.76 kN por punto de agarre. De acuerdo a la norma IEC 60601-1 es obligatorio un

  factor de seguridad 4 veces.

- Posicionamiento y  nivelacion estan marcados en la base de la mesa. Equipo de nivelacion, ej. juego de tornillos no estan disponibles.
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GR Gantry (incluyendo contacto REPO)

OPC

MD

MD1

CV

X2

EAT

AT

SBA

SW

WAP Wireless Access Point 

X1 Enchufe con tierra para Wireless Access Point 

Puntos fijos

Consola de operacion (caja de control, pantalla, teclado)

Inyector MEDRAD  

Panel de control inyector MEDRAD

CARE Vision

ComponentesPunto fijo

Enchufe con tierra para unidad de control del inyector MEDRAD 

Pulsador prendido/apagado con lampara

Pulsador de apagado para emergencia con mecanismo de retencion

Indicador de radiaccion 

Lampara de advertencia de radiaccion 

Juego de cables disponibles 

Juego de cables

15 m

30 m

*

*

Para la instalacion mostrada se han de usar las opciones escojidas.

4x1.5mmÊ+PE

INSTALACION ELECTRICA

O

encendido y

apagado

Pulsador de

I

EAT

Encendido

Contactor

Tuboí16

2x1.5mmÊ+PE

Interruptor de emergencia

Tuboí16

2x1.5mmÊ+PE

AT AT1

Tuboí16

C A J A   VK

Potencia

BOTONERAS DE SEGURIDAD

NOTA:

ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE CUMPLIR CON LAS

NORMAS SOBRE PROTECCIÓN EN AMBIENTES

RADIOLÓGICOS

- TODAS LAS PAREDES Y PUERTAS DEL CUARTO DE

EXAMEN DEBEN SER PLOMADAS, ASÍ COMO EL VIDRIO

DEL CUARTO DE CONTROL.

GR

Puntos de referencia

Gantry

ICS and IRS Tower PCCON

OPC Cosola de operación (controlbox, monitor, keyboard)

LAP LAP Laser system

RG Respiratory Gating

MD MEDRAD Injector (opcional) 

MD1 MEDRAD Injector Control panel (opcional)

CV CAREVision (opcional)

Componentes
Punto

X1 Grounded socket for MEDRAD Injector control unit

LCB Line Connection Box

SW Lámpara indicadora de Radiación 

EAT Pulsador de encendido /apagado con lampara piloto (a 1.80m del piso)   

TS Interruptor de Puerta 

AT AT1 AT2 Interruptores de emergencia con enclavamiento (a 1.80m del piso)

Tablero Eléctrico.  Instalción sugerida a 1,5 metros desde el centro del tableto al piso terminado.

Toma corriente doble con polo a tierra (Tensión de acuerdo a las regulaciones locales)

Huecos en el piso para Salida/ Entradas de Cables 

Punto de orientación del equipo

Conexión de Red de Datos. Categoria 6 a 40cm sobre el piso 

Linea telefónica 

Lampara indicadora de radiacionsobre el marco de la puerta. 

R
J
4
5

TP

Tubería para cables de conexión de detector wireless Suministrada por el cliente)

Canaleta sobre cielo falso de 20x10 cm (NUEVA) (Suministrada e instalada por el cliente)

Canaleta sobrepuesta - o embebida

Legend electrical installation

To external conductive parts

Test jack 4 mm pin plug

Circuit breaker 63A Siemens 3VA1163-4ED46-0AA0

Summation current transformer for MRCD-B per Circuit breaker Siemens 5SV8701-2KP

24V DC power supply SITOP 6EP1436-2BA10

Auxiliary switch changeover contacts per Circuit breaker Siemens 3VA9988-0AA12

Side mounted motor per Circuit breaker 3VA  24V DC 3VA9117-0HB10

Undervoltage release for MCCB per Circuit breaker Siemens 3VA9908-0BB11

Timing relay 3RP2505-2AB30

Timing relay Siemens 3RP2505-2AB30

MRCD Typ B  24V per Circuit breaker DC Siemens 5SV8111-4KK

Room Group 1 300mA, Room Group 2 30mA

Contactor relay 24V DC 3RH2131-2BB40

Contactor relay 24V DC 3RH2131-2BB40

Remote control switch Siemens 5TT4417-5

Auxiliary current switch for 5TT4417-5 Siemens 5TT4930

Contactor relay 24V DC 3RH2131-2BB40

Timing relay Siemens 3RP2505-2AB30

Output coupler Relay coupler Siemens 3RQ3018-2AM08-0AA0 (K5)

Emergency off button with locking mechanism

On-off button with pilot lamp

Gantry

Do not connect external components to the CT power supply line.

Energy cables which do not belong to the system must be separated prior to fitting

the unit cables (distance >100 cm), or they must also be metallically shielded. For

USA: PE is equivalent to Protective-GND and PA is equivalent to Transient-GND
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AT

EAT

GR

NOTA:

ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE CUMPLIR CON LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN EN AMBIENTES

RADIOLÓGICOS

- TODAS LAS PAREDES Y PUERTAS DEL CUARTO DE EXAMEN DEBEN SER PLOMADAS, ASÍ COMO EL

VIDRIO DEL CUARTO DE CONTROL.

CORTE A-A 1:50

CORTE B-B 1:50
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Preparaciones del sitio

Instalacion electrica
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Tablero eléctrico
(suministrado por
el cliente) a
definir ubicación
en sitio

SW

Tubería por techo ∅ 1/2",
conectada a lámpara

indicadora de radiación
(Tubería y cable

suministrada por el
cliente)

Lámpara indicadora
de radiación
(Suministrada por el
cliente)

Bajar por la
bajante del
tablero y llevar
por la canaleta
para conectarlo al
equipo
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conectarlo al equipo

Tubería de ∅3/4", desde el
tablero eléctrico hasta la
ubicación de los AT y EAT

salida final a 180 cm del piso
(Tubería y cable suministrada

por el cliente)
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se debe disponer un
toma corriente y una

canalización que conecte
a la tubería de piso

para cable de conexión
con gantry

(suministrado por el
cliente)
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