ANEXO II
MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO



Se convoca a Licitación Abreviada para la contratación de UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, para la Brigada de Infantería N°5 en la ciudad de Durazno, acorde al siguiente detalle:

Es menester aclarar que el Ejército Nacional ejecutará las siguientes tareas:

· Construcción de las cámaras de inspección dispuestas en el proyecto del oferente.

· Construcción previa ubicación de las pilastras donde irán instalados los tableros secundarios.
· Tareas de zanjeado en general, incluyendo cruce de calles.

· Tendido y/o enhebrado de cables. Dicha tarea no trabajará bajo tensión.
Sin perjuicio que para estas tareas el Ejército Nacional aportará la mano de obra necesaria para su ejecución, la supervisión y responsabilidad técnica será de cargo del ADJUDICATARIO en coordinación con la Administración.
LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR:
· Suministro de materiales (incluidos los de las tareas que deberá ejecutar el Ejército Nacional).  Estos DEBERÁN cumplir con las normas publicadas por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 
· Armado y montaje de los tableros secundarios. 

· Enlace y conexión de Tablero general y tableros secundarios.
· Enlace y conexión entre los tableros secundarios y el tablero general de cada edificio. La empresa oferente deberá tener la previsión de alimentar el tablero general de cada edificio desde su pilastra más cercana.
· Memoria técnica de los trabajos.
· Gráficos que identifiquen el trayecto de las líneas secundarias.
· Plano unifilar de la composición de los tableros secundarios

· Detalle con especificaciones técnicas y calidad del material a utilizar en cada área.
· Identificación del Técnico autorizado por UTE, quien será responsable y estará a cargo de estos trabajos. 

Es de carácter obligatorio la visita de obra en la fecha marcada en el llamado correspondiente.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE CARÁCTER TÉCNICO

· El oferente podrá presentar opciones adicionales que planteen modificaciones menores a la solución exigida por pliego, y siempre en el sentido de mejorar técnicamente la propuesta. Asimismo, se exigirá que cumpla con el Reglamento de Baja de Tensión, debiendo aportar información a la solución planteada que permita su comprensión (memoria, gráficos, etc.)
· Para la implantación de la empresa adjudicataria se le destinará de común acuerdo un espacio, pero no se prestará suministro de agua, desagüe, alojamiento, comedor o similares. Existe un tendido trifásico que viene desde el casco de estancia al cual podrán conectar el obrador, su capacidad es limitada y está siendo usado por otras empresas, por lo que deberán tomar las previsiones del caso para salvar cualquier inconveniente.  La capacidad instalada no existe o es insuficiente para apoyar a terceros. El oferente deberá evaluar todas estas contingencias en la visita a obra.
· Las demoras en las obras que sean responsabilidad del Ejército y que incidan en las tareas que el ADJUDICATARIO debe realizar, no se contabilizarán dentro del plazo   de obra expresado en su oferta.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO - DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA

Todos los materiales a utilizar serán de buena calidad y autorizados por U.T.E. y la U.R.S.E.A.-

El técnico supervisor designado por la Administración, evaluará los trabajos y las modificaciones necesarias a realizar por cambios solicitados en obra o en fase de ajustes de proyecto.
Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos debiendo el instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que sean exigidos por la supervisión de obra.

Finalizadas las instalaciones la Empresa procederá al ensayo de la misma, probando el aislamiento entre conductores, tierra para todas las derivaciones, así como la operación bajo tensión, también se medirán los valores de resistencia de tierra. Se dejará registro escrito y firmado por el Técnico responsable.
1.1 Líneas de distribución.
Subterránea enterrada

Las Líneas de distribución se diseñarán en material apropiado para ser enterradas directamente y dispuestas en zanjeado común en buena parte de su recorrido. (Excluye anillo de Bn.I.N°13) Ver imagen.1.1 Las zanjas para canalización de las líneas eléctricas se realizarán en todos los casos como lo indica el RBT de UTE, con cama de arena fina en su interior por debajo y por encima de las líneas e incorporando los demás elementos de protección, como cubierta de la ladrillos, arena, a 0.80mts. de profundidad, con un mínimo de 25cm de ancho y señalización correspondientes, en los cruces de calles serán reforzadas mecánicamente con hormigón en la parte superior.

· Acometida a T.3; T.4 y T.5 

· Acometida entre T.3 y, T3.3
Subterránea canalizada 

Líneas de distribución que irán canalizada en caño pvc 110mm de diámetro. Pared 3,2mm con registro de cámaras de 60 x 60 cm profundidad 0,5 mts. NPT. De ladrillo, Sin fondo.

· Acometida a T1, T1.2, T 1.3 y T1.4 por subterránea canalizada.
Subterránea canalizada para alimentación de bomba de Incendio B1, B2 y B3
· Subterránea entre T4. Y T.4.1

· Subterránea entre T4.1 Y T.4.1.1, T4.1 y T4.2.
· Subterránea entre T.3 y, T3.2 (solo hasta la calle) la misma será doble para dejar previsto la futura alimentación a Pabellón Comando Regimiento Caballería Nº2; T.3 hasta   T.3.1(bomba de abastecimiento) 
1.2. Tableros secundarios.

Todos los tableros deberán cumplir UNE 20324-89
Los tableros secundarios T1, T1.2 serán los tableros interiores propios de las edificaciones 1 y 2 (Guardia GP y Alojamiento de la Guardia AGP), ya se encontrarán construidos por la empresa constructora, también las canalizaciones para acceder a ellos desde una cámara en el exterior del edificio.
Los tableros secundarios T1.3, T1.4 ubicados en pilastras de derivación que los mismos tendrán la capacidad de abastecer bombeo de saneamiento, antena de comunicaciones, bomba sumergible.
Para el tablero T3 se deberá realizar la alimentación con los conductores de sección que contemplen una carga futura de 100KW en pilastra ubicada en el frente del futuro Alojamiento P/S del Regimiento Caballería Nº2 (11-APS3), con un interruptor para T.3.1 Bomba de agua, interruptor para futura construcción Pabellón Comando T3.2, que se dejará prevista subterránea, además un interruptor que alimentará T.3.3 en 50KW, correspondiente al edificio (SIMULADOR) más las cargas de los tableros esta área no abordará más trabajos que los presentados en el plano. En esta licitación no se contempla la adquisición de la alimentación, canalización y distribución de esta área. ACLARAR QUE DEBE ALIMENTARSE 11-APS3

Los tableros ubicados en una pilastra, deberán contener las correspondientes protecciones (Como disyuntor diferencial, dispositivo de conversión y protección de cambio de fase) para conectar las líneas que partan de ahí más reserva. 
T4. Será construido con envolvente apta para intemperie en pilastra e instalado en el exterior del edificio Pabellón Comando B.I. Nº5 (4-PCB), en su interior tendrá un interruptor general y bajo él una barra de distribución de la que se alimentarán dos interruptores más, uno que alimentará el tablero interior del pabellón, accesible desde una cámara exterior, otro interruptor de derivación que alimenta al tablero T4.1.
T4.1 Será construido con envolvente apta para intemperie en pilastra e instalado en el exterior del edificio, cual alimentará el tablero interior del Comedor P/S (8-CPS) además tendrá un interruptor para alimentar T.4.1.1, desde una cámara subterránea exterior. Deberá dejarse previsto interruptor para una futura conexión a bomba de agua.
T5 Será construido con envolvente apta para intemperie en pilastra e instalado en el exterior del edificio del Pabellón Comando del Bn.I.Nº13 (17-PCU), en su interior tendrá un interruptor general con una carga aproximada de 100kw y bajo él una barra de distribución de la que se alimentarán, un interruptor que alimentará el tablero interior del pabellón de comando, además tendrá interruptores  para alimentar  T.5.1, T.5.2. más reserva.
T5.1 Será construido con envolvente apta para intemperie en pilastra e instalado en el exterior del edificio del Alojamiento P/S. del Bn.I.Nº13 (11-APS1), en su interior tendrá un interruptor general con una carga aproximada de 50 KW y bajo él una barra de distribución de la que se alimentarán, un interruptor que alimentará el tablero interior de dicho Alojamiento, además tendrá interruptores  para alimentar  T.5.1.1 y  T.5.1.2.,  más reserva.

T5.2 Será construido con envolvente apta para intemperie en pilastra e instalado en el exterior del edificio del Alojamiento P/S. del Bn.I.Nº13 (11-APS2), en su interior tendrá un interruptor general con una carga aproximada de 40 KW y bajo él una barra de distribución de la que se alimentarán, un interruptor que alimentará el tablero interior de dicho Alojamiento, además tendrá interruptores  para alimentar T.5.2.1,  con un interruptor para bomba de agua, más reserva.

Todos los demás tableros de derivación se instalarán en pilastras, se diseñarán y construirán para manejar una potencia de 10KW y tendrán en su interior un juego de barras de derivación, un interruptor que proteja la derivación hacia el edificio que alimente, un toma Schuko monofásico y un toma industrial tetrapolar, ambos exteriores e instalados bajo sus correspondientes elementos de protección y mando. 
1.3.  Anillo de distribución del Batallón de Infantería Nº13 (se refiere a la manzana ubicada hacia el este del predio, a la derecha del acceso principal, que abarca los tableros derivados de T5)

Se realizará un anillo de distribución subterránea en cañería , deberá contemplar que el tendido subterráneo sea canalizado y con cámaras de inspección, con un 30% de capacidad adicional para líneas futuras, como también que el acceso a los Cobertizos (Nº12) sea tratado como cruces de calles, teniendo la precaución para la protección de los cables que por allí transiten, con tableros de derivación instalados en la superficie y a la intemperie, ya sean amurados a las paredes de los edificios sobre las cámaras que acceden a los tableros interiores de edificios (pilastras) o en pilastras según los puntos marcados en los planos,  para la posterior conexión de cargas. 
1.4 Pilastras 

Son construcciones de ladrillo cerradas que en su interior se instalarán los tableros de derivación con puerta de chapa con cerradura triangular, con una altura no menor a 0.90m x 0,90m de ancho x 0,60m de profundidad y donde los tableros que allí se amuren estarán a un mínimo de 0.30m. de NPT, tendrá cubierta de losa de hormigón y una cámara al pie de 0,60m de lado y 0,50m de profundidad con jabalina.
1.5 Abastecimiento de Bombas de Incendio

Cada Unidad tendrá su propio sistema contra incendio compuesto por las siguientes bombas, para lo cual se deberá realizar el abastecimiento, pero los mismos serán alimentados desde un único suministro eléctrico a solicitar en UTE. Por lo tanto, se deberá realizar la subterránea correspondiente, con los conductores para cubrir dicha potencia desde el contador respetando la normativa que habilite Bomberos.
Ubicadas en plano adjunto B1, B2, B3

Tenemos dos sistemas de bombas y cada sistema lleva dos electrobombas
Las potencias son las siguientes:

> 1 Electrobomba normalizada monoblock SPERONI (Italia), modelo: CS 32-250B, 11 kW.

> 1 Electrobomba multietapas vertical SEA LAND (Italia), modelo: MKV 3/10 T, 1.1 kW.

La bomba viene cableada en 3 x 400 v.
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