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COLUMNA EN DOS TRAMOS REFUERZO e=%”

— SIMA DEL TUBO @60

— PRIMER TRAMO 6m
— SEGUNDO TRAMO 3m TERMINADO CON TAPA

DESPUES DE SOLDAR LIMPIAR Y m. ——TUBO TRONCOCONICO LISO
APLICAR IMPRIMANTE EPOXICO EN | 1 COSTURA E—6010 GALVANIZADO #60/#180

CON E-7018 HASTA

PRESION DEL VIENTO 120 Km/h

CARGA DE ROTURA 150 Kg. MINIMO §” _'\t‘

DETALLE DE UNION =

ANCLAJE

PLATINA BASE

TORNILLO INTERNO SOLDADO Cu d 50mm?

DE Fe—Zn PARA TERMINAL SOLDADO
50mm? CON 0JO #20mm A DISIPADOR
O 28 ¢25 A
—c /— . ESTRIBOS SOLDADOS

DE ¢10 C/10cm.
PERNO 925

G P

CONCRETO
180 fc 210Kg./cm?

e=16mm
DETALLE DE PLETINA DETALLE CIMENTACION

TUERCA PASE GRUESO

ARANDELA PLANA 4mm

ARANDELA PRESION 4mm

ROSCA PASE GRUESO

LONGITUD
GALVANIZADA

PERNO 925

$25

VISTA CORTE FOTOS ILUSTRATIVAS DETALLE PERNO DE ANCLAJE
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