PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA

ESC. 1/100

Electrodos
Copperweld

2mx @ 3/4"
Nota

todas las uniones seran mediante
soldadura cuproaluminotermica

~
e
&
Electrodos o ) Electrodos
Copperweld 3 Czorsze%wg\udw

2mx @ 3/4" K

- <
I

Bajada Cu d 50mmZembutida
en Cano HIDRO 3 de @ 1-1/4"

60 x 60 x 1.00cm )

Col F 9 v \
olumna Fe-g=9m.
N
Mastil de'1-1/4" en Fe-g Pesado

Profundidad del soterrado del Disipador con o
respecto al Nivel del Patio. %
H=1.00m N\"e

= AULAS 3 PREFABRICADAS =
= AULAS 3 PREFABRICADAS |§
= )
N N
< |
~ <C B
DEPOSITO =
5 I
oc N
i’i =
H=2.00
<C
—0.19 = |
{A-13) é
<
i< 2
. = ff—_—_—_—_—_—_—_—_ e ——— =
T 5 63 PVCre-U206 + Cu d 35mm?
2 s \
o \
AULA1 1
\\ N nicho gas
_ \ O O
\& 0
3
PATIO 2 Sgrfw B-11
\% H=100  DESPENSA
I \2
= o G-11.6 &1 W o0 oo rampa a construir \ x D
H=ﬂ00@3 ~—|AIRE ACON -
e e H=2.80 660 +
M@v i G-13) (@ I I —0.09 ‘
H=1.00
—0.54 J S . ] Dregta  o10 G_) - l l
_0.19 ]~ -0.20 l" 2 5 Q PT LDrr_m @20Fe-gCa G—J
—0.02 ‘ = 5 o
'\ e H=1.00 SALA riE: o D‘RE?f—g‘ig‘PT /LG,L‘ —0.02
1.7 » (G-11.
[ .
020 PISO H.A. b &5 MAESTROS 5 “Y6-13) COCINA
AL g \ |
. SSHH CAP DI ) ) 025Fe- Ol | H=1.60 025Fe-qCa cambia de PVC a|Fe i OiL
1 Mcom +8.0 T T T \ cambia de PVC a Fe "1 G-12) en registro $ .20 Ba @ ?Lﬁﬂ\
oNolo G-05 + 4))\ en registro =9 alarma (G-19) B B4
l \ AL G-19
l G-18) ‘ — i () : (G19 ¢
AL G-18)
2 @20 +0.00 @\ @20 G-11.7) 020CG-12J
952-py; (613 / /0820 : cambia de PVC a Fe
O G-16) ! (G-17) ( en registro =1.30
c¢/llave ilum. 720 Mo 80 t%\av @25 o \
Ol jaar 020 Lgng RET) 573y )— S G162 CIRCULACION 020
i [G-11. i e\ AL 5 B
O TG G-22)=——— (32 PVCra H1.30
[ [ L 1 | 619 { I NL—1 (6-11.2 e
Al G20 cambia de PVC a Fe
g ALlIG19) en registro
< H=2.00 3
1 E cambia de PVC a Fe cambia de PVC a Fe S (G-24) )
&£ en registro « en registro & — I £ cambia de PVC a Fe
cambia de PVC a Fe S S § S en registro
O en registro H=2.00 H=2.00 £ HALL N H=2.00
o ' | : S [Hp: H=2.00 } } 2y | (6-08)
_ (G-11.1) Q Bl
G-11.5 [z Zz|(G-11.4 z z
O AULA Ed. inicial alingl = AULA2 3 13 are
. inicia glle =z b 0 AULA/COMEDOR s NE: COMEDOR SIH GiE
4 ME & g ¥ 3 | & =13
H— z z H=2.00 = = £ = m(l8
- < < : 3 < 5 = glle
LU)') 4 < = >
& ) 2 [
g & & I
= s '
B H=1.00 || [H=1.00 D I
H=2.00 @ © ) \-@L-ﬁ’ se traslada a Sala de Maestros
(A-11) A-10) (A-10) H=1.00 H=2.00 H=2.00 _—
G-22) B (G-22) __AIRE ACTUAL
—JI IUI O [ | jnl U IBI 10 T U IBI I ’_}II IUI IUI 10
w T o
acometida
empotrada UTe
ad M)

PLANTA GENERAL FUERZA MOTRIZ Y DISTRIBUCION
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CANO @mm SECCIONES MINIMAS DE CONDUCTORES A SER INSTALADOS
s/indic. ILUMINACION: LINEA 1mm?2 + PROTECCION 2mm?
20 ILUMINACION EXTERIOR: LINEA 2mm2 + PROTECCION 2mm?2
20 TOMACORRIENTES SIMPLES: LINEA 1mm2 + PROTECCION 2mm?
20 TOMACORRIENTES EN SALTOS: LINEA 2mm? + PROTECCION 2mm2
25 EN BOLSA DE AGUA C/DOBLE AISLACION: LINEA 2mm2 + PROTECCION 2mm?
NOMENCLATURA ADAPTADA DE LA NORMA UNIT 24-48
Fe-gCa CANO DE ACERO GALVANIZADO APARENTE
PVCe CANO PLASTICO CORRUGADO EMBUTIDO
PVCra CANO PLASTICO RIGIDO APARENTE
PVCre CANO PLASTICO RiGIDO EMBUTIDO
i CONDUCTOR MULTIFILAR AISLADO EN PVC Y CON UNA SEGUNDA
COBERTURA EXTERIOR DE PVC TERMOPLASTICO
Cud CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO ENTERRADO
XLPE CONDUCTOR DE POLIETILENO RETICULADO TERMOESTABLE
U206 CANO RiGIDO PESADO DE PARED e=3.2mm Norma UNIT 206
METROS ALTURAS DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO
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NOTA: TODAS LAS PUESTAS SE REPLANTEARAN IN SITU CON LA SUPERVICION DE OBRA

Nota: Los gréficos presentados en los Esquemas Unifilares no presentan una distribucion
libre de desfasajes, por ello, una vez que entre en funcionamiento la instalacion, los
Receptores Monofasicos a ser conectados en Distribuciones Trifasicas seran redistribuidos

en los tableros para un correcto Reparto de Cargas.

1° Se realizara la correccion del desequilibrio segun lo siguiente:
para cargas <50kW maximo 20%, para cargas >50kW maximo 15%.

2° Sera realizado el identificado de los respectivos elementos de proteccion

luego de corregido.

Todas las ailslaciones de los conductores, incluyendo la tierra, por ductos, bandejas o por

piso seran doble aislacion multifilar tipo superaislacion

No se admitiran instalaciones que presenten valores por debajo de los minimos solicitados;
no obstante, si es requerido por razones constructivas o por exigencias de nuevas
reglamentaciones del ente energético o regulador correspondiente, se recalcularan los valores

0 se agregaran mas elementos para cumplir con lo solicitado

-PLANILLADO DE LUMINARIAS

impresas a tamaiios menores de hojas.

LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS SON ESQUEMATICAS

EL INSTALADOR ELECTRICISTA DEBE CONSULTAR
-PLANOS DE PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR
-MEMORIA PARTICULAR - PLANILLADO DE DETALLES

IMPORTANTE: En Obra se tendra siempre un juego de planos impresos a tamaiios y escalas de las
laminas y planillas del proyecto cotizado. No se aceptara que se trabaje con laminas y planillas
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