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/ UBICACION : ABERTURA FACHADA OESTE
/ 4 DESCRIPCION : ABERTURA BATIENTE
/ NOTAS:
/ TIPO: Ventana batiente con abertura hacia el exterior

El tipo sera verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

o [ CANTIDAD: 3 unidades.

~ \ MARCO: Propio de linea MECAL. Premarco y tapajuntas propios de linea.
\ \ HOJA: Propia de linea MECAL.
\ ACCESORIOS: Propios de linea MECAL.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del
\ fabricante.
OBSERVACIONES:
\ Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a
\ 020 especificaciones del fabricante.
+
\! ACRISTALAMIENTO: Vidrio Comun
N\
N

IS NPT+ 000 El tipo y los espesores de los cristales se ajustaran a:

N * las dimensiones del vano
* la ubicacion en el edificio

* las prestaciones de seguridad

ALZADO *y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
/m SE DEBERAN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.
/
2 - ”l MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)
/

P /80 ”l/,

4, / 75 I's
77 7 PLANTA

/  EXTERIOR Il

/ Il

/ | | | DIRECTOR SERVICIO
1

ARQ.ALVARO CAYON EEMAC_ FACULTAD DE AGRONOMIA

PROYECTO
ARQ. MARCELO SILVA i
INTERIOR RUTA 3, KM 363,5 - PAYSANDU

UBICACION ESCALA
1120

COLABORADORES DESCRIPCION FECHA
ARQ.ANDREINA BESSIO CHILDS PLANILLA DE ABERTURAS JULIO_2020



AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
CANT.


	Sheets and Views
	PAY-EEMAC_ PLANILLAS DE ABERTURAS 31.08-A05


