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2 TOMACORRIENTES, SCHUKO + "TRES EN LÍNEA"

EN  CAJA HONDA

TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR

EN CAJA HONDA, SOBRE MESADA

FUERZA

2 TOMACORRIENTES, SCHUKO + "TRES EN LÍNEA"

EN  CAJA HONDA - PISO
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11

CANTIDADDESCRIPCION

7

TOMACORRIENTE SCHUKO PARA AA - UNIDAD INTERIOR

EN CAJA HONDA, H:2,10m

TIPO

TABLERO GENERAL

TABLERO APARENTE METÁLICO C/PUERTA Y CERRADURA

ALTURA MINIMA 1,00m

1

BANDEJA GALVANIZADA

ANCHO 30 Y 20cm

152 TOMA RJ-45 CON 2 UTP DATOS

6

1 TOMA RJ-45 CON 1 UTP TELÉFONO/DATOS

GABINETE PARA DATOS

TABLERO APARENTE METÁLICO C/PUERTA Y CERRADURA

ALTURA MINIMA 0,60m

1
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NOTAS:

AutoCAD SHX Text
ALIMENTACION AÉREA  EXISTENTE - 230 V DESDE TD4

AutoCAD SHX Text
BANDEJA 30

AutoCAD SHX Text
BANDEJA 30

AutoCAD SHX Text
BANDEJA 30

AutoCAD SHX Text
- TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA. - TODOS LOS APARENTES SERAN COMO MÍNIMO  25 HºGº. - TODOS LOS CAÑOS POR PISO SERÁN COMO MÍNIMO DE  25 PVC          Y ENHEBRADO CON CABLE SUPER PLÁSTICO. - TODOS LOS CAÑOS EN LOSA, SERAN DE PVC.        - EN TODOS LOS BAÑOS Y EN COCINA, SE COORDINARÁ LA UBICACIÓN DEFINITIVA    DE LAS PUESTAS, DEPENDIENDO DEL EQUIPAMIENTO. - CUANDO SE UNAN DOS PUESTAS HORIZONTALES SE SUBIRÁN LOS CAÑOS    PARA ESQUIVAR MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, ETC. - SE INCLUIRÁN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS         CANALIZACIONES. - LOS REGISTROS EXTERIORES SERÁN ESTANCOS IP55 E INOXIDABLES.  - LAS LUMINARIAS SE CONECTARÁN UTILIZANDO UNA CAJA DE REGISTRO PARA    REALIZAR EL SALTO. NO SE PODRÁ REALIZAR EL MISMO DENTRO DE LA LUMINARIA.
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