Cl 60X60

CI 60X60

PVC 110 pena 2%

Py 40 pond]

A ESTACION DE
TRATAMIENTO DE
EFLUENTES

SANITARIA

TIPO DESCRIPCION

CANERIA PRIMARIA

CANERIA SECUNDARIA

CANERIA AGUA FRIA DIRECTA

I CANERIA AGUA CALIENTE

CSA _ CAJA SIFONADA ABIERTA

BOCA DE DESAGUE TAPADA

INODORO PEDESTAL

LAVATORIO

INTERCEPTOR DE GRASA

i \/ b3 MEDIDOR DE OSE

—XI LLP - LLAVE DE CORTE

NOTAS:

TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.

TODOS LOS APARENTES SERAN COMO MINIMO ¢25 H'G*.

TODOS LOS CANOS POR PISO SERAN COMO MINIMO DE 825 PVC

Y ENHEBRADO CON CABLE SUPER PLASTICO.

TODOS LOS CANOS EN LOSA, SERAN DE PVC.

EN TODOS LOS BANOS Y EN COCINA, SE COORDINARA LA UBICACION DEFINITIVA
DE LAS PUESTAS, DEPENDIENDO DEL EQUIPAMIENTO.

CUANDO SE UNAN DOS PUESTAS HORIZONTALES SE SUBIRAN LOS CARNOS

PARA ESQUIVAR MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, ETC.

SE INCLUIRAN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS
CANALIZACIONES.

LOS REGISTROS EXTERIORES SERAN ESTANCOS IP55 E INOXIDABLES.

LAS LUMINARIAS SE CONECTARAN UTILIZANDO UNA CAJA DE REGISTRO PARA
REALIZAR EL SALTO. NO SE PODRA REALIZAR EL MISMO DENTRO DE LA LUMINARIA.
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AutoCAD SHX Text
- TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA. - TODOS LOS APARENTES SERAN COMO MÍNIMO  25 HºGº. - TODOS LOS CAÑOS POR PISO SERÁN COMO MÍNIMO DE  25 PVC          Y ENHEBRADO CON CABLE SUPER PLÁSTICO. - TODOS LOS CAÑOS EN LOSA, SERAN DE PVC.        - EN TODOS LOS BAÑOS Y EN COCINA, SE COORDINARÁ LA UBICACIÓN DEFINITIVA    DE LAS PUESTAS, DEPENDIENDO DEL EQUIPAMIENTO. - CUANDO SE UNAN DOS PUESTAS HORIZONTALES SE SUBIRÁN LOS CAÑOS    PARA ESQUIVAR MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, ETC. - SE INCLUIRÁN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS         CANALIZACIONES. - LOS REGISTROS EXTERIORES SERÁN ESTANCOS IP55 E INOXIDABLES.  - LAS LUMINARIAS SE CONECTARÁN UTILIZANDO UNA CAJA DE REGISTRO PARA    REALIZAR EL SALTO. NO SE PODRÁ REALIZAR EL MISMO DENTRO DE LA LUMINARIA.
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