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HEMCRIA CONSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CERAS DE ARCUITECTURA

NQTAS :
I — Esta Memoria Constructiva General (M.C.G.)
su utilizacidn en la construccidn de obras de argquitectura,
uniformizar los criterios para la aplicacién de las-normas de la buena
construccién en la ejecucidn de obras .nuevas, reformas y reparacidn de

ha side compaginada para
procurando

obras existentes.

!

II - Los Ltems que pudleran ofrecer dualidad de LnterpretaCLon se tomaridn
de manera que resulten mis adscuados a los f;nes da la obra, y de acueardo
a lo ‘gue resuelva la Supervxs;on de Obra. - : :

'

J .
El'Directbr de Obra déberé en todos 1los casos que sea necesario, proponer

a la ‘Supervisidn, las soluciones gque no estuvieren previstas y gue se
_COHELerEﬂ las mas adecuadas a los fines de la obra, y ‘Bolo las podré
llevar 'a cabo con el prev;o acuerdo y ‘autorizacidn escrlta de la
SuperVLsLon. Esto refiere a lo expresado en. los - Documentos del P:oyecto
(Proyecto Ejecutxvo, M c.G., H C. P ) b8 especxflcacxones..;

Sin’ per;u;cxo de lo establec;d@ en el’ parrafo anterLor,.qé tomara la

‘Memoria ConstructLva Ganeral:: para EdlfLCLOS Piblicos del Ministerio de’
Transporte y Obras Puhchas y las Normas UNIT como elemento auxLlLar de
cansulta y ESPECLELCamentE cuando se trate de Ltems no abarcados por la

'presente Memorla.

En todos los casos se- degara expresa constanCLa de la solucxon adoptada
‘en el Libro de Obra pudLendo la empresa dejar estableCLda en la misma su

dLscrepanCLa.

1113; Las abteviéthfés“indican:
.C.G.: Pliego de Condiciones Generales
.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares
C.G.: Memoria. Constructxva General
.C.P.t Memoria Ccnstrgctxva Particular

IV = Obra: Las obras gque figuren en los planos, aln cuando no hayan sido
ekpresadas en esta M.C.G. y en la M.C.P., asi como aguellas gque se
consideren imprescindibles para la construccidn satisfactoria del
edificio, se considerarin de hecho incluldas en la propuesta.

1 -
. - PG IR S bE 155



”1 : . : oL MEMORIA CONSTRUCTIVA GEMNERAL
: : , PARA CERAS DE ARGUITECTURA

I.  GENERALIDADES

‘1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

n de ‘la obra completa de acuerdo cen

todos los detalles ¥ trabajos que
lLos recaudos sean de rigor pafa
idera una construccidn esmerada.

Las obras comprenden la finalizacid
:ylcs planos adjuntos, incluyendo éstas,
["sin estar concretamente especificades en
wdar completa terminacién a lo que s& cons

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

cn los recaudas

strictamente de acuerdo €
écidn de la Obra y/o la

.+Las obras se realizarin e
"entregados, -Y las indicaciones gue formule la Dire
N’Sgpervisién; durante la ejecucidn de las mismas.

wLos trabajcé se réalizaran'a entera satisfaccidn de dicha direccidn, la _
© i que podrd ordenar ; rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado ¥
no ajustado:.a los términos de las especificaciones, sin’que esto de

", derecho al Contratista a reclamacién alguna.

cificaHOS‘gn los recaudos © edrlcs
plazo suficiente, detalle de los .
por medio de la Direccién que

©Para los tréﬁajoéfque no estérn. espe
-“planos, la Empfesa solicitaré,fdon
 mismos, proponiendo a-su vez soluciones
. seran aprobados por la supervisidn.

!

- 3. VIGILANCIA |
_ Fuera de 'lag horas de trabajo, el Contratista deberi establecer .
Y wigilancia permanente de la -obra vy materiales acoplados en la misma. .

U EL contratista responderd por.la seguridad ¥y conservacidén de los

materiales depositados y obras ejecutadas, deberid suministrar los
- espacios de trabajo y acopio necesarios para los distintos

subcontratistas.

¢

4. LLUVIAS

El cContratista deberd tomar las precauciones Y medidas necesarias para
evitar gque las aguas pluviales puedan perjudicar los trabajos realizados
jo a realizarse, responsabilizéndose de los dafos Yy perjuicios a terceros,

‘como consecuencia de la disposicién de las mismas.
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MEMCRIA (IMSTRUCTIVA GENERAL
PARA CBRAS DE ARCLIITECTURA

Simultdneamente con la facturacidn mensual, se entregard una nota en la

cual se mencione los dias no trabajados por lluvia, informacidn que
deberd asentarse diariamente - cuando corresponda - en el libro de obra.
5.  PAROS

Se asentardn en el Libro de Obra, expresados en horas de trabajo-
efectivamente perdidas. Mensualmente se remitirid el resumen de las horas

no trabajadas por dicho cencepto.

5. NORMAS DE CALIDAD
Cuando mencionan normas de calidad a que deban ajustarse el equipo o los
materiales, se entiende que también son aceptables bienes conformes a otros
estdndares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las ‘normas
mencionadas. " ’ : ' Co S T
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1. REPRESENTANTE TECNICO Y DE OBRA

‘€jecucidn un sobr

37 CAPATAZ

.ZL Contratis=za,
‘ctligado a tzner
‘cual deberi e
. 3“‘=ni‘laé ¥oD
'Vpd-a“os cidn ¢

m;-u

-
L0 b o
b

Asa

El Supervisor

MEMCRIA  (CCNSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CBRAS DE ARCLLTECTURA

fiI. .PERSONAL TECNICO ¥ MANO DPE OBRA

La empresa deber:i ;dpntificar en la propuesta a su Representante Técnico

Yy su Técnico aSLgnado a la Obra si correspondiere. Todo cambio deberid ser

comunicado a la SupeerSLOﬂ y al Arqu;tecto Director Y asentado en’el

.LLbCO de Cbra.

2. SOBRESTANTE

:MES Y FOD d=shgnafa para cada obra y por el tiempo que insuma su

estaante cuando la- compledead de ‘la misma: lo LT“cnga.

i To.

adeﬁés'de vigilaf la marcha de los trabajes, estari -
ce"ﬂanaﬁtementé"en'la -obra un canataz‘comcefen:e, el
tar ce*manentenenue Lntﬂrxorlzado de todos los planos,
egos y tendrd una idea cabal dn la naturale*a v s

E”LZLCLO a COHSCILLVSE. oL

-io de la Suoerv;s;on y la DLreCCLon “de Obva el Caoataz

caso gque a ‘juilc
efna las condiciones ﬂec=5ar1as para de=e'noenaP tal funcidn, aguél ‘sa

Ccn:_a-lsha, qalen.cauera spst_-uxrlo a 54 Cosio.

ra au;orlzado a recxb;r y hacer cumullr da LnnedLako o' en

El-capataz es5ta

el momento Iijado, las ordenes del SbDE“Vlsor Y del Director de Obra.
o | . . _

4l PERSONAL OBRERO |

empleari en todos los casos y para cada unco de los traba]os, manag, ‘de
obra sazleccicnada y experta, la gque actuari bajo las Srdenes del capataz.

v/o el Director de Obra pddré'ordenar el retiro de

cualgquier ocgeraris cuyo trabajo y/o comportamiento no considere

satisfactorio.
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PARA CBRAS DE ARCLIITECTLRA

5. SEGURIDAD

La seguridad del perscnal y la de terceros obliga al cumplimientoc de las
normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como las del
Banco de Seguros del Estade e Intendencias Municipales.(Decreto N°

111/990 del 2/90vf,g1 que se adjunta -y qtros);

El Cont*atlsta estara obl;gado a respetar Yy hacer respetar. las Mormas de

Segurldad alin cuando la Direccién de Ohra no se las indigque

expresamente.

El Contratista, el Representante Técnico y Director de Obra declaran
canocer dichas normas y, por lo tanto serdn, responsables en caso gue se
produzcan a”cxdnntes o danos que involucren tanto al ne:sona‘ como- a

terceros.
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HETRIA CONSTRUCTIVA GENERAL
PARA CBRAS OE ARCUITECTURA

i

i III. MATERIALES

1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

naturaleza y procedencia de primera
ajustardn a las especificaciones de
y otros recaudos.

Todos los materizles seridn por su
calidad dentro.de su especie y se.
esta Memoria Constructiva General

sus envases originales intactos,

Deberin depositarse en la obra en ]
mismos cuando el envase no se hallare

correspoadiendo el rechazo de los

en buenas condiciones o estuviere abiesrTo.

1 o : Lot : S
Se prohibe en absoluto el emplec de materiales usados o que puedan haber
perdido, con pastarioridad a su fFabricacién, sus propiedades y/o calidad.

strar toda la informacién técnica de
leg- fabricantes y proveedores, . que
reccidn de Obra. :

. El contratista se compromete a sumini
~ los materizles, -impertados © naciona
+ le sean saolicitados por la Supervisidn y D1

-2, ', MUESTRAS DE MATERIALES
- El Contrat ista.Someters a la aprobacidn de laSupervisidénde la Qbri, una
" muestra de cada uno-de los materiales a emplearse, para su revisacidn,
- ensayo' y aceptacidn Drovisoriz.: '

Las muestras. aceptadas guedardnidepositadas en la obra para el contrcl
corresgondiente. o '
.. Mo.pcdrin dspositarse o. acopiarse matariales
" sin cumplirsé con este reguisito.

dentro o al pie de la cbra

3. . ENSAYO DE MATERIALES

Cuando se presentaran dudas sobre la calidad de un material y no fueren
aportados elementos de juicio. suficientes, el contratista podrd optar por
sustituir dicho material por otro —que cumpla con las especificaciones
solicitadas - o realizar los ensayos — a su costo y a solicitud del
Director de Cbra - con el £in de verificar las propiedades de los mismos.

-en presencia del Supervisor y/o

Los ensayos podfén ejecutarse en obra
LATU o privados

del Director de Obra- o en Institutos de la Universidad,

de reconocida solvencia.
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HITRIA QONSTRUCTIVA GENERAL
PARA CERAS DE ARLITECTURA

4. ACZPTACION DE MATERIALES

La aceptacidn definitiva de materiales, articulos o productos, se hard
durante el cursoc de los trabajos y al estar el material, articulo ¢
productc depositados al pie de la obra. La aceptacidn definitiva da
cuzlguier material, articulo o elemento no exime al Contratista de las
responsablilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcidn
definitiva de la obra se comprobase algin defecto proveniente del

material-emplaado.

5.  DEPOSITO DE MATERIALES

Los materiales acopiados por el Contratista deberin depcsitarse en el
racinto.de la obra, en sitios ddecuados y protegidos debidamente.

6. RECHAZO DE MATERIALES

Lo métafiales':echazados'pqr_no reunir las condiciones establecidas en
esta Memeria Descriptiva Genesral o diferenciarsée de las muestras -
ceptadas, deberin ser retirados de inmediate de la cbra. =
Si se comprobazé gue pats de una ‘obra o fibrica hubisre sido realizada. .
con materiales réchazados, seri demolida ¥y rehecha a entera cuenta del ,
Contratista, sin perjuicio da las sanciones gue pudierzn corzrszspondar por ..
dafios y perjuicios u otros cdnéeptcs. o i o :

7. AGUA
Para todes los trabajos se usard agua corriente proveniente del servicio
de "0.5.3.%, :

correspondiente v se hard cargo del consumo.

=l Contratista gestionard la conexidn proviscria

EL Contratista dispondrd, si fuere necesario, depésitos y equipos, de
modo de asegurar su distribucién y almacenamiente abundante en toda la

cbra.

7.1 Cuando no se disponga del -Servicio de OSE se podrd utilizar toda agua
que reuna condiciones de potabilidad, sea limpia, excenta de acidos,
alcalis, materias grasas u organicas, sales, etc. El Supervisor y/o el
Director de Obra podri solicitar se realicen ensayos —fisico-quimico y
bacteriocldgico—~ en las mismas condiciones que los demds materiales.
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i MEMCRIA CONSTRUCTIVA GENERAL
PARA CBRAS DE ARLITECTURA

I .
En todos los casos el contratista, dejard establecida la localizacidn de
“la fuente de aprovisionamiento -—en el Libro de Obra-. :

‘8. | . ARENA
- Norma UNIT No. 44-46, 49-47

para la preparacidn de morteros seradn dulces, SLlLCE&S ¥
tierra, matarias orgdnicas o sales.-No se admitird la menor
en estas condiciones para las arenas destinadas a morteros

‘Las arenas
fgxehtas de
“tolerancia
"para revegques.

'Las&a*nnas desquadas para las capas finales de acabado de los ravogues

serin tamizadas en obra, con un tamiz da malla de 1.mm. 'y deberdn ser
blancas o de color claro, salvo especificacion contraria del SupEEVLSOE y

,el Dirsctor de Obra.
De a”uerco con su granJLGmetrLa, las -arenas se clasificardn-en los
Jdiguiences tigos: C '

Tamaf E : S -
dz los .. 3:a2 2 a 0,2 -0

b‘ul
et
[
o
[
(&)
[¥]
t

a 40 %  38% = 12 % . 10 %

s 32 % 18 % B

Las arenas de los revogues de terminacidn podréan -ser. de molienda de
marmol, respetande las granulometr;as - rpara obtener morteros

coloreados.

9. CALES

Norma UNIT No. 35-44
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MEMCRIA COMSTRUCTIYA GEMERAL
PARA CERAS DE ARCUIITECTURA

s de su emdleo,

9.1 Cales en pasta: La cal una vez apagada en cobra, an:e
No deberi

serd pasada por zarandas dobles con mallas de 1 mm como mdximo.

emplearse en estado liquido, sino en pasta de consistencia normal, al:
Para leos morteros

dosificarsa para la composicidn de los morteros.

destinados a asentar mamposteria no podrd utilizarsa antes de siete dias

d2 apagada; la cal destinada a los revogques serd apagsadda con treinta dias

de anticipacidén a su empleo.

Sezd de marca reconocida. Consistiria en cal adrsa con
no podrd utilizarse hasta
la total hidratacidn de la

9.2 Cales en polvo:
un 33 % de agua. Una vez realizado el mortero

pasados siete dias de m=zclado, para assgurar
cal.

9.3 Coqdiciones-de la cal:

~ P3rdida al rojo, midximo: 12 % :
- Ca QO — Mg con relacidén a los compuestos
no volidtiles, minimos: 88 %:' :
Residuo de apagamiento, méx#mo: 15 %

t

5.4 Cuando el apagado d2 la cal y.la fabr;cacmon de mezclas se ejecute

. fwsra d= obra, se t_nc:a ‘especial CUldaGO en gue el srovendo* cunnle con

lo especific co en los items DrecedenLes.

.10, AGREGADOS, CONDICIONES GENERALES

accidén de los agentes.armosféricos y de los demis
ivos d2 los mortarcs y el horinigén. No deberin. taner
afecten la resxstencxa y durabilidad o. que tengan acgidn

tlas -cue
car recubLerhos por susbanCLaa que meldan su

iva. No deberian es
ta adbe*enCLa can el cemento.

El contratista a solicitud de la'Supervisién y/o del Director de Obra
deberd identificar cada tipo de material, indicando ‘su procedencia. :

10.1 Agrggadc.grueso

Se ajustard a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas
cocmplementarias a ella. Los agregados gruesos seridn de naturaleza
granitica, sin partes descompuestas o terrosas. Podri exigirse su ensayo
normal en miquina "Los Angeles" (segln UNIT 17) gque debera dar resultado

inferior al 50 %.
Deberdn presentar aristas vivas y superficies rugosas y su tipo serd tal

Gque ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones,
descartindose agquellas partidas que lleguen a la obra en forma alargada

P
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ccondici ‘crnzcdo a la

HEFCAIA COHSTRUCTIVA GEHERAL
PARA CERAS DE ARCUITECTURA

.f .

(plaquetas) ¥y las gque no sean perfectamente lepLas, admitiéndose las

;ftolerancxa de las siguientes sustancxas nocivas: polvo lmpalpable,
matarias carbonosas, tarrones de arcilla, particulas blandas, siempre que

“'21 contenido de las mLsmas no excadan los limites Lnchados en las normas
_UNIT 50, 51 y SO.

‘Provendrin de la trituracidn de piedra de cantera desprovistas de partes
‘toscosas, ain cuande a juicio del Supervisor podrid emplearse agregados

‘naturales, en las mismas . condiciones.

Se clasificari de acuerdo con-el didmetro mayor de los fragmentes, entre

“'los sigulentes limites:

-~ gravilla entr2 0,5 ¥ 1 cm

= pedragullo fino, grava entre 1 y 2 cm

- pedregu’lo y cantos rodados entre 2 y 3 cm

 '&1 uso de cantos rodacos ¥ gravas de rio- (QULJOS) se- llm_tara al caso en

gue .s=2a muy dLLLCLl u-ochercsa 1la utLlL:aCLon de p;odra triturada y estari

aprocbacidn del D-re -or,-se cuede usar para t:rw;nac;on

~'de pi s0s de horﬂ'gon lavado.

izda procedar "l cte degfositan en sus mirgenes los _ios, los
:‘EVEﬂCueﬂt“a en ‘cantaras “naturales. En mbos casos,

imo, es obligatorio.el lavado, a fin de qultarle el

Se ‘#dmitiri el uso .de pedregullo de cantera (tipo'La.Paz) perfectamente

lavadd y zarandeado, debiendo-sar aprobado por la Direccidn de Obra.

JIOLZ Agregado fino (afenés)

Se consxdevan como. talﬂs los’ proven;entes de la de5LntegraCLon de rocas

55leceas, provocada por ‘los agentes na*urales. Deben ser limpias, exentas
75), aspe:as al tacto. ‘Su COmDOSLCLon

de materias nocivas (UVIT 72,_82,
respondiendo a la.. norma’ UNIT 82.

. granulométrica deberi ser variada,

’

Los diametros de las particulas oscilaridn entre un miximo de 5 mm.y un

minimo de 0,23 mm.

La cantidad de arcilla se podri determinar en obra mediante ensayo de
de este lapso, la capa gue se

"lavado y decantacién por una hora. Al cabo
superior a 1/14 de la altura

deposite sobre la arena no seri de espesor
de.arena en el recipiente.
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Podréd usarsa también arena de la misma graduacidn indicada anteriormente,
obtenida de la molienda de rocas de la misma especie u otros materiales
siempre que cumplan con los requisitos establecidos y que

inertes,
se haya comprobade gue es apta para las

mediante ensayos . previos,
apl;caCLones a que se destina.

10.3 Piedras para el hormigon ciclopeo

Serdn de un tamafio tal gue puédan ser manejadas por un s56lo hombre y de
dimensidn mixima 5/8 del ancho de la pieza, pero nunca superior a 50 cn.

i
Deberin ser tenaces, sanas y limplas. El porcentaje de desgaste en ensayo
Doval (UNIT-30) no serd superior al 3,5%. Con preferencia, se usarin

pledras de superficie &spera y forma angulosa.

lll. ""CEMENTO PORTLAND

Se suministrard en envases de fdbrica de 50 kg. y serd cuidadosamesnts
apilado y protegido de la int Emﬁerie de modo cu2 pueda ccntrolarse
cémcdamente la Lnteg*Ldad del .envase, hasta el momento del emples. Sdlo
rodrid emplearss a. granal, con’la expresa y. pr=VLa autorizacidn de la
Direccidn de.la Obra, la que dete*n1na*a y/o- aprobafa las condlcxones de

transpocrte, almacenamlen oy medLCLon.

No sa &dmi;iﬁé gl'usd;de cemeﬂtb portland»—eh,mb;te:bsfy hormigones=" que
tenga més de 30 ' dias desde la fecha de su,expedic;én en fabrica. :

12, ADITIVOS,

Se entiéﬁdeabor téles; aquellQS proauctosiqﬁe se incorporan a la mezcla
con el objeto de obtener los siguicntes efectos; regular su fraguado,
modificar su impermeabilidad, adecuar su trabajablilidad a las condiciones

de puesta en. obra, protegerlo: de la accién de los elementos climazicos -
heladas, VLentos, asoleaannto— u otros ‘agentes agresivos,. acelerar su'_
capaCLdad mecanlcé, procorcmonar color a los paramentos, etc. En -ningGn
caso la utilizacidén de dichos productos podri justificar una disminucidn
de la capacidad mecinica del hormxgon solicitado, medida a través de su

resistencia a la compresidn.
S&le se autoriza el empleo de aguellas sustancias cuya utilizacidn como

aditivos al hormigdn esté normalizada.
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A falta de la correspendiente ncrma, se justificari mediante los

oportunos ensayos, .que la sustancia que se adiclone en las proporciones
convenientes produzca el efecto previsto sin perturbar las restantes

caracter;syxcas del hor mlgon.
. En ‘caso de utilizarse aditivos, deberd justificarse debidamente su
En esta situacidén deberidn adoptarse el maximo de

necesidad.
contar con el debido asesoramiento t&cnico y control

precaucionss,
cﬁidadoso de su aplicacién.

Podrdn utilizarse también productos en el tratamiento de las superficies
de los moldes para me]orar el desencofrado,rsiembfe que ello ne impligque

rxncgos en cuanioc a las condiciones da terminacidn de hormigones vxstos y

de adhere1c1a en los rnvestldos.

12.1 Eidrofugos
Para con:ecu;v un ve"dadero mortero hidréfugo, independientementa de la .
'susuanCLa que’ sa adLCLone es necesario proceder a un .mezcladeo .efactivo de

las" ‘aranas y conglowefantes espec;flcados, rara consegu*r la comnaCLdad

ibuscaca.
Se tandra esgecial dtencién en la dOSifLCaCLOH d2- los matsriales

“espec+alme";_ el cemento pertland..

“

[}
o .

Los h d"o—"gcs para ‘adicionar a los ‘morteros hidriulicos serin.

preZ e*en emenb_ anrgaﬁlCOS de marca conocxda ¥ ern sus envases

“originales. v
12,2 Pigmentos Cl

Los pLgmeqtos a utllxzar ‘para colora=r mcrteros hLd*auchos tendran las

SLguLentes carac ErLSuLCaS.

A.aCalidad: a) ser Lnsolubles en agua;
b) estar-libres de dcidos Y sales solubles;
c) no reaccxonar ante la presencia de dxido de calcio
liberado durante el procesc de endurecimiento del hermigdn.

Se utilizardn preferentemente colorantes de origen incrginico. Los
-orgidnicos afectan la resistencia, son menos estables y s2 decoloran (son

pocas las excepciones).
'B. Cantidad: se utilizan en cantidades inferiores al 10% del peso del
cemento.
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C. Mezclado: Se mezclardn simultdneamsnts el pigmento y

D. Pigmentos considerados mids adecuados:

Negro

Rojo -

Pardo

oxido
oxido
negro
oxido
oxido

oxido

negro de hierro
negro de manganesco

humo
rojo de hierro
de hierro

de hierro hidratade

cromato de zinc
cromato de bario

oxido de cobalto
oxido verde de cromo

ferrocianuro férrico
azul Turmbull {ferrd

c1anuro fevroso)

MEMCRIA (THSTRUCTIVA GEMNERAL
PARA CERAS DE ARCUITECTURA

el cemento.

Se “ueden oc“ener tonos Lntermed ©s u otros colo"es, ‘_CU””LendD a la
mezcla de lo= oxldos indicados e uhLleando cemento blnnco. I -

Naranja

Amarillo
rejizo

Verde
maxz

Verde
claro

Violeta

oxida

blOYldO de manganeso

oxido

oxido

oxido

oxido

B

ferrico rojo + amarillo limda

‘0

4
ferrico . &
ferrosoferrico 2

O

de cromo + oxido de cobaldo

de cromo + amarillso de zinc

oxido de cobalto + oxido rojo de hierro
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13.  ARMADURAS

GENERALIDADES

En géneral se procederi segin especificacidn de las normas UNIT 104 y

118.
eberdn estar exentos de todo agente gue

- tal como herrumbre,
arcilla, etc. - O

Los hierros de las armaduras d
pueda perjudicar la adherencia con el hormigdn,

materias lubricantes, bituminosas, pinturas, mcrteros,

pueda promover su oxidacidén futura.

2 gue las armadu*as tengan la forma sena1ada en.
a posicidn indicada y ademis gque las varillas
rincipal) estén perfectamante llgadas a las

;Se cuidarsa esgecialme
los planos'y ocupen 1
continuas (armadura p

]
armaduras de reparticidn por medLo de alambres de dLametro convonlente.

“Deberidn ser perfectaments’ rectas sin caldeamlentos ni soldaduras.
o . - .

';iaé yarlllas admitirdn el ensayo de c1egado en frio 180 .grados, alrededor
dE'un cil;ndro-de Lgual‘d‘ametra de la barra. - - : -

Lcs ci s:;nhos bLDOS a Lsaf ‘se Lﬂch

t*aves ‘de un 1imice de fluencia o 1% mike
Se EJUSua"31 a lo eshaolec'do en las

="an en los ula*os V.- planxl‘as,fa
elidstica convenCLonal {0, 2. % de

derormac101 cermanantea}.
cor"ecﬂonc& tes MNOrmas UNIT-..

,Lo: alambrns para acaduras serin de hisrro acerado cocido minimo N3, 18
s'n lustre, DLnturas o ga;vaanado. ‘ :

'14.  LADRILLOS

‘Los ladrillos o_sustitutivos'serén de Fa mejor clase Y fabrLcacvon y de

los tipoes y caracteriscicas indicados a ‘continuacion. R
'14:1 Ladrillos de campo

de la mejor calidad, bien cocidos, regulares,
sin caliches ni grietas, de una resistencia .
adrado a la compresidn. Medidas:

Seran de tierra cocida,

Vhomcgeneos, sonores, duros,
minima de 40 kilogramos por centimetro cu

0,25 x 0,12 x 0,05.
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14.2 Ladrilles y tejuelas de magquina

Seridn de primera calidad, de arcilla cocida en horno Industrial,
durcs, homogéneos,’ sin grietas

fabricados a midguina, bien cocidos,
con forma y

profundas ni nédulos de Sxido de calcio (caliches),

dimensiones regulares. Medirdn: 0,25 x 0,12 x 0,055 mts.

Las tejuelas tendridn las mismas caracteristicas y condi
ladrillos y sus dimensiones seridn: 0,25 x 0,12 x 0,03 mts.

Se podra emplear el ladrille tipo "rejilla" que refina las mismas
caracteristicas de los anteriores y de dimensiones 0,25 x 0,12 x.0,12

mos.

14.3 Ladrillos hué;os (ticholos y bovedillas)
Serdn cerdmicos, de pasta fina, cbmpacﬁa,‘homogénea, bien trabajada, sin
ndédulos de 6xido de calcio {caliches), estratificaciones o grietas.

de caras planas y bien

Seran-bien cocxdos, de sonido claro, regula es,
uada a su empleo.

estriadas, aPLs+as rectas. y de forma Y raesistencia ade

'Te nérin. las dlmenszones adecuadas a los esoesores an‘cados en lcs
piancs, en lcs c;ales se espec;flca el :o a emolea**ﬂ en cada caﬂo,

15. BLOQUES *f 'BOVEDILLAS- DE HORMIGON DE CEMENTO - PORTLAND

Cumplirdn es: Lctamnnhe con. las esoecx:;ﬂac'ones de la norma UNIT 78 Y
tendrin las dLmenSLOHES adccuadas ‘a leos esnesofes -indicados en los
olanos, | fljcndOSE en ellos @l tLpO a emplearse en cada caso.

16. MADERAS PARA ENCOFRADOS

"Serdn perfectamente Sanas, secas, sin grietas ni nudos pasantes, de
. espesor-uniforme y, en caso de ser usadas, no estardn eyce;Lvamente
recortadas a juiclo de la Supervisidn y/o de la Direccidn y estardn

libres de clavos y correctamente limpias.
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17. MORTEROS

GENERALIDADES
Lo '
‘Los companentes se mediran en volumenes,

- empledndose para ello
.recipientes calibrados en perfecto estado. : :

carrasvonden a aridas en condicidn de saturacdos con

Las dosificaciones
o c¢ual s= tendri en consideracidn para realizar lcs

. superficie seca, 1
."ajustes en obra que corresgondan.

S5 utilizari la minima cantidad de agua necesaria para obtene
consistencia adecuada a los trabajos, batiéndose - a mano ©
preferentemente a miguina — hasta lograr una mezcla homogenea.

r la

‘exentas de sales, mater!l

Las arenas a utilizarse serin limpias, as
‘terciada o gruesa segin los

‘organicas, etc. y de granulcmetxria fina,
. casos. ’ ' - :
producto de mezclar arenas con cal,

Se entenderd por mezclas al material
s.la gruesa y la fina.

'QLs;inguiéhagsefpor'lo tanto des tigo
~La mezcla grussa estard compuasta por j partas ds arena terciada - gruesa

carzasco - y 1 parte de cal en pasta. ' :
;Lh\ﬁezéla,finafse fanwicari mezclando 5 partas de arena fina v 2 de cal
L2 mezcra - : & > . : - -
en pastax - : :
SN o : 5 ‘ . 3 S ' :
Se’'entenderd . por mor<ero -al.material producto de mezclar arenas v/o
' mezclas con ca2mento portland. ' s ‘ : _—

eros depende de mﬁltiplés factoras
uperficiales;'dé masa y esbelt2z de los .
condigicnesicliméticas,disponibilidad de
; " condiciones de disefio y/o

erie de mortercos
gspectivas

‘Dadg que la dosificacién de mort
solicitaciones, caracteristicas s
elementos y de 1los cerramientos,

tiempo o requerimiento de uso inmediatd,
- fabricacidn, -etc.- s2 presantarén a continuacidn una s
cuya dosificacidn se considerin minimas o aconsejables y Sus r
upervisor y/o el Director de Obra podrd autorizar la
< en funcién del relevamiento de los parimetros

‘aplicaciones. EL S
adecuacidn de las misma
que definen las condicionantes expuastas.

gado de cemento portland no podrdn prepararse sino

"Los morteros con agre
leo inmediato.

.en cantidades indispensables para su emp
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‘CAL CAL Y/0 CEMENTO ARTICULO
yed mf 1 m2 LU A S 13 m? me M7 om0 w1l wml2 | @3 mlh
Camento gris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cméﬂohm. 1
Articor 1 1
cal . 1 . 2
Mezcla gr. 12 5 15 3 _ 8
Bezcla f, . 10 & é 20 15
Masgp 3‘ 3 2 7 {5
Arera gr. Esp. 4
srera fina - ©5
Harsol ira o )
Hica Kg/r: 5
Car—:na:o ) 1 ' B - o N . . 7
. | o K i ¥
Albaﬁ;le:ia{
A Prepé?écgén dé superfidiés y proteccidn de‘e;ementcéz

Rl - P:épargcign deisuperfiéies de hormigdn pﬁra-revocar,'révestir.etc. o
similares = m4 : ) '

A2 - Amu¥é qé-ézapaé} bigdtes, abg:tutas - m4

B ;mpermgagilii%;ibnes: ckhidfdfugo

Bi - Submura;ignes‘ - md

B2 - Cerraﬁientos.laterales exteriores - mid

B3 - Techos inclinados en pend. mayor 45° - md

B4 - Alisado de base para la impermeab. - m4
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" l,evantamiento de muros y tabigues a revo

MEMORIA COUSTRUCTIVA GEMERAL
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car o revestir y vistos

C
i _ interiores:
‘€l - De ladrillo:
- Tabigues de espejo = m3.0 md
' Murcs y tabiques de 015 a 30 -~ m2.0 ml3
c2 ~- 'De ti;holos:
i .Espesorzs mencres .08 - m8.0 ml4
\  Espesores mayores 0.10 - m2 0 ml4
;Cﬁ - ‘De blogues: _ o
B ‘Esp. menoras 0.08 . - m3.0 mld .
.{} Esp. mayores 0.10 - m3.o mld
. cd4 - varios _ . -
g “Submuraciones (cualqu;nra fuera el mampuesto) - md o misd -
".c/h1 ro‘ugo - '
_ler h lada cual qulnra fuere el caso - mé
Acufiada da"ﬂh“OS y tabigues - md C/CaaCOtEadO

- md
- 1w Q- ‘mld.o m13

- md o mld

con “&lementos da horﬂLgon

cCocn LACCIC

9*95 sin ravogar o ra:es ir
T - m4.o m14

'fJuntas
-Jun*as
Muros. eﬁ“a:'
,?;lares de naﬂoostnz

t
i

a

 Revogques -y revestimientos cootinuos:’

D
Dl - Interiores
Pared. " 12 capa - m6.0 mld
T 23 capa - mll
' Cielokrasos 12 capa =~ m6.o mld
.. % = 238 capa ~ mF
Para enduir ‘12 capa - m2
s " 23 capa .- ml2
Para enduL* en una capa .-~ m2.0 mld

b2 - Exteriores (después’ de pneparar e mee*meabllxvar)

Comin Paredes 11 capa - m7.c mld

: ‘ 21 capa -~ m9 )

Comfin Cielorrasos 1% capa - m8.o mld
2% capa =~ ml

Basz para miarmol plast. mB
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E Pisos:
E1l - Tjscutados en sitio mortero base - md
E2 - Interiares

- Cerdmicos - m3

- Madsza: pegade - md

c/grapas - mlO
- Monolitico y p - m8

- Mogueite, linoleos base — md
E3 - Ex:tericres
~ Cerdmicos s/esmaltar - mé

.- Moncliticos - m8
- Pétreaos - m2
E4 - Varios ’
- Ante-echos, escaleras — m3.o.m5.

F Revestimientos discontinuos
In=erioves: | _

- Az ul=3os, ‘ceramicos - m5

d _lLO VLStO - m5.0.ml3

:I

1_

1
[
0

'[‘!

I
'.Urr

res:
tim.
icas. - m3 ] .

il1lo o chorizo - m4.0 ml3
s o tejuelas - mbd : '

marmol u ottos pétreos — m5.0 md

i ﬂl

er
avas
=] 4]

I
9]

[$
1' P

1
fu

&
e]

18. HORMIGONES

En el estudio de 1la dosxf;cacxon para hormigdén armado las proporci ones de

cemanto, agua 'y agregados a emplearse se-fijardn tenLnndo en cueata:”

A) Relacidn agua/cemento, en peso ¥y eworesada en porcenta]e.
a usar dependerd de la naturaleza y contenido de humedad de los

sera comoatlble con el sistema de transnorte ¥y colocacidn a
como valores normales, la

Ne serd superior a ©,75
los

de agua
dridos,
emplear y con el destino de la estructuza.

relacién agua/cemento variard entre 0,5 Y 0,6.
en ningdn caso. En los valores indicados es std incluida el agua dz

dridos, pvor lo cual se hace necesaria una estimacidén de la misma.

La cantidadi

PIGINA M2 23 DE 133



MEMCALA (ONSTHICT IVA CEMERAL
PARA CBRAS DE ARCUITECTLRA

o relacidn de los kilos d2 cemento empleédos al
-en ningin caso, menor de 270
el minimo serd da ;300 k/m".

-B) Factor de cemento,
'-volgmen de hormigén preparado. No sera,
k/m”. En todas las partes no protegidas,

- C} Relacidn 'de dridos, o sea, relacidn entre vollimenes de agregados
1gruesc y fino. Esta relacién-variaré_entre 1y 2.
‘cuando sea necesario un anilisis mis detallado del hormigdn ‘a ut ilizar

pedréd recurrirse a lo especificado por el American Concrete -Institute;

~“expreSado en la documentacién gue se. adjunta en anexos.

se usardn los siguisntes tipos de hormigones:

En general,

rivo . .. AGREGADO AGREGADO  CEMENTO
= "' .CRUESO . FINO. ARENA przswr\ro ‘ ‘
HORM . T S (LITROS)  {LITROS) -~ (XGS)
 H4 . , - 720 430 - 400
_ .Tancue: de agua ' " O A ;
Lt gt o v e q20 0 4g0n 380 %
.. pilares y patinas = Teero o
. H2 T 7200 ag0 300
. Losas y wvigas S i :
H1 800 * - 400 ' 250

Hormigén ciclépeo

con.ura p:obabLlLdad del 95%

fck ‘= resistentia

.’.
pigiva b T4 03 1T
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Resistencia media fcm minima

Tipo Resistencia

de Caracteristica segGn las condicicnes de

Horm. fck en Kp.cm2. ejecucidndel hormigdn

Medias Buenas  Muy Buenas

H4 250 395 353 310
E3 210 33zs 300 262
E2 : 170 275 245 214 i
K1 130 ¢ ¢ 215 . 190, 185

QeSLstenCLa medla a obtenev en labo*atorlo, necesaria para’

fom =
res;stenc;as caractnrxstlcas solicicadas; las

cumpliz con las fck -
gua depende:fn ‘de 1as condLCLones de egecucxou.

VaLOf aprovlmado de la ejecucidn
de cbra med;a fcm, a obtzner en lab.
'para :obtener en db*a un material
ds resistencia caracteristica fck.

Condiciones de
resiscencia -

Kedias . , " fcm 1,50 fek + 20 ko/cm2
Buenas - fem =. 1,35 fek + 15 kp/em2-
= 1,20 fck + 10 kp/cm2

.

Muy- buenas *rfcm

Ver - Anexo 4
cs arxdos seran de’ granulometrLa lo mas continua posible. Para columnas,

el didmetro méximo del agregado grueso sexd de 2 cms. La

lo:as v v;gas,
en cada caso, por el

cantidad de agua a emplearse serd determinada,

Diractor 'y no se cambiard su dos;chaCLon sin el conseatimiento del

mismo.
tipo, se

HORMIGON CICLOPEO: A las especificaciones ya hechas para este
el

agrega que las piedras deben guedar enteramente cublertas por
haosmigdn, bien comprimido. La DEODOECLOH piedra—~hormigdn sera
aproximadamente en partes iguales; la condicidn primordial y suficiente
es gque el hormigdén recubra bien las ‘piedras, evitando el contactao entre

ellas.

PAGINA 12 25 DE 133

v




.‘exlstir estas {ltimas,

i :
] MEMORLY O ISTRUCTIVA GENERAL
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IV; CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1. | -VALLA
sta colocard en el perimetro del

Al iniciar los trabajos, el Contrati

terreno, segin indicacidn del Director de Obra, un cerco provisorio de
malla de alambre o madera, de 1,80 mts. de altura, ¥y en un todo de

acuerdo ccn las ordenanzas municipales vy nacianalss vigent=ss. ©De no

- el Contratista delimitarda la zona de trakbajo
-dentro de la cual deberi organizar todas las censtrucciones provisorias,

' iresccidn de la Obra.

dabiendo ser sometida a 1a aprobacién de la D
2.7  CARTEL
cclqca:ld en la Obra,

inistrard y estard obligado a
irzector de Cbra.

El'Contratista;lo_sum
ble.gque serd indicado por el D

en un sitio bien visi

Z1 tablero tehad-d las dimensiones siguienﬁes; ‘alto 3,40 7 largo. 5,50
de tablas de madexza pintadas de blanco ccn letras

.metios y se ejecutard

.eén ‘negza-

3. i DEPOSITO DE MATERIALES
: ermezhls para

'El?Cont:atista—deberé'es;a
_aguellos materiales gue exijan sex

blecer un decdsito seco a imp
almacenadcs en dichas condiciones.
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tos

o -
V. IMPJ'_.ANTAC_ION DE OBRA

acuerdo a los requerimientos-—
segurLdad Y. servicies minimos
21 de, febrero de 1990 v

'£1 contratista realizard la implantacidén de
"de, la abra y a- ‘1as condicicnes de higieng,
_establec;dcs en el Decreto N° 111/3990 de fecha

. seguientes.

local para, el scobrestante con

ticas ce &éstos deberd ser 1o .
Lano que ‘se adjunta como

" Un local para direccidn de obra y el
El tamafio y caracteris

“sarvicio higiéni ico.
le a los definidos en el pl

- mds aproximado posib
raferancia.

'El Contratista- dzherd, ademéds, suminisgrar un botl iquin completo para,
xilios, cama, colchdn y mesa de tabla de 720 x 70 cms. para la

primezos auxi
:Diregcién ca Obra, acosada a la pared.

IHSP“'CCION DEL PR...DIO ¥ DE LAS HEDIAN'E}RAS

.

a empresa y/o su tec11"0 de obra, _
ridn las med‘aneras,
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el Supervisor de obra Lnsoeccxona

rme sobrn al estado de las mismas y &

tervanCLon a,bua:Lal cuya

'q.reali;a:ﬂla
eleméntoé'sq‘

K nom
{0 T
th O w3
- 0
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gvamisnto: Fo_ogra"co e in
contratista.’ E1l conkratista se conprome
xeavacicones Y sum;nlstra* los

(andamlios, escale:a:)'

v

..
O Mo

I

:n ﬁﬂn:h”‘
0 W

ravia del terreno e
gue -sean necesarios.

cas al or=d'o con 2l ‘11 d=
r=paraCLon de

"zl ccﬁhraz;s:a ‘debera eall*a* las vis:i

:c‘uL: en. su propugsta los traba]os de

_evaluar e 1
Y- ret;vo de CLmen*aCLones exi stentes,

‘medianaras,
Lete.

_OVLmleﬂgO de suelos;

2. LIMPIEZA DEL TERRENO

por su cuenta- la leDLeza
bajos con prolijidad.
estando obligado a
erro aquelleos

ZEL Contracista debera proceder a hacer
-adecuada &zl terreno para poder realizar los tra
Deberi denunciarc’ todo pozo existente en el terreno,

. cegarlos, acgotando'y desinfectando con cal ¥y sulfato’ ‘de hi

- gue contangan materias fecales. Esto Gltimo vale tamblen para la

limpieza Zinal de la obra.
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3. . DEMOLICIONES

£l Contratista ejecutarzi por su cuenta y riesge lLa demolicidn de todas
las construcciones existentes en el predio destinadeo a.la obra, salvo
aguellas que expresamence los planos indiguen a consarvar. El Contratista

s2 harid cargo de los rissges por dafios a tarceros.

r‘==..=3._"..1.ce la demolLCLon— los que deberin ser

conhra“Ls a —cuanco es:e
retirados antes del comisnza de las obras."-

4. REPLANTEOQ
1én del

~Hecha la limoieza del’ a:reno y demollc10nes ‘a satisface
Supervisor y el Director de la Obra, el Cont:at sta procederd al
replantso general de lz obra, el trazado y rcplantao de la estructura de
hormigdn armado y vi&és, muros, tablquer v wancs, s€rdn realizados en
-cada nivel de piso. con es ricta sugec;on a los planos ‘que Jdntegran el
zar con el aval general de la Superv15 3n.

Droyecto, y deberdn corn
l ‘Contr at sta samﬁni” ra*a en obra los aoawatos v G1z 1es=necesa:ios a
“Zin de gu=. ;a Suz e"v;s an y/o la Direccidn de la Obra pueda veriiicar L&

exactltuq de Las ooe -1 ;ones de travado y replantao.

l'l

L COTAa Y NIVELES

L.as cotas y n*veles a cue se. elevaran las dLsthhas oartes del tarr-ano,

san las gque se Lndlcan en 1os Dlanos, ajus;andolas da acue:do con las
indicaciones que en cbra, facilite el Director de Obr a, el cque
consultard, en caso de'dudas a .la Supervxsxon.

Se construirin mo;ones de hormigdn para establecer nLveles de referencia

en los lugares que establezca la DLreccmon de Obra. .

de te*reno ‘natural -dados en plan05~ sen aproxlmadoa.'astos

ve:x‘;cado: previamente por el oferente, de modo que el
sea deanLLLVO, ya que el Organismec no

Los niveles

daberin ser
metraje por movxm;ento de tlerra

pagari adicionales por este concepto.

Las difer=sncias de nivel proyectadas entre. terreno natural y pisos

terminados son inamovibles.
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6. MOVIMTENTOS DE TIERRA

6.1 Genefalidades )
/ :
-.—s;as obras se ref;er:n a los movimientos de tisrxzas necesarios para
cbrener los niveles definitivos generales de los pavimentos, segin se
;Lndica en los planos. . '
l :
i

-Las ta*eas de excavac;on, nxvelado ¥ rellenado, a cargo del contratista

anluyen.,

= preparacién del siti
ok C

= excavacidn

= retirc;de matarial scbrante
;o Fehiro.mE TTEE be =
I .

’ . : L e S
o= rellenos HECESa*LO" pa"a obtene" los nLveles Y planos de:LnL:;vcs

.

nrotﬂcc'on de SE"VLCLOS qua deben qpeda* y ‘retiro de acuellos gue no

nn a re"sa—ae. ! :

. !_-l“<

= remocidn de paviméh:és, cimientos, caferias, plantaciqnés}'et:.,'que‘nd'

fdeban-permane¢er

Ky dranaje ¥ desaﬂote g2l a:edLo v excavaciones gu2 €2 requieran.

—-protéccién de dafics 'a te*ceros ¥ l nderos que las excavacionss y

Lrellends'ppedan_causab. _ o N

_-1 metodo de trabajo COHSLS;E.

- excadarL105 Suelos exxstentes hasta los HLVElES que eh ‘disefio exija.

-'almaCEnér separadamenﬁg'la tiefra,que va_a;se; ;agsadg

- retL"ar Q- almacenar aoarte la tLerra, vegetal y'pgsto

- rellenar con arena ‘sucia en el interior del edificio y en zonas

. pavimentadas. En el resto reallenar ceon tLerra.
.La arena sucia,mencicnadarnd tendri raices, pasto © materia orginica,
tampoco serd el sobrante de los lavados del pedregullo.
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En los espacios exteriores las diferencias de nivel se resolveréan
mediante taludes con _pendiente, seqgin plancs e indicacidn da la

Cireccién.

Se deberd solicitar la presencia del Director para revisar el replanteo
planimétrico v altimétrico de los trabajos y la aprobacidn definitiva d=

la Supervisidén.

6.2 Rellercs y compactacion

El relleno se hard con material granular en tongadas, no mids de 15 cms.

de espesor y se compactari hasta alcanzar el 85% de la dens;dad ‘maxima

correspondiente a la humedad &ptima, para do cual podza EXLQLISE ensayos

da lanorato:;o. } '

7. ARBOLADO
1 congratls a gueda obTLgado a darribar los arboles que. hublere .en la
irte del terreno que: .ccupard la COHSurUCCLOH, a3l como a extraer sus
ai;es, debiando  efectuar este trabajo de acugrdo con las . instruccliones
e la Direccién de 1asfobras. : '

0.1 '

L Tambisn queda obllgado a respetar y Drstecer las demas DllﬂtaClOHLS ]
existentes en el “‘terreno ocupado por’. las. construculones, salvo crden’
siando responsable de los perjulClOS que sus operarios o ) o

. ‘con= raria,
'gcaoendLen es causasen a las mismas.

. 8. ANDAMIOS
El Contratista construird los andamios de acuerdo con las disposiciones
contenLdas en la Ley de Prevencidn de Accidentes de Trabajo de julio 22
de 1914, su -reglamentacidn de ‘22 de enero de 1936 y Leyes del Banco de
Segufos del Zstado, Ordenanzas mun;c;pales .y muy especialmente las
Lndlcadas no*'el MLRLS;QElO de Trabajo y 5egurldad Sacial. (Decreto N°
111/990} En caso que_este organismo lo solicite, el cpnt*atista'estaré
obngado a presentar un Permiso de Andamio, incluyendc un cdlculo de
estabilidad del mismo firmado por su Representante Técnico o Técnico de
Obra. Estos conjﬁntamente con el Contratista, ‘serin los Gnicos
responsables de la estabilidad de los andamios’ Y posibles acc;dentes

emergentes.

La madera que se emplee en la construccidn de andamios seri de buena
calidad, sin nudos pasadizos o grietas que perjudiquen su resistencia.
Las uniones de los parantes con las carreras, travesanos, ekc., se haréin
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|
b
!
‘con ejlones y cadenas o alambre, gquedando prohibido el empleo de cuerdas.

construirin sélidamente Yy debe
laz condiciones necesarias para

dir la cailda de materiales

“Los andamios se rin tener en su forma,
dimensionas y el enlace de sus partes,
garantLr la. :egurLdad de laos operarios e impe

que puedan o:oauCLf cualquLer dano.

. se proh;ben los andamxcs provisorios para pintores, etc., en el interior
'{de la cons::uc”Lon, debiendo en este caso armarse un ent ab‘cnado sobre
caballetes aproplados. 'Los andamios que cumplan 1OS requisitos de
lﬂsegur;dad arriba mencionados, pueden ser de los llamados tubulares. Toda
- observacidn gue el Supervisor:y/o el Director de la Obra haga scbre.su
'const*uCC'“ﬁ, disposicidn, refuerczo, cambio de piezas _c;s,:LbuCLon ‘de

:‘cargas, ercc., seri cumplLda de lﬂmed ato.-

e : ,
ﬂQueda termi 1ant=manhe prohxbldo la EJpcucLon de andamios gue s2 apoyen en’
flas fachadas o tengan elementos auxiliares - madera, alambres, etc. -~ que

”?meLdan ejecutar la impermeabilizacidn de los cerramiantos vert;cales

. exteriores en forma continua de una sala ves

f - . . .
FE

9. }EEDIAIF"RAS E‘{IST“N‘IES
a a la ap*ncxac'on dal C,nh_
gue se ocasionen a

.nl es_ado de las mhsmas qued a__abnj siendo
éste el Gnico reswonsable da ‘los dadcs ¥ pef]uLCLOa

los propiszatrios o LnauLanos lindercs. Las canal=atas ean la ‘medianera
hig=3{ fugo. Las

*mopfmeabLleadas con mortero m4 con
ubiere lugar se naran siguiendo las indizacliones
lo LnaLcado en los :lanos._ } v

serin prolijaments

srecimentzaciones a q4e h
de la Direcc én da la Obra y de acuerdo ¢on

U100, HALLAZGOS VARIOS

£l cantrahxs a se compromete a denunciar . anedLatamente de-. oroducxdo el
hallazgo de objetos u otros elementos = durante las demolLCLone= o
excavaCLoqes, procadlendose si fuasea necesaflo a la pa:allzaCLon de los
traba]os gue correspondiere - cuando pudxofan conSLderarse de valor

"histérico, arqueolog;co, etc.

En todes los casos los valores hallados seran propiedad de la ANEP,
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- especificaciones indicadas en los planos,

‘reclamar por tal concepto indemnizacién a

;no;signifiqﬁefel desplazamiento de la pieza.

‘ El Contratista esti QbLigadb a realizar por

.PARA CERAS DE ARCUITECTURA

VI. HORMIGON ARMADO

1. GENERALIDADES

rmigén armado se hard de

.La ejecucidén de las obras de hormigén y ho
lanillas corraspondientes, la

‘acuerdo a lo que establecen los planos y .p
presente memoria general,,la memoria particular cuando la hubiere y n
todo lo que no estuviera gebidamente indicade en las antericres, se
procederd conforme 2 las especifidaéiones'oficiales contenidas ‘en la

| Memoria Constructiva General para Edificios Piblicos del Ministerio de
Transporte y Obras Piblicas y a las normas UNIT que correspondan.

trabaje fueraAnecesariO'modificar algunas de las
planillas 'y memorias, el Contratista
estard obligado a hacerlo. Si. las modificacicnes se ajustaran a lo establecido
en el Capitulo VII, Articulo’ 52 del Pliego General;_angenerarén derecho a
lguna; de lo contrario se atenderéd a lo
de adicionales.

si para la realizacidn del

especificado para la aprobacidn, ejecucidn, liquidacidén, etc.
l

I .

Los errores admitidos en:la ubicacidn
como maximo de 1.cm. ¢/5000 en la ubicacidn:
‘considgrados entre losa y losa, siempre que . la re

y dimensionés de. las piezas, serin
‘de ejes de pilares’
jteracidén o del defecto

su cuenta el replanteo de lza

estructura, sometiéndolo postericrmedteia la'aprobacién de la

Supervisidn.

2. .ENCOFRADOS -
o con lLa norma UNIT 104-55.,:El_sistema

En general se realizarén{de acuerd
er aprobado y .recibido por la

de encofrados a emplearse deberd s
Direccidn, previamente a}rlienado. Esta'inspeccién ne exime al.’
Contratista de la responsébilidad por el correcto funcionamiento del
gistema durante su utilizacién. En casos de construcciones importantes,
la Supervisidn y/o Direccidn podrd exigir al Contratista la presentacidn
de los calculos resistentes y de deformacidn y planos de encofrados

correspondiehtes.

Todos los moldes deberdn estar construidos de modo gue resulten
impermeables para el mortero ¥ tendran la resistencia necesaria para

soportar ~ con las deformacicnes toleradas - el hormigdn fresco, una

sobrecarga prudencial,. las vibraciones producidas por el transito en la’
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distribucidén del horﬁigén, en sus condiciones mds desfavorables a tales
efectos. La Supervisidn y/o Direccidén gqueda facultada para ordenar la
correccion o refuerzo de los moldes o afin la suspensidn de los trabajos,
en casc que durante el llenado se comprobasen sedlmenhcs o fugas

importantes de ‘material.

El encofrado debera construirse prolijamente, rechazdndose todes los que

no reflejen una mano de obra -adecuada. Las maderas a emplearse en la

construccidn de los moldes deberin presentar caras planas y ofrecer un
buen estade de conservacién. No se admitird la utilizacidn de tablas con

trazos de corteza.

Las dlmen51ones lnterlores de los moldes estarin de acuerdo con'las de
las plezas 4 constru;r Y tendran superf;cxes lLsas.

Los moldes de las vigas llevaran lLstones laterales 2 fin de evitar
de*ormacxones en dLIECCLOﬂ horizontal. Los moldes de prilares se

reforzardn’ cdn cuadros de. alfaJLas Y aguellas de seccidn o altura

consxde*able, se apretaran con torchones de alambre retorcxdo.

Todo ‘el encofrado séra corréctamente claveteado y en cantidad suficiente.
Las tablas. para las losas llevaran por lo menos dos clavos sobre cada

tlrantxllo de apoyo.

-El numero de puntales se calculara para poder soportar con segu‘Ldad las
cargas Y condxc;ones ESUECLfLCEdaS anteriormente; siendo la cantidad

equlvalente ‘a los metros cuadrados de la losa
maderz ‘o metilicos. Si se usaran
de la seccidn media téndri come minimo

mlnlma a’ dLsooner,
‘apuntalada. Podrin.ser. puntales de
Lroncos de eucaliptos, el dLametro
10 cm. Los puntales llevarin en.la
reparticidn v descansarin sobre un
arena, gato u otro dispositivo que

peligro de sacudidas ¢ trepidaciones.

parte superior uniz pieza de
juggo’'de doble cufia d= madera, caja de
permita el desmontaje gradual, sin

una baseAsegura.

Los apoyes deberéh deScargar'sobre

No se permltlran ‘bases de ladrlllo o pledras sueltas. Los punt”les ‘serén
convenlentemente arriostrados con diagonales de madera a los efectos de
impedir mevimientos en dos direccicnes pérpendiculares.
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Los puntales de los encafradcs

“twagmitidas directamente a lcs
'e,cof*adcs deben dispanerse.
.a;gunos a:cyos (denominadcs ds2

srecisidn pesible.

Cuando se juzgue convenliente, la Supervisidn

En los puntales los empalmes debajo de las losas, como maximo podrén
postes y debajo de las vigas solamente en uno

estar en uno de cada dos
erin distribuirse de, la manera

cada tres. Los puntales con empalmes deb
mds uniforme posible, no admitiéndose en cada uno de ellos mis de un

empalme. Las Supe'fLCLES de las secciones a empalmar deberdn estar
cortadas sagin secciones perfectamente planas Yy normales al eje y

aplicarse perfectaments una sobre otra.

s por medio de ensambladuras de

Los puntos de empalmes deben ser asegurado
avadas de la misma longitud,

70 cms. de longitud minima o por piezas cl
gue garantice la seguridad a flexidn y pandeo. En los apoyos hechos de

rmadera deben emplearss en cada empalme cubrejuntas, unc en cada cara. A
causa del peligro de pandeo, no deben hacerse los emoalmes en el tercio

central de la longitud entre- apoyos.

Yy andamlajes que abarcan toda la altura,
las cargas de lcs superliores sean

que se encuentran debajo de ellos. Los

ds tal modo gue al desencofrarse, gueden,
sccorro), sin gue sea necesario movarlos
ellos se apoyan mis arrLba. Los apoyos de
deben 'superponersa con 1a mavor

deben d;sponerse de manera gque

ri toecar los encofrados gue en

SCCcorro, en cada uno de les pk 508,
chando se .trata de vigas cuya luz eatre apoycs es .

casta un apcyo de SoCorso’ ‘en el cantro de cada’ una, pa*a
Zn losas deberin dLsponersn ‘apoyos de
su separacidn mixima en otra:

menor de 3} mzZs. .,
luces mavcres se d'soondran varios.

socorzo a razdn de uno en la parte central; .
Sirocclidn zari LHHEILDE a.2 mts .

usen alambres para asegurar moldes vy avmaduras de- tal medd . que

Cuando s=2
se tomari la nrodauCLOn de, una vez

dstos gueden en la masa del horm;gon,
cortar loas alambres a-una profundidad de 'l cm. de la

cuitados los moldes,
=amente rellenados con

sune_ch_e del horm;gon. Los agujercs serdn culdada
mortgro cdal mismo tipo al empleado en el horngon.

Previamentsa al llenado,
cuidadosamente. A estos efectos se _dispond
orificios de limpleza. Todos los moldes se mo;aran abundantemente por

ambos lados antes de colocarse el hormigdn.

ran oportunas abertu*as o

v/o Direccidn podra exigirx
que se aplique sobre’ lcs moldes una mance de preparado sspecial, a efectos
de impedir la adherencia. Cuande se empleen moldes ya usados, deberin

iimpiarse y rectificarse perZsctamente.
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|
caso de lluvia o exposicidén prolongada de los encofrades a la
intémperie, se procederd a una nueva ‘nivalacidn y control del acufamiento
praviamente al llenadd. De cualguier manera, como medida precautoria, se

verificard, previamente al llenado, la seguridad del conjunto del

encofrado. .

En-

Sa daran las contraflechas que correspondan segin indicaciones de la
Direccidn a los efectos gue la estructura terminada tenga los niveles

‘adecuados.

A

1y Usb de_pied:ﬁs abrésivas, o .-

TEn’ caso que zuedardn huecos o po*os, éstos

‘vLsto, s& ut
-se

gén no vaya revocado sino pintado o ‘si malﬂmﬂnte

Vn los casos que el hormi
uso (o metdlizos) vy

izarin encofrados de madera nueva sin
endra un ESPE”Lal CULdadO en evitar la formacxon de rebarbas o

Eatas y desniveles por derectuosa fabrlcaCLoq o colocacion cde les

enco;rados. Si aan- tomadas las precauci tones anteriores, la te*ﬂ;nacLon se

jL'gara ‘incorracta, se procedera al tratamiento cde las super: ficiess

meALan e uso de los sxgu1entes procedlmxentos.

debefaﬂ sar reTlenadcu con oun

‘mertero esgecial que lmlte perfectamenue al horm*gon en base a portland -

'fgr;s

pOLtland blanco con darena volado:a, etc.

c\chas suoerflc;ea ‘a’ jULClO del SuDe*VLaor de Obra, a

2) _l.IEVOULE de

'c' znza-de- la empresa Slﬂ derecho a cobro por n;ngun concapto.

751 caao de u:avnrse horm*gones v;stos exterioraes. e int

cu'dadosamenue Y respetando
"los efectos de no efectuar operaciones de correccidn del rust;co gue

erioras, los

recubrimientos de 1los hLevros debe aumentarse 1 cm. a los dades ea el

punto 3.4 de este cathuLo ¥ cuidarse muy especialmenta el curado del

hD*ngon mojandose abundantemente en el periodo de. fraguade.-

rEl encofrado de los escalones de las escaleras desera e;ecuta*se

las dLmEﬂSlOnes de la escalera tefm;nada, a

siempre son deLcultosas. 5i el disefo de la escalera lo De_mLte, el
DL:__tor podfa d;sponer la colocacxon de ‘'una capa de ladrillos sobre el

ho*mxcon fresco de los escalones a los efectos de operar facilmente, .en
un futuro, ante eventuales correcciones del rastico.
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3.7 ARMADURAS

':Los hierros para las armaduras de hormigén serdn de tipo.acerado, de
‘acuerdo a las normas UNIT 34 - 46; UNIT 129 - 58; UMIT 145 — 61; UNIT 179
- 67, en general y de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de

"esbruc ura.

'A;S.l Eierros doblados y ganchos

lo posible, en frio por medic de
mantenimiento de los radios de

En caso de no pode'se realizar lo
de GCbra pafa "foceder
barras, serdn de

- forma semi chula igual a 2,5 veces el
didmetro da’ la barra y sa prolongaran con una parte recta de longxtud no

"mencr de 4 dlametros para barras de acero comin y de 5§ diimetros: para las
‘de mediana o alta resistencia. En caso de poderse . SUDrler los ganchos,
terminacién con plantillas (escuadras) o-'de manera recta,

Wl doblado de las wvari llas se haLa, en
- herramientas adecuadas gue assaguren el
" curvatura que se lndlcan mids adelante.
sa consultari al Supervisaor y/o Direct or
“en consecuerncia. Los ganchos en los extremos de. las
con un didmetro- LnterLor minimo .

por realizarse’
‘deberé,es;ecifica:se-expresamente.

'.Ln los demas casos de doblados, el dlametro lnterno de- curvatura no sera

fumenor de, 10 vncas el c*nne::o de La ba*ra, paha dhame:ro merof a 25 mm. Y
2 I8 vaces para cm=ms::os mayores. S Wl
. -3.27 Empalmes
'Dabgn evitarsa, en lo pesible, rero cuando szan Lnev;tabl=s debeq hace
. en el lugar donde los es: fuerzos de las barras sean; anLmos, punuos de
inflexidn, ragion de doblado, etg. : . . .
san los de yuxtaposicién._ Se

*Los empalmes que norma1ﬂe1t° se. pe*mltlran,
ejecutarin dotando a los extremos de las dos barras de ganchos, colocande

las varillas una junto a otra en una longltud de 50° dlametros de las

_barras, l;gadas con alambre.

,Los emoaLmes deben distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de
las piezas. No estd permitido empalmar mis de la cuarta parte de los
hierros destinados a resistir el mismo esfuerzo en una mLsma seccidn. Se
consideran como empalmes efectuados dentro de una misma seccxon, cuando
los extremos mas proximos de los empalmes disten menos de 50 diadmetros.

" En caso de requerirse empalmes por soldadura, estos se realizardn de

acuerdd a la Norma DIN 40%9.
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3.3 Separacion de las varillas

Siempre gue sea pOSLble, la separacién neta entre las barras pa" alelas
daberi cumglir con las condiciones siguientes: a) no ser menor gue el

didmetro de. las barras; b) no ser menor que la dimensidn maxima del
agregado, m&s 5 mm.; <) no ser menor que 20 mm. Cuando- las- ‘barras
longitudinalass se colocan en dos o mias capas o filas, la separacidn entre
cazda una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente. :
Pzra garantizar el mantenimiento de esa separacidn, se colocardn

separadores transversalmente, constituidos por varillas de didme:zro

correspondiente, apartados 60 veces el didmetro de la armadura.

3.4 Recubrimiento

Toda barra de a*madura, pr;ncxpal o secundaria, debe protegerse con un
FecubrﬁmLento neto de hormlgcn no menor de:’ :

mm. en losas y. muros: ‘en el interior da los edelCLOS‘

- 10

- 15 mm. en losas y.muros al aire libre; ;

<~ 15 mm. en vigas, pilarss, arcos, e_u; en el Lnte*lor de los edificios;
- 20 mm. éq vig&s,'pLTa:ea,'érccs, etc., al aire lLbre,

~ 530 mm. ea piezas en contacto con-el’ guelo. i ..

3.5 ColoEa;iou.de'las armadﬁras

N2 se

Toda a*madu*a dnbera sar LnSDECCLOnada por al Dlrec*or de la ob*a
codri llenzz ningin molde’ s'n la autorizacidn expresa de la Suoe*;;s;on
v/o del Director. En caso. de no cumplirse esta: ‘cliusula por el
Contratista, aguél podrd ordenar la demochxon deila parte no
~n=oecc;onada, orden que el Contrathta tendri que cumplxr sin derecho a

*ec‘amac;on.

£} Contratista solicitara la inspeccisén de la armadura con squc ente
anticipacidn a la facha ijada para el llenado; en esta fecha tendra que

estar totalmente terminada la colocacién de la aLmadura en los moldes

correspondientes.
La colocacidén de las barras en el encofrado, sus :espec;ivas.seccicnes Y

dimensiones de los moldes, deberi responder en todos sus aspectos a lo

establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del

proyecto.

PAGIMA N2 37 CE 133




'Loda modificacién a las aspecificaciones

j""eglstrada en el LLbro de Obra,
igcalculLsta respe;tLvo._J

'mane*

- admitira la utilizacidn de barras de acer

;ideL Dlrector de Obra.

”_'sea por la COlDC&CLOn de las plataformas ‘de
~i-obreros, carretLllas, gtc,;‘o por cualqu;e*,

5fSalvo';na;ca¢ién eipresa los estribos serén

PARA CERAS DE ARGUITECTURA

Se dejarin colocados en los pilares, antes de su llenado, en las lineas
Ge unidn con los muros de albafiileria, bigotes de varillas de acero de 8.
5i no se dispone lo contraria, su separacidn mixima sera de SO cms. ¥

_;estaran adecuadamente ancladeos en ambos elementos.

del proyecto que forma parte del

Contrato, debe ser autorLzado por nota por la SuperVLSLon y el Director ¥

previa- conformldad de MESyFOD Y del

Sa utilizardn los dLSpOSltLVOS necesarlos para mantener perfactamente la
corvecta uchaCLon de las barras, mlentras se procede al hormigonado, de
gque no se alteren las dLstanCLas de los mismos entre si o a los
‘encofrades. Se. asequrard el recubrlml nto de todas las barras ya sea
apLLcando pequenas cantidades. de hormlgon en sitios adecuados © adoptando

“otras medidas que se juzguen: mis convenientes en cada caso. Nunca se
o para tal fin, cuando la obra

ntes exteriores, especxalmente en obras de

e hormigdn esté expuesta & ager
: unxcamente medlante autorLzaCLOn expresa

urdachou. En los demas .casos,

L . :
gdn debera cuLdarse especxalmente

’“nntes Y du*ante la colocac;on del- horm;

s ni deéformaciones. en ‘las armaduras, ya
servid¢io, por el pasaje de
otra causa. ' -

gque no se produzcan deSplazamLento

cerrados—dé dos ramas.

LOS nisrres A de VLgas se. emnalman y cortan (en caso de ser necazsario)

soor= el ¢acvo. Los’ hlérros E corrLdOS sonre el apoyo se empalmaq fen
CasS0o de sax necesanLo) hac;a el cent*o de los tr;mos.

b ) ) N . L E .
-Las vigas ce a1tura mayor a oO cm. llevan armadura de piel horizental en

,ambas caras; minime hierro ‘d= 6 mm. C&dn 30 cm.

con pata'vertical y-gancho cuande la viga .

~Los’ hierrcs A y E se terminan c ,

qo tLene conthuLdad.
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4. PREPARACION DEL HORMIGON

4.1 Medicion de los agregados

Se hara, siempre que sea pos;ble, en peso. Cuando se mida en volumen, se
deberd comprobar con frecuencia el peso de las cantidades medidas. El
cemento se medirid siempre en peso. Cuando se utilice a granel, se c¢ebe
disponer junto & la hormigenera o a -la cancha donde se prepara, una’

balanza aprcp;ada.

En pequenas obras, ‘1a medida de ra arena y pedregullo podrd hacerse en
volumen: procurando - en el caso de la arena - subsanar el déficit debido

al contenldo de agua y el esponjamlento respectLvo.

4.2 h'MEZCIado
SLampre que se tenga que eyecutar mis de 5 mts. cibicos de hormigdn, seré

obngatorlo hacerlo con hormigoneras’ mecanlcas. cuando se utilice
hormigonera mecanica de tambor inclinadg, el dngulo del eje de rotacxon

‘con la ‘horizontal -no seré superior a730$grados.

Si el mezclado se’ real;za a- maqulna se ;ntroduce el 50% del agua y luego
"los. arldos alternadamente - ¢omenzando vor el: dcido grueso’; :

rlntercalando el cemento portland aproxlmadamente en-la. ‘mitad de la
canchada. El restd del agua se agregara a’ postefLorL de acusrdo &1l do.

de COHSLSten”La reguerxdo

-la hormigoner

L
m
oar
s
=

EL t;emoo de mezclado y la: velocxdad de rot¢CLon de
en relaCLOn con su didmetro. En horngon eras de eje 'nc’Lnado, por

ejemplo, se deben cumplir las SLguLenuﬂs relaciones:

(oN)% = 350 a'450;

T = 120 V D

:ﬁ- = diémetro)en-mté. ;
N . = revoluciénes éor minuto

T = tiempo ﬁezclado miﬁimo en segundos

El tiempo de mezclado se contard desde el momento después de haber

introducido todos los componentes. Este tiempo seri de 90 segundos por lo

menos -
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mezclado a mano se permitird solamente bajo autorizacidn del Director.

EL;

Zn este caso, se cuidard que la cancha en que se prepare el hormigén no
"permita 1z fuga de los componentes del mismo. ELl piso de la misma deberi
rial gque no permita la contaminacidn de la mezcla con la

extrafos. .Se mezclarin primeramente los

hasta que se obtenga una mezcla de

gradualmente el agua, mientras se
El

ser de un mate
tierra del suelao o con materiales

.agregados con el cemento en seco,

- color uniforme vy luego se afiadiri
-continia con el amasado hasta obtener una mezcla bien hcmogenea.
‘hormigén cue se mezcl:z a mano no deberd elaborarse en canchadas de mas de

un saco d=2 cemento portland.

5. COLOCACION DEL HORMIGON

v ’ . )
Previoc al llenado se2 procederi a la l-mnxe*a de los moldes, cuidando gue
lo recogida no se deposite en partes en que luego se continuari el
hcrngcnaco (por ejennTo. sobre learﬂs va hormlgonados)
isién de la posicién de 13 armadura cuidando que-
eso d= llenado de los molc_— - )

eréiée: wvertida en'1bs moldes inmediatamente desgusds de '
eri contindar el hc*ﬂ*gcnadc antes de gue .se2 hava

aguaco de la capa anta:xor. Solo pcdri yavia*Se'és:a
-En este caso dekeri prevarses una’
En el memencto de

provocada por el

eb
'rezcladc._$etdeb
£r

_regla en_c;:punstanCLasrexcepcxonales.
junta de_hc:miqcnado, como se de=tzalla a continuacidn.
:ccn°"z=" -cn el Horm;:ona&o desnuds de la suspensidn
rdescanso‘ el medLo dias u otra causa, se fas“a:a ¥ L-maxa—a la =_Ue_L1uLa ;

-de dicha unta, xtenc’endo luego sobre ella una lacnada de cementa -
portland v C

runa caoa de mortero de arena y por“land (2 x'.1) de
consistencia: p1ashlca, o la utilizacidn de resxnab eoovv <cuando sa trate
de elemenczos est uc_u*ales muy comprometldos a Ju;cLo del Diractor de
‘Obra. : : :

N$)

u. n.

"El Directcr de Obra instruird a los técnicos de la empresa, sobre cuando,

como y donde se podrd realizar el corte del hormigonado.

PR

Tratandose de leares, antes de p:ocederse al lleqado se pond:a especial
cuLdado con el calafa eo del molde, poniendo mayor atencidn ‘en la basa,

para evitar el escape de lechada.
En la distribucién y colocacién del hormigdn regird el debido equilibrio
y la simetria de cargas, para evitar deformaciones de los moldes y para

cue la organizacidn de cada pieza esté de acuerdo con la teoria gue ha
servido de base al cdlculo y al criterio que se ha formado acerca de la

manera de comportarse en el sistema.
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Cuando hava inconvenientes en la colocacion del hormigdn, por

dificulzades de los moldes, por ‘las disposiciones de las armaduras, por

es—ar las barras muy préximas urias a otras, etc., sSe echarid primero una

capa, lo menss posible, de mortero cuya dosificacién sea igual a la
praporcidn dz cemento del tipo de hormigdén utilizado, mas la cansidad
ana que se indigue para. el mismo o 'de hormigdn

aumentada en el 15 % -de ar
sa continuard llen=ndo el

preparado c¢on gravilla segin los casos; luego

o =

molde con hozmigdn. indicado para esta obra.

5.1 cCapalizaciones y pases

terminados todos los cofres, el
conductos v pases Da“a "las
ventilacién, eléctricas;, etc.,

Anzes de proceder al hormigonado,
Cznzratista preverd la ejacucidn de tubos,
de sanitar‘as, calefaccidn,
el proyecta, dejando el espacxo necesario para gue
lu3co, al efactuyar esas instalaciones, no haya Gque hacer ccrtes -en el
hermigdn, taniendo esoec-aT cuidado de que por la posicién ‘de los canales.
~» las estructuras; consultando en todos los casaos al DLIEC:OE,.

Lnahalacxonez
cue se lndxcuen en

se debilits=
cuisn indicarcd los refuerzos si corresponde.

5.2 . Transporte

1‘que los medlos “de transcor;e que se u*;l'cen paza llevar el

Daze cu‘da*=
e lLa mezcladofa has_a los encof*ados man ngdn la

lnc—mlgon de=
huﬂogeneLc d'de la mezcla.“

5.3 Temperatura del hormigon
La temperacura de la mezcla en el momento de su coldcacién no excederi de
ra ménornde 4 grados cenqigrados; '

32 gradeos centigrados, ni_saré

Si a pesar de las precaucxones tomadas, cualquLer parte de la obva
resultara con vicios de COﬂStrUCCLOﬂ, serd demolida y rehecha por cuenta

dal Cont ratlata, si asi lo solicita la SuperVLSLon y/o la Dlrecc;on.

5.4 CQ@pactacion del hormigon

el hormigdn deberi ser trabajado

Una vez colocado en los moldes,
acidén de huecos y faverscer la

convenientemente para asegurar la elimin
disposicidn de los componentes de manera gue se obtenga la mayor

compacidad posible. Los medios a emplear dependerdn, entre otras causas,
hormigén, de la solidez y de que los

de la composicidén y consistencia del
de la disposicidn de las armaduras,

moldes sean perfectamente estancos,
etc.; en cida caso deben adoptarse los elementos que me;or se adapten a

ese fin.
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Como minimo deberd disponerssz en el momento del llenado, suficiente mano

".de cobra para gque puada ejecutarse eficientemente esta tarea; mediante el

picada, del hormigdn con una varilla o listdn, el golpeado de los

encofrados, el movimiento de las armaduras,'el apLsonado con regla, etc.

i : .
.Uso' de vibradores. Siempre gue las conchxones ‘sean’ favorables a su
empleo, se razcomizsnda el uso de vibradores. El tso de estos aparatos debe
estar a cargo de personal capacitado, bajo vigilancia experta, para
.evitar gue se produzcan los inconvenientes de una mala utLleaClOﬂ,
come la segregacién de los materiales, desajuste de los encofradcs o de
Vlas armaduras, etc. El tipo, potencxa y frecuenCLa del vxbrador a usar
quedaran sujetos a la aprobaCLon del DLIECtOI de la Obra.-f g

tales

El prdcédim ento de vibrado se apchara sobre hormlgones secos o poco N
-plast;cos.‘ﬂod:a ‘exigirse ‘cierta vazr acxon en-la” g:awu‘omet"La ‘del .
‘hormigdn usacdo a £in de -adaptarlo me*or a las carac erlsthas del

“vibrador. Se ewlg'ra esoecxal rLgldez ‘en los encafrados que vayan ‘a gser

'scmet;do:'a v;brac;on. ' e - R A o E

“En caso de cue. no se- d sponga des v1bvadores o que las. caracter st;cas de {

la obra no aconsajen su emuleo,'se deberid recurrir a los Gtiles:

-_corrlentgs, barras,, alfajlas o pisones- adecuados para: realizar una
S EﬂEfg'ca czmgzactacidn del hormigdn. con: el objeto.de. évitar los délact as
M=) Seg'eg 5sn v desaJuEte cde-. enco:*auos ¥ ‘armaduras. Se- ca-da**. una .’
. correscta sanetracidn del. ‘material. debajo ¥y ent*e las armaduras. A esos

se apisonari continuamente el ho*ngon con barretas o pisones
‘Podral et;glrse aSLmLsmo,

efactos,
adecuados, d= la’ mane*a gue indique el. Director
'j para que los pa amentos gueden lisos, Lta- produc:;on dﬂ vi srabxcn

.jgoLﬁeando los moldes con macetas de madefa.,;

La COmDac:ac on v aa;sonado debe hacerse sxempve oor caoas no mavores de f

20 cms. Debe tensrse espeCLal culdaco, al llenaf cada parte de ‘los

moldes, d= depasitar al hormlgon tan promeo como sea pOSLble de su

posicién fipal. No se pemetLra volcariel hormlgon de” tna- altu-a mayor de;
1 mt. salvo en llenado de pilares de hasta 3 mts. de altura, ni : e
depositarlo en cantidades grandes para dlstrxbulrlo de los montones hac;a

los lados.

La Supervisidn y/o la Difeccién no tolerard en absoluto las superficies

"cascadas, de hormigdn lavado, gque sa2 formen en la parte inferior de las
vigas, ni cartes da la construccién en las que el hormigdn resulte con

huecos, pezos y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes para
la misma. =Zn este ¢aso, el elemento at ectado serd guitado o reemplazado

costo del Contratista.
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5.5 Juntas de hormigonadc

Cuando por . las condlcxones del trabajo se prevea la interrupcidn de
hormigonado antes de terminar una parte completa de la obra, se deberdn
estudiar las juntas resultantes de manera gue causen el menor perjuicio
posible a las condicignes da ﬁrabajo dal conjunto. El hormigonado de
grandas esiructuras sa_realiia:é dé acuerdo con un plan establetidq.

Las juntas deberan ucha"se en las partes mencs comorometldas de 1la
escructura y orlentadas ce manera que los esfuerzos previstos, para la

pieza en ess seccxon se desafrollen normalmen*e a la junta y‘de manera
que tiendan a su unidn con el nuEVo matEfLa1 a colocar. Se tomarin alguna
de las UEECZUCLOHES de indole constructiva gue asegusa la mejor

adhernnc;a entre las partes de hormlgon en contacto. Para ello debera
superfxcles de Lﬂberwupcxon snan convenientemente
dsperas y cue se hallen blon llmplas al recibir el thngon fresco. Antes
de continuar con el ho*m1conado se. cubrlra la junta con una caoa da

mortero bian ‘luldo Y lechada de cemento o con. productos, espec;a’n
Las obras se reanuda:an den::o del mas breve

cuqu:se‘que las
si

lo indica 1a Dxreccxon.
_Qlazo DOSL ,le. '

‘5.6 HBormigonacdo ea, tiempo frio
‘Como norma généfal cuapdo se. emploe cnmerbo Dortland se susoende*a el
ho:ngonaco siempre- que se prevea gue puede de:cend " la temsera ura
media del ambiente por debajo de los 5 g*ados cent'g*ados, durante el h
hormi gonado y/o las s"gulentes 72 ho"as. : o B

Zn casos en*qué; pof-&ﬁSolﬁta’nééeéidad, se hozmxgone a temoe“ahuvas
~Ln;er10res a las anterlormente seflaladas, se adopta*an las medidas
necesarias Dara que el. f'aguado de las masas V“rtLdaS se realice sin
nLnguna d;:;cultad A tLtulo de. orientacidn en este sentLdo, se indica
gue, calentando el agua del amasado a temperaturas comprendxdas entre 40
grados y 60 ghados centlgrados,'es pOSLble,rebajar en 5 grados. .
'cantxg*ados la tempe*atura mlnlma indicada anhe*Lovmﬂnte. Cuando resulte
necesaric calentar el agua por encima de 40 g*ados ceqtlgrados, se
cuidari de alterar el arden de vertido de los materiales’en la
hormigonera, echando primero el agua y los dridos, con el objeto de que
el cemento no llegue a -estar nunca en conzacto con agua a temperaturas
pellg*osamente elevadas. Convendrd, en estos cascs, ademds, Prolongar el
tiempo de amasado para conseguir una buena homogeneidad de la masa sin

grumas.
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Otras medidas gue se aconsejan son:

Se recomienda reglstrar =
aﬂblente en la obra, no sdlo cen el fin de prever y. local

‘hormigdn,
scualidades  y cumpliéndose todo lo dicho anteriormen

‘prolongarx el curado-el mayor tiempe pos
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emplear aditivos o tratamientos que aceleren el endurecimiento del

siempre gque con ello no se perjudiguen sus restantes
te para estos

tipos de materiales;

ible (ver mis adélante);

retrasar el desencofrado ‘de las pilezas, incluida lz retirada d=

costados,Acuando el -encofrado sxrva como aleante ternL"o,'cumc

~ocurre cuando y-1-X madera.

n el bero da’ Obra las temoeratu*as EA::emas del
izar. la- duraCLon

de las heladas, sino tamDLen a. efectos’ del descimbramiento -y

desencofrado.

5.

aL coloca’ bcrm'gon en tiemgo calurcso (temcerauura deL ai
mayor de 30 gfa_os Cﬂqt grados),.se ceo

<)

PRt

- El tilempo de mezclado no ewccdcra el anLmo ESPECLfLCadO 'Y e1

qumigqnado eﬁrﬁiempc-ca;urcsd
o= an::ente
iocres gue

e:an cbsarvar las pracaun

iH
.
0 W
$)
v/}
4 n
]
fL
|
9]
H

enta l agua y los a:;dos La rcduCCLon da la

vodria cbtenarse pof—*o=*Lge*acxon = emolcando'

21 aguadslimezclado; zcdo: el -hielo deze enccn-_;

s de -terminar: el ‘mez lado.-Los dridos: se: almacenarin’
preil erenbemente a la- sombra y-se Y os mantendri -himedos ‘mediante .
riega con agua ‘tan fria como saa posible. El cementa tendri la -

mencr tem"eratu“a pOSLDl sxnﬁsre menor de 75 grados CQ"-Lg*ados.

j= I
ct
n (0t

ara el mezclado'y ‘colocacidn: serin los minimos gosibles. "La

5i las temoeraturas'son
realizaran
de curado
‘himeda la

tiempo P
hormigonera funCLonara a la sombra.’

criticas, las ooerac;ones de colocacidn del hormigén se
de tarde. Se prastara 1a maxima -atencidn a -la operacidn

del hormigdn, a los efectos de- mantener permanentemente

superficie del mismo.

Las operaciones de COlOCECLOﬂ serin interrumpidas cuando la

temperatuxa, velocidad del viento y/o humedad relativa amblente
impidan realizar las- overaciones de colocacidn y cdocmpaczicion en

forma adecuada o perjudiquen la calidad del hermigdn de la

estructura.
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6. CURADO DEI, HORMIGON
riode

El hormigén colocado se mantendrd saturado de humedad durante el ce
i ntinuo

inicial del endurecimiento. Cuando esto se logre con un riego disco
se tomardn las precauciones necesarlas para que ese estado de saturacidn

se mantanga entre uno y otro riego.

De igual forma'se procederi con los encofrados de vigas, pilares v losas

cuando la temperatura ambientz supere los 30°.
Si la temperatura ambiente puede bajar de 4 grades centigrados,  sa2
protegerd el hormigdn c¢on pasto, paja u otro material o sistema $imilar,
pcr lo'meros durante 72 horas para hormigones con cemento comin. Igual
procedimiento ‘habr& que adoptar en los dias de intenso calor. ‘

El plazo del c@fado dependerd, entre otros factores, de las
ca:aCCe*isti:aé-de la’ eszructura, exposicidn a la intemperie, juq"aé,
espesores, cComo’ también ce la humedad Yy temperatura ambientes y d= la
dosxf;cacxon del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningin yaso
saré Lnfer ior chho plazo a 3 .dias para, horm;gon con cemeqto comin.

Deberd tomarse el lapso srudenCLal para comen"ar el brocesa ‘de cu"ado ]
no p*odu:ca uh deslavado de la 'capa suse*f;cxal. PR

“

':a"a que esue

- 7. ) DESENCOF‘R__B_DO Y DESCIMB_RA.DO'

Las pa"tes del encof“aca cuyc retiro no afecte la estabilidad de la:
est*uc:ura, oodran guitarse tan pronto el endurecimiénto del: hornLgon sea

el suf LcLente como para gque esta operacidn no afecte 2l mismo.

Las cimbras o apuntalam' entos asi come el encofrado restante, cuva
funcidn sea meedlr el trabajo de la estructura podrén ser retirades.
cuando la resistencia del hormigdn garantice .un coeficiente de segurLdad
mayor o iqual a3 frente a las solicitaciones resultantes de ello, :
estando las deformaciones previsibles dentro de los valores admisibles.

Previa autorizacidén de la Direccidn de las Obras, los plazos para el

retiro de encofrados y apuntalamientos serd en casos - normales y para

cemento comin, el siguiente:
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plazo de desencofrado de laterales: (*)

Lo Tipo de cemento Vigas Pilares, Yy
otras soportes

\ Portland cdmﬁn 3 7
portland coﬁﬁn c/”
4

_ aditivo p/alta =~ 2
Lo ~ resistencia inicial

b " plazo de desencofrado de fondos:r(*)ﬁy'lf*)

‘sphrecarga prevista

Maedia aritmética . Q
ST - de las maximas  ——-= =, ooTToTTOSTTT
AR v mZinimas :

G carga permahents

al descimbrar diarias

: 0 . o0.5 ¢ 1.0
- ldfc.'. B $éménésffifr 3 semanas 14;diasf
- " 15°C. ", 5 semanas . - 2.5 sem. 12 ‘dias
20°cC. . 4-semanas . = 2 semanas 10 dias’

Q - sobrecarga prevista en el proyecto, .y que deberi ‘tomarse como limite #
miximo de scbrecargas eventuales durante la construccidén. = R

G ~ carga correspondiente al peso propio del componente estructural y
todo elemaxzto constructivo incorporado a éste, previamente a su

desapuntalamiento.

(YD) =1 pDivector de Obra podrid medificar dichos plazos cuando se trate de

hormigones vistos, o en funcidn de .las condiciones de curado,

sobrecargas, clima, etc.
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{(**) Estos clazos suponen estructuras gque no estardn scmetidas a
sobrecargas durante el proceso de construccidn, en cuyo caso el Director
d2 Obra podri postergar la tarea o disponer se mantenga un apuntalamiento

de segurida<g.

Apuntalamienzto de seguridad:

- -encofrado del apoyo o apuntalamiento de losas, sin s>brecargas
duranzs el proceso de construccidn: 14 dias (2n este caso deberdn

‘dejarsza puntales en la parte central por un tiempo i;ual),

apuntzlamiento de vigas en general y losas de .luces rayo"es ‘de 4
(se de;a*an previstos aountalamLentos), R :

m_s.. 21 dias’
en pasies comprometidas de la estructura (t:émosrde g'andes luces,
etc.) durante mds tiempo, para evitar-efectos:

ménsulas,
vibraciones, etc., del proce:o’

perjudiciales de golpes,
cons::_,hlvo,

las parzes const*u'das bon cementos esDecxales o usando

i?ns- consultando a la 5LUE:7LS'OH, los plazos pod fdn ser
’

cifos .a c*Lte:;o del Dirsctor y en basc a los p'OdlC*O:

Director de Obra podfa SOlLCltaE la ejec cién de

.Supe:vié:: y/o e1
probetas de ensayo su disposicidn.a pies de obra o sut:aslado 11 -
laboratorio para determinar la rLSLsuenc'a del hormigdn utili ado o a ’
utilizazsa s=n los elemenctos estructurales mis comprometicos vy asi definir
los mazerizles y granulometria a u%t i1tz zar; las conch'one= de s ’
fabricacidn, puesta en obra, curado,_d seqcofrado,'etu.'

El Supervisor y/o el Director de Obra'oédvé sdliéitar la ejéCU'Lon de
diche ensayo y el de cono de Abrams de acue*do a los p"OCGdlmlinvOS o
ES;&DIECLdOS en las normas UNIT (N® 40 y 25)

EL desencof:ado sa hara gradual Y lontamente, para lo cual los 5uﬁtalés ‘ .

irdn avoyados sobre dispositivos gque permitan tal an.

Si no es pozible evitar el uso de los piscs durante los primero: dias, se
tomardn precauciones especiales tales como no arrojar cargas o atumular
sohre ellos materiales en cantidades inadmisibles. ‘

Los encofrados tendran contraflecha minima de 1 mm. por cada met:o de
luz, ajustindose a las especlflicaciones incluidas en los planos (e

estructura.
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Si alguna parte de la Construccidn resultara porosa o presentara defactos
mayores cde llenado o de forma, deberi ser quxtada, reemplazada o
perrectnmenta reparada por.. eerontra*Lsta'{prevxa inspeccidn y. aarobaCLcn

de la postarior reparaCLon por la’ ucervxs;on y/o Direccién de- la oObra,
en caso contrario sera demolLdaﬂl“

sfpa.:,ac:.mn efectuada.’,

ntxdad qun a- ju‘CLO de la Supervisidn
D_FaCLon no diera. la :resistancia o
denolldo y rehecho por el Conhrathta.

SL el VLCLO o defacto fuera de ta
y/o de la’ Direccidn de la Obra 50
esuabLlLdad T-c=_~c:t.1ez:'1.das, éste sera

‘.9.  _ FUNDACIONES "~ .. T
s5." En caso de
i&n''de lcs frabajos

acue—do con los planos cor:eshcnd 2n
&
el terrerno de

. Se ejecutarin ‘de
es ne~e=aPLo ur=VLo a la ‘inicl

‘unHaCLgn dira ::a,'s*
se’ reallza*a cateo para que. la DLE&C»LOH detEmene si

fundac;on es el ornvvsbo.

ésta de:efa ser scmecido.a la

“V1"ciéo de cambio de’ CLmentacxon, _
~aprobacidén d= la Suce”VLSLOH, DLEECCLOH de - la Obra y el calculisca, lo

,que queda:a-explLCLtadg -las cgusas,ynsolqc;gngs— en el Libro de Obra.

f,9,1 Fundaﬁiones con patines:
:Las excavaciones de lo$ cilmientos:tendrdn’la profundidad irdicada en los
‘recaudos Y serd confLPmada Jpor la: D‘EECCLOH, para gue los mismcs se .
aooyen en el sueld pr°VLsto por el proyectxsta. ‘

En los sitios que indique el SUPEIVLsor y/o el DLrECtOI, deberin
profundizarse las excavacxones, a los efectos de investigar las
caractaristicas del terreno bajo 1 nivel de apoyo de las patl"es{ ELl

- lugar, mecdo de profundizar y altura de la mlsma serin LndLC&dO: por la
DLEECCLOH y estarid de acuerdo al tico de torreno de apoyo.’



HETRLA ONSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CERAS OE ARCLIITECTURA

resultante y/o del "rascado” de las paredes de la performacidn con una

varilla doblada en un extremc; la profundidad de la misma serd indicada

por la Pireccidn.
En caso que se presenten variaciones del terreno respecto de lo previsto,
se deberd comunicar inmediatamente a la Direccidn, la que adoptari las

medidas correctivas que correspondan.

Las dimensicnes en plania, de la excavacidn,deberdn ser, por lo menos,

s2nsiblement=a lgualas a las del dLSpOSLtLVO estructural correspond'ente

idl cimiento.

Z1 Contratisza debera tomar todas las precauCLones necesar1a5
(anuntalam-antos, énti bac'ones, etec., para evitar de:moronam _entos aue
Afecten.la segur;dad de los opérarios. A estos efectos se regird por los
criterios eszablecidos por los organismos covrnspond entes (Ministerio de
Trabajo vy Seﬁurldad Soéial, Banco de Seguros del Estado, Intendencxa '
“Municipal cc—vcsoondlente, etc.) y por- ‘los crlterLos que ‘dicten un

cerrecto y snguro procedLmLento de obra.

e, también a esas efectos, ‘amontonamientos .de matsariales,

cien

-D herin evitzrse,
Piesencia de.EQUloos r.ese.dc:s; v/o- qun vibren, etc., junto a-las
excava es. i’ . L -

JL& mano de cbra empleada en estas tareas —adn aquella ne calLchada— . -

debe ser experiente y deberd estar’ LnfOfmada de los aspectos de sngur;dad o

nvoluc*acos en la tar=sa.

“El'ulano de'apoyo dé lds patines deberd séripréctiﬁamente-horizcntql. ..

'El cont ra“is a coordlnaré con la Supervxsxon Yy el Director de Obra la
‘inspeccidn de los suelos de fundacién -firmes- para verificar el -
cumnl'mLento de lo especificado en los recaudos y poder de esa forma dar

cumpli mLento a las ccndxc;ones estabIECLdas a contxnuacxon.

el

Z1 patin deberé éjééhﬁarée ihmediaﬁémehte llegado al firme. Se evitari

que el pozo cuede expuesto y sin ejecutar el cimiento. En caso gque se

prevea una discontinuidad en el trébajo, el pozo quedard ejecutado hasta

una distancia prudenc;al del firme, de tal modo que éste no se vea

Aalterado por tal cxrcunsyancga. ;

Para suelos no rocosos se colocard, antes de la ejecucidn de los patines,
de espesor mayor de 5 cms.,

una capa de hormigdn bien apisonado,
independiente de las dimensiones de la pieza.
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Para suelos pétreos, deberdn

.profundead, con superflcxe inferior horizontal,

HEMCRIA CCHSTRUCTIVA GEHERAL
PARA CERAS DE ARGUITECTURA

reallzarse cajas con un minimo de 10 cms. de
siempre que la

conformac;on y dureza del suelo meldan el deslizamiento del cimiento. En
'caso ‘contrario, y también s;empre que lo lnquue la Direc¢cidn de Cbra, se
ejecutaran perforacicnes en el suelo, para introducir varillas de acero
de traba, embebidas en mortero de cemento y arena fina y ancladas.en los
ipatlnes. La cantidad de wvarillas ‘por patin, diametro y longitud de las

jm;smas,

“en el lLbEO de obra.
I

serdn indicadas -por la DLrECCLDn de Obra Yy se dejara constancia

,ffToda armadura debera protegerse ‘con un recubrimiento neto de hormlgon no
‘Ijmenor de 5’ cms. ‘Este recuberLento se asegurara apllcando pequeiias
 .cantLdades de horquon o mortero en lugares -adecuados o con otras medidas
‘que se crean’ mas convenlentes en cada caso..Bajo nLngun concepto se
;admLtLra, para eésos fines, el empleo de trozos de acero. : ’

§
i

.tn'el caso- que ello 5ucedLera,

El Contratlsta tomara todas lasg precauCLones necesarlas para evitar que
penetren en 1os pozos las aguas de lluvxa u’ otras cualesquLera. :

el COhtfatista'éSté obligado a .efectuar

_?las excavacxones necesarias hasta llegar a la profundidad que, a juLCLO
dé la . Supervxs;on, el ter:eno no haya side afectado por los efectos del

 agua.

En caso que el agua mane del

subsuelo, deberdn tomarse las precauciones

necesarLas para gque no. queden afectadas las partes de hormigdn a
:ejecutar, debiendo estudiar el Contrat;sta los procedimientos a realear

‘parda que el ‘agua no quadg én

ﬂiconsultando.prQVLamente a la EJECUCLOH,

contacto con el hormigdn fresco y
con la DLfECCLOﬂ de Obra.

'En caso de que el agua no pase de CLerto nivel, se aconse]a el 1llenado

del pozo, por lo menos hasta

:relatLvamente seco y e]ecutar el patln sobre el mLsmo, dlsponlendo
varillas de traba’ entre ambos dLSpOSLtLVOS,

el Director.

Una vez ejecutados, el patin
proceder al llenado del pozo
un modo parejo y suavemente,
corta edad, de los pilares.

ese nivel, con horngon CLClOpeo

segun detalles que aportara

y el pilar de cimentacidén, no se debera
antes de los 7 dias. Esto serd ejecutado de
a los efectos de no afectar el hormigdn. de
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Si el suelo fuera de tierra o arcilla, la parte inferior de las vigas no

- debe estar en contacto directo con el terrena, para evitar que las

- posibles subpresiones afecten las partes construidas. Para ello, se
dejard un vacio de 10 cms., protegldo en ambos lados por ladrilles u otro.
" procedimiento que evite que el relleno de tierra invada el espacio :

_menc1onado.

‘La excavaCLon xeall*ada para la e;ecucxon de las vigas de fundacién
‘deberd tener un ancho adecuado que permita la inspeccidn de los fondos de

VLga —por ambos lados—~ una vez desencofrados.

Se se dispusiera arena u otro materlal suelto —en el espacxo de 10 cm..

‘qollc;tado— para luego retirarlo, se debera disponer previamente a la

colocacidn de las armaduras una capa de hormigdn de 3 cm. de espesor
minimo el que no serd conSLderado coms sustituto de los recubr;m;entos_

especxflcados.

SL se d;spuSLera "tierra’ esponjada" en chho espaCLo Y la ‘misma no se
:retLrara posterLormente se debera incrementar ,los 10 cm. .en la misma
“dimensién que la requerida por dxcha tierra una vez compactada. En nlngun
caso el incremento serd inferior'a 5 cm., procedlendose de‘acuerdo a lo

_'establec;do en el parrafo anterlor.

,Podr&n d13ponefse'piezas premoldeada ‘en morLELo u’ hOLmlgon Y otros

mampuestos, siempre gue el espaC1o dpjado ‘por los mLamOa no sea LﬂferlDE~

. a 1o especxflcado.

e

El ccntratlsta sometexid a la aprobac10n del. Dxrector de Obra 105
procedimientos y coordlnara las 1nspecc10nes. ' . :

9.2 Fundaciones con pilotes.

Las fundac1ones con pilotes se realizarin de acusrdo con los planos,
planillas y memorias correspondxentes En ellos se estable;en las cargas

trasmitidas a los pilotes.

Los pilotes se calcularin en base a las especificaciones indicadas en los

recaudos y segin los estudios y cateos que realicen las empresas
subcontratistas correspondientes -en el terreno- las que seran totalmente

responsables del estudio, proyecto y realizacidn de los pilotes.

Previo a la ejecucidn del pilotaje y cuando la Supervisidn y/o a la
Direccidn lo solicite, el Sub-Contratista le debers entregar dimensiones,
armaduras y caracteristicas técnicas generales del sistema de pilotaje a
emplear para, entre otros aspectos, definir el proyecto de cabezales

sobre pilotes, cuando sea necesario.
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El Sub-Contratista esti obligade a efectuar pilotes de_prueba,'antes de
. comenzar la fundacidn. En cualquier pilotaje, si la Direccidn tuviera
‘. dudas sobre gl comportamiento de los pilotes, poedrd disponer la ejecucidn

“de pilotes de prueba; si se comprobaran defectos © errores en la
el Sub-Contratista estd obligado, a su exclusivo

. ejecucidn del pilotaje,
a ejecutar las correcciones gue se le’

costo, sin derecho a reclamo,
indiquen.

El hormigdn de los pilotes serd del tipo C 250, de acuerdc con‘'la norma

(UNIT 104-55. El Contratista se encargard de que exista hormigdn
perfectamente compactado hasta el nlvel indicade de cara: superlor de

,Tleotes

j:La armadura Longltudlnal deberi dxsponerqe en teda la altura del. p;lote
“serd indicada por el Sub~Contratista, siendo del teanco profesional de
.la misma la responsabilidad del cilculo de ella. ° Tendram un C
‘recubrimiento minimo de 4 cms. y sobresaldran de cara superior de’

. hormigén de pilotﬂs indicada; por lo menos 50 didmetros. Los estrlbos

ffseran en espiral e .irdn soldados a la’ electrlca para asegurar la
h'pe:manenCLa del mLamo en’ la ejecucidn del pllote ‘ o T

" En tddas las actuaciones référidaé a. pilokajes se estafé‘de“acderda;cpn
lo gqu= se estableCﬂ_en las reglamentaCLones munLCLpales v'gentes,
“.mcuLchac onnr k'g aclaracxones poatarLores.': : : ‘

‘Ho sea’ pEIMLtqu perforar los pozos. de- pilotes’ en que no ‘se eEEﬂtun el

'Llenado de anedlato, debienda cada cilote ser emcezado 4 teranado en la

*ﬂLsna jornaca
. DEBE.‘RA REA_‘LI?ARSE Y VERIFICARSE CUIDADOSAMENTE ‘Bl REPLANTEO
'-DEZ LOS EJES DE PILOTES MARCRNDO ADECUADM!EN‘I‘E LOS MISHOS.

Pn el transcurso de la obra, durante la. ejecucLén de los pilctesf se

controlard constantemente que, por los movimientos del: perscna y de la

maqulnarla scbre el terreno, no se alteren los mLsmos.

.:Deberid tenerse presente que cualquier variacidn de la ubicacidn de los
'pilotes puede traer aparejadas consecuencias y perjuicios importantes

‘desde el punto de vista estructural y econdmico, por las medidas
corrsctivas que deban realizarse. o '
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No se aconseja el hormigonado de partes de la estructura de hormigdn
{cabezales, vigas de cimentacidn, etec.) mientras se procede a la
ejecucidn de leos pilotss. En caso gque s=a imprescindible la ejecucién de

ambos tipos de trabajos, deberdn tomarse las precauciones para que no se
la afectacidén de los

scimiento del

Pl N

perjudiguen mutuamente ambos trabajos, en especial,
golpes y vibraciones de pilotaje en el fraguade y endur

hormigén.

2.3 Pilotines

Se considerardn pilotines a todo dlspOSLthO cilindrico de fundacidn que
implique la perforacidén del suelo -ejecutada con la pala manual— con
didmetro y profundidad menor o igual 20 cms. y 2,50 mLs. respectivamente.

S5e realizaridn con hormigén € 250 compuasto pbr idrido gruesa —pedregullo,
canto rodado o piedra. partlda— arena gfuesa y cemento. portland con .

dosxflcaCLon 3:2: 1.

La consistencia serd seca -asentamiento. CONO de ABRAMS 7,5 cms.
‘adecuandose gn funcién de la_presencia‘de agua en el;suelc. X

"La armadura minima seri de 4’ hlerros lonthudLnales de 1C mm que abarcan
todo el fuste y egtrLbos soldados de & mm cada 15 cms.’ : :

Las'a:maduras tendran un . recuberLento minimo. de 4 cms. y. el llenado‘séi
-realizara por capag de 20 cms. de Lspesor.—deblendgse,apisonar cada- una

con un pizdn de 30ﬁkg. minimo~ hasta asegurar su total ceompactacidn.

Todo elemento estructural esbedificado'como pilotin gue no quede
comprendido en la'definicidn establecida,:serd considerado desde el punto
de vista constructivo y a todo sus -efectos como pilota; por lo gque se

aterderd a lo establecxdo en ‘el punto 9.2 del capxtulo VI,

10.  ELEMENTOS COMPLEMENTRARIOS .

10.1 Dinteles

En caso de muros a revocar se podran realizar de H.A. del ancho del muro.
En caso de ladrillo wvisto o bolseado se colocara en las juntas que en
estos casos se ejecutaran de arena y portland, dos hierros acerados de
4,3 mm. de diametro. La Direccidn, en funcién de la luz del wvano,

determinarid la cantidad de juntas a reforzar.
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10.2 Antepechos

'

' Se ejecutardn de acuerdo a lo establecido en los
‘que integran los recaudos. '
; 7 :

detalles

a revocar se realizaran de H.A.
de’ &€ mm. En <
sz haran

;,'En caso de muros
s ancho del mure, armindose con 4 hierros
VLStC se colocardn en 2 juntas superpusstas, que
pcrtland 2 hierros acarados de 4,3 mm. En ambos casos di
prolongaran hasta los pllareé mas cercanos, tanto sesan de

es:ructurales.

de 12 cnm.

MECRIA CCNSTRUCTIVA GENERAL
FARA CERAS DE ARGUITECTURA

constructivos

de altc por el

ladrille
arena Y

chos h&e;ros se

traba o

de
de
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VvII. ALBANILERIA

1. NIVELES
Se considerardn niveles dgfiﬁitiVos'los marcados en los planecs.

2. MUROS

2.1. Ceﬁéfglidadéé- ”-‘

'Se‘empleafé;igdrilié“xL §5hEbﬁaé bueha cﬁlidad, segan se eéﬁebif;cé} o

Todos los ‘muros Y tab_ les tendran los espesores que Lnchan los planos.
,;f Toda la construccidn se. hara a rivel qundando prohibido hacer" muros : o
‘.i,escalonados. Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una
rabazon y mantenlﬂndo blen llmplas las Juntas. .o

To: laerllos se mo;a"an perfcctamente ‘en las leas sumergLnndose despues

= completamente en agua lxmpla[ de modo gue al ;colocarse en. obra estén ,

,'emoapados v no- Smelemente mo;ados Las juntas verthales se llenaran con
-'el arrastre deL«laerllo sobre mortero abundante -y si aln Laltara mortero

;-sp complntara su llenado con el canto . dn la cuchara,3con el f;n dm" ; :
Jobtene* mamposterla maCLza. ‘ : : :

.. Las ]untas no podran sar mayores ‘de ‘1. cm. para'mampuestos’dé'méquiﬁa'y
i. S cm 3 ) - o o :

~ En muros de'ladrxllo no portantes ¥ de tlcholo. las: paredes deberan
calzar al llegar a las vigas © planchas de cnmento armado,

'de]a:se sxn
ha=ta tanto'no hayan hecho sus asxentos. Una vez produc1do el aSLento y

‘. obtenida- la aprobacxon del Dxrnctor, se procedera al acunado que s5a°
efectuara con materlal refcrzado'—mortero tLpo md . ' - o

_Los ladrlllos seran colocados -y 5oga y junta. trabada, salvo'inditaéién
contrarla de plantas y detalles construct;vos. '

tabiques se sujetarin ‘a ‘las vigas por medio de cunas de madera a
3 de 1 por mt. como’ mlnlmo harta el momento del acufado dPthLELVO-
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2.2 Muros dobles

Los muros dcbles serdn de los aspesores indicados en planos.
re. los dos tablques

toda pOSlbLlldad de contacto de mortero en:
~ero hidzdtuge.

Se evitari
los que esta:an seoarados siempre con mor

componentes,

Fe compondrin de dos tabiques paralelos con caja de
como minimo, construvendose

Xterior de. este tablque

Estos muros
Separdacidn 2 5 cms. entre ambos,
primeramente el tablque interior. La cara e

se impermeabilizari ©on una capa. de mortero TLPO m4 ;con

L”te*lor,
2.1,5 cm, de espesor maxlmo y 2

hi drofugo - planchada a cuchara- de 1 cm.
manos de emulsidén asfiltica. En’ la parte 1nfer;or de cada'planta la

Lmnnrmeanxl;kaCLon formara garganta hacia. el exterlor. Esta’ capa sdlo
podré- ser ejecutada luego de termlnada todas las canallza

de aberturas.. -

Sa dejara 1z junta vert;cal de la prlmera hLlada sin llenar, a razén de I

¢ada 50 cms., a los efectos dn permitir el drenaje de agua que hublera

-penetrado derhro de la camara de alre.

Se construlva el taquue exterLor tenLendo bLen en cuenta el conservar
bien limpia (2vitando la calda del materlal), la caja de separaCLon entre

Lambos tabiques.

abxque exterior -
g

ex;stentns en la

a ‘Supervisidn

En el caso de ser mUros VlStOS,_Se deberéd reallza: el
caon ladrlllo uniforme ‘de primera calidad, dentro -de los
zona donde s= ublque la obra. El Contratlista presentara a,
de Cbra las nuestras necesar;as, la que decicird. sobrﬁ el ladrlllo a ' f_ ,

elegir. . - : .
Cuando se trate de muro de laerllo v15to, estos serdn levantados con

'morte*o de cemento portland tipo m4 o pod:an SuStLtUL"Se por un mortero
con cemento de albafdileria tipo ml3. Se prthbe adLCLonar a} a los
morteros ut1ﬁlzados en muros de ladrlllo vxsto ‘que no sean posterlormente
antados. S5i no se cumpllera con. lo ESPECLfLCadO el DL*e_tor de Obra :
podri solicizar el lavado de dichos muros con .una solucxon de &cido
clorhidrico al 10%, el que luego deberi lavarse abundamentemente con

agua.’

Sustituyéndose

Se prohibe la VLnCUlaClOﬂ de ‘ambos tabigques, con hLerros-
te, un buen

@stos por la utilizacidn de un mortero de asiento mids fuer
a8payo ¥y el correcto acufiado de los mismos.

2.3 Armadura en murcs

Todas las juntas que contengan armaduras se realizardn de arena y

PAGINA 12 56 DE 133



| ) .
HEMCRIA CONSTRUCTIVA GENERAL
PARA CERAS DE ARGUITECTURA

1, mocrtzro m4.
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svantade a junta corrida deberi armarse —horizontal y
e- de acuerdo a lo especificado en plancs, planillas vy
deberd utilizarse solamente morteros tipo mé¢ ¥ ml3.

0
.3'_,

E o
H
es;_pcr lo cual

—— e

;n\

Tz2s5 cornisas s& Sacar

n en ladrillo u hormigdén armado.

las cornisas podran rsalearse con el ma*arla de gue 2sTé

1 muro, salvo la’ cor1lsa de coronam*ento, cua,“cd:é

hc*ﬂ1aon armaao (segun LnchaCLones en pla 10s8),  tomando en

anche del muro. : B N

as cornisas s2 harin SLmultaneamente con el leva :am*en*o de la
'mampcsteria‘y‘sus risticos, asi como el de . los muros, s2 ejccutaraq en
avocue’ que rec1:an dES“UES no tenga mids de 2.cm. de’

I

ZXCIONES

CCANALT
n todas los, cortes, ca1a1etas v crLch*os in d cadcs en los
_¢éie:ias-deVinstalaCLones, chmene=s,;et:. .

11
1}1
]
m
[
(8]
=1
(8]

iz ast as Lnstalaclon

9]
s I
hY
I
(L
i}
(L. o

Tratli sha de - alban‘ln

"Z.as canaletas en muIos. ¥ t_al'.\_\1 ques para rnalL 2z la instalacidm sanitaria -
'+ las bajzdas y nuﬂshaz de a quhalaCLon ‘eléct-ica serdn ejecutadas por -

*os 5qsc3r::at;sua=.

Tstas canalizaciones solo sa Dcd*an e;eCJtar cuando havan transcurrido —
por lc menos-— 7 dias de acunado de los muros ¥ tabigues. g
&. TRABAS

'Los muzos v tabigues se vincularin .a los pilares por medio de bigot=s d=
L =

traba dejados en la estructura. Se praveran bigotes de di&metro & mm, de
C,50 ds largo y cada 50 cms. de altura. En <€asos de hormigdn visto podran
sustituirsa las trabas de bigote por sujetadores especialss.
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5. AISTACIGONES

5.1 Capa*aisladora de cimientcs

Si no se er1cQ nada en ﬂontrarlo en las plantas a nival de suala, la

cara superior de la viga de cimiento estard a 15 cms. bajo el nivel de
pPisa terminado. Se levantardn entonces 3 hiladas de ladrilloc con mortsro
Tizo m4 con hidrdfuge, revocandosa con igual mortare &n las 3 caras. |
Cuando el nivel de piso exterior sea mis alto gue el intericr, se tomaridn
lzas hiladas y se rcvocarén ambas caras ccn el morteroc mencionado
ante:io*meqte._El Almero -de hiladas serd el necesario para superar en 2
lidas o 10 cms. el n1v91 de piso exterior. ‘ "

3
- ——

'1

5.2 Impermeabilizacién

05 muros- exherloves se - lmpermeabllfzaran con una cazpa azotada de meriero

L
tivo m4 con hLd“OFLgO -Dlanchaaa a cucha“a— de 1 a l,3 cms. de espesox
mnirimo. . .
5.3 Impermeabilizacién de losas, bajo bados

’ ZE tcileﬁtes-de plantas altas =
Sobze la lesa ge- da“a ‘previament2 un- alisado cop:;duado como revocus de- 1'°
cm. da espesor minimo hasta una altura de 30 cas. sup;e el nivel del - ey

S0, con mortaro tLDO md. D

5.4 Aislacidn tevmlca :
Se' realizari ds acuérdo a lo estaDWecxdc en lcs pla 293, planillas o
detzlles; utili zéqdose, poliestirenc exnaqd do, OllU“E'an rigide =en
placas o-hecho en sitio- w atro material con srsoﬂed ades similares.

Zn tcdos los casos los materLales debaran cumplir con
ca_ngOfLa Bl en ca11dad VDLEL:leente“Lnxlamable".

El peso minimo aceptable por m3 se establece en 15 Xg.

6. COLOCACION DE MARCOS

Todos los marcos s2 colocardn perfectamente aplomados y nivelacos,
engrapades al muro peor 6 hierrcs como minimo, tomades con morterc m4. Los
warcos qgue fueran colocados simultdneamente al levantamiento de los

muros, deberdn ser recublertos en sus mentantes con cajas de tablillas

atadas y asegquradas a la mamposteria, pero no c¢lavadas a los mismos
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atista responsable de los desperfectos que

narcos, siendo el Contr
levancamiente de los muros se

( sufrieran éstos. Simultinsamente al
dejaran los vancs para las aberturas de la carpintaria metdlica gue se
Los marcos de las aberturas extericres llevaridn

ortaro correspondiente a medida que se

colacari posteriormente
un rebaje por donde se colara el m

levanten los nu:os.

7. REVOQUES

F 7.1 .Genefé@iﬁadeé

$o emplearin 'para su confeccidn los tipos de mqrtercs cue sa indican en
raesg :

el cuadro CthO.

Se ejecuta:én de acuerdo .con-las reglas de la buena construccidn,

cahdoles los esnesor°= min;mps posibles.

Los paraner-os de la: a*edes GLE desan revocarse, enlucirse o

rejun:arsc, sa prapararan esnewadaWeq , degradando las jun 1tas, raspando
l= mezcla dn-la superiicie y ‘desprendiendo las partes no bien adheridas.

.ne dabe revoca*se ni ng41 paramenta anh_s dg que 1la
ﬂentc seca y haya" pasado 3 d~;= da su acu ismnto..-

Zn el mcmen:o de proczder al: revocado,:eT pa zmenta dsbe humede’ﬂrse
uoe*Llc‘aTnenue. Si la paraed, esti expuesta a rayos sclares es Drefe*ible
en caso de gue 523 imprescindible, se
acidn despuds de o

ecidas.

. no realizZar t*aoajos ds favocado,
'deoe*an humedecer bien las paredas y repetir la oper
hechc.el ravogue, :ac_ormendolc con arpillerds humed

¥

Los revoques extaricras serdn ejecutados a 3 ‘capas, y los revoques o
*LnteriorES'se:én éjecuta@os‘a_2‘capas. ‘ N

"Ea muros v lOSEa con superf;cxes de hcrmxgon, bovedilla o blccue de
caoa.s

fmo:tero, se azotara primero con mortero m4 antes de aplicar las
indicadas, pasindose una’ regLa pa:a l-ma: las partes salientes de la

azotada.

Los ravagues debeq sar pe*;ectamence planos, no pwesenbando sugerficies
" alabeadas ni fuera de p‘omo, rebarbas u otras defectos cualesguiera.
Tendran aristas vivas, rectilineas o curvas, exentas de garrctes,

depresicnes o bombeocs. Tcdos los revoques, enlucidos, etc., que no
deberin tener uniformidad de

reciban tracamiento superficial posterior,
cias de unicnes o retogues.

. tono y aspecto y no deperdn presentar aparien
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La interseccidn de los paramentos verticales con los herizontales se
rasolverd mediante una bufia de 1.5 x 1.5 cm. midximo v su al_ura no serd

superior a la prafundidad.

Los elementos de hierro, de madera, o fibrocemento, etc gue aparezcan en
la superfiicie de los paramentos, se révestirén antas de proceder al
revocado con metal desplegado. Este ravestimisnto recusrird, per lo menos
50 mm. a cads lade de las juntas y se fija=zi con claves al muro. .

El Director de Obra suministrari el detalle cerresvondiente -para la
ejacucidn de estos trapajos- previendo lo necesario para evitar la

corrosidn, descomposicidn y los efectos de la dilatacidn o éonkraccidn si

cocrrespondiera.

7.2 ' Terminaciédn murec bolseado

Cuando se especifique terminacién de
cargando suficiente moriaro para gus
¥ puada enrasarse apretando el mismo
' procediéndosa luego a pasar sobre la
otro.pafic hasta lograr una superficie uano~me.

muro bolséado éste se realizari

al asentar el mampuesto &ste rebose
Yy comaerLendo la junta;
superficie’ una bolsa ds arp;llera u
Podra incorporarse color

en eT mortera de .la junta.

7.3 = Exteriores

‘Se hazin en 3 capas:

1. Pfeviamente se dari al paramento una caoa de. mortero de arena v
land con hidrdéfugo, tipo m4, planchado ‘a- cuchara de esnesor MLanO 1

2. s& aplicari luego el gvueso,'tipo m7 o ml4, emulearco fajas masstras

Gue gulardn el hrabajo de revecar manteniendo la al1n=ac10n ‘¥
verticalidad del paramento, ‘Cuando se trate de constr rucciones de mas da 1
Piso-se proceders a renlantnar el plano de fachada en iz losa’ suner;or,
detezﬂlnando mediante bolines y pendicolas el planc de fachada Y las
alinediciones que corresnondlere (abEFturas, aristas, e_c) “Estas fajas sa
realizardn por medio de bolines; y se colocardn espaciadas =~ = | ‘
aproximadamente a 1;5 m. ¥ las de los extremos estardn separadas de los
dngulos 30 cms. Se ejecutardn con anticipacidn. suficiente para que, al
procader al revocado propiamente diche, estén debidamente endurecidas.
Las SupewaCLes curvas se revocaran empleando gu;as de madera.

3. Finalmente se dard el fino perfectamente fratasado -morteros m9 ¢ mi-.
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Si por EJeCuCLDn defectuosa de la pared hubiera gue compensar los
espesoras con el grueso para conseguir una superficie plana y aplomada,
‘en ningdn punto pedrid tener menos de 1 cm. ni mds de 2 cm. procediendo al
picado de las partes salientes, si fuera necesario.

'no podri aplicarse -antes de que la
capa anterior, previamente rayada, haya secado perfectamente, y en ningin
caso si no ha transcurrido por lo menos 15 dias de ejecutado; en tiempos

hiimedos y frios este plaze se duplicard.

7.4 Intericres

a. - 'sobre paramentos

Se-hardn en dos capas: Cuando se trate de muros ejecutados cod mamphestos

de morzaro. de cements, hormigdn ¢ fibrocemento se dgregari-ana capa

previa ue acuerdo a Tc espec;Flcado en el punto 7.1,

1. Capa‘da mortero grueso tipo m6 o ml4, con el mismo Procedimiento.
cue el "indicade para la seguqda capa de revogue exter;or, :
p:ocedLendose previavemente al abolinado en todo el Derlmetro dea

' cada habitacidn’ -en la parte superior- procea'endcse a verLchar el
escuadram;ento de los murgs o verLchaczcn de .sus. condLCLones
angulares, antes de procederse a la e]ecucxcn de las fajas.'“

2. Como te'anac'cr se dara la capa de mcrtero anD pe*fectamente

a asada. Tigo mll. - o . : :

sdh;e'ciélbfrasbs'de hormigdn en“genéral}

En cxelor:asos de hcrmzqon, pilares y vxgas se- dara antes de ejecutar el
grueso,- una azotada con mortero Tipo m4. Scbre 1a azotada se pasara una
regla para limar las partes salientes. : : - WL

c. sobre cieloxrrasos de hormigén'#ariante

Primerc se azotari cen mortero Tipoc md emna:e]ando la superficie.
Posteriormente se dar% un balai a cuchara con mortero Tipo mll;: al;sando
las puntas salientes con un fretazo (balal planchado). '

7.5 Sobre metal desplegado

La primer capa de revegue se harid por lo menos en dos veces, la primera
aplicando fuertementz el morterc tipo mé4 con la herramienta a fin de gque

~
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-desplegado nzs es galvanizado.

evitar su. cesorendLmLento ulter;or,
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penetre en todos los huecos de la tela met&lica, luego se dard una
azotada de arena y portland tomande especial cuidado gque todas las partes
de hierro ssan bien recubiertas con este mortero, sobre todo si el metal

Luego se terminard en la forma especificada de revogues cdmunes.

7.6 Balai

El balai se =zplicari sobre el fondo preparado en la forma especificada
para revoguas comunes, pero sin rayar. : 5
Por la forma de aplicar el balai podrd ser de los tipos siguleates:

a) Balai lanzado a miguina; .7 . . B
b) . Balai 1anzadq‘a'ésﬁcbiLla.)7 S

El balai poc*a te*m1narse con el pasado del fllO de la llana para obtener
una suoe*:xc e mis. determxnada.

La capa ‘de balai tendra de 3 a 4 . de espesor, segun el g rano. Para’
‘el -fondo: debe mOJarse su*LCLentemente

a an de que una vez apchado no. absorba el agua que la capa de. balax
necesrca para s5u fraguado. - - L : :

7.7 De pcftlénd'luétraao

Se hafa el ristico que ‘se. termlnara con’ mortero de 5 Darues de arena
terciada, 1 parte de mezcla gruesa y 2 partes de port‘and © m4~
fratasindodlo bien y luego lustrandolo con” la llana ‘con: cemento. ‘portland
puro, cue podrid ser g*Ls o blanco.‘ - — ¥

“La hudeLFLcaClOn de la pared sobre 1a cual se, anllcara este rev0que es

muy LmDOrtan“e. asi también el mantenerlo humedo hasta. gue el’
endurecimiento se haya produc;do, a fin de que no se agrxete ni se
ahueque. :

7.8 Cantoneras

Todos los angulos salientes en el lnterLor de la- constEUCCLon serin
orovistos de cantoneras metdlicas de 1,50 mts. de altura minima.

Las cantoneras serdn de chapa galvanizada excepto en paredes revestidas
con azulejos u otras terminaciones donde se utilizard de aluminio.

Las cantoneras serin amuradas con mortere tipc md. -
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7.9 Cortes y canales

En medianeras y muros existentes a los cuales se adosen nuevas
construcciones, segin el proyecto lo indigque, 'se ejecutarzin los cortes Y
canales en los muros para empotram;ento de la estructura de horngon
armado. o ; ‘ : : SRS

El corte 58 revocara .con morte:o m4 hLdrcfugado, planchado con la cuchara
para meermeablezar La ecaja- de;’da en el muro por todas sus caras.”

7.10 ,Pi;a:iyirgﬁ

Los revocues de medlapevas esttentes cue queden en e1 intericr de la

El nuevo revoaue serd a tres canas SLendo la. prlmera de’ morte'o h;drofugo
t;po m4.

v

A la hermlnaCLon del.n sttenhe y antes de anCLar la.-=
Dr'me*a "hi lada del mu*o medlanewo nuevo, se e:ecuta*a una’capa’ alsladora
con. e1 m‘smo mortero, para evmtar el ascenso de humedad For calearLdad.

a o -‘.'cbm‘ng;éxso‘s ST

En planta baja se rea‘;zaran de la SLgUlEntE forma. se. aanonaran ‘en- seco>
cascote= de ladr;llo,iformanqo ‘una. :¢apa minima de 10 .cm. . termlnandose con

una capa de horquon nobrﬁ a de cascote de 5 cms. de -espesor.: Se -

procede*a dELLnlequ 1os n;veles med ante la dLSpOSLCLOﬂ de bol;nes,'

'nacxon del contraolscu

QUe Serv;*a” de gu;a nar
contramlso termlnado s2- ot
corresnondlente- al ac;sonarsé se cuzda*a de no desv;ar ni aplastar los
cafios de luz o de desague y cafios de” plomo que hUbLEEE emnut;dos ‘en ‘el
Suelo- o ;t"< ‘ o o : - -

Scbre el

Los de planta alta se real_ cbﬁ{ldsahﬁtﬁL§9qes indicados. en el punto
i3. l R ‘ ‘ ' T

El tlempo transcurrldo entre la .ejecucidn. da un contranlso y-la
colocacidn del pisc no seri LnferLor a los 8 dilas; incremertindose ‘a’
med.l.dc. gue crece el espesor de empastado y baja’ ‘la temperdtura ambi=nte.
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9. PIS0Ss
9.1 Normas generalesf

Todos 10s pisos en general presentardn siperficies regulares dispuestas
segiin pendientes vy alineacicnes de acuerdo a los niveles dados en'los
planos y a las indicacidnes particulares, que en cada casc formuls el
Supervisor. y/o el Arquitecto Director. ASLmLsmo, en ‘su forma, d‘DL]O ¥
calLdad responderin a’ 1o estipulade en la ‘planilla de locales, & en los
.planos rESPECtLVDS, deblendo el. Contratlsta presentar muestras de los
materiales a emplear y ejecutar ensayos. de” 5u COlOCaCLon,.cuando 21
Arqu;tecto,DLrector aSL;lO EXLja, a los anes de su apropac_on

Las baldosas deberan ser ccloeadas a hLlO por obreros escec*alxzaqos, Y
tendran que quedar con una. term;nac;on esmerada, 'sin adherencias de
‘ : “ete. L R !

'Las Juntas se allnearan perfechamente, ya -sean’ alternadas o ccnt auas,
para . .la- cual se SEIECCLOnara el materlal,,descartandose todas las‘”_
ba‘dosas,Aflletes o accesor;os cue ‘se. despunten o descanteq, tengan‘
cantos defectuosos, etc., prohlblendose N=H1 empleo. o

Todo pLSO gue presente el menor resalto,  diente o cualquier otro defecto,

'se*a rehecho a costa del contratista. ' : ‘ '

Se: D*OhLbe en absoluto el relleno de pcrtland en los. perxmet*cs ‘de
mb"ales,,entrepuertas, ete., debLendose emplear exclus;vamente £i letes =]
piezas espec;ales, hechecs en fabrLca, del mLsmo materlal eaneado en el
Ds.so.- : : Tl s ) L L .

'dL Ccntratlsta rehara todc PLSO que no se ajuste a ‘estas escefxcxacxones
a entera satxsfacc;on del Supe"vlsor y/o el D;rector.,i = g

_ Juntas de dllatacxon- En las veredas ¥ paths al aire lLbre, se dEjaran
las: ]untas de dllataCLOR que el ArquLtecto Director juzgue necesarlas,
“las que tendran 2 cm. de anchc, su profundead llegara hasta el
‘contranlso -Las juntas ‘se rellenaran con: asfaltc en callente =) masuLc
bLtuanosc- - :

Juntas de contraccién: En pavimentos hechos en el ‘'sitio con morteros
hidriaulicos se preveran las juntas de contraccidn necesarias; npo pudiendo
la distancia entre ellas ser superior a 1.5 mts; wedida en 2 direcciones
del plano.

Tapas: En pisos de baldosa se cuidari el pasicionado de camaras,
desagiies, etc., para que queden centradas. - :
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“nbaldosas que hublera cue hacer seran pertectos,
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Zdécalos: En general los zdcalos serdn de 0,05 a 0,20 cm de altura, se la

misma calidad y material que los pLscs correspondlentes.

accesorias rotas despuntadas, qgue no

No se admitirdn zdcalos o piezas
agrxetadas, deblando ser. planaS, de

tengan un color. uniforme o estén
.éimensicnes. regulares v calibradas.
Se emplearin para su colocacidn, salve especificacidn especial, mortero
de mezcla fina y portland en la proporcidn de 5 & 2, previo
qumedeCLn1ento de-la superf;c;e..Las juntas se rellenarin con materLal
imilar a las pLezas ‘que forman los zocalos.'Una vez terminados,’ estos
_qebewan Dresentar ung’ superfLCLe plana, contxnua Y. sin: resaltos. Los 2
zécalos de madera seran baranadcs e, Lran atorn;llados o clavados a. tacos
'colocados cada o; SO . cuando el p;so na, es de madera._Las juntas i S
vertlcales de" zocalos coanLdLran con - las hcr;zontales de . .las- baldosas,

en caso que sean ambas del mismo material.

.9.2 ; Monoliticb‘en balddsas

‘~as baldosas, artes de ser colocadas,‘no deben moja;ge.-Los cortes'ae"
los de las baldosas-gue

"nznguna faja e3ecutada con morte:o,és;no que estas deberan ser de laS"

'_cueden a la- VLsta seran egecutados a sierra.

Zn las tevmlnaCLcnes de los. PLEOS juntc ‘a los zocalos, no se admltlra .

caldosas corzespondLentes.

B . . . : . .
2 deoeva apartav toda baldosa de dLsthta co1oraCLon, descolorLda o que
no presante una sunerfLCLe pe:fectameqte plana, que se halle" descuntada =)

'*con sus bordes xmneffectos, para asl obtener juntas perFectamente ;',“

aTLneadas, ya sean altarnadas o COﬂthuaS.

Ea los pe*Lmetros umbrales, entrepuertas, etc., se prchlbe el relleno de
portland debiéndose: emplear exclusxvamente filetes- o piezas esnec;ales
hechcs en Lab:Lca, del- mLSmO mater;al empleado en: el pLso.; Veoomho

Colocacién.
en medidas'deéde 25 x 25 hasta 50 x 50 serdn colocadas al nilo por
oficiales especlaleados debxendo mantener los nlveles Y pendlentes-

ESuablecLCOS.;

El mortaro de'.asiento seri tipo m8.
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Tam s _nLerLoras 2 25 y por encima de 50 podrdn colocarse mediante
1z discosicidn del tendido del material de asiento, espolveresanda cemento
gc:tla:d praviamente a la colocacidn del pisoc.

o de aSLento ¥-su consistencia. dependera de las dLnenSLones}y
siezas de piso. : ’

Luago cue el mortero de asiento se ‘haya flj&dﬂ, -1 procede*a .a ejecutar

echzda zrevio lavado de la junta. Esta lechada ‘se’hars’ - i
2atemante utLleando el mismo tlpo de’ pastlna que 1
& fabricacidn de la baldosa. si"ellono fueza pos;ble e
percland blanco o gris: ~segin lo admita el : color del” pisc= ;dLCLQnandole
el o ics pxcmentos necesarios para obtaner el color buscado.l

{1}

th ki r-
L]
n

Cuzndo la baidosa venga de fabrlca pullda v empashlnada, Y en cdso que
Presantara resaltos a juicio de la. SHPE“VLSLDH v/o de-la’ Direccidn ‘de
Obz 2, —-vasadds 8 dias de colocada, como an;mo~Ase pvocedEFa a pu" la 'y

“sa volwvs=ra & empastinar.

Cuzando sea e_esaxlo reallzar el pul;do de pLSQS monolLthos,.se tendra
zespeé;al‘ch dado. en'no verter la“ pastlna sobrante: 2n las cane*;as de-
dasagiia, cudlguiera’ fuese su punto 'de acceso. Si ello oeu*r;e*e la
emoresa consz-uctora seri resoonsable de la correccidén de las: ]
instalzciones a;ectadas_—has;a ‘su raposxc;on completa— v, de"o cue .
ta::es;cﬁdxe*e por danos y perjulcxos- 3 . B o -
f§.3 MonclL_;cc hecbo en sztlo :

Sobrea é‘ con::apLso se colocaran los flletes de. v;dr;c,,pa*a formar los

recuad:os de las juntas de’ CDntraCCLDn. Estos recuadros serdn .. :
D*ol;janente replanteados,'nLvelados ¥ ijados con a*ena Y Dortland al
c01t*ap‘so Y no tendran lados mayores ‘de 1l m 50-- : :

Sobre el con::aplso ¥ dentro de los recuadros se e;ecutara una capa de
mortero de arsna gruesa y portland en la proporcidn 3 'x 1, de 1,5 cm. de
escesor, an_mo,‘con material casi seco. Sobre esta capa; una veg ’
n;velaca se zplicard la pastlna monolltlca en forma inmediata,

Esta segunda zapa debe ser compr;mlda, golpedndola a fin de gue las
granos queden bien apretados unos con otros, dando lugar a una superficie
lisa compactzda. Los poros gue puedan haber quedado se rellenarin con
granes o pastinag dependLendo del tamafo.
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i Después de enrasar ligeramente la segunda capa,se terminard de alisar con
la llana hasta gue los poros queden bien tapados. La segunda capa tendra

un espesor minimo de IO mm.

. Los pisos monolLthos serdn. puldes. ‘sit la superfxc;e presenta

, porosidades, -se recubriri .con. pastina apchada can’ esnatula para acabar
de tapar los poros que havan quedado. EL pulldo no podri empezarse antés
de los 4 dias de haber dado la pastina y no menos de 8 dias de colocadc
el pisc. En casac necesarlo, este trabajo se repetlra hasta que no

acarezeca- va poro alguno.

EL pulido dEfln’tLVO sard egecutado cuandc el proceso de endurec;mlento

se halle muv adelantado.’

9.4' 'Parquet asentadoltcn moftérdﬁfﬁf

La madara del parauet serd de pQLme*a calldad dentrc; e’ su esnecxe y

tandrin las’ pLezas rebaje en dos o en. cuatro cantos, llevara -grapas de
hierro en su cara’ inferior y tendva en esta misma-cara una’ -MaNG de
asfzlto c;lxente. S R : R

Sobre el contraDLso se haFa una capa ne menor de 2 cm.;de morte*o de

. arena 'y pértland-en la prouorcxon de 4" 23 1-#la azena mas: gruesa, especxal
& ca*a horm'gones— en la cual- se asegurara el’ parauet antes de gis; el': X

movtero endurezca, el mortero s amasara ‘can-’la- menor agua pcsxble, de

godo que -al colocar las tablillas ¥ gclpearlas para su pe*fecta '

-JacherenCLa, el .agua no af*ore a la superflcxe, - R

-La capa de mortero dene ser~perfectamente nLvelada' alLsada ccn--"“
5 eabl llas antes que.

reglas, ejecutando Por. partes A an de’ colcca La: : P
comisnce. el fraguado. ‘Bl dLSEnO sera el que 5. ndlque en’ la planllla de

' locales.

Una vez colocado el parcuet sa le pasara un trapo embedeo en gasoll y
después dg_que haya pasado po:_lp menps_lo dLas -se'puLLra_a maauLna. .

! §i por efecto de pulldo u otra causa cualquLera se:afIOJara'alquna de 1as'
tablillas, s& procedera a su asentam;ento debxendo pasar Lgual tLempo

‘paza continuar el pul do.

El pulido se fealizard con lija gruesa y fina y al terminar se dard una
mano de cera o parafina

El pulido se realizari antes de colocar el zdcalo.
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9.5 Baldosa cerimica’
Generalidades:
Las baldosas antes de colocarlas deberin mcjazse sumergiéndolas en agua.

Los cortes deberdn reallzarse con diamante a con ‘sierra en casc de .que el
materlal 1o cermlta.,. oo : :

Los plsos se colocaran preferentemente sLn ]unha, pero se atenderid a. las
espec;flcac1ones del fabrlcante ¥y lo dispuesto en la planLl1a de locales,
primando el criterio que permLta obtener megor ‘resultado a JuLCLO del
Director de Obra.

Colocacidn:

Cuando las baldosas que’ $ean de pequena dLmenslon (5,5 x 9,5 cm.) se’

procedera a coloca*las rea1Lzando primero un desgrosado del vlano con
mortero de a:ena gruesa portland m4 perfectamente nLvelado y ’

sobre*aspado. ' e L S R

Sobrea este se colocara la baldosa con un mortero de aSLenho de arena fina
LY porhlaqd ad‘ClOnadO con P.V.A..diluido en un 10 %- o un mor*e:o de
mezcla fina vy cemento portland t;po m9 enrlquec_endo pravxamente la
'superrxcze de conuacto espolvoraando cemento portland "Podri recurr;rse .
_ﬁ—con la autor*zaczon del D;ractor de Obra —a un mocters. adhesxvo de -° ‘
Jfabrlca ES;E mortero tendra auan esnesor de 5rmm.. Y podra co‘ocarse,
"ponLendolo en 1a baldosa por medLO de una tolva que regula el espescr

menc1cnado. ,

Una vez co1ocada la bald"sa, se cu;dara que no. se tranSLtE .par-el
pavxmento hasta que ‘se h”ya dado la lechada =] pastina vy. enuu*ec;dc el
‘mortero -dé’ as;ento.;La lechada se ejecutara en. sxmxlares conch;ones que
lo ESUECLLlCEdO en el punto 9 2.~ ‘

9.6 ,Pispg de p¢:tl&n§:l;strédqi:

'Construxdo el contranlso se recubrlra con una capa de 1.5 mm. de espesor
minimo, - de- mortero ‘de, arena gruesa Y. portland, en la nroporcxon en -
volumen de 4 partes de ‘arxena y una de cemento, utilizando en el amasado.
la menor cantidad de’ agua posible. Esta capa se ejecutari usando fajas
maestras, nivelandola perfectameute, alisdndola con el fratids y
comprimiéndola. hasta que el agua .comience a reflqu sobre . la supe*fLCLE.

Antes de que el fraguado estd muy adelantado se dard un mortero de arena
fina y cemento (3 x 1), después. de fratasada y alisada esta sequnda capa,
cuando tenga la consistencia necesaria, se acabard con la llana,
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lustrindola con portland puro, y si se gquisiera un pavxmento
antideslizante se terminari pasandole &l rodillo.

Después de: ‘sals horas de egecutadc el mantc, se lo regari abundantemente
¥y se le cubrLra ‘con “arena para ccnse:va* la humedad necesarLa para un
buen frngdado. ‘

Se haran las juntas necesarlas para contracciones y d;latac;ones del
_materlal

Déberén hantené;léfpe;manentemente himedos por un plazo de 8 dias.

9.7 Pisos de mosaicos de baldosas calcireas

b) = 'Especidle con pastlna de portland blanco.

. Las balddsas seraq conperLdas en su fabr;cac'on con prensa a balancxn o

hidréu;icaly su espescr maximo se*a de 20 mm.

Se fabrlnaran con tres capas superpuestas en la forma usual la capa
fsuperFLCLal o pastxna tendra como- mlnxmo 3 mm. de esnesor v estara
compuesLa por una mezcla de dos - partes en voliimen de arena flna vclado*a
Y una. parte de portland ‘con .el agregado de tierras u &xidos” que: sean,
nacesax;os ‘para : obteqer las COlOEaCLOHES recuerLdas, los colores ‘que. se
emmleen se"an esne_xales para este dest;no, aquea ne. deccloren ccn 1a luz o

emento, - estando prthdeo el uso de, an“I'n‘s

SObre el contrapiso:tipo. se . asentaran las baldcsas con el morterc
correspondlente,‘espolvoreando coi portland ¥ rejuntando las baldosas con
portland pure y colgr .- -Las. juntas se aanearan pe*fectamente, ya sean

aLternadas o conthuas.

No sa admAtLran.pLsos que presentea rasaltos, dlentes,‘desmunte de
baldosas o cualqu;er otro defecto, en: cuyc caso deberan rehace*se.

Luego, prevxo lavado para consegu;r que la junta gueds lxmmla,'se
procedera a dar la. lechada. Esta serd integrada por portland blanco o

rgris adicionando los colores correspondLentes.
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9.8 Pavimentos exteriores

YTy Ty Y ™y

Se ejecutardn conforme a lo indicado en los plancs y planillas y -
memorias, especificdndose que la pendiente minima serd del 1.5%; pud;endo '
el Director de Obra modificarla en caso necesarLo,'exDlLCLhando las

razones que la justifican.

En caso de veredas sa harin dLsponlendo en general el tipo de- baldosas,
en la forma y las pendientes indicadas por las ordenanzas municipales. Su
fabricacién y colocacidn estard de acuerdo con lo establecido en los
puntos:'S.l;l9.2g 9.7 y la ncrma UNIT 7 - 42 cuando- corre:nonda. '

N N

5.8:1 .De "Balasto :
Se procadera Pprimezo a nivelar la superfLCLE, prev'eqdo las Dena;nqhes
necesarias para gque el desagile se efectie con facilidad. Luego se 7
cilindrari la cancha perfectamente antes de colocar el balasto- la capa
de balasto no tendrid en ningin punto, menos de 15 cms. de’ espesor. ELl
contratista presentard muestras de material a emplearse, al SuDe'VLSOr
y/o-Director: de Obras, pudiendo -éste aceptar © rechazaf ese- mate*;al e
indicar el LLPO a emnlearse. o

™
ot

i)
34

gl

Sea eqt*ende ‘que este t;uc de balastaje es un;camente oara cam;no= 
secundarLos de jardlnes, excluSLvamente para pasaje de. peatones, en . los
‘otros casgs debe de procede*se conforme se Lndlca en la sgccxon '
‘corvespondxente.;- L - ' ' :

NN YD

+

9.3._21:.sfé,itq'_c'o's - _ o _" T

1. La Regular;zacxcn del suelo ¥ ccnstrucc;on de la base

Se ellmlnara la capa- superfxc;al de suelo comn contenido 'de’ mater;a
orginica; dejandc el terreno llmpLD, uniforme y Liso; sustxtuyendose el
mismo ¥ commlementando con tosca disgregada o balasto ‘hasta alcanzar los_'
niveles de base del pavxmento correspondlente a lo eshablecxdo en los
recaudOS.A . Co : - s

La capa'de base tendrd un espesor minimo de 15 cms. debiéndose lograr su
establllzaCLon mediante compactacidn y la adLCLon de cemento%portland -
docificado en una parte cada 15 de ‘material de base. Périmstralmente —si T
no se especifica en los recaudos— .el Director de Obra dispeondri la : :

‘ejecucidn de un borde de ‘hormigdn armado, 1adrxllc ceram;co, etc.; para {
evitar el desagregado de la base en el perimetro de la cancha. [

2. construccidn del pavimento
Terminada la base, se procederi realizando un riego de imprimacién con .
emulsidn asfiltica ne idénica diluida al 50% con agua. Una vez seca la .
imprimacién, se podrd comenzar a construir la carpeta asfiltica cuyo
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‘espesor final no serd inferior a 3 cm. Para su gejecucidn sa establec= la

‘siguiente dosificacidn por canchada:

~ 30 litros de &rido granitico limpic (tamafio méximo 12 mm)

= 15 litros de arena silicea gruesa

- 5 litros da arena silicea voladora

- 10 litros emulsidon asfiltica no idénica, Paviasfalt o similax
- 3 a5 litros de agua '

:; 0,5 litrcs de cemento pertland

ConLOfmada la capa de. terminacidn, se controlard el proceso deszcado'y
eliminacidn del agua, hasta gue su consistencia permlta caminar sobre la
misma. A partir de dicho mcments se rodillari la superficiz con un

.:dellb de 150 kg. minimd, hasta lograr la: commacxdad y esaﬂsoves

1 . oz
especificados.

3. Termacidn

Se COloca*a una lechada asfé tica colocada

3a. Ssllade de la superficis.
-a lampass cuya dqsificacxcn serd:

-.l parte dz emulsidn {Pavvas fait o ecu;va‘ente) T
“partes de arena woladora - : ‘ oL e
1 parte de agua 3

Esta capa sa .terminard -~una vez seca- mediante rodillado y postaricr

esparg;do de é:ena fina v saca . (tipo voladora)

3b Pintura par cisl o total de paVLmento asfiltico. Transcurridos 30 dias
‘de’ terminacdo el pavimento -para assgurar su completo secado’ Y evaperacién
de dgua- se procaderi a la limpieza y postarior pintado de’ la superf icie.
Se utilizarin pilnturas especiales para pavimentos —acrzl;cas, e_,.é'las

que se apllca*an sobre sugerficie totalmente . seca.

ab. Podwan ut;lzva =11 mejo—adores de adherenCLa para. asfaltos tipao SIKA -
8/17 o equivalentes, en cuyc caso se remitird.a lo que disponga el
Dlrector de Obra en cada casa. :

$.8.3 De hormigén lavade
Pisos de hormigon lavade "in situ”

El material para la terminacién superficial de estos pisos, que se

someteri al procaso de lavado, podrd ser:

a) Gravilla de piedra partida;
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b} Canto rodado;
c) - Gransa de mirmol.

Construido el contrapise se recubrird con una capa de un espescr minimo

de 15 mm. de morterc de arena gruesa v portland, en la proporcidn, en

utilizando en el armade la menor cantidad de agua

volumen, de 3 x 1,
con los nivelss

posible; esta capa se ejecutard usando. fajas masestras,
adecuadcos, alisdndola con el fretacho. y-ccmprimiéqdola hasta gue el ‘agua.

comience a rafluir sobre la superficie; antes de que el f:aguado esté muy

adelantadc sz dard la capa final.

La capa final tendri el espesor adecuado al tamafio deilos_granoé'del
material gue se emplee. En ning&n;caso e;'eSPESQr;seré meno:'de-lo mm .

Al:déﬁefnina* las proporciones ‘de la mezcla de la cabpa suoe:-LCLai sa.
tandra cuidado de afiadir al drido - la cantidad necesaria ‘de aglome"aqte,
para que los grancs queden blen trabados unocs can otros.y que los
espacios huscos resulten bien rellencs; la cantidad de aglome*an

deoendera ce la granuTcmetrLa de los &ridos.

Una véz te*m-nada la capa final se CL-Lndra*a con Ln'*odLllo de un
klloghano de peso por CEQuL“et:O de co1*acto. : -

endur ECLmiEHuO coavenienze, ss lavari

_CLaqdc"a cara supe*rLc‘aL tqua el _
és de descubisrtoes-las = - .

culdaaosamenbu, picdndola con una brocha; despu
granos se comprimiri la superficie con la llana. $i por las condiciones
atmocsidricas adversas sz demorara EL.endurQCLmL=rto,'iﬂmediatementa de
aclicado el material, antes del lavado, se espolvoresari’ la sugerfiicie con'
polvo de cal, seco de este modo, se ace*era el endurecimiento v la cal

absorbe la humedad sobrante del mortevo.

Dos g tres, dias despues de acabada la suDerrLCLe ael pisao se lavari con
dcido clorhidrico diluido en proporciones de-1l x 10, lavidandolo lusgo con
abundante agua hasta ellmlnar fodo resto de dcido.- '

La»qua final‘llevaré juntas de contraccién y/o dilatacién distanciadas
como .maximo 1,5 mts. en cada direccidn; en espacios al aire libre las
juntas s= harin colocando una varilla de madera de & mm. de espesor, en
forma de cuida.

9.8.4 de hormigdn fratasado

Se coastruirid la caja  cuyo piso se compactari con teosca o cascote.
fosteriorments se colocard hormigdn de 8 cms. de espesor en proporcidn
1x3x5 y antes de fraguar se nivelari la superficie con mortero de-

1l fratazadndose hasta obtener una superficie lisa. Las

" proporcidn 3 x-
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o, rellenindose con asfalto en calients o
ena en partes iguales).

9.10 Corddén de bhormigén

n la forma y las dimensicores siguientzs: Cm07 de

Estos cordones tandré

antche, OmZ2e de altu:é, Oml5 er la base inferior v 2m de largo. Se usara

en su comsosgicidn hormigdn, lustrdndolos con Dortland‘pu*c gn su carsa
ndo la textura loghada en el nolde ne ruese 1o

u
de metiliico y uCLlLaiCLQﬂ de.vi br=dor=s. Descansari

Ilocgrads an un mo
estaridn parfactamencte

sobre una capa da arena y las aristas y unleones
se llanzrin las ]untas de -dilatacidn con un material

terminadas;.
‘respectivos ‘se lncha an los mata:Lales para caaa

ertéstico.-En los plaros
casao. '

"9.11 Cordén de ladrilles aparentes

cocidss y sale nados &2 las espsciss

f

cdiscondrin verticalmente ancvacos en ‘el ‘gantido da su

bre una base de 13 cmsi de espesor, de

1]

mayor lcngitud,.se'asantaraq S0
hormigdn de cascotes.

x 1, ra:orzaca con una
and no* 4 de morterxo. Las juntas'aoa*eqhes seran refurd'cas
rfe ctame“te l_mplas, sin rebartas,.et,.

9.12 Entrepuertas L R ST :

isos de madera o madera y otro ‘se colocard. ent:eoue*tas de
madera del espesor de la hoja, en correspondencia con el rahzje del
marca. C ) '
Cuzndo separe des plsos de distincto matarial -pero ningunc de madera-— se
rzzlizari en miacmol del anche del mazco. '

wiar lo amerita, durants la ejecucion el contratista

i c
podra prozoner otras soluciones las que serdn analizadas v resueltas por
a i L

Director Zd=2 Obra.
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los cbjetivos de la

En ningdn caso dichas socluciones sz rodrin apartax ds
adicionales.

ropuesta arguitectdnica y no dardn lugar al cobro de

9.13 Umbrales

© de piso gue el del local interior cen nariz radendeada o
:l cuando asi le indique en planos y planilla ds locales.

10. REVESTIMIENTOS

10.1 Gegeralidades
Los'distintgs-re?esiimientos sardn ejecutades con la clase ds materiales,
forma, dibuio -y calidad que en cada caso se estipule e&n log rzcaudos vy
.€on las indicacioness en cuanto a detalles, que disponga el Arcuitacto

Director. : ‘
El Contratista deberi presentar muestras de los materiales a emplear vy
ejecutar-ensayos,de su coleocazidn, cuando el Supervisor-y/o el Arguitscto

Director asi ‘lo exija, a los fines de su aprobacidn. o

Las superficies revesszidas debgrdn resultar perfeciamente planas v
anifor s las alineaciones de las juntas; cuando fuere ‘

n z ‘corte, en las piszas &ste ‘s8rd ejecucado con toda
1 - . ' : . T .

révestimiento no .cuviera 1

Si per cualguier causa que fuersz, el =3
-y para la clase de matsriales de cue

perfaccidn zacuerida en los recaudos 7
: fo del Supervisor y/o el Arguitecto Diractor, el
d obligada a rehacerlg, 'a su exclusivo costo.

Rntes de procsder a ejecutar un revestimiento, se verificari el
posicionado de las instalacicnes: llaves, tomas, brazos, etc., de energia
eléctrica y tomas de dgua, gas, etc. . en instalaciones sanitarias.

10.2 Colocacidn de revestimientos de piezas chicas

Para todes aguellos revestimientos constituidos por 2lementos de pPEgueilas

dimensiones, azulejos, mosaicos, plaguetas v otros, stc., el paramentg
donde van colocados debe prepararse en forma apropiada con toda .la
proliiidad rsgquerida para que al colccarse el revestimients, las
irregularidades que pueda presentar el fondo no se acusan en la
superiicie revestida.
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‘Los paramentos, daspués de humedscldos, racibirdn una capa ravada de
morte-o Tipo m3 uniformemente nivelada. Esca capa deberd asantarse
durante no menos de 24 horas, ni mis de 48 horas, y luego de humedecida

para disminuir la absorcidn, se aplicarin los azulejos con morters Clase

m3 de espesor no superior a O-Scm.

Las p1ezas d= macer;al cerdmico deberidn estar satufadas de agua -con
superficie seaca- antas de ser colocadas.

Las juntas continuas, horizontales o wverticales, deben esta
Deffecbamenta en linea; cuando sean t“abadas, deben estar_nn pevrfacta

N car”esoordanLa, tnas con otras. No se acectaran elementos despuntados ni
con la Shper;lCLE vxs:a galtada, ni manchacas o de distinza tonalidad.
Eodo revesbxmleﬂto que prcsente el menor resalto, diente o cua’cu;er ot*o
e*a renec“o a exClLSLVO COsSto del Conuratlsta.

défectq,J

el re‘lcno de portland cuando las

se admite, por aingln conceoto,
a pavamento d2bisndose

nc alcancsn'a’cubriz De:fectameﬂge el
z exclu51vamen;a filstes o piezas esaecxaTes —cortados a sierra de
il- del-mismo mgtériaT del rEVESuLm‘EHtO. :

con’ pas;Lnaa de color que . -
determine; serdn ‘
del morters o pastina de .

‘*as,juntas —en, tcdos los cazsos- seréb rellénas
se, Lnd1cue en 'los’ *acaudcs o ‘que el Supervisor
'cuLdadosanepte lqvadas,'eleLnando toda mancha

Ia sune":Lc__.

Las Juntas saran lc més. un~ro—mes poshblesf de un anche de separacidn de -

! a 1/2 T .

;
Los azulejos serin de, la clase y color cua se Lndlque en la Dl=nLlTa de
no hubiera lndlcacLon al resoecto se entiende gue. s2xin

lecales. Si
avulejos de la._calLdad ‘de color blanco.

' En este caso la pastina serd fealizada con portland blanco, marmolina y/o
carbonato. Ea ningdn caso se admitird un contenido de cemento en la

junta, mencr del T70%.

Los niveles de revestimiento en bados, cocinas y otros locales sarin los
indicados en planos, detallss ccnstructives y planillas de locales;
estableciéndose como MLanD la altura de 180 cm en bafos y 4 hiladas

sobre mesadas.
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10.3 Plaquetas, tejuelas, etc.

Los revestimientos constituidos por piezas de barro cocido se-in de la
clase, calidad, tipc, dimensiones, color y demds caracteristicas
indicadas ea-los recaudos. o

Cuando wvavan colocados en paramentos expuestos.a la lluvia se dard a
éstos, previamente. un enlucido de morterc con h dro;ugo, y se colocaran

con mortero m4 o ml4.

El resjuntado ¥ la limpiesza de la superficie, se ejecuta*a dD aﬁuerdo con

las normas generales explicitadas en la presente ¥.C. G Y. ot:os recaudos.

10.4 Baldasas cefé;i;as

Lds ‘baldosas serdn de la calidad, tipo, dimensiones, espeso* y demas
caracteristicas indicadas en los recaudos; esoecxrlcamente ‘a plan;lla de

locales y uetalles contruct;vos.
Sexrin duras, bisn coc-das, perfeciamente plana:,_SLn alabeos, suaves al
tacto en su cara superior, . .tendrén aristas. reculaneas, Sin mellas ni

resaqus, no Uresenta* defectos de cochura o rajas y de color unlforme.

I

10.5 Losas dg' méfmdj__.j

la cTase cue sa esuPFLflque en

Losg ma:ncles serdn de la mejor cali dad, en
los *ecaudos. No se admitirdn agquellos gue presantan rotu“as, afiadidos,

despuntados, picaduras, grietas, partes descompuestas, manchas a]egasva

lainaturaleia de la piedra”u otros defectos.

.Tamnoco se admLtLran remlendos, rallencs, etc. e3e#u_ados csn marmoana o

otra sustancia, por Lnsxganlcante gue sean aguellos. La labra Yy el

puli do, se e;ecutafa en forma tal gque se obtenga suue*fxcxes
pexfectamente planas, tersas y regulares, asi también ar1shas vivas,
rectilineas e irreprochables; si se Lndlca bordes Dlselados, es*os

reunirin -las mismas COHdLCLOﬂES.-

El lustre tendrd que ser esmerado y se hard a plomo y Sxido de estafo, no

admitiéndose el uso de icido.

El despiezo del revestimiento se hari como se indica en los plancs o
detalles, en su defecto se atenderd a las indicaciones del Supervisor y/o
el Rrquitecto Director, asimismo, cuando se trate de piezas lrregular=s.
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Las juntas, en general, no pod-in tener mds de 1 mm. de espescr y se
rellenarin con pastina a base de portland blanco, con la adicidn del
colorante apropiado a la coloracxon del marmol . El espesor de las chapas

serd el SLgulante.

i
"a) 15 mn. para dimensiones miximas de 30 cms.
b) 20 mm. hasta 0,600 m. cuadrados;
c) 30 mm. hasta 1,500 m. cuadrados. -

Cuando el revestimiento esté expuesto a los agentes atmosféricos las
chapas de 20 mm. o m&s iridn asegu*adas con grapas. de- bronce ApLdLendose
utilizar alambre galvaanado de 2 mm anlmo en cnana"ae'?o m,
utilizdndose como mortero de as*ento el tlDO mS y;m4:respect;vameqte.

En las chanas de 20 mm y d&me sLones mayores de O 30
prepararin la superficie de amure con uasta de’ cemeqto pcrtland —c010cada

a espitula o similar- la gue deberi rayarse convfnlentemeqtﬁ.SL la
ccTocaCLcn na se reallza dent:o de las 4 hcras siguientes.

[
< .
[+33

Limpieza de'revestimientos g piSoé

Les cu idados duranta.y después e la colocac*on debe*an ajustarsa —al N
igual cue los procedimientas da’ leDLeza— a las. caractewxsuxcas de los, i
1 -
‘mater iales usadcs; por le cu=1:c01sulua“a siempre: que sea’ p05L31e las
recomendac'oneq del fabricante e LngormaCLon t°cn1Ca SuanLst*ad_ por
éste. ' ' o L

icio de ello se establecen, -~en caricter general y sujeto.a

idn en cada casc por el Di ectbr-de_Obrafflqs proced;mLagtos

1l - Lippieza mecénica:

Se comenzarid le intando 1a past;na med1ante el esparcimiento de arena
fira sobre el pavimento y su posterior barhxdo hasta la el;m*nac;on uotaT

'del excedente de lechada o pastina.

Er rzvestimlientos o pavimen tos se puede conthuar frc*ando el materL;l
con un pafio de arpillera.o viruta de aluminio Nos. 0 a 3; o la
utilizacidn de elementos ahrasivwos a bassz de arena voladora y jabda-
conformando una lechada. ' -

Ceberad terminarse la limpieza de las superficies con un lavado de agua

jaborosa.
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2 -~ Limpieza quimica

2.1 Podri recurrirse a la utilizacidn de solvaentes, cuando se trate de
residuos de pintfuras -consultando al fabricanter y considerandoc las
reacciones DOSlbles dé los materiales empleddos en el retvestimiento.

2.2 En supsrficiss censtituidas con elementos calcdreos debari tonerge
especial cui dado en la aplicacidn de soluc;ones dcidas, las que pudieran
reacclonars cen los capenatos presentes en ellos,'e1 otraos componentes
constructivos ya integrados ~perfiles de hierro, entreouevtas, zacalos,

etc.- los gue Dodran revestlrse con un capa de vase7Lna sol;da

‘Uulllza para’ ellm*nar los restos de

Dado gque es esta reaccxon la cue si
es meortante evaluar para cada tipo d= pétreo la dilucién

materlal,
gua para

Sptima=~ es;ableclendose como anLmo '1:10 dcido cloridrico-a
y el tlempo de exposicida el que -seri menor cuanto
ser

superflc‘Ea de grés-—.
mayor sea el conten1do de cal o: c rbona_os. Por esta razdn pusde

necesario avv;d'— la superfLCLe para real;zaf su- tratamlon;o pc*‘sectcres

e ir lava“colos alternat;vamenbef

Una ho a anzes sa deberd mojar abundantemente el plso pa:a Saturar la
junta y m'anl*aF la accidn del dcido en ellas; retlrandole antes de la

_aochac1on de la soluc‘on de acho clothd"Lco ¥ ag

Se tendrs =H pec1a1 Culdado en la man;oulacvon de la mLSﬂa, dcblendo e1

pe:sohal Lt*l*zar guanues ' botas de ‘goma..

Queda te:ﬂvqantemen;e DrOhLbldO verter los restos de la solucidn en. la

Lnsga1ac on saanawla.

Una vez el;m;nada la soluCLon dcida se procedEfa ‘a la"ar el »iso con agua

Jabonosa ¥ eﬂjuaga* con abundante ‘agua. : :

10.7 Mesadas
- Las mesadas +Le ndran las dlmenSLones lnalcadas en plancs ¥ llevarin los
cortes para pi 1etas donde se- Lndlquen. "

de cocxna ¥ labcratorlos serin de acero inoxidable de

Las piletas
dimensiones 30 x 40 cm Como anlmo.

En todos los cdsos las leetas deberin venir pegadas o scldadas en todo
sS4 perimetro a la mesada, desde el taller; debiéndose acufiar a la lesa de

soporte con mortero tipo m7 ~por la parte inferior-.
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Para su colocacidn se deberd abrir una canaleta en la pared, cuyas
dimensiones permitan el correcto acufiado de la mesada desds ambcs lados -
superior e inferior- con mortero tipo mé4 con hidrdfugo; el que
sobrarvasari el nivel de la mesada en 3 cm como minimo.

Todzs
" ocm.

las mesadas deberdn penstrar en el muro una dimansidn minima de 3

10.8 De‘mérmol

an de” na"mol coTor a determinar de 2 cms. de espesor v colocados sobre

a de hormlgon armado de 5 ems. de espescr, .armados con ‘hierro de
m

etTro & dispuestcos cada, 20 cm y refuerzo en dlametro 8 en el borde.

er
o

L~
AT}

3

i . .
L !Cua"uo en los detalles’ ccnstruc:1vos se indique la colocacién
:dLrac_ame1t= sob los ‘marcos de ca*p;nterla, la mesdda deberid Lr apoyada

intarponiendo una. capa de’ masx1la plastha gue presente buena adha*enCLa

con la pLEd*a Y. la- made:a.-"

10:9 -Anﬁepechoé

= del tipo i
det alle: v oen p’anos. Llevafa una junta con masilla p
marsp‘de 'la abertura. La pend'ente minima® serd del -20%.

BT

lO.lOiJa:dinerasf

Se asenta*an sobre una . losa de hormigdn de 8 ctms. de espesor. Tados le
muros’y el: pLSO se revocaran dentro de la jardinera con mortero 3 x 1 de
"con hid-dfuge vy 2 manos de emulsidn asfdltica. -L piso_

a*ena b4 portland
a razon de 1

tend-3 una pendiente del. 5% y aberturas hac;a el ‘exter lO
cada met:o como, minimo. :

11. ASISTENCIA A SUB-CONTRATISTAS

Contratista facilitari lecs andamios, maderas y materiales del ramo de
baAileria a los distintos Sub-Contratistas, ya sean éstas por su cuenta
2 los cue la Supervisién y la Direccidn de Obra pudiera encargarles

& fin de pcdar colocar y asegurar las distintas instalaciones
otros elementos del edificico que hayan sido previstos sn el

a0 ply
o

n
n
o
=
o]
u
N

oo
o
0
1
0

¢]

b .
S n
[

'
O m

R

=l contratista deberid disponer los espacios de acopio y colaborard ‘con
los subcontratistas en la descarga y acopio de los materiales.
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Serd responsable por el tapado de todas las instalaciones una vers
2alizadas las prusbas correspendientes v autorizado por el Director de

Obra. ]
11.1 Albafdileria de las instalacicnes eléctricas

Con esta denominacidn se designan las obras complementarias necesarias a
estas instalaciornes que serin ejecutadas por el instalador.

Estas son: los pasas y cajas para los cafcs y sus cierres, niches para
fusibles, tacos para artefactos, colocacidn de los marces de nichos de
contadores v tableros y en general toda obra y trabajos comolemenfarlos

corraspond*entes a estas instalaciones.

11.2 Aibaﬁile:ia de 'las instalaciones'sanitarias

Ccn es;a denom;nac1on se ethenden las sxgu1entes obras: les pases v
cajas necesa*;os para las caferias, la colocacidn.de grapas, marcos dex
cama*as,'nL1etas de patio y bocas de dessagiie, y en gene"aT ‘toda obra vy
tr“oajo comolanen_a*Lo felatlvo a la. LnsbalaCLon sanLtaPLa Urooﬁamente'

dicha.
Todos 1lG6s t*abajos enumerados ¥ otros sxm*la:éa serdn de cuernta dsl

Insha1ador-

11.3: A;baﬁileria de las obras de herreria y carpinteria : ) S

as. bajo este rubro la colocacidn de makcos, gulas, tacos,

'LQ i

sTan comprendid;
rapas y en general, toda obra de herreria y ca*ohnce*La del. EdLIlClO. El
:tero a emolea*se en el amure de los h;erros, se’a del tLDO m4. ’

_Todos 165 elementos de herreria y carpinteria serin puéStOS'en_Obra
dplomados y nivelados perfectamente y serin protegidos contra ‘golpes,
cubrisnde sus caras con estopa y trapos atados a tablillas para evitar

cualqu;nr de*er;oro. Estas obras estarédn a cargo del Contratista General.

12. CIELORRASOS' INDEPENDIENTES
12,1 _Genéralidades

Sae refiere a los clelorrasos aislados del techo, colgados sobre
estructura independiente. No estdn comprendidos aquellos gque estin
incorporados al tacho como revogques, ni los gque estan directamente
aplicados, gque se clasifican como revestimientos.
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‘12.2 cCielorrasc sobre metal desplegado

Asegurado en la forma que Lndxcuen los planos y detalles se colocard una

malla de hierro redondo, formada por varillas de 10 m/m en sentido

t-ansversal a los tirantes o soportes colocadas paralelamente a una
cruzadas normalmente a éstas, se colocaran

distancia mdxima de 30 cms.;
varillas de hierro redondo de 8 m/m espaciadas eatres si como miaximo 40
cms. y,atadas con alambrs N° 14 en cada cruce.

Por debajo de la malla descripta, ss colocarian laminas de metal

cesalagadc de peso igual a 1 kg. 8 p.m.c. como minimo, las cuales se
atardn, por lo mencs cada 30 cms. 2 la malla; las hojas de meha1
desplegado se solaparin 25 m/m unas con otras.

- En los ingulos contra los muros, se -doblaran 7 cms. y se asegurardn &’
éstos por medio de grapas. '

13, AZOTEAS

Las azotea s deberin cumnllr con las f-nalLdades da oroteccién té mica,
an eje utarse

_ ewvacuacidn de aguas dé lluvia e lmPEPﬂeabLlLvac‘on. Dezer
cu'dadosamenze por cn:e“os ESUECLalLZadOS- .

El;cOnt;atista podré“pfoponer la sustitucidn del sistema de:

imoermeabilizacién —asumiendo los costos gue ellc crigine- recabando .

praviamente la aprobacidén del Director .de Obra; cuien a su veﬂ'SQlic;tara

—medlanu* un informe tECHLCO sobre la matevxa— la co:resnond'eq:e
autorLzaCLgn previa a su supervisor.. ’ '

. Las emulsxones y otros produc_os que se utiliéen en la LmDEfmeabLleac' 50
.. s=eran pfeparados en fdbrica y llegaran a obra en sus envases orxgxnaTns B
- d2 marca acreditada en plaza y reque"Lra en todos los casos la previa
aorobaczon del DL'ECtOI de Obra. - -

13.1 E?aéaracién

Scbre la losa de hormigdén armado se dard una lechada a escoba de portland
puro al otro dia de haber sido llenada. '

Una vez retirados los encoirados de los costados de vigas v realizados

los pasas en hisrro fundido correspondientes a los cdesagues pluviales,
etc -lo que s2 procurarid ejecutar lo antes posihle- se procederi de
acuerdo a lo especificado en los detalles constructivos y otros elementos

gue Lntegran los recaudos.
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En los desagues se deberi disponer un tubo forrado -correctaments

calafateado- y un embudo de plomo -los gque serdn soldados entrs si- el
cual deberi di soone“se antre la primera capa de impermeabilizacisn v ‘la

sagunda.

S§i terminada la losa superior no se procede a la terminacidn ds la azotea
amiento superior, deberd disponerse como minimo una capa de

ltica -de 1.5 Kg por metro cuadrado— que asegure la no

se realizard la canalizacidén de las mismas pars svitar

o cerr
emulsidén asfi

entrada de agua ¥
que afecte los elementos constructivos va integradosy

Los .contrapisos con las pendientes correspond1entes se e1ecuta &n
determinando por puntos ¢ bolines las: alineaciones corrsspondientses a

limatesas vy limahoyas -con una pendiente minima de 2,5%; éstas s=

materializaxin con fajas de material empastado. Luego se pwocedeva 2
realizar el relleno con el mLsmc material emmastado can cemenbo po*tlan

¥y cal.

das maharLa?as que s pcdran utLlLaa* en orden de prefavenCLa seran:

bal=s:ro los que se dostLcaran para el emnasLado comio sigue:

etc.- vy

—fHCL - 80C l_s cascozes, 400 l s de arena o, mezcla Y 13 O k” de ceme o

‘portland . » L -~”
' 200 lts de a:ena O'mezcla.y 150 kg;de cemento‘

- EC2 - 600 1lts escombro;
lSG kg de éemgnto,portl@nd;

Obra podva autoerar dlsmLQULZ la proporCLon de ccnento
un minimo de 100 kg/m3 cuando se utilice mezcla en lugar
Yy cuando en &l escombro la cantidad de finos y su conoos cvcn “lo

parmita. Esta capa deberi trabajarse apisonando con una regla, para

lograrz Cierta compacidad y generar una superficig continua con la

suficiente rugosidad como para asegurar la adherencia de la capa

S\gulente.

Sobre el empastado indicado ~pero no antes de transcurrida una semana- . se
realizard una capa de mortero de arena y portland con hidréfugo dz 1 cm

de espesor minimo Tipo m4 la que se levantard en toda la altura de la

caja de pretiles, conformando una capa continua, uniforme y alisada al

fratacho.

De igual forma gque la arena y portland, la impermeabilizacidn ~y todos
Sus componentes- se levantarin en toda la caja de los pretiles.
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Entre toda capa asfdltica y ctra de'morterb_de cal deberid interponerse un
folio de papel -Kraft- o de pclietileno. Siempre que se trate de un

‘elemento Lmpermeable y emulsiones asfialticas, deberi transcurrir un

lapso no infarior a las 7 dias entre el momento de ejecutar ¥a altima-
*fcasa de emulSLon y la colocaCLon da dicho elemento.

olio de polistilenc no podrd utilizazse como base para la colocacién

MQr

£
1 obra d= emulsionas asfalticas.

0 .

©13.2 Impermeabilizacién
;"Se 2jecutardn de acuerdo a lo Lnchado en los detalles constructivos para
fazcteas y techos inclinados Y de acuerdo a las giguientes

“fesoecngcacxonES'

] _
o . PR S
a. s Emuls;cnes asfaltlcaS' oo .

“YiLa aceptacidén de la’ emuLSLon asLaltlca por el DLrec*or de ODra se -

en funcién de la prﬁsentaCLon de certificados. de ensaycs que

TrEa__zara
45% y_ un matho del 35%

acraditen ua cantenido anLmo de asfalto del o

- de agua; realihado= por laboratOFLos OfLCLalES dentro ‘de los ultlmos se;s
. eSes. O "

La’ dOSLflcaClon M nima por, m2 sara de l,S kg para techos anquados -

peqaLéntes Sune*mores al 15%— Y 6" kg para techos pl=nos con Dﬁndlentes

smenores: ral 154%.

T En consecuerCLa, 1a DL:ECCLOH de Obra contfola*a que 52 den soore los
'Utecncs tantas mancs come sean necesarias. para terminar la. tctalxdad de
los bidones gque arrOJen los calculos correspondLentes en cada una de’ las

B
- 0"

'-dos sxuuaCLcnes.

':Deoe*a acopiarse en obra la cantldad necesarla para la ejecuCLon de cada
trabajo solo se podrd fraccionar cuande se trate de un edificic o losas
-inder cendientes, en cuyo caso no podran ejecutarse SLmultaneamente.

.81 habiéndose cumplido con los requiéltos estipulados se constata que el
material no presenta las condiciories normales -2 juicio d€l Supervisor
y/o el Director de Obra- podrd solicitar previa a su utilizacién la
ejecucidén ds ensayos o la sustitucidn de los mismos. .
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A excepcidn de la 12 manc ~la que podri diluirse hasta un 50% con agua-

las restantes deberdn preferentemente ser ejecutadas con el marcerial tal
come viene de fabrica. $§i luego de realizado un batido intanso, su
istencia no permitiera su correcta colocacidn, se procederid a

consi
adicionar agua en una cantidad que no podri Superaxr en ningGn caso el 10%

de Su peso original.

Cuando la aollcaCLon s2a en impermeablilizaciones se interpondrin por lo
menos 2 velos de vidrio de 80 gr/m2 como minimo en techos inclinados y 3

en los techos con pendisnte menores a 15°

Las barreras corta vapor se rnal;zafan siguiendc el mismo D“DCEdLm‘EﬂtO
dLs:onlendose como minimo ‘1. 5 kg por mﬁtPc cuadrado. :

Una “vez ejecutada cada mano se debe:é‘esparar a2 que la misma halla .
secado; si bien los plazos dependerin de las condiciones ci iméticas y la
cantidad de agua que: contenga la emuls;on, se establece gue deben
transcurflr como. mlnlmo 24 horas para’ proceder a dar la sigul ente.-

' Sa bend“an en’ cuen;a las recomendaclcnes del fabricante en ctanto g 1as

condiciones de ‘acopic,, cllmatxcas, dufanhe ¥ pos-—colocac'on,
cont aLnchacvanes, ete. : p :
a-_mne“me=5l11zaCLon debera tern1na: con la ejecuc1on de una mano de
mu‘s‘on ~-la gue no coincidird con la coleocacidn del Gltimo vald- y que
cubrL:a totalmente las fibras de velo dﬂ vidric. -

[

b. Mémbrana;?sfiltica

Sobre la arena ¥ portland se dara una,manc de imprimacién en base a
asfalto diluido -RC2- rebajado con nafta o aguarrds al 50% como maximo-
Luego de seca se colocari la membranau de 3.5 mm espesor minimcr en
fajas, salapindose’ una sobre otra un m*n1mo de 8 cms. y soldando el
mencicnado solape. a fuego indirecto. La membrana deberd quedar soldada a

la b;se en toda su superr;cxe.

La membrand a utilizarse serd aprobada por el Director de Cbra, a partixr
de la informacidn técnica suministrada por el contratista.

La ejecucidn de los trabajos debe sex realizada por una firma acraditada -

¥ especializada en este tipo de lmDEFmeabLleaCLon. Las membranas deberan
bresentar como minimo un alma central de polietileno de alta densidad de
30 mc y contener como minimo un 95% de asfaltos plastificados -no

cxidados~-.
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si las superficiss de la membrana fueran agsfdlticas -no fueran
tendrin los cuidades y se procederd de acuerdo a lo

punto a parda emulsiones asfilticas.

protegidas- se
indicado en el

13.3 Terminacidn azotea plana
-y no menos de 1 semana de colocada la Gltima

dido ~Tipo I 3
te, sobre el

Sopre la azotea terminada
capa de emulsidn- se apoyérén laminas de poliestireno expan
cms. de espesor minimo 15 kg/m3~ con Unidn Standar Autotraban
polietilend expandido sa eﬁecutaxé una capa de 1,5 kg por m2
asfaltica; interponiando un velo de vidrio y colocando un folic de papel
o pélietileno -segtn lo indicado anteriorment=- generando un recinto
estanco en el cual sa encuentra la aislacidn térmica. Se tendri especial
cuidado en sallar el perimetro gpjecutado diariamentsa para lograr la
| estanqueidad mencionada. Sobre esto se colocard como proteccidn ladrillos
de campo asentados con mortero Tipo m2 © mé. Los iadrillos se calocarin
periectamente alineados (al hilo) rellenando las juntas, con igual

de emulsidn

material.

13.¢ Terminaciénﬁcerfamiéhtc superior inclinado
Sobre el borde de.terminacién de la losa inelinada se construiri un _
‘resalto’en H. A. para aguantar ‘el empuje de .los elementos de'terminacidn
'de"la azotea. Se procaderd-a realizax un alisadd con mortero mé ~-de 1cm,
T de espesor midximo para regqularizar la superficie ¥ proceder :a ejecutar: la
 impermeabilizacidén, aislacidn, térmica y terminacidn de cerramisnto

| supericr de acuerdo 2 lo ya especificade en 'la presente memeria y' en los.
detalles ¢onstructivos. o h S ' '
dgtalias construeelye

13.5 Ensayos obligatorios’ de estanqueidad’
Las azoteas planas con pretiles, una vez terminada la impermeabilizacidn,
y previamente a su tapado con la aislacidén térmica se l;enarén_de_agua,'
tapindose las bocas de salida. S ' - e
Se ‘deberdn dejar llenas pdr 48 horas como minimo. EZn caso queé s2 detecten
humedades, la Direccidn determinari los trabajos a realizar para

corregirlas..

13.6 Pretiles

utarin formando una caja de dimensiones segin planos v
debiendo llenarse al mismo tiempo gue la
ra el pretil v la

n techo inclinado u

En general se ejec
detalles, v en hormigén armado,
losa de manera gue hava solucidn de continuidad ent
Esto es vidlido siempre gue haya murete, ya se2 e
pretil es mds elevade y de ladrillec, en la parte

losa.
horizental. SL el
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superiar llevard una carrera de coronamiente de 8 cm. de vromedio de alto

con pendience hacia el interior (para evitar que se manche la fachada)
por el anche del muro y segin detalles., armada con 4 hierros dé didmetro
10 y hierro de diimetro 6 ¢/20, la gue deberi vincularse a la caja
interior por medic de la prolongacidn d=2 los pilares de la estructura.

1a. ENJARDINADC ¥ CAMINERIA

s especificacicnes grdficas de los rscaudcs, el Cantratista

Siguiendo 1=
nivelando previamente el terrenc con

proc=derd a 2jacutar el enjardinado,
pendiantes suaves, haCLEndO los desmontss ¥y rellenos neces=:;os para
consegULr este obje“o. ' -

ente.a los jardines se limpiari de escombros,

La parte correspondi
luego se relleqafa en un’espesor de 30 cms.-con

cascotes y piedras,
tierra negra vegetal.

14,1 Engramilladb
En 1la zona dal predic en que, los plancs ;ndi@ueh engramillado, ‘éste se’
hara en la s;guienta.fcrma: - - v .

se n*ve“a 4 con pendLentes suaves,_el‘mlna"do los Dozds y

Posteriormente se emparejaré- a los niveles def nzhlvos con
y luego se echa__ una. ‘capa. de™

Por ult_mo se

1='l ter:eno

montvcu1os.
una capa de greda de espesor anLmo 10 cms.
8 cms . de esoes0r, Como anLmo, de tierra negra vegatal.
semprard gramilla con semilla y se regard diariamente hasta gue la

gf_mxlla empiece a brotar.

X

Cuando se optara por la colocacxon de gramilla en panes, se SE"UL"& la
misma prepaxacidn del terrenco, deb;endo;e una vez redlizada. la :
nlantacxon, esparcir tierra negra sobrs la misma y regar anundantemente
si las condiciones CledthaS 1o exigiera. Este prDCEdlmlEntO se*a
ocbligatoric en taludes y debajo de ale“os que viertan =21 agua .

dLrectamente a2l terrenoc.

14.2 Arboles

Las especies indicadas en plancs vendrin a obra con su terrdn vy tutor,
colocdndose en los pozas correspondientes, rellenandose con tierra

abonada y ragidndosa abundantemente. Las especies tendrin colocadas una

altura minima de 2 mts.
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4.
: Tznto el engramillado como las espemciss vesgetales plantadas deberdn saxo
, entragadas conjuntamente con la cbrz, en perfectas condiciones. Ta
E gramilla dsberid ser regada abundantemente, cortada y retirados los vuvos.
Lzs esspecias vegetales serin protegldas contra insactes y Dastas,
cdepiéndeose sustitulr tedas las gue s datefloren &n forma irrenarable.

I 1s. LIMPIEZA DE OBRA

Consgrvarsa Slempre 1meLa du*ante su . EJGCUCLOH,

Lz obrz & ) ‘
© .cuitindosa los restos de materiales, c=scote=, maderas, etc., que : .
} entorpezcan el andar po: ella o produzcan asmec;o desagradable. :
El contratista deberd efectuar tcda la leDLeza de la obra, ‘tanto en los
B locales interiores, ccocmo en las aroteas, patLos, escalera:, pLSOS,
N serv1cios,_arterac;os san‘tarLos, placas ¥y cajas de la Lﬂs_alaCLon.
| eléctrica ¥ san*ta*L_; herrajes, vicdrios, etc. R
si-la

de:arse éumclldo el contrato,
ctas condLPLones‘y a ' :

cluida.la limpisza fina,. lavado
upacidn vy habilitacién da .local

e Mo se recibird la cbrz, pnl ped-i cons
. rlimpisza no se. hubler:z ejecutado en verie
i s} b S in

o - de la-direccidnd

1]
0
§o)
n
o

'15.1 Limpieza del terreno

rzs, materia dal contrato, y antes de su Recepcidn
1eda do a dejar el terreno dESDEjadO aa

* © 1 ‘Proviscriz, el Contratishta qued obligz
y tierras acumuladas, escembros, materialss vy utLlES sabrantes y
entceranenta asezdo. .o E

.. ! 16. OBRAS COMPLEMENTARIAS

16.1 Cierre’ provisorio de aberturas

la entrada de aguas de

. 2 los efactos de evitzr durants la construccidn
lluviz que puedan perjudicar ls obra se orocederd, donde la diraccidn de
ehrs lo ¢rsa convanieniz, &l ciarre proviscorio da aberturas, empledndose
Icn ‘a2z a ma-cos provisorics vy celocades por el
a
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ssecial cuidade en ne perjudicar los marcsos dafinitives, puas

Sz tandré e

por si ésta u otra causa fueran perjudicados, ser Zn sustituidos a entaro
costo del Contratista por otros nuevos. -

i6.2 Hamere de puerta de calle

£l edificio llevarid nGmero de pusrtz y nombre de czlle, cuando
corresponda, en chapa de hierrc esmaltado (una chapa para cada puesrta
exte:lor). :

1&6.3 Letrexo
Centratista colocara gl letrero en letras de bronce o ejecutari el

rero con mclde gue suministre la vaeccxon.

riles y médstiles de

16.4 Méstiles ¥ portamé;tilesf
conb:athha suministrari y colocard los portamis

erdo a los recueerLentos de’ cada programa; las ‘especificacionas ¥
1cac:.r.ones que e1 Director de

=

b

af"
detalles. cque integran los rncaudos y las ind
dﬂ acuDrdo con la Sune:v‘s1on.

Obra reach9
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CUZIZRTAS LIVIANAS

VILL.

1. GENERATLIDADES

ras cerchas y entramadces de las cubisytas
acusrdo con las indicacianes del proy20To

HECRIA CHSTRUCTIVA GEMEAAM
PARA CERAS DE ARCUITECTURA

inclinadas s= coastruicin dz2
establecidas en los recaudos.

2. CERCEAS
Los detallés de las piezas cde madera ¢ hisrro, 2si como los ensamblajes,
i in a las regheri iantos del vecto.

plamien_cs de dos o mis perf
in también una capa protactor
t acoolamLento def.

il
uarss el

Todos los elemento
entramados, llewvar

a
antas de llegsrx a obra.

esmalte,
5i. & juiciz del Director de la Obra,
éste podri ordenar gue se dé

defectuo
2 lz2 que fue mal da

sa
lz obra v cue se
lo exige.

[

mp

=
e

Todas las piezas .de madera de las cezchas

a
ltevarin dos mancs de perntacloro fenel.d

11

3. CUBIERTRS DE EYERR0 GALVAMIZADO

cndulad

|+

Lzs chapas de hilsrro galvanizado,
2

ProY

la p:

chualas,

iles, plancnzs, plan
ticorrosiva,

ra de pintura an

itivo.

1
]

taller fuerz
ra de antidxido en
asi .

intura de
una mano ext

da, si la buena ejecucidn,

¥ entramados de tachos,
luido en gasoil.

o, serdn como minimo nimera 22

lo indicado ea planos, planilla vy ‘detalles.

Lzs chaopas no deberdn orzsentar ningln defecto coma sex acolladuxas,
raspaduras, cortes, etc., la capa de recubrimiento serd uniforme, sin
vestigios de enfeollamigntos, v no tendrd manchas prcducidas por la accidn
dzl agua ssladz y otras causas.
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Lz pendiente, solapss frontales y laterales, asi como piszas esnecizles
da cumbr=ras, du ormas.de fijacién y criterics de manejo
las réecomendadss wor el fabricante.

< Y
ctos y babetas, £
as chapas serin

La colocacidn s=- de acuerdo & los detallss

recaudos.- :

ren los encusntros de chapa con ma
—én sa

&n segin detalles.

Las babezzs gue cub
vigas cuz forman-.caja con goke
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&

SUBCCOMTRATOS: CARPINTERIA, E‘.:.RR,,RI:L ALUMINIO, ETC.

i IX.

Los trahzjos se hardn ds acuerdo con los planos corraspondiantes,
i debiendo todas lazs medidas sar varificadas en obra por el Sub-
! - PR, :

Cocncraciscs. .

tmo d2 su krabajo al del Centratzista

Los Su contratistas adaptardn el ritm
de la obr debisndo colaborar con el mismo procurando evitar toda
ln:erfe:ancia nie pueda provogar altaraciones en el plan de tr bajos.

can los subcontratistas -

| Si bien el criterid general es trabajar _
. propuestos pox la emprasa ofsarfente; IMEMFOD ) se resscva el derscho -por
. rzzones de convenisncia, antacedentes, pracio, etc~ a sustituir el o’ los
- subcontratistas que considere, sin gque ello signifigue o de lugar 2l
ofsrente a la rescicidn del contrato o la modificacidn d= su prcpuest
" m&s alld cde'lo esrraspondiante a los sub;ontratos sustituidos. - '

- "El Supervisor y'ﬂf Diractor de Obra deberén conocer la identidaz vy
locall*ac*on de la planta de produq-hon de d*choq subcont*atos,f?ud*éndo
&n todo’ ncnento =och'tartdefLos'mismos la exposicién dé los trana;os,
‘manc de obra etg, para”ﬂa cual la aceptaciodn de -la gropusasta
urta :th:LZECiéF a V‘SL ar e Lnspcchcn_ los t*abaJo= '
‘ foduc:'r1 si le conSLde*a rnecesarios. S

1. GE T'"‘?A.LIDADES
Las obras dé'Ca:pinteria serin ejecutadas ciudadosamente por Sub—

| Cantratistas aprobados pe -MEMFOD . Las obras s2 ejecutarin des acuerdo

# a las especificaciocnes explicitas en-leos recaudos y disposicionas

generales d¢g las normas UNIT 19 vy E€3.
2. HATERTALES
fas maderas a utilizar gue indican los zplancs, planillas v saran de
primgra calidad, bien estzcionadas, sin dafactos, nudos, manchas,

, grietss, alabeos, gue ComSrometal Su forma, reslstencia y asgecto, ¥ 0o
se azdmitlirin empatilladuras.
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escuadrias, en las cuales lz fibra no

Mo se admitirad madera de tensidn ni
zidn longitudinal de la pieza.

s2a paralslia SUS;&CCLa1m°nt° a la direc

3. PROCEDIMIENTOS

Lz maderz 21 ge e:al serd protecgida parz gue no s& altere su contznido ds

humedad, es asi gue los marcos. llevan una mano de acelise © barniceta

{segin los casos), en tadas sus caras para gue no absorban humedzd de lz

mamposteria, no admitisndose en alngldn caso, pintura o tintasg.’ 2

Toda pisza que encierrs aire ya sea entre un lambriz o,fc:rory‘el muro,
ezc., deberd estar sallada también por la

entre un clilelorrase y un techo,
cara oculta. :

Las elemEntos de escuadrias o secciones Ilmportantes llevarin cortes para .
Lo mismo las escuadrias poaraq

sar compuestas, a
total de la Dlﬂg_{ i -

interrumpir la fibra. L
los efactos de evitar alabeos de'

Toda la_carpinte:ia'seré lijaﬁary pulida a los efectos de presentar
superficie proLija; ' o : : g I

Todas - las uniones se e]ecutafan a caja'v ESDLga o] enSmelacuras =1coladcs
excluido el uso de c?avos, salvo para la |

W acunadas, guedando totalmentn
o acunlWOs re;ue* os mﬂ“allcos,i

rljaclon ‘de tapajuntaa, accalos
en los p1aﬁos o gue el AIGULtectO Dlrecbor ordeqaﬁ_.- . . .

anlcados

io de cola fria,

Los compensados, chaoasf encnamados sa ija”an por me
‘forma conv EQLEH;E,N

los des pr;mero: y en caliente. el Gltimo, prénsados’ en
utilizando para ellc prensas adecuadas; no se admitiri el uso de c¢lavos O -

puntas de parLs. ’ a : B o . _

Lcs compensados { chapas no podrin sar aﬁadeos; seran sacados de una

2 no ser que sus medidas fusran mayores gue las piezas en
menor nimero

sola p1 aza,
en este caso las uniones serdn en el ! .

nta en la Dlaéa,

anlble.

El subcontratista carpinteroc ejecutard 1la colocacién de las hojas de
ventanas, armarics, etc., asi come el ajuste de cajoneras v carpiazeria
en ganaral, y colocard tapajuntas y herrajes.

Todas las medidas deberin ser rectificadas en obra.

Toda pileza gue s
24 horas a parti
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' 3.1 Taces y grapas
Tedos los marcos d= madera dura vendridn a la obra con tirafondos para su
’ amurado {1 gor cada &0 cms.). Los marcos de madera blanda y da poco
E espesor llsvardn grapas da planchuelz de 1/2”, en forma des U, fijedas al
ma-es con 3 cosniilos v tambifn colocadas cada 60 cms.
Lcs marcos guia llevan grapas especiales de didmetro 6 mm gue abrazarin
: toda la Sseccidn. )

; j : in gl ancho.icual al espesor del muro en cue estin

n obra sagin las terminacicnes

& en cada casc.

; :
- -
|,  Los montantas vy cabezaLes serin espigzdos, cueaando ab=olu ament
excluido el clavadg, v las salientes del cabezal tendran u:,:ebaje_para
cue no ge . margue el rsvoque en los angdlos sup erlores de la aberiursa.
2 cbra con lLs_onss en:lzs escuw a
r para foder maht,ne_ su Igcrmz hasta su
. £ la parte infzricr ds las ]aﬂbas ‘hanri un corte 'de sierrsa que indicz el
snivel de pisce termipado, por deba}o dal- J=l ‘Se coldca*an iss listonas
Inferiores. " S : o
S Una vez colocados los marcos deberdn protegerss c¢n-cajas*de'mai§fa 5
, ristica para gue durante la cbra no -reciban golpes.. o
3.3 Contramarcos . :
, . 3 : .
Se colmcardn contramarccs si leos plancs y planillas lo exigen. Estos se
inpgletarin en las esgulinas. '
. La t=rminscidn v calidadas serid la misma gue la gus s= solicite para el
T a ‘

junto. al muro para que na abscr ba l-“_..i dad.
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3.4 Zdcalos
En el caso de gue estos fueran ds2 madeza, sa deberin coloc
amurados cada 50 cms., cuando no sea posible clavarlos al

altura superior a 5 cm.

salveo especificacidn en contrario, sa

< colocadas en su extrzmo, sSino

3.8 "Hojas

Se EﬂuLEndE ror hoga todo e1emento de cierre fijo o mdvil, . opacc 9
t"aﬂsmareﬂuuf qUE-se aplica al marco (Puertas, vantanas, bastidcrass,

‘placares, etc.). . . E .

Las hdjas serin colocadas con Sus he::ajes, etc., hasta gue guedsn en
pe*recho fun”lonanvento.~, S : : ' '

nl.
U
c

1 correcto, dejindose solamente la luz necesaria par
ncrmal,cpe:aciént ‘ b : i : B

La hoja debe:a asentar en el rebaje en tédo su’ contorns y guedar e:
" las Dla1’llas Y

salwo que se LndLGLE lo contra:Lo en

con el marce,
detzlles.

Las hojas-a tableros tendrdn las dilztacicnes gque indica’ e1 disafio v la

‘mader Ta de los tablevos oodra terc;afse Dara evitar grvetasr

Las hojas a bas*ido: con‘commensados o fibra dura aglome"ada, sl no se

indica detalle ' en especial, tendrin ‘en el bastidor los cortes que
interrumpen la fibra hasta los - 2/3 de su.espescr. Fontaran, ‘ademis, con
cubrecantos per lo menos en sus dos bordés verticalss y el horizontal

inferior. Los compensados serdn de 3 mm. de espesor minimo.

Las hojas placa deberin ser aprobadas peor el Director, en caso de que no
hava especiiicacidén precisa en planos y planillas.

3.7 Herrajes

La planilla de abe-turas y detalles constructivos dardn la lista &=
herrajes y sus caracteristicas debiendo el Sub-Contratista colocar los

: en el

cuidadosamente y entreganda las llaves perfectamente identificadas

momento de la Recepcidn de la cgbra.l
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pamelas, bilsagras, cerr=dura

- L .
iazas que raciban, gusda

tirdn rayvaduras produc Ldas por la

=]

0]

tn
-
i

n

9]

(4

; trxavesa ; jas gue s& practicuen parz embutir
' herrajes, los agujeros para el pase de manijas o
s, en donda penesetrsn los cliarres de las cerraduras o
ser de forma regular y exactamente en relacidn a la
. ibhir; el ajuéte dere ser tel, gue unz vaz cezrada la
! errs, cerrzdura o pasador, aquella no tsnga sl manor

‘ £n la colcczeidn. d2 herrajes se. ‘exi el mayor esmaro pesitle, no
] }':clef&gdaééihérﬁﬁjésuf'era da plomo,'descggt:ados, gque no entrasen, _ .
sizndo de embutir, con el planc que les correspondan, tornillos mal '
colocados o‘frésédos; v todo defscto impu utable a lz2 mano d2 obra.

wasS . .

5:y sz rigen por las wmisma )

i < s ﬁvp rocedimientos antas expresados, todqs

- rlos: armé:ios, gajones,de_cprtiﬁas, tapajuntas da= herreéia{_tas;ménos,‘
' in lambrisas, etc., gua se indigusn en los recaudos. :

hearse, contrasrcss ©

2 de garpinteria cue llagase & a
o del plazo de un afig a part;: de la recspcidn
sustituida totalments a encari cqenua del -

rLtTO de su *rabaic aL del
acarse con el mlsmo
da p:ovocar alteraciones en

‘ . nTratist ‘
Contratisca general de La obra
pfoCurando evitar toda interie

&l plan gﬁna* 1l de t:abajos. . - o

£ 0 .m
(TJ D—'I*‘

contratista de carantEPla tendrid a su cargo los trabajos da -

''TL sub
suminist:o qe tacos para coloc=CLon da contfamarcos vy rotulos y
suninistrc y colocacidn de contramarcos de harrsria, cuanco lo

rn
specifi ;an las wlanillas.

m
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CAREIﬁTERIA_DE ALUMINIQ

1. ‘GENERALIDADES

iles extruidcs de aluminio,

3]
Il
-

utilizaridn

Sa
SC5) v temple

] g

O (D

0

Caracteristicas mecdnicas:

Resistencia en tra
Linite eldstico, 1.
Dure*a Poc cwell " F

Terminacidn superficial: anodizado 10 micras, debidamente szllado.

rturas entregadas en.obra)

escuadrado y precision dlmeqsvonal Para el primer caso

las que deberan ser,Lgua‘e=.

2. - ACCESORIOS
En 'cofredizés éé:ié:253 felpiiias miltifilamentosas de

leno s'l;conado de 7 x 5 25 mm. (no aceptindose burletes de PV
s) . A ’ '

e

b
iD
H ﬂ

'4

S:
opi
Aar

n o
)

1

=
|.|

Om m

En baﬁ;enteélséries 30 v 50,.burletes de PVC flexible, E.P.D.H¥., que

asegurén un contacto adecuddo.

0o

Para culocacxon de vidrios en serie. 25 se utilizaran burletes de goma,.
adm'tkendose de PVC. LT -_
Sa:an de aluminioc anoszado v se utilizaran an cada

Bisagras y pomelas:
caso las cor:esoondLentcs a la serie.

Se cotizardn los indicados en la planilla. Se podran plantear
las cue irdn acompafiadas de datos y/o muestras ‘que

nuevo tipo sugerido.

varLantes,
identifiguen claramente el
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(£s de particular importancia el

manchan el aluminio-en forma

-ser evxt:cas sa recurrird al usc de prOuEC”LOHES de mad

MEMCRIA CCHSTRUCTIVA GEMEZ
PARA CERAS OE ARCUITECTLS

Granas: Segin indicacidn de planillas. Se realizazin en aleacidn de
sluminic, acarc inoxidable no msgnsético o acerd cadmiado.

Mo podrin estar separadas mas de 50 cms. encre sI v a mis de 25 cms. d&

de nylon, mentadas ea caja d2 aluminio o nylen con
] :

EJE cs acsro

Sellacdeo: Todas lzs unicnes eqtre,pe:f
adecuadamsnte salladas con cauc sili onado u otLo produc;o que as=gure
racterizticas similares. ; :

Proteczorss de desagie: Todos los desagiles en serie 235 deberi:
protectox de nylon. ' )
:el?ado de la caja de agua en s=rie 25

por lo cual serdn probadas antes de su amurz =do) .

3.  PROTZCCIONES B

rén prc;engos cont Ea e¢enuuales manchas
sncicnadas Drokecc;cues daken se-\hacha ccn
wvas o sus_anCLas tal:s come grasa =) wasel;na. :

Estas no pueden ser dafiadas © cuitada du' te la EJecuc1on da todas las
ri=esgos de atacues alcal‘nos (cal cemento)

lavado de ‘baldosas, etc.). Es_os agth=s,uu.

LI:QVEESLble.

terminacicnes, va que corren:
o dcidos (sclucicnes para el

Deben cuidarse los marcos luego de aanados de gclpes por pasaje de
materialss desde el -‘interior haCLa andamios, apeye de ‘tableones’ sobre

antepachcs o simplemente golpes aislados. Cuanda esas causas no Dueden
era:
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‘auortar morterc en la zona donde se encuantran las g*aoas de amure.

MEMCALA CCHSTRUCTIVA GEMERAL
PAPA CERAS DE ARCUITECTURA

4. AMURADQOS : )
4.1 Instalacién

£l marco se deberd eamurar sin las hojas correspondientss (asi se svizan
posiblas manchas y deformaciones en ellas).

a) ~ Doblaer las grapas y abrirlas para producir una buena-ﬁraba con <l

morcaro.

Colocar los nuntales de macefa ne#esarlos ‘2l centrs para evitar

b)
deformaciones -cuidando gue no 'saa ‘el mismd puntal quiwn las
provogue- .y oasagurarn el posvc*owamlento de' mazco. :

=31 Preséntgr el marco en.el vanc corresoond*enbe, verificando gue el
perfil de umbral guede en la Da*“e,LnLe:Lor, (&ste se. zeconoceva
por sus perforaciones: de desagie las cualﬂs cuadan hacia el
exterior). Para el pOSLCLOﬂadO se .ut lLaafan las cufias ce madera,
las cuales s2 coloca_an ‘siempre .cegrca’ Qe los vértli en, de
‘divisiones del marcp,.o de puntales. :

d). Se verifi ca*a la horiz ontélida& dal umbral y dintel, y la
vertica lidad de’ lo: la terales.f”:‘ L S T

L‘s usando para el case un hilo

Se verlLLcaha la TECuLtuG de los De

exuend do.
4.2 Preamurado

Con 2l marco correctamente pOSLCLOHadO, nivelado y aplomado se . procede a

{Para ello se utilizard mortefo M4 c]hldho:ugo)

Esto se hacs para que, ‘'si. hubiere un error © se prOdUJE=E un. mOV‘mLEHtO
del marco en el praamuradc sea mas Ficil la remocidn de la p1eL= para una

‘nueva instalacidn. . .

PEGIMA M2 G2 DE 135



o - . . MECRIA CONMSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CERAS OE ARCUITECTURA

© Lusge de fraguado el moriero gue fija las grape : c
! gosiclonaco. 52 ve:Lf€c= cue luego del preamurado s mantienen las
condicicnes de horizeontfalidad, zolomado, ractitud ¥ escuad-ado del marco-
e de mortero para terminar el amurado

'E?.*R_A Y CKRPINT“RIR MET1L1C1

i

1. _MATERiALES ¥ EJECUCIOH‘DEL TRABAJO

11

Cuando en los plancs se especifiguen perfiles de carpinte

deberi pre erta" nu=5ufas a. lza SuEEV"'SLon y/o a la Direccidn d= Obra, a
. fin da ‘gue .procada a su. eleccvon.— : = '
Cuzndo sz indigue en los plancs perfiles EEPécLales ‘de hiszrro, chapa
icbla s : zrin ‘las condiciones de matsrial y de su sjecucidn en
D - - - .- e . N

. 'rmacién:”éjﬁﬁéﬁos dezabef uras: porTlé yuxtaposicidn :
. :filés-o'éa »ios. perfiles di fﬁfen:es, exigifidoses gus sean |
i lam1nados, de ‘una. ‘sola pieia ‘rectos da. doo‘e contacte. Las uniones seran
»"*01']ame"___'ealeqcos con- so?d:du“- eléctrica, schazéiindeose cualaguier
: '7305. ’ '

acufas se*an prol jamep;e esme*Lladas y limpiadas, formando una
1e homogene ' SL el tLpO de per L1 es Lnsuficiente'oara'asegu:a;
ormzblilidad’ de la abe"‘ur= )

ac 25 de-La D’reccvon de Obra. Las hojas monLles se
un’ ajus__ ner:ecto qua’ lmDLda la 1q:Ll“*ac én de agua,

i

R

Hom

Lo Q-
[ el

—
'-I'I; ﬂ [o P

=
g
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it

rin construidas
siendo su i
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-.anchas de
.proporcicnal- a1 tamano de Ta hoja de acue

'nla1'l1;s._

MEFCRIA CONSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CEBRAS DE ARGUITECTURA

Los pexiiles serdn de una misma procsdancia, de periscia laminacidn, sin
torceduras ni defectos. EZn gene:al, tendrin un €52250r minimo d= 3,2 mm.
(1/8"). .

Las soldadurszs serin électricas, ejecutadas de acuerdo a las normas UNIT

o] DLN 499¢,

Todas las juntas horizontales de las hojas =2 las cuales pu=ds
infiltrarse agua por grivedad deberdn llevar guardapolwos salientes,
] ESgECLiIES o planchuelz de 3,2 mm. (1/8").

cutades con pleze

@

ej

Lievarédn gravas de higrro ccda 50 cms. como minime los parantes
verticales v cada 1 mt. en lc:r‘= travesafics.
Las.grapas sz colocarin soldadas al medio del perfil ea el ‘alma, de tal

fcrma de permitir terminar revestimientos a plomo con el marco,

Cuando se use chapa de hierro, los espesores minimos serin:

Chapa N2 14 - 1.994 mm. 15.75 kg/m2
o 18 1.587 mm.  12.50 kg/m2
18’ "‘1.257 mm. -9,.9_0__ kg/m2

Toda abevtura ‘de. no;a mayor a I, SO mts. l1eva*a 3 pome?as y en hojasﬂ
4. La aluu-a de la pomela seri

nTtu*a menor a 2, 10 .mts hasta 4
do a. lo especificado en las

R . -
Los cowtravvcrlos seran de madera y sz fljavan con tornillos-de bronce.
Se dejari  .entre perFLl Y contravidrio un espacio minimo de 8 mm .

destinado’ a4 recibir el vxdr;o Los contravidrios tendrén la altura del

ala de los pert Lles,.para ev;tar que se vea la masilla.

Salvo lndlcac&on .exprasa, toda; las aberturas llevarin cabezales
inferiores en los MaArcos para’ la recuperacidn y expulsidn del agua de

infiltracién.
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N HEP‘IZRL_% COMSTRULCTIVA GEMERAL
! 'PARA CERAS DE ARCULTECTURA

debarin llevar orificios prudentesments

=25 infe s, :
de & mm. de seccidn, distanciados como miExime cada metro con
de 2 crificios, al efscto de expulsar el agua. Los crificios
Bxtremos estardn préximos a los &ngulos.

Los pafics fijos, llevarin regueras para‘juntar o expulsar las aguas da
condsnszcidn,. con lzs mismas caracteristicas dispuestas parz les
travesafcs infsriores. Estas regueras deberin ser perfectaments
terminzdas an los extremos a £in de evitar las Lnfiltratio;es.

de las hojas en-la cuales pusada infiitra
llevar bota-z guas {gL= dapolvos} sqlisntes. ’

juntas horizontales
gravadad, daberin

ryown

2. HERRLJES
sta de Per:e**a y se Lncha

] . : ‘

‘Los herrajes sardn por cuenkta del Subcontrztiis
_en lz plznilla respectiva. En general las fallebas, mangos ¥ pomos serin
‘'de broncs= ni cuelado mate v las cerraduras doble ci_ind*o‘ti“o YaLE-_El

 .SLDcuanat.sga de Eerzaria sometera los t\ao:
: la SuUEfVLSLon v/o a l: DLI:CC‘OH de la Ob&a,‘orevv_men g 2

. 1y

de
‘de herraje a utilizar a

1. = GENERALIDADES
Los vidrioszs a colochse sarin de perera czlidad dﬂ aCuevdo a lo
-especificzdo 'y las normas UMIT 85 y &7, aseguradas can cantravidrics de
chapa o de madera, segiln especifica ciones de Dlan;lla.

Se rechazzrin los gue tuvieran burbujas, alabeos, OndulaCLOﬂES,
cualguisr ctro defscta, de acuerzdo a la norma UNIT 1Z2
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MEDRIA (CNSTRUCTIVA GSNERAL
PAALN CERAS DE ARCUITECTURA

2 COLOCACION

Mo se procederé&
clicado a las

a_
Dintu v hasta

zluminio en gua hava gue desarmar la
incorporacidn

£n el caso de aberturasz de
colocar los vidrios, é5tos s@ montarin medi ante la

burletas ds goma.

ados para los espescres de vidrio:
£irme y bien epretadz a la -

Estos deherin ser los indic

especificados colocindosa en forma- orolLJa,

aberturs.

t

Una vez armada la hoja, deberd ser.ve:iflcada su ﬁe*‘ec:a escnacva
mediante medido de sus diagonzles, serd lle avada & obra y colocaca en gl
De::Dcta ‘colo cacion de ambos. :

marco verificando asi la.

con la parkte

I

Les vidrios fantasia sa colocazdn

-3, TIFQ-Y ESPES ORES

4. . DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS VIDRIOS
EXPUESTOS B LA ACCION DEL VIENTO

Para yidfie:as calqcadas'basta 15 mts de altura.
9 triple grueso, espesor nominal = & mm’
‘¥ 1,85 - 1,50 x %,95 - 1,15 'x 2,40

rio triple, espesor nominal = 5 mmn
50 x 1,50 - 1,00 x 1,85 - O 90 x 2,20
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';! HECRLA COMSTRUCTIVA GENERAL
, : PARA CERAS DE ARCUITECTURA

: i eforzado, espesor nominal = 3,5 mm
1,10 « 1,30 — Q,70 x 1,40

v cristales serin as=gurados por los siguiesntes métodos:

cant:avidrio o burletes de gomz; el vidrio. debe'peﬁetrar 1/150 Qe
tud mayor del vidrio y en nLnqu caso’ sera:menor de 6 mm. Los

drics seri&n: asequrados a lzas noJas de hLEf por medLo de
s ESU&CLadOS cada 25. c:m comno né_.'Lmo._r En caso de m=dev-'r_ con cLavos
za. : - . '

3 MASTILIA .

a
linaza cccico.entcnadOS al cqlcr de la m ;de:alderln;“;va,

‘cazs de abe*‘uras de . a'umano, hierro y madera pintadas se usari.
Lést1ca color gris. L

En el casa de cla*abovas Y luce*nar;os, se emoleara maSLLTas .2 base de

-;si.l,i.'conas,- de bt.ena adhev-enc:.a con el V.Ldr.LO A J.os met a?_es__.

- PINTURAS

1.  GENERALIDADES

mejor cal dad debiendo respcnder

griales a emplesarse szzdn de la

Las materzal
;a las escec ificaciones UNIT o normas in te*nac;onales scmetLenco a la
aprobacién vy anilisis de la Supsrvisién y/o de la Dirsccidn de la Obra
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MEMOR LA (ONSTRUCT [VA GENERAL
PARS CERAS DE ARGUITECTURA

Los distintos componentas o0 marcas de pinturas, bernices, etc. ILos gue

serdn de mercas reconocidas de plaza.

n antes de aplicar ninguna mano de
jadas con prolidiidad, i
utzado en estas condicionsas.

?mien:c empleado, se

1l Contratista fina terminacién en todos los de:a les de
ura, asi como todos los retogques que fueran necesarios
por desperfectos

ventanas, ekbc,
_abajOS.

ar, va sSean en puertas ;
o5 du:ante lg ejecucidn de-lqs distintes t
Es obngacvon del Contrathba comL.n'ca.P a la Direccidn de Obra la

ejecucidn de cada mano de’ prﬂoaraCLon de en duxdo -0 pintura,’ par= el

cont*ol r=snect1vo, prevvamthe "al Lﬁ‘c'o de la SLgu1en a.

arén con personal competente y hibil en el oficio,
1 m )

- para terminar log trabajos en el ‘ - ;

_Los trabajos. se-ejecu“
en cantidad suLchaqhu
posi b1e. g .

Antcs de empezar 1os t*abajos, se pre:ara*an las ! muesu:as de lhs

consistencia ds la p ntura.

S2 hérén tantas mues;*as como la Supervisida y/o 1la DLrECCLOH de
indigque: - - SR : ' '
\ . S . B ._(
AL mencionar manos, se refiere a la cantidad minima a darse a cada
superficie, pero si a pesar de las estLDulaCLones dadas " no resultase
suf;CLentemeptﬂ cubierta la hefrerxa, carpinteria o par_mgntos,_pdr
© deficisncia de. la EJECUC‘DH, :pintura demasiado lidu‘da o ecordonada, por
-mala prenarac1on del fondo o mal pulLdo de las superficies y aristas, se

dardn tantas manos como fuera necesario para subsanar los defectos o se
a entero costo del Contratista de

bPintura. Si se objetara por parte de éste, gue las diferencias provienen
de la carpinteria metilica, herreria, carpinteria o paramentos, la
birsccidn de Obra decidird en deFinitiva si sa deben subsanar los

realizaran los trabajos nuevanenta,
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MEFCRLA CCHSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CERAS DE ARGUITECTURA

defectos constatados con el trabajo del pintor, del herrere, °
carpintero, etc, en un nuevo pulido ¢ haciendo nuevamente las puertas,

ventanas, revogques ¢ enduido, sin gue por ello el Contratista tsanga

" derecho a reclamacién alguna.

"El Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la totalidad
de la pintura a emplearse en suUs anvasas originales de una sola vez, y a
larentrega de estos elementos a medida gue se realicen los tranajon,:los

que deberéan entregarse perLectamente lecha.

" El contrat'sta se - obnga -previa LnLC‘aCLOﬂ de los twabajos de Ulntura— a
presentar los comprobantes que,acredxten ‘su procedenCLa Y adqu1SLCLon..

visién de Cbra de acuerdo &

<~ Los colores seradn definidos por la.Super
MESYFOD" .

‘criterios y dLrectLvaa oportunamente suanLstradas ‘por

Tl
1

2. . MATERIALES Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2.1 ~ Preparacidn de las supérficies o oo
Las superficies de mamposteria u. hormigén denerin limpiarde de aranas
suzltas, szlpicaduras de mortero, étc, 25{ como se rellsnarin huscos O
‘defectos. _ '

: - . '..

Las superficies de yeso o mortsro no deberdn pintarses si tienen mes €= un
+15 % de humedad. : ;

l.as suparficlies de madara deb
‘hayan.nudos, sawvia o resina sc
" masilla o un "filler" transparante
“defactos. ) '

12 4
"los agujeros o gristas con
a anthtaPa para camuflzr los

s5lo si el Supervisor y/o el

utilizar tintas para uniformizar
e las

Cuando el tipo de madera lo reguiera .y

Director de Obra lo autcriza, s2 podra
~la expresién de la madera. A continuacidn se procederd al sellado d

superficies madiante una mano de acelte de linaza cocido, s=llador ©

Y fondo blanco segin corresponda.
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MEMCRIA CCHSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CEPAS DE ARQUITECTURA

3. SOBRE CARPINTERIA DE MADERA
3.1 Acabado con esmalte sintético

Las piszas seridn terminadas con un lijado fino en seco.

Dos manos de gésmalte sintético blelaqte 0 sat;nado hasta obtaner un

2 abaco de sunerfLCLe parEJa y color un;forme.

3.2 Acabado con barnmiz
. Las piezas serin preparadas con un lijado fino y seco;

Una mano diluida del barniz a usarse gue sa2ri d2 marca conocida;

i. Dos m;n@s.dé_bé:niz_tipo "“LATTLNG" .para ihte:iores o ﬁPQ;iqrgténicqf

ara extErioras. .

3.3 . Rcabado coo cera

& un pulido con rasgueta ¥
, etc.: ) :

2z de cera diguelta en ag
réd ccn cepillo de cerda y

I

. 3.4 Acabado con plastificante

Se efectuari el pulido fino;
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. HETRIA CCMSTRUCTIVA GENERAL
‘ ‘ PARA CERAS DE ARCLIITECTUR:

2 la madsra una verz pulida se zplicard una mano de

do con 20 % de sclvente espacial marcaj

nuro dado de acusrdo con las indicaciones

N
T LCENC2

[
de
; Se.aclarz sxpresamente gua cuando algin elemento dzba ser tratado con
) plastificzdor, este no llevard previamente niagin otro tratami QQO,
! ands su supexficie natural perfactamante limpis.

3.5 Acabado con lagueado

ulido fino y preparacién de la superficie.

: n tres o cuatro manos de laca —q,sqplete.éon 30 minutss de

. i

| secado— diluida cen thinner.

T El D**ed:c: de Obr ,“cd*a autori 25:_$U aplicacién a pincel, estab
las conch_cnes técnicas reguer d - T

1
an
=y
f
U
rt
[

48;ho;as'de a?licada ia ultlma ‘mano de p
-

ficie deseada.

4.. soBaz CARPINTERTA z-zs:nmrc’.m
oL Se'li‘a:én las piezas p*o‘;;ameqte eliminandd todo_v?stig;g de oxido,
cne pneda ceservarse. Lusgo se anpLaran ‘con aguarrds o nafta a los,
efectas dz eliminar. grasas, que dL_Lcultan la busna

adherenciz de la pintura.

ace':es, etc, .

a uOualm:QtE la pintura con la cue vlena delt_

! 2.'Se rasgusteari y retirara
taller 'y s2 daran 2 maneos d rondo antidxicdo sintético.
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MEMCRIA CCMSTAUCTIVA GEMERAL
PAZA CERAS DE ARJITECTURA

5. SQBRE PARAMENTOS

za- o enduido sellen la parsd, s2 tendri

Cuando la pintura a utill
eszecial cuidado en que los ravogues GuUe servirin de bzse s& encuentren
perfectamente secos, hablendo terminado todo el proceso f£isico GL_mLCO
correspondiznte a lo ﬁrg'omﬂ*aﬂb=s gue lds componen.

en SO dias el plazo omt‘mc para prccndaP al s=2llado de los

idiende el Director de Obra ajustarlos en: funcidn de lz
procedimiento, CODdLCLOﬂQS

Se eshabL

revoGues,,
compesicidn de los mat _:Lalas emplsados,

climdticas, etc. R ,

=
-
o

Si. el mortero de los :evocuﬂs contLene cemanto portland y la pintura qu
‘gz propone rasulta sansible a los alca1;s del cemeqho, se a:TL cerin 2
minos de. sallador antialcalino.: -

1. Unz mano de lechada de cal biancay * . RE L

Y

2. Une mano da cal cdnlcolor~y adi¢ionado-dé alumbre
cal con colo: deELn-;LVO (alumorﬂ 2l 3 %). En los.

3. Una manc de
ciglorrasos la filtima manc serd dada 2 soplete. Los colorsas usacos serin
minerazles del tipo usade por los mOSastas. . '

5.2 Al latex o vinilo

1. Una mano de pintura al latex diluida;

2. Dos manos de pintura ‘al latex Q v1n1lo.

nd“an ESDEC‘&l cuidado antes de eztcnder la pintura al agua sbbre
s efsctos de evicar la

Se
los pa:ame1_os gue £s5tos s2 hallern bien secos a lo

descompogsicidén de la pintura.
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MEMORIA COMSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CERAS OE ARCHITECTUR!

5.3 AL alkyd

B

Una manc ds imporimacidn;

Das menos de pintura al Alkyd mate (con rodillo).

I

5.4 Al alkyd con enduido

ella dor diluido an?aguarrés.

=
i
3
I
]
0
L
4]
r.n

1. Un

Dos mancs de enduido preparado (gon esoatu*aj . La primer mano tendra

=0t h

cr okjeto rellsnar la totalidad de los poros . suoe::LCLa1es-a
ransformanco su textu*a an Dul;da— nera donde se" pueden apraciar’ puntos
=l Zrido del mortaro. .Con la ssgunda capa s2 ‘busca conformar e1 plan )
fefinitivo, meu*antﬂ el aporte de’ mateP'aT —~al minimo indispensable— ¥ su
ijadoe DosberLor._ . : -

3. Des - manos de'pinﬁura al Alkyd mata.

:Lgegc de secc el endquc se proc
::'.-n obteqe“ una. SthI;LC‘e per:actamente Dlana A lL__.

uy
i
1y
it
n .
rt
0
n

era a lhjarlo qu=""m§nt§fa lc
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-An_es de - Lnchar lo=

yio el Diractor
rclaramenhe,Ta ucha:Lon,‘cantLdad v tipo de puestas de luz vy

- El contrato incluve el

los pla1os v memoriz particular

tcmacorrl

MEMZRLA COMNSTRUCTIVA GENSRAL
PARA OERAS DE ARCQUITECTLRA

TIV. INSTALACION ELECTRICA

1. GENERALIDADES

1.1 Reglamentcs

Lz instalzcidn seri construids de zcusrdo con el rzglamento de
instalacion=s de UTE y deberi sarx aprcobada por este organismo praviaments
a la fipaliz=cidn del contrzto del Cgniratista.

1.2 ~Alcance dgl centrato

suministro, instala—cién completa y ensayo final
materialas v-accesso-rios descritos en

satisft actorL de todos los eguipas,
de modo tal gque sa. entreahen listos para
funcicnar, gusdando la obra prolijamente teranada, retirindoss

mzteriales. ssprantss, desperdicios, stc.

1.3 _%Adiciaualés
trcbajos el Con::atx;ta aco*dara con eT Supervissn:
Yy memgrias, fijando

‘todo detalle LnterprntatLvo de planos.

ués, cuadros de. distribucidn, canalL:aCLones Ve conducbofcsb Na

'se adm adLCLonale salvo lcs cue se preduzcan una vesz *eallzada
'_una pa ¥mpor nta de 1a irstalacidn. -afectada por_modLﬁLcaCLon. EL
escrito, las esUECLchacxones.de la

ADLrector cod*a altevar, por
'L”Sua1aCLOﬂ o LntroduCLr aghegados a . la misma,

Sfﬁfv;ciaf“mo* ello el
v las nuevas lns:ruccwones

CQvtrato.'LT contratista esta ob1lgado a cumplixs.
como si formaran parte del contrato original, r=C1DLendo por este
concepto el pago adicional resultanta de las COHG‘CLOHES pactadas en el

caontracc.

 1.4.ﬁ7Ga:a;ti§

riodo de l? mesas lusgo de la recepcldn provisoria de la

Durante el perl

ckrz, y hastz la rescepcidn definitiva, el Contratista reparard a su C9S5%0
.tode defscto de la instalacidén elictrica salvo 2l resultante de uso
normal, o accideats por causa ajena a la Lnstala;Lén refesida.
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MEMCALA CONSTRUCTIMA GZNEAAL
PARA CERAS CE APQUITECTURA

2. MANO DE OBRA
£1 Conuratista aportari !z mano de obrz necesaria parz rezlizar la
by cicn eléctrica, con la zdscuadsz artesania y celificacidn sue los

deberdn ser ausvos, de primera czalidad v de acugrdo a

n colocar todos los mntﬂ:'¢1e= gue aungue no es;en e'vwesamont=

en planos y memoria sean no Sbstanté neﬂesa:LOS para el

indicade

_cérrec:o funcicnamiente y buena .termindcidn de . las 1nsuaWaCLone= y/o
cumglimients de las reﬂlcmeqfaCLones VF935295~ e T o

:La pintura y partes de eguipos eléctricos Gue se hubieran maltratzdo . -
fduran;e el transpcrte, almaconanLnnu 'o instalacién y manejo, debgrian ser
}:epaéacas,,éecLLrLendo la acentaCLon qe la Di:ect;ﬁn:dé Obra. .

‘La SLDE'?LS ién f/D la DLIECCLOH de Obra se reserva. e’ de*ecno de -
mod*hwca“ el emoTa amiento o racorride de los e‘emen*os gue n“bgran la;
aLns;alac'oncs sin gus-este’ da-‘e:echo a* COE““atlSua & eLecgdar _Ccbros
.adLCLOﬂa_&S, sismpre gue no se¢ trats de deshacer obra hecha de a”uewdo‘
.con los planos: ni modificar fundamenta‘menhe 1o Lnchado én los mLSﬁOS-_ﬂ
hodos las c;sos deberi tene*sa presente’ ‘gue la segu:Ldad de las -0 ° -
instalaciones es ;mue*xosa. “Se exigiri por lo: ta1t0 una EJEﬁucLon
2smerada de las mismas ¥y una seleccvcn y calidad adﬂCuaaa de todos los

.*nhe:rﬂouorms, ca]as,,conductores, soportes, conGXL01adq,etc5_

4. PROCEDIMIENTOS

flerias y ductos deberd ajustarse al replantes indicado
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| :
: L ras de cznalizacidn gue atraviessn juntas de construccidn

¢ Los tramos
. estructurales, llevarin juntas de expansidn y .conexidn flexible que

. asegure la continuidad mecidnica de 1z canalizacién, la cue se prolongari
! & travds de todes sus tramos y &CCESTrios.

Tan cada caja de salide vy caja de Lnuarxuobor deheri d**arse ne mencs de
tives

15 cms. del conductor disponible para hacer las ceonexiones a disposi

Q eguilpo.

:e L"sua1a ri una caja en cada salid;, Lnterruptor, punto “de unfon a

emoa’ma de coqduc*o*e: dOPdc sa unan Secc‘On&: d: hubo ﬂa_a__co rLngO-

EYE

Se instcalaréd tota_ment= el s?spam= de c=naleaCLones sin los conductore;,

los gus no se enhebrarin hasta gue ex'sta protecclon ‘de la Lntemcefle er
el inte*xor del edecho c edificios construdes y sa h=va COnClULdO con

abajo gue pueda causar danc mecan*co ‘a los conducbores.

tcdo tra
No se usarZn lubricantes o'prbductﬂS'liméiadores qae”sigtifiéue4 riesgo
‘para conductores: ' ‘ A .

En los tr&mos sqbte*ranuos, 1z canal_zaCLon ira eqterraca a mas da 50.

{,'cms;{p"ot=q1dq por c=no de bo*m gon =} de P. V C. En este ultho csso

chdas l¢s tube*Las EA uestas sarin asegu*adas por medlo de socortes V4

-grapas ad~CLadas. Mo se pevm1te el uso de tacos de madara pafa estos
sinoe gue s=2 deberin usar torn1llos y camLsas de exnanSLdn, pa*a

‘?'

frxnes,
'LLjaC‘On

: 'k,

4 MUIos,- tabvcucs ‘¥ pisos.

Los exhremos de todo: los caﬁos de ace*o sefan escaFLacos anbes dn su
LnstaTaCLon \ luego de roscados. .

"Cuando sa r=cuiera‘corga: un caflo, se usard. la he:ranler:= ‘adecuada
[(sierrz o co**=dﬁf aprobadce), de mado tal de obteqer uan’ corbe escuadraﬂo.._

Antas de instalar la alimentacién de un mOtor se localizari la posiciédn
de modo tal gue los conductores

definizivze de las conexiones del misac,

se ubigquen correctamenits.
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uitos contendrdn sus respectivos conductores
1 protegidos de daflo mecdnico.

Los eccesorios para uso a la intemperis serin galwani

PROZIMIDAD DE INSTALACIONZS

tn

gue se c*ucen con cafierias de vapcr, o de agua,

Tos tr zontales
masarsd ima de elias y en el caso de las de vapor, estarén
sapar o mencs 5,cm5,, debiendo s=r con trozcs de polyestireno
SXDan ales t*amos co::Leran Da*alclos a caﬁe:ias dé vépo: o de
a&gua c= ;ién sesafados dﬂ ‘éstas por lo menos 7,5 cms. D

El-Con::at1s;a cclocara un alambre de acero galvanx'ado No 18 en

ecusallzs cafer iaa aue no vav;n enhebradas.

PLANOS Y TRAMITES ANTE UTE

5.

Aungus sz hawvan realizado consultas a n;vel'tédnico para coordinar la

futura alimentacidn y sum*n‘stro de energia e1ec::Lca de lz r=d d= UTE, :
estas condiciones pueden everdtual ment= varLa* 10 l="go da‘ proceso dﬁ )
Liéi:aglén_y adjud1cacwon dela obra. c o :

nsster por lo bango, gua. zntes de comEHza:sa'laletaga de

Zs5 me
construccidn de los locales de Sub -astaciones,  las dimensiones Y-
nacesicades va dE_LﬂLdaS saan ratLFLcadas ‘por la D‘rﬂCCLon de Obra Y
fiscalizadas Dor 1a Suuerv*:xon. N T .

. .- . . ?
Los planoes para somete" a la aprobaCLon de UTE deberaﬁ ser formulados per
el instazlador, de acuerdo con estos recaudos Y las lns ruQCLones de la
Direccidn de la Ocra. - ) -
S=ra1 de cusnta cel Lnstalado: todos los tramltes b g stos de esa
tZamitacidn, asi como la obtanrlon dn 1a Ingpeccidn f nal.
Sz sclicitard ante UTE la carga total indicada en los planos.
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-Dicha tramitacidn deberd ser efectuada por la firma instaladora, p
gastos de conexidn corrardn por .cuenta del propietario.

,

! : o2 . ' - PR -

La‘aprobacidn final de la obra se efectuard Gnicamente después que el
Propistaric haya solicitado y aprobado la conexidén del servicio.

7.}  DEL INSTALADOR

Z;El propcnente debsrd estar autorizado ante UTE para ejecutar
“instalaciones eléctricas. o : S
_No 'se admitirin subcontratos para la ejecucién de la obra. . En todos los

~ casos el instalador no se verd relevado de su responsabilidad directa
"sobre el total de la instalacidn.y elementos suministrados.

8. . CAMBIOS -

uelquier cambio .a los planésznécesarios para adaptar la instalacidn a
5. facilidades.de la obra, o a.otras mazcas y/o regiamentaciones, deberd
ser sometido a° la aprobaéién'défla.Supe:visién'y la Direccidn de la Obra

rantes de llevarss.a cabo.: .

‘El Contratista indicari todos los cembios en un:jusgp de coplas cue
‘deperd r disponible durante?la .construccidn.en su oficina 'y remitira
i la obra 'y da

c ropietaria antas de la tarminacion de
pago final. - B : %
“Cambics en el trazadeo y/o especificacicnes duzcan un cambio en. el

ro
precio del .contrato ragueriridn la aprobaci .la Supervisidn de Obrea -

O
=
fl. @
]

Ninguna reclamacién seri :concedida a menos que haya sido autorizada por
- escrito antes. de su realizacidn. '

se citan pautas sobre marcas y modelos al solo

En planos y especificaciones
efecto de guiar la seleccidn de los equipos en cuestidn e indicar el nivel de
calidad técnica deseada. ELl Contratista puede ofertar articulos o materdiales
alternativas gue tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean
de - igual calidad a la establecida en dichas especificaciones, siempre gue &£stas
‘cuenten con la aprobacidn previa del Equipo Proyectista y la Supervisién de Obra.
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En planos, especlf1cac1ones y memorias, se citan marcas y modelos de referencia
al solec efecto de guiar la seleccidn dz los equipos y/o materialesg en cuestidn,

para indicar el nivel de calidad exigido.

9. DRUEBAS

alambres, aparabos vy equipes por

1l Contratista deberd probar todos los
con un megger antes de energizar

ontinuidad, tierras y corto circuitos
o3 ci fcultos. :

= 0 g

. Probkarid la resistencia del aislamientc en tcdos los circuitos, conductos
de alimentacidn y equipos. Donde el aislamiento po esté libre de: tLerras
Yy corto cxruuxbos reampla*ara o repara 4 las partes gque fallen.

arid todogs los SLStemaS de conexidn a tierra, talés como las tiéfras

Prob
artificlales Y todos los. eqULpos aterrados con .un, probador. comparativa de’
tie grras y- realizari las CorIECCLOHES que sean necesarlas.. . .

De:oues que el alumbrado este comoleto. y a’'tiempo conv51‘enue para la
sa’ reallharan las _J bas de ODEIECLDH a todeo' el -
“Todo eL Tuibd se operar& de acuerdo ¢on

debierndo cerse todos lodg ajustes

Superv1510nde Oo a,
sistema eléctrico instalado. Tlos

dicbujos y ‘especificacionss,

N Dl .

necesarios.
Debarin proveerse todos los Lns;:umento: ¥y personal necesario para tadas

las pruebas.

1 equino no deberd sezr ensrgizado. sin

pﬂrVL31onoe Obr

1]

|-f

ica - no ser& considerado como terminado,
nt la Institucidn )

r
mer

[

El trabajo de la nstalac Lon
r

L
hasta estar en operacidn co c

éct
tam .y-aceptado por

r

Propletaria.
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10. GARANTIA

La construccidn prevista bajo esta
tra material defectuoso .y mano de obra por el

o de la :esponsabLlLdad decenal.

SEPC’WH de e=DECLLchcLoneS deberi -

.. estar garantizada con
"perLodo indicado en 1.4 sin perjuici

ropLetarLa de una falla en la
ntia las partes afectadas deberan
zlador.

1 - . : . r s -
AL recibir noticia de la Institucidn F
“;;ns*alaCLOn durantz el perlcdo da gara
Z}sef reamplafadas por partes nuevas por cuenta del inst

p*ocedenCLh o fab*L acidn de un

'Ln el €aso. ds que el ecuxpo s2a de
LnstaWadOr,‘siendo

_tefcero, el reclamo se*a ateQdeo directamente por el

anste el Gnica responsable ante la Institucidn Propletaqu.

1i. ' ALMACENAMIENTO E INSPECCION’ﬁEaMATERiatgs.

gl Contratista recibiré, almauanafa v pro;ege'a del cii
‘“insactos y roedqres el material y scu‘no recuer‘do por

"sea SLmLﬂ =#raﬁo per él o =34 o;*os.a

Todo matexial
‘horss por el in
d= Obra, gulen

" damande. o . A . : . )
Debera asimismo suministrar las m=rcas v modelos de locs.equipos a
instalar. La Instltucidn Propietaria podré. decidir el cambio de las

icio resulte mas’

marcas vy modelos ofertadeos por otro que & su Jju

‘cenveniente cocrLgLendose de esa mansra el precLO cor:espondLente.

-
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C
abl

m 0

1l

A
STCEACLE

=
Tcs, exc., teniendo 2n cuenta los

METRIA (ONSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CERAS DE ARCUITECTURA

COORDINACION

& deberd coordinar la inszalacidn de cafierias, cajas,
siguientes puntos:
Contratista de

Coord_nhcxon de las cafierias y c&jas con el
los mismos ‘segiin s=

"ormvaon, de modo de -lograr la Lu;caCLon ‘de
indica en los planos y memoria; '
‘os .ductos y cajaa en : contrapLso v

de modo de logra* una co;rc1denc1a
o*so Y la red de toma: corrxen*e,

Coordinacidn de la ubicacidn de

1asa cen el Contfatista de Piso

correcta entre la cuadricula. de
lefonos Yy comunLcadores.

de’ AcondLCLonamlento Term;co de

Coordinacién con el ‘Contratista
cajas o regLstros enr puntos cuo'

codo . de, 1ograr la celeocacidn de
_uego pueden ser cubxertos .por CU”tOS de ALre ACOﬂdlC‘DnadO o]

c=ner1 as.

Acona;c;o1amxenuo T:um*co nara
las puastas ¥ allmenbac‘on d=

.w

Coordinzcidn con el Conbrat?s;a
ubicacidén mas’ conaenlenta de
en plancs v pla.__*as

esuipos i contrales previstos en

©s se especifican los siguientes items (esta listd puede
se o reducirse segiin -lo requisra la en cada item se darid la

materiales y procedimientos):

obra;

Fuenta de suministro de energia
Entrada directa en 220 V.

zZntrada directa en alta tensidn
Sub-aestacidn transformadora
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Generador de

Tzblero Gan

Simples
Con llavye d=
Tazlergs Sec

lum nacidn
Teléconos

. INSTALACION
“ob j' et iir’o“

EJE”LC‘OF de las Lnsta1aCLcnes e1

MEMCRIA CoPISTRUCTIVA GEMERAL
PARA CEAAS OE ARCUITECTLRA

Exergancia

ral

'Timores, zlarmeas
Pararraycs, tisrras
Otros
realirar para cada rad

'rvcas en Ta obrz de rzfefencia

sagin dﬂt lle.

Descripcién

Las instalaciones serin embutldas en 1osas

‘instalsrse scobre

(=¥ los-ﬁfabajgs ‘:""“ﬁ"_ ~f~ L -
y risos, debLﬁﬂdo

amposte‘ii

c1ﬂlorraao en los ng:rns que corrce spondan.
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14.3

Materiales

?.V.C., rigides v/o corrug

ados.

14.3.2 «cajas de ilavé, brazos,{éentro
Serin de P.V.C. ?}o hierro; si él tipo d=
14.3.3 camaras
Con marco y tapa ds hormigdn, -evocadas i
en tierre.

geaidof

14.3.Q

instaelacisdn

it

METRLA CCNSTRUCTIVA GENERAL
PARA CERAS DE ARCLIITECTURA

ericrmenta y con Fondo

El gabinete sari codst:uido segin normas de UTE, en chapa N2-20
d=capada, con- una mano de an_L*ﬁ antidxido vy pintura esmaltes,

Serdn de cobrs con aislacidn angillama.

14.3.7 ;nte:rup?@;gguauﬁomét;qu

Serin de buena calidad.

ceclor a elec "LOU . . S
14.3.5 table:os g

‘Corstruido-en CH apa Mo 20 de capada,
antidxido vy p*ptgra esmalte, color a
Muerto", puertd ba dega, con marco
1laves. Se idan

interiozn de la pue*ua un plano con, la inst
corr esmonaa. SR . o ,
‘14.3.6 —cqnductofé§

con una mano de
‘eleccidn. &
y cerradura de tambor con

§ ey
Lnl—

an

oy

a
r

“1 1!

n

3]

‘5erd te
tres

tifilcaran los c**cuv;o: ¥ terc*a acosado en la cara

alzcida e‘ecthca cue le
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'julcxo de la DLrECClOn de Obra.

. 'La a

14.3.10 A_'receptéculcs_}, :

'Los ap%ratos de pared se colocan en gene*aL a 1,80 mts.

“Seri en

ubiczra -

MEMCRIA COMSTRUCT IVA GEMERAL
PARA CERAS DE ARCUITECTURA

l -

14.3.8 cortscircuitos

Podrin ser nacionzles, de la'mejor calidad, con Ffusible tipo

cartucho.
14.3.9 ;nterrﬁptbreé v toma corrientes

Serén de embutir, linea modular tipo Aprilia o similar con
placuetas, debiendo el Contratista presentar marca y procedencia de

los mismos, asi COmo tamblen muestras. La eleccidén final serd a

‘tura de co‘ocaCLon de Lnterrumtcres o interruptores c<on
tomncorrlente as’, en. ‘general, de 1,20 mts. sobre nivel de ‘piso

terminado interior, mientras aue los tomaccrrientes en ganeral a
0,40 mts. del nivel del ‘piso terminado. .

(Sa1vozlas'

lunLnarLas L}, sobresiel nlvel cazl pLso termvrado, szgin indvc:c'on_

WESUECLLLC= dESuperv151onae Obra.

descdarga a tierra-artificial

e hierro galwvaniz

o

do de 50 mm.,' o’
=] j33 =

;aﬁo a

bronce, s/articulo B—20 inc. b del Reglamento ds UTZ. De ==

posible se intalard. cercan o_‘; m d;bo “de UTd}'En Cc3S0 contraric s=
ed lugar adecrado, or consulta.

-3.12 luminarias

Se proveeran las luminarias indicadas en planos y segin las
siguientes especificaciones:

L1..2 Luminaria de 1 ¢ 2 tubos fluorescentes (L1 o L2), de 38W o
40W- Estan construidas por una caja exterior en chapa: de
hierro Ne 25 y una bandeja soporta tubos en chapa N2 20
plegada, desmontable. La bandsja soporta tubos 1rd fijada a
la caja exterior mediante tornillos con arandelas cromadas.
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HEMORLA CONSTRUCTIVA GENERAL
PARA C2RAS DE ARCUITECTURA

La chapa utilizada ssrd decapada, fosatizada por inmersidn v
pintada al horno. El interior ird blance nieve y el exterior
a determinar por la Direccidn de Obra. Impedancia de 40W de
la mejor calidad, sllenciosa, terminada en resina epoxi; debe
aseguraf una Corrxcnte ae 0,43A en funclonamiento.

Zocalo Y portastarter incorporado. Starter de 4OW, con. condensador
de 4mF. Todo el equipo debe quedar oculto ¥ colocarse atornillado.

Luminaria tipo.tortuga, circular (20 cms. de diimetro aprox.) u oval (20
cms. X 10 cms. aprox.) a eleccidn de la Direccidn y Supervisién de Obra,
con carcaza y protecc10n de aluminio fundldo Colores a determinar por la
Direccidén y previa aprobacitn de 1la 'Supervisidén de Obra. Lleva
portaldmparas de bronce con terminal de loza y‘rosca Edlson (327), chapa

'reflect;va de aluminie y vidrio refractor

Reflector con cuerpo.y aro en fUﬂdlCLon de alumhnxo por

Lnyecc;on con espejo de aluminio pulLdO, abrillantado y
“anodizado. Vidrie tempado 4 mw soporte de planchuela de

hierro zincado po:.xnmegaLon,_por;alampagas de ce;am;qg.
Limpara- halégena *1500%. ' T IR T oo

Lumlnarla c1llndr1ca,_ di&metro eproximado 20 cms., [ azltbura’ "15° c@é.
aproximada, a eleccidn del Director y previa aprobac1on de la Super 'alon
de Obra, con cuerpo exterior de acaro inoxidable o alum1nlo superiici

reflejante interior en aluminio pulido.

Lleva un aro de ventilacién superior y portalidmpa
bronce con tsrminal de cerdmica no higroscdpica o A
partalidmparas. cerdmica no higroscdpica (opcional} y rosca
zdison (& 27). ’
Limpara incandescente 100 W argenta.
Artefacte de base circular o equivalente. Carcaza en aluminio

fundido; portaldmpara de porcelana; lampara mixta ML 160 o 250W. Vidric
refractor en- borosilicato. Didmetro 25 cms. Altura 35 cms.
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L7

“LE.1
"Le.2

LS

' soportadz mediante un wvaral metidlico (c;ﬁc

“tuercas ¥y’ contr tuercas ce E.L.}t:Clo'r en

.en las cofreas de chapa, segan detal

-equipo auxiliar incorporado.

HETCRLA (CHSTRUCTIVA GEMERAL
Pars CERAS DE ARCULTECTURA

Luminaria exterior. Base de hormigdn armado 40x40x40. Poste
de 2m 40 de altura en cado de hierroc gzlvanizado de 2.

Brazo de hierro galvanizado de 1". Portaglobo en hierro
zincado, con tornillos de sujecidn del globo zincados o
cadmiades. Portalamparas apto para exteriores en fundicidn de
aluminia, bronce y porcelana, con rosca Edison’ {(E 27). '
Lampara fluorescente compacta tipo SL 25 W.

Globo difusor anti—impacto.de 27 a 38 cms. de diémetrp aproximado.

Tcdas las pa*tes de hlerro deberan ser Zanada paor anecs;on
o proyeccidn. La terminacién serd antcda, con-una- capa de .
wash-primer y dos mano: de esmalte de color a elecc'on de la

Direccidn de Obra.

Iguales ESDECLchaCLOnES que la L7 pero sin pos*e ni brazo.

Con bases en chapa N°Vlo EG,para abuLQn_: scbre muro o lear.

Luminaria de chapa repujada o alum*nLo (GDCLOncL} de base“

c*rCULar aLamatro agrax. 3¢ cms., pi ntu'~ al horno blanca en:

. la supesriicie *e:le;ante, color ex*e*'or & de;'nLr pQr }g_
"Dirsccién de Obza. Con rEJLlla de V""“LLZCLon_ﬁUPeEiptr"“
{(calado en la chapa o mediante malla).. Le lumimaria’es

e 16 mn de

& ecporta, con
ex;rémcs gquese -
‘losas en la.

hierro}”Lérnin cidn similtar a.la lLﬂLn_

&
asegura: &) en el caso de cajas empotrecas
tape de centro; D) en el caso de ¢ '

bronce con terminal-de cerdmica ni pi
portalimparas de ceramica no th“oscépLé

rosca Edisan E27. o . -
Lampara incandescente 100W estandar.

Lampara lncandescente 100W argenta.

Artefacto con carcaza de aluminio inyectado.con vidrio rafractor

en borosilicato, lédmparas tipo HPL125 o 250 respectivamente con
Brazo en cafio de hierro
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Galvanizado de 1 1/4" con elementos de sujecidn en pared,
galvanizadaos, gue permitan giré para su ficil mantenimi=nto.

LIC Artefacto con carcaza de aleLﬂLO LﬂjeCtﬂGO con V‘erO'
refractor en bO“OSLlLC&tC. CafacterLSthaa identicas a L9,
salvo el brazo gue serd de hierro glavanlzado i 1/4" con
elementos de sujeccidn galvanizados y columna de hormigdn
pretensado H=S%mts. Limpara HPL?SOJ o equivalente.

L1l .Serd de 27 cms. de didmetro de chapa N2 26 pintados con
esmalte sintético color blanco. ImpedanCLa de 20W y 40W de la
mejor calldad SLlenCLosa, teranada en rESLna EPO/L, deoe
asegurar. una corriente de 0, 37A Y. 0 47P resae:tlvamente

Starter de 20 ¥ 40W de la mejor calldad con condensador de .4mF,
Lleva tubos fluorescentes c1rculares de 22W Y 32W ' .

Artefacto reflector de" Ha” ablerto para lémparas a- descarga con su equlpo'
aukiliar montadc-en caja de chapa ndmerc 18 galvanlzada, ¥y con el mismo
sistema. de pintura exigido. en  gabinetes siendg. su color final qus-
martillado. Llevard lampara SON-T '400W a descarga en vapor de mercurio.
Dichos artefactos reflectores, se. montaran sobre columnas de hormigén pre-
tensado. . H= 12 metros con‘cafio ‘PVC en su lnterlor B alturas generalmente
detérminadas ‘en” (+ o -}. 1. metro 20 /del piso: Se instalardn cajas en -
fundicién de’ aluminio que | alo;aran en su 1nterlor un elemencc de
proteccidn a tapdn (cortocircuito). PR . . e

L1z

14.4 Entrada de'ﬁTE;

T 2

'de UTE. De co1un de U

Seri subterrinea, l antada de linea aérez de =
medidor se e;a:én 2 .cafios de hormigdn de didmetro 102, con Cama as de
0,60 x 0,80 mis. ' '
15. % CONEXIONES A MOTORES Y ARRANCADORES

e'bontrol de

El Contratista deberi conectar los arrancadores y llaves d
conectados

taodos los motores, dejindolos a éstos listos para funcionar,
con conductores de seccidn similar a la del CchuLto que los alimenta.

Los motores, arrancadores y controles le serédn suministrades al
Conkratista, quien deberd proveer canallzaCLOn, conductores y accesor los

para la instalacion.

16. "TELEFQMNOS

Las canalizaciones Lran enhebradas en alambre-guia galvanizado Se

ejecutarin segin normas de ANTEL.
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2."Con excaccién de los cafios de

6.1 Cafos de entrada para l1insas urkanas
Estos cafics deben galir al frentzs del edifi
lugar d=z acce2s0 piblico, como hall de entra
szrvicios.

Zn gl racorrideo de los mismes no s permite
& Las ca&jes si Zusre necasario,

s cajas de registro ssrin:

-

ffdé 10 x 10 x S cm pafﬁ difimetrc de .19 mm
7de.20 x 20 x 9 cm para didmetro de 25 mm
Sde 30 x .30 x 15 cm para difimetrc de 32 mm ©.

o
=
D
b
8
n
s
0O
n
N
il
t._l
fu

nenoxr
cueda

i
fu}
)
4]
fu
4]
ct
ir
1
vd
'J-
]
fu
0
‘-4.
O
s
o))
11}
i

1. Las &
cusden filos o r2barbas cue puedan lesionar
enhebrades, vy ea tedos les casos ds acuerdo
;/c ANTEL para las instalaciores eléctricas

ta dos cuxrvas como maximo,

54
no dista mis de 12 ‘mts. entre cajas de regiztrzo
pudiindose llegaxr a 15 mts. cuandc
de’ las curwas.

3. cajas.debe considérarse pars
' pdra el fondo, tsniendo en
r .entre la parte intsricr ds | a4y ,

entrada para las linzas urbanas
en cada

o
las cajas no est

MECRIA CONSTARUCTIVA GSNERAL
PARA CERAS DE ARCUITECTURA

recorridc, S& colocarin cajas

gue hava m&s d= una curva:

més
la altura, la ssgunda
¢uenta gue los 15 cm.
= lz tapa y el fondo )

cafio d= entrada llevarin

‘, N . .
todz prolkijidad evitande gue 0
los condictoras al serxr
cor lo astablecido por- UT

i

da este tizo.

/
ramo de cafierias, gue
n del cafio,

181

n a mds de 0,50 mis.

T

[Nl



MECRLA INSTRUCTIVA GeHEXAL
PAFS CZRAS DE ARGUITTCTURA

Q
L

s a instalarse para la salida de las derivacionas, s2rin de p
1dosea =4

Las caja o
15 menos. 20 x 20 x 9 cms. para el maximo d= 18 lineas, pudisn pasar a
20 x 10 * $ cms. cuando las lineas disminuyan a diez pares.

Todas las cajas, tante de registro como finales, de servicios
tzlafénicos, deberin ser individualas sin separaciones daedicadas & ctoros
servicios, cualquiera s2:z la Indole de los mismos.

17. LYUDA A SUB-CONTRATISTAS

instalador dekeri pre vudas entre gremios con el-Sanitario,
los elementos de

caleracc OHLSuE v el

m B

ta, proveyesndo

(]

1
1

conexidn gue los D‘aros rey

18. ~ INSTALACIONES DE PRRARRAYOS

GENERALIDADES
En planos ss espetifigaré la colocacidn © no de pararraycs.
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MECRIA CMSTRUCTIVA GENERAL
PARA CERAS DE ARCUITECTLRA

INSTALACION SANITARIA

£i la construccidn da las

ELl presenta capitulo (pérraro) se rzfiere &
.iﬁstélac;ones de evacuacidn y disposiclién final d= aguas gsarvidas v
~pluwvizles, Lﬂstalacién de agua iria ¥y caliente, suministiro y colocacidn

de ascarztos 05 y griferiz. ' :

HfrCorfesgohda tanto las canalizzcicnes interiores al predio del proyecto.
ccnd las :edes extarioras éue resultan necesarias (s aldo indicacién

‘exprssa. an los feqaudss pa:CLculéfas dal prayecto) .

REGLA.;‘-L'ENT:;CIO{‘F"S, TRP MITES
la Tﬂtendenc€as;”

- "isbosioﬁes ordenanzas . e#lamenta”LoﬂﬁS de
_ ﬁLHLCLPa1 ¥y OSE a las cual=s debe a a]usbarse el COFurauLSt& en todo
Smemento. : ‘
:é'de-la“Pdmini-::ac‘on ‘de P*OjEC;O un JUege de A 7
1 al que forma parte del proyecto, con el cual’ -
su ‘cargo log corresoondLeqhes planos munLchpales v ’
permisos corrsgspondientss e inspeccicones hasta "la

I
SQECCLon f_r-.a1 da las ooras.

1.

F o

:[; [{F
- 1.0 0
. pho
[EI :
= 0 N
v

woet W
[T e B

13
0
0

o

o]
o
n
m

‘costo de estas tPacajos serid cotlzado por sapa* aco. c#no "Trénitn_y' .
nLClpaLDS" rﬂsefvandcse la AdmLﬂLscraC|ér'la FGELbLl idad de -

Curm’sos mu
xclu;rlos del contrato. -
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MOYRLA COHSTRUCTIVA GaHERAL
PARA CERAS DE ARQUITECTURA

3.1 Subterrzanea
t.a tubsriz d= evacuacidn ds aguas s2rvidas szri ejecutada en PVC
znltario, = ""uc*do con Las normas UNIT 208 vy 647, =l espesor ds péred
2 los tubos no serd inferior a 3 mm y las juntas sarén de tipc soldado,
debiendo sagulirsse eStr;:tamente lazs indicacicnes dal fabricants en lo
referante a:
- carga, transporte, manipulzo vy almacenaje
- - corte,. pegado y colocacidn )
- intercalado de juntas de dilatdcidn
- fijacién de tubcs por medio de una abrazadera fija Y ot*a
deslizante en extrzmo superior e infericr del tubc,
- otras recomendaciones del fabricants. -
Las cimaras de inspeccién,bocas de desaglie v piletas de patio serdn de
hormigdn armado o de ladrillo revocho v lustrado y sus medidas se
ajustarZn a planos y ordenanz as. '
as que SL“E“8n la azlcura de ln-. llevarin sscalones da hierro rsdondo d=
iimetro de 19 mm., met a_L_aaas y esn:cvadas cdda 40 ¢is, Las tapas, | .
2925 y,co t“ataoas serin- ‘en zonas de c1rc~lac;6n'véhicu1a" sgrin desl :
igo "“extrarreforz do“ ' ' : .
a5 tapas dz cémaras da. inspeccidn ubL:ada en el interio de loczles, O
n drezs sxteriores pav_m=ntada:, sa ravest i:én con el misme tipo de pisc
‘emplear en el local. ' 3 - ' ;
remocidn .

£a tcodos los casos tandrén tiradores de bronce para su

3.2 Verticales

Los cafos ¥ accescrLos corresoonﬁxenﬁas a tu! ] le
proyectade en PVC sanita:Lo {(UNIT 206 y B47), espesor minime de 3 mm v Sse
raforzari los codos a pie da columna con una protsccidn de polyester
reforzado con fibra de vidrio PRFV d2 no mencs d= B.mom de espesor.
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MEFCRIA COMSTRUCTIVA G2MEZAL
PAPA CEAAS DE ARQUITECTURA

{
Sz sujetarin 2 paredes mediaznta grampas
‘hierro cdz ¢4 mm con bulones y se separardn como minimo 3 cm de los muxcs

Los desagiizs d= azotsz se realizerdn con embudo de plocmo soldadec a2 tubg
rorr~do de bronce emplomade a codo o pisza de hierro fundidc, con gpieza.
especial de transicidn & PVC (ver detallef como cpeldn ss podrid realizarx
tcd lumne &n nizrro fundidc hasta la boca dz desacie.

Las rimaria serén ds PUC de didmetzo 110 mm, las de lzs
pllstzas ‘Dvc de d_ameu*o S0 mm.. ..

&, :
Campr

Texist
~medidor. ¥ - e o

4{1 Egua fria : -

sLas tuber fizs de suministro-de agua fri a4 serin de PVC foscable, clase 10, °

ccen fittings de bronc - Las tuberias expuastas:

i
U
T 21

‘seguﬁ L= norma UNIT 5,
ra radicacidn sola:'saté. .proktegidas med‘ance anhu:a asrooLada.

1 . e . A L
La llave d= paso de la entrada de OSE serd.del tipo collza'Lnduseral, de ™
primera calidad, no adminitiéndoss las de tipo "liviano”

23 llavss de corte loczlss serin colizas ¢ esisrlces.

:
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4.2 Agua caliente

Le instzlacidn de agua calients se rea
accesorios de aleacidn del mismo matar
con hilo de estafic por capilaridad.

lilias seran tipo hemb:
c

O
b=

Las co
diZmstro con rebosa de br

as embutidas sa aislardn en
evitando el -amurs rigido d=

Las tuberi
o similar,.

Salvo indicacidn expresa en el proyact
locz2l, habiéndose previsto la ubicac: X}
bancs y cocina. .

capacidad y serdn des marca reaconocida

Serin de loza blances,
minimas los siguientes valores:

MEMIRLA CINSTAUCTIVA GEMERAL
PARA CESRAS BE ARCUITETURA

O part icul

de primera calidad

izari con tubos de cobra v
ial (l=z2t&n), aptcs para sc

da Dlono crdenanc

v reforzado o de

forma adecuada con cartdn coozugado

1 canio.

ar
n de calenta dores elé

Los calefones indicados en planos-sezén-en general de 0 lts. de

en la p;aza.

Parz los cascs gue. las-capacidades superen 1os d= los calef S
disponinles en Dla a se admitird. el suministzo de tancuss ds acgro
cCinoxidable, de la mejah, a1Ldac.-_- ; . .
Sé& ds=beri indicar el fabricanits, ‘zntscsdentes de eguinos similarss .
instaladcs y suministrar la garantiz escrita, minimo 1 afo. ,
4.3 Imstalacién para riego .
Se preverin los gr LfOS para riego en cantidad® indicada en planos o por la
Di:eccién,_conSLatentes en canillas cde dLamnt*O 3/4 d= broncs con rosca,
ubicadas scbre la -fuberia de distribucidn. ‘

5. APARATOS ¥ GRIFERIA f

5.1 Aparatos

v tendzdn como dimsnsiones
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MEYCRLA (CHSTRUCTIVA GENERAL
PARA CERAS DE ARCULITECTURA

T= incdorcs: ancho 3&3 mm
- large 495 mm
o= lavatorics: ancha 583 mm

largo 510 mm

ocportes necesarios para pilletas y
n embutidas de fibrocemento de 14 lis. d=s

fu

V-
s inod in por medio dz tornillos de broncs a
en portland blanco.

alar en‘Guarderias en servicios higiéni de
s -

ari
speCLal= para nifos. i

;5.2 > Accesqrios“
tal un partar ol'o de 15 x 1

qodoho pede 5
rradera vy una pewﬂh ;.Y por
va’

= deberd iaclulr por cada
‘una Ja“one 2 de 15 x. 15:con agarra

s

cor cada ducha -

cada . lavatorio un teallero integral crandc, todos de loza ol:nca, cuva
kubicac;ég-SEFa d=+eranaca por ia DLrECCLOH de Obra ’

5.3+ Griferia ...~
smin, cromada, con mezcladora paraz lavatorio, salwvg ind;caCLOnes

‘expresas en contrario.

6. TERMINACTONES . - o
' se pondra esbec fal cuLdado en’ 1a proliji dad y buena terminacidan de los .
de XYos

trabajes, en la drs_ancxa de los aparatos entre si y su separacidn
las eanillds v llaves de paso nao deberdn guedar hundidas ni

S muros, '
de los ravestimientos en demasia.

emerger

z1 swnccntraf=s»a Ce sanﬂtarxﬂ deberia coord;nar con el capataz de

‘albafiileria los Hlomos de rﬁvest1m'e“uo da locales mediante la ccloc

de los bolines que estime necesarios.
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HEMCRIA- CINSTRUCTIVA GEMERAL
PARA CERAS DE AR TECTURA

ILas tapzs. de Dbocas ds desaglies, piletas de patio, czjas sifoidss,
rejillas de piso y ds acceso a cafierias verticzalss ssaria de bronce. S5i
izs cajes son de 2PVC 1 tapas s=rian da PVC.

7. RESERVA DE AGUA

Cuﬂ"'stira ern depdsitos prefabricados o tangues construidos en sitios de
1hormigén ermade o. m_mooste:La, y ravocados iateriormente ceon arena 'y
oortland en realacida 2 X1y terminacidén en portland lLustrado. En todos

los cascs s=2 dese* n rasoe_ar las normas UNIT.

.. L
8. INSTALACION DE INCENDIO

La iastal C1on del sistema de bocas de incendio s

.con lo cue: lnchu=1 los plancs.

Rigen en s ejecucidn las prascripcicnes dsz la

. _
9. INSTALACION _DE GRS
L& instalacidn de gas o supe*gas se h r% €n un £odo ds acusrde con -los
ol s : . o Ly

: : . s . . '.!. .
- '

de la Junta en las
nd-d la pend;mnte

i2s serin de hierroc galvaiL ado y el mezeria
de litargiriec y glicerina. La Lnsuac_én te
“inal

roscas serd

necesaria para evitar bolsas de agua y tendrd a2l Ii tn un sifdén de
hronce. i ) :

10. PRUEBAS E INSPECCIONES

Todas las instalacicnes serin sometidas a las prusbas menicimalag - de
052, ademids de las gue aqui se detallan:
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Liga con columna llana entrs tapas ds

o

pru ,
uidcs desagiies secundarios durante 8 horas.

-
0
O
[
£
=1
b
fu
b=
n.
L
s
<3
= 0

lza Obra la auterizacidn
ién siesndo d2 su gargo les
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HETRLA COMSTRUCT IVA GERERL
PaRA CERAS CE ARCLIITECTUPA

ANEZO O
TERMINGLOGLA
o
Director de Obrz: Zs el Arguitectc o Ingenisro, pertenscients a la
‘Empresa Contratista ¢ con tratado por elle, encargado por cuenta ce slla
de la fiscalizacién v/o admln;stracLon de una ODKE-
‘Superxviscr de Cbra: Es el Arguitecto © Ingeniars pertenecizncs a ia
-MES fFOu encargado de ejsrcer —en uaa obra dirigida por un AZG. © Ing.
D\'actor de Ob*aﬂ figczlizacidn superidsr, ticnica V¥ administrativa.
1 , ' )
.sobrestanta: ==z el ayudante Técnlico, pachiller de "Arquitects o .Ingsnisro
vd'pe*scna id&nes, & las ordenes inmediatas el DLfectoh o Supervisor de
obra encargado de la fiscalizacidn ¥ Vlg’ ancia de la obra durants= toda
iz laboral. :

‘lagjornaca

.Conktratista o,empresarlc.Ada persona,. combaﬁia, empresa Constr
personer*_.jgrid" con la cual o 1as cuaL HES y FOD ha con

i
frobdé'o“pa::a-de_ia misma. - o : e

Taénido dé obra: Es el A:quitecto'o'IngadLerb'Civil contratado por La

empresz cohgratists pars dirigir, o:gaﬁizat“y-controlaf"dLariamente la.

ejecuc;én?de la obza, asumiendo la-respodsabilidad técnica de 1z misma -
E: el Arcultec*o o IrgerLe:c civil

Rapresentante tec:xco de- la empresa.
lar” eﬂo*esa ‘contratista
aS”ﬂlEﬂdO la resuonsabLlLdad téc

-1egales =3 reglamentarLas dete:mwnau. -

pa*a renre:entaf1a anLe los

c”n'fahadc Cor
organlsﬂos DuDchcc nicay civil gue las

. Levyes, Dec*sros VE nc:mas

& las cuales’
trabajo

La pe*song, COﬁDcﬂLa Q. emofesa con la cua1

t*ahado La e;euuc1on de um
n su cenkrato.

Subconbrathta.
.el.cont:a:;scc de una obra Ha- subcon

parcial, en lag con cLCLcnos esuabTeCLdaJ;e

prGitla M@ 1 ce i
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HETRLA CCMSTRUCTIVA GEMETAL
FARA CEBRAS DE ARCUITELTURA

[
It

i
]
[

' CONTROLES DE HORMIGON

a. En los racsudcs griaficos sa indica la rasistencia cilindrics
caracteristica del Hormigén z los 28 dias (ifck) para condicionss muy
buenas de =jecucidn.

coracién vy ensayo de probetas. Las probetzs se
in, transportarin y ensayardn segin las

s UNIT. Se elaborardn en grupos de seis probetas.
odré asutorizar gue hasta un méximo ds dos probektas
s. D= no mediar esta avtorizacidn todas se

¢. La resistencia a los 28 dias se correlzcionari

s 7 dias segin lz sigulente expresidn: 0 {28 cias)

Sa ordenarin las rasictzncias a los 28 dias de- las
de menor a mavor: xl < = x2 < = x3.. < =x6,
caracteristica estimada (£ c.est.) &l maycr de 1los
. x1 + x2 —-x3 o 0,80 . =1 . ' o
: .a. Eﬁflaﬁﬁemoria CODSLILC iva Pax Lcula* g2 indica la cantidad de : )
elaborar ¥ su ho:m;gon 'de procadencia. ) ;

‘probetas  a
n, transnorte, v ensavo de las D*ooetas.éeré de cuenka :del
almacenamiento 'y transporte de las probet sa P
do y contr olado pocr la SuDe”VLSLon de.Obra. . B it

£. La SLE&*VLSLOn ée Obra exigiri la e’aborgcvon de nuevos gruzes. de seis
contratista cambic la dosificacién y/o calidad
las gus también serin de .

" probetas toda vez que el
‘de Los matarialss comgonentes de Hormigdn,

“cusnta del Contratista.

1.
HY
0
i
H
te-
18]
8]
b

g. Criterio de aceptacidn

: el hormigén es de aceptacion

"x 0,8 fck < = fck: el hormigdn es des racibo, guedan ide la Dirsccidn de
Obra facultada para exigir la elaboracidén de hasta un méximo de 18
s cus tambisn sarin de cargo del Contrcacista.

probetas adicionalsg. la
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1a Diraccidn de Obra efsctuard un estudio parsizular
para evaluzr el enso en los coeficientas de seg"rldad de los
elementos arfsctados, guedando faculitada para exigir la realizacidén de
eventuales obras de rafuerzo de la estructura asi como
adas, todo lo cuzl seri
ionas

'v.:
ré& lugar & alteracion

1
i

r’|
Y

* fc est < 0,9

]

~
[
235

[a TN

ensavos divarsos,
la demclicidn parzcial o total de las partes afe
dz cuentz dezl Contratista. Esta situacidn no da
zjo ni a los Plazos Contractuales.

ndicacidn en contrario en el M.C.P.

Un primer groupe destinado a determinar la fck de la dosificacion.
Un- segundo grupo provea;ente dezl horomigdn vigas y pilarss de fundacidn

¥v/o platea.
Un tercer grupo de los pilarss.
Un cuarto grupo de las vigas y/o losas de cublerta.

Totalizan 24 probetas.’

mEE I
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ANEXO 1T
; DECRETO LEY N° 111/85C
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE PARA I.A INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIOHN



Visto: la necesidad de dictar disposiciones reglamentarias de seguridad e higiene para la Industria
de la Construccion, que se adecuen a las condiciones de trabajo especificas de esa rama de
actividad

Resultando: I) Que de acuerdo a las recomendaciones del Seminario Tripartito sobre Condiciones
y Medio Ambiente de trabajo en la Construccion, realizado en octubre de 1987, se cre6 una
Comision Tripartita integrada por la Camara de la Construccion del Uruguay, y el Sindicato Unico
de la Construcciéon y Ramas Afines y la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social,
con el cometido de revisar y actualizar las normas de seguridad e higiene aplicables al sector;

11) Que dicha Comisién ha sefialado las dificultades de aplicacion del Decreto No. 406/988,
a la Industria de la Construccion y ha elaborado un proyecto sustitutivo de reglamentacion,
que cuenta con el apoyo de los actores sociales involucrados, cuyos términos se
comparten

Considerando: I) Que resulta imprescindible la formulacion y reexamen periédico de las normas de
seguridad y salud laboral, para determinados sectores de actividad,;

1) Que para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es preciso
asegurar condiciones de trabajo adecuadas y no agresivas al trabajador

Atento: a lo expuesto precedentemente, a la opinion favorable de las organizaciones de
empleadores y trabajadores y a las facultades conferidas por el articulo 1° de la Ley No. 5.032

El Presidente de la Republica
DECRETA:
CAPITULO | - AMBITO DE APLICACION

Articulo 1°.- La presente reglamentacion se aplica a todas las actividades realizadas por
contratistas, subcontratistas y lo trabajadores por cuenta propia de la Industria de la Construccion
(que se definen en el articulo 2°), incluidos cualquier proceso, operacion o transporte en las obras
desde la iniciacion de los trabajos hasta su finalizacion

Articulo 2°.- La expresion construccion abarca:

1. Las obras de construccion del sector publico o privado, tales como: edificios, carreteras,
autopistas puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, canales, embalses, obras de proteccion contra
las aguas pluviales o maritimas, tineles, viaductos y obras relacionadas con la prestacion de
servicios como: comunicaciones, desagues, alcantarillado y suministro de agua y energia. Se
incluye en todos los casos, las excavaciones y la construccion, las transformaciones estructurales,
la renovacién asi como la reparacion y el mantenimiento (incluidos, cuando correspondan, los
trabajos de limpieza y pintura) y la demolicion de todo tipo de edificios, obras y estructura como las
mencionadas

2. El montaje y desmontaje de edificios y estructuras en base de elementos prefabricados, asi
como la fabricacion de dichos elementos en las obras
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES DE BIENESTAR

Articulo 3°.- Toda obra de construccion debera poseer desde su inicio, lugares adecuados con
destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor, que deberan reunir las condiciones
que se detallan en los articulos siguientes. Mientras se construyan dichos servicios los mismos
podran ser de caracter precario, siempre que aseguren la seguridad y la salud de los trabajadores.
Cuando la carencia de espacio impida su construccion independiente de la obra, deberan
instalarse cuando se haga el desencofrado de la losa sobre planta baja, mientras tanto se debera
proporcionar a los trabajadores instalaciones provisorias, que aseguren la dignidad y la salud de
los trabajadores

Servicios Sanitarios
Articulo 4°.- Toda obra debera disponer de servicios sanitarios bien ventilados e iluminados y

mantenidos en buenas condiciones de aseo, funcionamiento y conservacion. Los usuarios seran
responsables del buen uso y tratamiento de las instalaciones y materiales suministrados

Articulo 5°.- Los servicios higiénicos se estableceran debidamente independizados de los locales
donde se trabaje, para lo cual cada seccién de ellos, estara provista de una puerta que impida el
contacto de ambos ambientes

Articulo 6°.- Cuando la obra emplee personal de ambos sexos en nimero total superior a cinco,
debera disponer de servicios higiénicos separados para cada sexo

Articulo 7°.- El nUmero de gabinetes higiénicos, conteniendo inodoro pedestal o taza sanitaria,
estara de acuerdo al nimero de trabajadores por turno y sexo, en la siguiente forma:

Hasta 100 trabajadores: 1 cada 15 trabajadores o fraccion
De 101 hasta 200: 1 cada 20 trabajadores o fraccion
De 201 a 300: 1 cada 30 trabajadores sin limitacién

En los servicios destinados a hombres podra sustituirse la mitad de los inodoros o tazas sanitarias
por urinales o mingitorios

Estan prohibidas las tazas turcas y los asientos de fabrica

El empleador debera suministrar recipientes adecuados con tapa y bolsa de polietileno o similar
para que no se arrojen desperdicios al suelo

Articulo 8°.- Tanto los lavabos como los artefactos sanitarios, inodoros, tazas sanitarias,
mingitorios, deben ser de materiales adecuados como loza, gres vidriado, acero inoxidable y otros
Cuando se utilicen lavabos colectivos, éstos podran ser de portland lustrado

Articulo 9°.- Los inodoros, tazas, urinales o mingitorios estaran provistos de la correspondiente
descarga mecénica de agua y dispondran de los sifones y ventilaciones adecuados

Articulo 10.- Las paredes hasta un metro ochenta centimetros y los pisos deberan ser de portland
lustrado u otros materiales similares que ofrezcan una superficie lisa, impermeable, resistente y
facilmente higienizable

Articulo 11.- Toda obra fija con duracién mayor de seis meses debera, de ser posible, servirse de
la red cloacal

Articulo 12.- Cuando la obra esté ubicada en zona urbana o centro poblado donde no exista red

cloacal, se debera utilizar pozo séptico impermeable y ventilado construido de hormigén armado u
otro material el que se agotara mediante servicio de barométrica
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Articulo 13.- Fuera de las plantas urbanas o de los centros poblados podra admitirse que los
liquidos sean llevados por tubos impermeables hasta terrenos apropiados para su absorcion

No se podra efectuar el desagle en cursos de agua, en cunetas, calles o caminos u otros lugares
gue den origen a contaminaciones peligrosas

Duchas

Articulo 14.- Los servicios higiénicos deberan completarse con instalacion de duchas. Hasta 5
trabajadores habra una ducha comudn. Cuando existan mas de 5 trabajadores habra duchas
separadas por sexo en razén del siguiente nimero de trabajadores por turno:

Hasta 20 trabajadores: 1 cada 5 trabajadores o fraccion

Por los siguientes 20 trabajadores: 1 cada 10 trabajadores o fraccion

Por los siguientes 60 trabajadores: 1 cada 20 trabajadores o fraccion

Para los que excedan de 100 trabajadores: 1 cada 30 trabajadores o fraccion

Articulo 15.- Las duchas contaran con abundante agua limpia, fria y caliente y estaran instaladas
en locales ventilados, construidos de material. Las paredes hasta 1 metro ochenta centimetros y
los pisos deberan ser de portland lustrado o alisado u otros materiales similares que ofrezcan una
superficie impermeable, resistente y facilmente higienizable

Los pisos tendran pendiente para evitar el estancamiento del agua

Quedan prohibidos el uso de: rejillas de madera en el piso y calentadores de agua a alcohol
Vestuarios

Articulo 16.- Las obras deberan tener locales separados por sexo, apropiados para que el personal
efectlie el cambio de sus ropas y pueda guardar las mismas, asi como sus efectos personales en

forma higiénica y segura

Los usuarios seran responsables del buen uso y tratamiento de las instalaciones y materiales
suministrados

Articulo 17.- Los vestuarios deberan ubicarse preferentemente anexos a las duchas, ser aireados,
iluminados y bien defendidos de la intemperie

Deberan estar acordes con el nimero de usuarios para permitir el adecuado uso y desplazamiento
dentro de los mismos

Articulo 18.- Los vestuarios seran de material o madera y deberan contar con bancos y percheros
en cantidad suficiente para todo el personal

Prohibese el uso de clavos en sustitucion de los percheros

Comedor

Articulo 19.- Los trabajadores dispondran de un lugar adecuado para comer, ventilado e iluminado,
con mesas y asientos en cantidad suficiente. La mesa deberé tener superficie superior fija o

removible de material impermeable

Articulo 20.- Debera suministrarse a los trabajadores sin cargo alguno, los elementos necesarios
para calentar su comida y lavar los recipientes

Articulo 21.- Se prohibe el despacho y/o ingestion de vinos, cerveza u otras bebidas alcohdlicas,
tanto en los comedores como en cualquier lugar de la obra

Articulo 22.- Queda prohibido que los trabajadores ingieran sus alimentos en las obras, fuera del
lugar destinado a comedor, salvo acuerdo de partes

Articulo 23.- Cuando las obras requieran el traslado continuo del personal y sus instalaciones, los

servicios higiénicos, duchas, vestuarios y comedor podran ser de caracter movil, portétil o similar,
siempre que aseguren la dignidad y la salud de los trabajadores
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Dormitorios Temporarios

Articulo 24.- Cuando el trabajador debe pernoctar en el lugar de trabajo, el empleador tiene la
obligacién de proveerlo de albergue capaz de defenderlo eficazmente de los agentes atmosféricos
Las construcciones para dormitorios deben responder a las siguientes condiciones:

1. Los ambientes para adultos seran separados por sexo y estaran separados de aquellos para
nifios, a menos que sean destinados exclusivamente a una sola familia;

2. Estaran levantados del terreno o sobre una base bien seca, en forma de no permitir la
penetracion de agua en las construcciones ni el estancamiento de la misma en una zona de por lo
menos 10 metros alrededor;

3. Estaran construidas en forma de defender bien el ambiente interno de los agentes atmosféricos;

4. Dispondran de aberturas suficientes para obtener una activa ventilacion del ambiente, pero
provistas de buenos cerramientos moviles, puertas y ventanas con proteccion contra insectos;

5. Estaran provistos de iluminacion adecuada;
6. Tendran una superficie no inferior a tres metros cuadrados por persona;

7. Cercanas a dicha construccion o haciendo cuerpo con ella, deben existir locales apropiados de
servicios higiénicos, cocina y comedor

Cuando la duracién de las obras sea inferior a quince dias, los locales destinados a dormitorio
podran ser de madera o similares, carpas u otro tipo de construcciones, con la condicion de que
sean secas Yy estén provistas de techos y cerramientos adecuados

Articulo 25.- Los locales usados en caracter de dormitorios temporales, deben ser fumigados
cuando cambien sus ocupantes

Articulo 26.- A cada persona le sera destinada una cama, catre o cucheta con colchén, almohada y
una frazada, asi como también asiento, perchas y repisa. Trabajador y empleador podran acordar
que el operario utilice sus propios enseres siendo de cargo de la empresa el transporte de los
mismos

Locales de Resguardo

Articulo 27.- En los lugares donde los operarios normalmente trabajen el aire libre debera
disponerse de un local donde ellos puedan refugiarse de la intemperie en las horas de la comida y
descanso

Provisién de Agua para uso Humano

Articulo 28.- En cada obra o en las inmediaciones de la misma, debe haber a disposicién de los

trabajadores, agua potable en cantidad suficiente, tanto para beber como para su higiene personal

Para la provision, conservacion, transporte y distribucién del agua, deben observarse las normas
higiénicas convenientes para evitar su alteracion y para impedir la difusion de enfermedades

La distribucion del agua para lavarse debe ser efectuada mediante la instalacion de caferias y
lavabos con grifo y desagtie, estando prohibido el uso de lavatorios o palanganas con agua
estancada

Si se provee de bebederos, éstos deberdn mantenerse en estado de correcta limpieza

Articulo 29.- Toda obra ubicada en zonas donde hay servicio publico de agua corriente, debera
proveerse de ella para la bebida y para los lavabos y duchas
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Articulo 30.- Las obras ubicadas en zonas donde no hay servicio publico de agua, podran recurrir
para proveerse de ella a pozos perforados, procediendo a hacer analizar el agua para comprobar
su potabilidad. Este control debera repetirse periédicamente, al menos una vez al afio. Podra
admitirse una fuente superficial de provisién de agua siempre que ésta sea sometida a un
procedimiento de potabilizacion aprobado por las autoridades correspondientes y responsables

Articulo 31.- Cuando se disponga de tanques de almacenamiento y distribucion del agua, debera
cuidarse que ellos se mantengan en buenas condiciones de conservacion, siempre tapados y
sometidos a limpiezas periédicas, las que quedaran registradas. En estos casos, los controles de
potabilidad de agua deberan hacerse sobre muestras obtenidas después de la salida del tanque,
ademas de aquellos que correspondan efectuar sobre la fuente

Talleres del Obrador

Articulo 32.- Cuando la magnitud de la obra requiera la existencia de un obrador, el taller de éste,
en caso de existir, debera tener una altura media de 2 metros 60 centimetros y una minima de 2

metros 20 centimetros; la superficie de iluminacién y de ventilacién seran respectivamente de un

sexto y un décimo de la superficie del piso

La intensidad minima de iluminacién sobre los puestos de trabajo, sera de 200 lux, medidos a 80
centimetros del piso

Botiquin

Articulo 33.- En toda obra deberd existir en un lugar accesible, un botiquin de primeros auxilios,
que pueda trasladarse dentro de la obra, con los siguientes elementos:

1. Gasa estéril

2. Algodén hidrofilo

3. Leucoplasto

4. Vendas de lienzo

5. Agua oxigenada de 10 voliumenes

6. Solucion antiséptica externa

7. Apésitos para quemaduras

8. Jabon neutro

9. Colirio simple (o sea con antibidtico simple tipo OFTOL o POLIMICRON)
10. Pomadas analgésicas musculares de uso externo

Cuando los operarios estén trabajando a una distancia de la obra superior a 3 kilémetros, deberan
tener consigo los elementos indicados del nimero 1 al nimero 6 para prestar auxilio de
emergencia

Orden y Limpieza en las Obras

Articulo 34.- En toda obra y sus accesos deberan observarse el orden y la limpieza. Los lugares

de paso deberan tener un ancho minimo de 60 centimetros y estaran limpios de clavos,
herramientas y otros objetos procedentes de operaciones de construccion o demolicion

Articulo 35.- La madera después de usada en andamios, apuntalamientos y encofrados se limpiara
y apilara convenientemente

Las pilas de material a granel, en bolsas, etc., deberan tener una forma y altura que garanticen su
estabilidad

El retiro de los materiales estibados no debe comprometer la seguridad de los trabajadores ni la de
la estiba
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CAPITULO IIl - ANDAMIOS Y PROTECCIONES
Andamios
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 36.- Toda empresa de construccién, debera comunicar al Departamento de Condiciones
Ambientales de Trabajo de la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social con cinco
dias de anticipacion, la fecha en que comenzara a hacer uso de andamios. En la documentacion
se indicara con precision el lugar donde se esté realizando la obra, la ubicacion del andamio y sus
posibles futuros movimientos dentro de la obra. Se exceptlan los andamios de menos de 3 metros
de altura

Articulo 37.- Mientras se utilice un andamio, la empresa debera tener en la obra memoria
descriptiva del mismo, incluyendo croquis, materiales utilizados, calculos, etc. firmada por Técnico
responsable, a disposicion de los Inspectores de la Inspeccion General del Trabajo y del Banco de
Seguros del Estado

Articulo 38.- Si no hubiere copia de la Memoria descriptiva en la obra, o si efectuada una
inspeccion, se comprobase que los andamios no se ajustan a la Memoria exhibida, se dispondra
de inmediato la clausura del andamio, hasta tanto no sea regularizada la situacién

Articulo 39.- Mientras dure la clausura del andamio, la empresa infractora debera dar trabajo
acorde a sus categorias al personal que trabaja en el o los andamios clausurados, o en su defecto
continuar abonandoles sus jornales

Articulo 40.- Para levantar la clausura bastara que la empresa comunique al Departamento de
Condiciones Ambientales de Trabajo, mediante nota firmada por Técnico responsable, que el
andamio ha sido regularizado

Articulo 41.- No deberéa permitirse el acceso a los andamios a cualquier persona que declare ser
epiléptico, alcohdlico o sufrir de vértigo

Articulo 42.- Las plataformas deben ser adecuadas a su utilizacion, su ancho de trabajo no sera
inferior a 60 centimetros. Si la misma es de madera los tablones serdn de un espesor de 5
centimetros

La plataforma inmediata inferior a otra en que se trabaje no debe ser retirada

Articulo 43.- Cuando los tablones tengan tres apoyos sus extremos volaran 30 centimetros como
minimo y si tuvieran dos apoyos, sus extremos volaran 50 centimetros como minimo. Cuando los
tablones vayan solapados, se deberan colocar tablas chaflanada contra el extremo del tablén
superior a efectos de evitar que los trabajadores tropiecen el caminar por el andamio

Articulo 44.- Escaleras: Cuando las haya se colocaran por el exterior de andamio paralelamente a
él.

Tendran un ancho minimo de 50 centimetros, llevaran barandillas de 90 centimetros y cada tramo
sobrepasara 70 centimetros la altura a salvar. Estaran aseguradas de modo que se impida su
flexioén y los movimientos laterales

Andamios Colgantes

Articulo 45.- Los andamios colgantes deberan ser construidos de acuerdo a las normas UNIT
465/77 y 527/78

Andamios de Madera
Articulo 46.- Los pies derechos de los andamios no podran estar colocados, en ningln caso, a
distancia mayor de cuatro metros uno de otro. Estaran sélidamente empotrados en el suelo a una

profundidad de 50 centimetros o descansaran sobre tirantillos horizontales o sobre mamposteria.
Estaran perfectamente arriostrados al edificio a intervalos razonables
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Articulo 47.- Los machinales deberan tener una seccion minima de 7,5 centimetros por 7,5
centimetros o constar de dos tablas unidad de 2,5 centimetros por 15 centimetros, no deben estar
entre si a una distancia mayor de metros 1,50 en lo vertical y deben ser sélidamente fijados a los
pies derechos.

Los pies derechos han de unirse entre si por medio de cruces de San Andrés en nimero suficiente

Articulo 48.- Se establecera del lado exterior de cada plataforma y en contacto con ella, un rodapié
de tabla de 15 centimetros y una baranda formada por dos tablas en buen estado, de 2,5
centimetros por 15 centimetros o piezas de igual resistencia, colocadas sus aristas superiores a
metros 0,70 y a metros 1,40 de la superficie de transito y trabajo

Articulo 49.- Los andamios volados o plataformas para descarga de materiales deberan cargarse lo
menos posible, estar sélidamente fijados al edificio, tener un ancho minimo de 90 centimetros y
tener su baranda de proteccion, del lado de la descarga, con una altura minima de 40 centimetros

Articulo 50.- Cuando se trabaje en andamios sobre caballetes, estos Ultimos no deben estar a una
distancia mayor de metros 2,50 y el conjunto sera estable

Articulo 51.- Las descripciones de caracter general que figuran en los articulos 42 al 49 pueden ser
modificadas mediante disefio y calculo estructural firmado por técnico responsable, el que se
debera adjuntar a la documentacion prevista en el articulo 36. En este caso el plazo sera de 10
(diez) dias de anticipacién

Redes Protectoras

Articulo 52.- En las obras que se construyan con estructura, se colocara como medida de
proteccion y seguridad, una de las siguientes protecciones:

1. Una red metdlica de un ancho no menor de tres metros, la que se aplicara no mas de 6 metros
por debajo del piso en construccion. Dicha red sera tendida sobre tirantes de un espesor de 7,5
cm. por 7,5 cm., o piezas de similar resistencia o colgada y a una distancia entre si de tres metros,
con una inclinacién hacia adentro de treinta grados. La malla a utilizar ser& de tejido de alambre
galvanizado, con aberturas no mayores de 7,5 cm. por 7,5 cm. y estara afianzada a los machinales
gue la sostienen

2. Una red de fibra natural o sintética de tipo cortina vertical que cubra todo el perimetro exterior
de la obra, debiendo estar solidamente fijada a la estructura mediante pescantes en su parte
superior y grampas en la inferior en cantidad suficiente. La parte inferior de la red debera estar
sujeta como minimo en el piso inferior al de trabajo

Aberturas

Articulo 53.- Las aberturas o huecos en los pisos estaran siempre protegidos por resguardos, o
barandas y rodapié

Articulo 54.- Las aberturas para escaleras y rampas estaran protegidas en sus lados mediante
barandas, a excepcion del lado de acceso

Articulo 55.- Las aberturas en las paredes que estén a menos de metros 0,90 sobre la superficie
de transito y trabajo, y en las cuales haya peligro de caida desde mas de metros 1,50 de altura,
estaran protegidas por barandas, rejas u otros resguardos

Articulo 56.- Las barandas constaran de dos tablas en buen estado de 2,5 centimetros por 15
centimetros o piezas de igual resistencia, colocadas sus aristas superiores a metros 0,70 y a
metros 1,40 de la superficie de transito y trabajo

Escalera de mano

Articulo 57.- Las escaleras de mano ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez,
estabilidad y seguridad

1. Los largueros seran de una sola pieza y los peldafios estaran ensamblados y clavados
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2. No deberan protegerse con pinturas que oculten sus posibles defectos

3. Se prohibe el empalme de dos escaleras de mano a no ser que en su estructura cuenten
con dispositivos especialmente preparados para ello

4. Las escaleras de mano simples no deben salvar mas de cinco metros, a menos de que
estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a siete

metros

Siempre que un operario, utilizando una escalera manual, supere los tres metros de altura
sobre el suelo, debera utilizar cinturdén de seguridad sujeto a puntos ajenos a la escalera

5. En la utilizacion de las escaleras de mano se adoptaran las siguientes precauciones:

a. Su pie se apoyara en superficies horizontales, planas y sélidas, que eviten su
deslizamiento por la base

b. Para el acceso a los lugares elevados sobrepasaran en un metro los puntos
superiores de apoyo

c. La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo sera la
cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo

d. Las escaleras de tijera o dobles, estaran provistas de dispositivos que

establezcan la abertura Unica a la que deben ser utilizadas, y aseguren su
estabilidad
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CAPITULO IV - RIESGO ELECTRICO

Articulo 58.- Las instalaciones eléctricas deben hacerse de acuerdo con las exigencias de la
autoridad competente, que fijara la calidad de los conductores, caracteristicas de los tendidos a
canalizaciones, dispositivos de corte y seguridad

Articulo 59.- Cuando se trabaje con tensiones superiores a la de seguridad, que es de 32 voltios,
deberan tomarse las medidas de prevencion a fin de evitar el pasaje de corriente eléctrica por el
cuerpo del trabajador, con intensidad que pueda resultar peligrosa. Se considera adecuado el uso
de disyuntor diferencial

Articulo 60.- Las maquinas eléctricas deberan tener dispositivos de corte de seccionamiento que
impidan su funcionamiento intempestivo

Articulo 61.- En las instalaciones y equipos eléctricos para la proteccién de las personas contra los
contactos con partes habitualmente en tension, se adoptaran algunas de las siguientes medidas:

1. Se alejarén las partes activas de la instalacién del lugar donde las personas
habitualmente se encuentran o circulan

2. Se interpondran obstaculos que impidan todo contacto accidental con las panes activas
de la instalacion

Articulo 62.- Las medidas de proteccién contra los contactos eléctricos indirectos, que se entiende
son aquellos que se pueden producir con elementos que ocasionalmente estén en tension, seran
de los siguientes tipos:

1. Medidas consistentes en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo, haciendo
gue los contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo los contactos simultaneos, entre las
masas Yy elementos conductores en los cuales pueda aparecer una diferencia de potencial
peligrosa

2. Medidas consistentes en la puesta a tierra efectiva y debidamente mantenida de las masas

Articulo 63.- Las masas de las maquinas eléctricas deberan estar unidas eléctricamente a una
toma a tierra 0 a un conjunto de tomas a tierra interconectadas. El circuito de puesta a tierra
debera ser continuo, permanente, tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y
una resistencia adecuada acorde a las especificaciones del organismo oficial competente

Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas deberan estar de acuerdo con
el umbral de tension de seguridad y los dispositivos de corte deberan ser elegidos de modo de
evitar llevar o mantener las masas a un potencial peligroso en relacién a la tierra 0 a otra masa
vecina

Interruptores y cortacircuitos de baja tension

Articulo 64.- Los interruptores y cortacircuitos de baja tension cumpliran las siguientes
prescripciones:

1. Los fusibles o cortacircuitos no estaran al descubierto, a menos que estén montados de
tal forma que no puedan producirse proyecciones ni arcos

2. Los interruptores deberan ser de equipo completamente cerrado, que imposibiliten, en
cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas

3. Se prohibe el uso de los interruptores denominados "de palanca” o "de cuchilla" que no
estén debidamente protegidos incluso durante su accionamiento

4. Los interruptores situados en locales de caracter inflamable o explosivo se colocaran
fuera de la zona de peligro. Cuando ello sea imposible, estaran cerrados en cajas
antideflagrantes

5. Los fusibles montados en tablero de distribucion seran de construccion tal, que ningn
elemento a tension podréa tocarse involuntariamente
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Trabajos sin tensién

Articulo 65.- Para efectuar inspecciones o reparaciones en una instalacion o maquina eléctrica, se
debera aislarla de toda fuente de tension, mediante un dispositivo de corte, comprobar la ausencia
de tension y colocar la sefializacion que advierta la realizacion del trabajo, delimitando claramente
la zona

Articulo 66.- Para los trabajos en lineas areas deberan adoptarse todas las medidas tendientes a
asegurar su separacion de toda fuente de tension, evitar el contacto accidental con lineas en
tension y prevenir el efecto de las condiciones climéticas

Articulo 67.- Cuando el trabajo en lineas aéreas implique tareas en postes, debera usarse casco
protector, cinturdn de seguridad y garfios trepadores o escaleras u otros dispositivos de elevacién
adecuadas

Articulo 68.- Para los trabajos en lineas subterraneas deberan adoptarse todas las medidas
tendientes a prevenir los efectos de las condiciones climaticas riesgosas

Articulo 69.- Cuando se debe trabajar en lineas subterraneas sin ventilacién suficiente o en caso
de riesgo de incendio, los operarios deberan estar provistos de mascaras respiratorias con
provision de aire y cinturén de seguridad con cable de vida, que sujetara otro operario desde el
exterior

Trabajos con Tensién

Articulo 70.- Podra realizarse trabajos sobre instalaciones o maquinas en tensién solo cuando
circunstancias especiales asi lo requiera. En ese caso, los trabajos seran ejecutados por personal
especializado bajo directa vigilancia del supervisor, con todos los equipos y herramientas
necesarios para prevenir accidentes

Articulo 71.- Cuando se trabaja con instalaciones o maquinas en tension, no esta permitido el
empleo de escaleras metdlicas, cintas, métricas, aceiteras u otros elementos de materiales
conductores

Soldadura Eléctrica

Articulo 72.- Los aparatos destinados a la soldadura eléctrica cumpliran en su instalacion y
utilizacion las siguientes prescripciones:

1. Las masas de estos aparatos estaran puestas a tierra, debiéndose tener en cuenta estas dos
situaciones:

a. Puesto de Trabajo Fijo. La masa del equipo y la pinza pueden ser la misma, siempre
gue se garantice la equipotencialidad entre diversas masas accesibles, maquina de soldar,
mesa de trabajo, pieza etc., y que el dimensionado de los conductores de proteccion (de
conexiones entre masas) esté disefiado para poder soportar las intensidades previstas
para el circuito de soldeo sin calentamientos excesivos. El conjunto equipotencial debe
reunirse a tierra

b. Puesto de Trabajo Mdvil. En este caso no deben realizarse la conexion de la pinza de
soldeo a la masa del equipo de soldadura

La pinza debera estar conectada directamente a la masa metalica que deba soldarse debiendo
garantizar por todos los medios una perfecta conexioén eléctrica

2. Los bornes de conexion para los circuitos de alimentacion de los aparatos manuales de soldar
estaran cuidadosamente aislados

3. Cuando existan en los aparatos ranuras de ventilacién estaran dispuestas de forma que no se
pueda alcanzar partes interiores bajo tensién

4. Las superficies exteriores de los porta-electrodos a mano estaran correctamente aislados
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5. La tensién de vacio entre el electrodo y la pieza a soldar no superaré los 32 voltios

Los equipos de soldadura deberan tener incorporados limitadores de tension de vacio para
conseguir esta tension maxima. Cuando por razones técnicas sea necesario superar la tension de
32 V se debera adoptar precauciones adecuadas como por ejemplo aislar al operario

6. Cada aparato llevara incorporado un interruptor de corte que interrumpa el circuito de
alimentacion asi como un dispositivo de proteccién contra sobrecargas; regulados, como maximo
al 200 por 100 de la intensidad nominal de su alimentacién, excepto en aquellos casos en que los
conductores de este circuito estén protegidos por un dispositivo igualmente contra sobrecargas,
regulado a la misma intensidad

7. Las personas que utilicen estos aparatos recibiran las instrucciones apropiadas para:

a. Hacer inaccesibles las partes bajo tension de los portaelectrodos cuando no sean
utilizados

b. Evitar que los portaelectrodos entre en contacto con objetos metdlicos

c¢. Unir al conductor de retorno del circuito de soldeo las piezas metalicas que se
encuentren en su proximidad inmediata

Equipos y Herramientas Eléctricas Portatiles

Articulo 73.- Los equipos y herramientas eléctricas portatiles cumpliran las siguientes
prescripciones:

1. La tension de alimentacion en las herramientas eléctricas portétiles de cualquier tipo no podra
exceder de 250 voltios con relacién a la tierra. Si estan provistas de motor tendran dispositivo para
unir las partes metalicas accesibles del mismo a un conductor de proteccién

2. En los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan unir sus partes
metalicas accesibles a un conductor de proteccion, su aislamiento correspondera en todas sus
partes a un doble aislamiento reforzado

3. Cuando se empleen herramientas eléctricas portatiles en emplazamientos muy conductores,
éstas estaran fabricadas para ese uso o se aislaran por medio de un transformador o se
protegeran con un disyuntor diferencial

4. Los cables de alimentacion de las herramientas eléctricas portatiles estaran protegidos por
material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas

5. Se evitar el empleo de cables de alimentacion largos al utilizar herramientas eléctricas
portétiles, instalando enchufes en puntos proximos

6. Las herramientas portéatiles de mano llevaran incorporado un interruptor debiendo responder a
las siguientes prescripciones:

a. Deberan tener un dispositivo de conexion que exija que el operador lo tenga
permanentemente accionado para que la herramienta se mantenga en marcha

b. El interruptor estara situado de manera que se evite el riesgo de la puesta en marcha
intempestiva de la herramienta cuando no sea utilizada

7. Las lamparas eléctricas portatiles seran alimentadas con una tensién no mayor de 32 voltios,
salvo que se utilice un disyuntor diferencial

Riesgo Eléctrico en Canalizaciones

Articulo 74.- Para ejecutar canalizaciones subterraneas en via publica, se requerira de UTE
informacién exacta del tendido planialtimétrico de conductores eléctricos

El Organismo podra documentar dicha informacién mediante planos precisos o sefializaciones en
sitio de cruces u otros que pudieren interferir las canalizaciones

En los puntos de interferencia sefialados, la empresa recurrira a procedimiento de canalizacién de
avance controlado hasta su localizacién
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CAPITULO V - MAQUINAS

Articulo 75.- No se permitira el trabajo con maquinas a aquellas personas que no posean los
conocimientos para su utilizacion

Articulo 76.- Las maquinas que tengan puntos o zonas de peligro debido a partes moviles y/o
riesgo de proyeccion de particulas, deberan estar provistas de protecciones o dispositivos de
seguridad apropiados, empleandose prioritariamente protectores fijos

Articulo 77.- Después de realizar reparaciones 0 mantenimiento en los que deba quitarse la
protecciodn, se hara previo a su utilizacién una revision para asegurar que los dispositivos de
seguridad han sido restablecidos a sus condiciones normales de trabajo

Articulo 78.- No se podra realizar trabajos de mantenimiento, reparacion o limpieza con las
magquinas en movimiento

Articulo 79.- Debera prestarse especial atencion a la seguridad en los alrededores de las
maquinas, los que deberéan estar libres de todo objeto

EQUIPOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE
Disposiciones Generales

Articulo 80.- Queda prohibido el ascenso o descenso de personas en equipos de elevacion no
habilitados a tal fin por la autoridad competente

Articulo 81.- Las tareas de arenado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, seran
realizados bajo la responsabilidad de Técnico competente, y por lo personal idéneo y experiente,
gue estara sometido a supervision especial

Articulo 82.- Se debera suministrar todo el equipo de proteccion personal requerido, asi como
prever los elementos para su correcta utilizacion (cinturones de seguridad y sus puntos de
enganche efectivo, etc.)

Los puntos de fijacién y arriostramiento serén seleccionados de manera de asegurar la estabilidad
del sistema de izar con un margen de seguridad que no ponga en peligro el sistema, en la
eventualidad de una situacion de razonable sobrerequerimiento

Articulo 83.- A partir de la vigencia del presente decreto, los equipos de izar que se construyan o
importen, tendran indicadas la carga maxima y las condiciones especiales de instalacion, tales
como contrapesos, fijacion, etc

Articulo 84.- La elevacidn y descenso de las cargas se haré lentamente, evitando toda arrancada o
parada brusca y se hara siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo

Cuando sea de absoluto necesidad la elevacion de las cargas en sentido oblicuo, se tomaran las
maximas precauciones de seguridad por parte del encargado del trabajo. La comunicacién entre
]es personas involucradas en ]es operaciones de elevacion y transporte de cargos se efectuara
mediante sefales codificadas

Articulo 85.- Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de dirigir las
maniobras, seran adecuadamente instruidas debiendo conocer el cddigo de sefiales convenido

Articulo 86.- Cuando después de izada la carga se observa que no esta correctamente asegurada,
el maquinista hara sonar la sefial de precaucion y descendera la carga para su arreglo

Articulo 87.- No se dejaran los aparatos de izar con carga suspendida
Articulo 88.- Se prohibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas

Cuando sea necesario guiar las cargas se utilizaran cuerdas, ganchos, etc
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Articulo 89.- Cuando el operador de un aparato de izar no tenga dentro de su campo visual las
zonas por las que se debe pasar la carga, se empleara uno o varios trabajadores para efectuar las
sefiales adecuadas para la ejecucion correcta de las operaciones

Articulo 90.- Se prohibe la permanencia de trabajadores en la vertical de las cargas

Guinches

Articulo 91.- Los sistemas de operacion del equipo seran confiables y en especial los sistemas de
frenos tendran caracteristicas de disefio y construccién que aseguren una respuesta segura en
cualquier circunstancia de uso normal

Deberan someterse a mantenimiento adecuado y permanente, y en caso de duda sobre su
funcionamiento, serdn inmediatamente puestos fuera de servicios y sometidos a las reparaciones

necesarias

Las eslingas y cadenas de estos equipos seran también sometidas a especial atencién y se
tratarén con el criterio anterior

Articulo 92.- Se deberéa asegurar una comunicacion clara entre el operador y el personal que
depende de la operacion del guinche

La misma se podra realizar mediante sistema oral o mediante sefiales que no permitan errores de
comunicacién o que reduzcan a un minimo razonable esta posibilidad

Articulo 93.- Las tareas de cambio de torreta piso a piso, que reviste condiciones particulares de
riesgo, serén especialmente atendida para minimizar los mismos

Articulo 94.- Se debera proteger el tramo horizontal de la linga y los elementos moéviles del motor

Articulo 95.- Se prohibe el uso de guinches y equipos de izar para el transporte de personas
Torre Grlas

Articulo 96.- En la utilizacion de Torre - graas los operarios tendran formacion adecuada para un
manejo correcto de las mismas

Por su parte el empleador proporcionard las instrucciones para una ubicacion segura

Estas instrucciones se ajustaran a lo establecido por el fabricante del equipo en especial en lo que
refiere a:

1. Evitar el desprendimiento, alteracion de la posicion de los materiales transportados
2. Impedir la caida de objetos en el tambor de enrollamientos del cable de elevacion

3. Forma, peso, distribucion y demas condiciones a que se deberan ajustar los lastres de bases y
contrapluma

Articulo 97.- En igual forma se aplicaran las instrucciones del fabricante, en todo lo relacionado con
las gruas empotradas (macizos de anclaje y cuando corresponda, marcos de empotramiento, y
arriostramientos necesarios)

Articulo 98.- Se tendran en cuenta las siguientes precauciones:

1. Las plataformas de trabajo deberan procurar una ubicacion tal que el gruista puede dominar
visualmente toda el area de trabajo de la gria

2. La grda no permanecerda por ningln motivo, con carga suspendida

3. Cuando la grda no esté en uso debera preverse un anclaje adecuado con mordazas de sujecién
de la torre al carril
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4. La griia no debe estar en movimiento ni mantener carga suspendida cuando el viento pueda
aparejar riesgos. Vientos de 60 Km. por hora son indicadores de referencia para suspender las
maniobras. Si los vientos adquieren una velocidad superior a los 80 Km. por hora, se debe detener
inmediatamente la torre gria, colocandose en lugar donde ofrezca suficiente proteccion dejando en
esos casos el paso libre para que la pluma pueda orientarse en favor del viento

5. Las distintas partes de las torres gruas dispondran de toma de tierra. Estaran equipadas con
dispositivos de sefial sonora de accionar voluntario

6. Para evitar la salida de la torre gria de la guia y su desplome se colocaran en los extremos
topes o parachoques y dispositivos limitadores automaticos de recorrido de la gria, ajustados de
tal forma que esta quede detenida como minimo a un metro de los topes o parachoques

Articulo 99.- Cuando deban trabajar simultdneamente mas de una torre gria en lugares proximos,
se observaran en su ubicacion y desplazamientos las precauciones necesarias para evitar toda
posibilidad de choques de los equipos o sus cargas, con el empleo de limitadores de giro y
maniobra

Articulo 100.- Toda torre grua estara provista de un limitador de par y un seguro de carga maxima,
ambos segun las indicaciones del fabricante

Articulo 101.- Las vias se asentaran en terrenos firmes y horizontales tanto longitudinal como
transversalmente, sobre una base de arena y grava bien apisonada donde se apoyaran los
durmientes. Las juntas de los carriles coincidiran con las traviesas, a casos de curvas el radio de
curvatura sera constante

Eslingas

Articulo 102.- Todas las eslingas deben estar construidas con cadenas y cables de resistencia
suficiente para soportar los esfuerzos a que seran sometidas, cumpliendo las siguientes
prescripciones:

Al calcular una eslinga para soportar una carga determinada hay que tener en cuenta que, cuando
los ramales no trabajan verticales, el esfuerzo que realiza cada ramal crece al aumentar el angulo
que los ramales forman entre si

Suponiendo que la carga se reparta de modo uniforme entre todos los ramales, el esfuerzo que
debera soportar cada uno de ellos se determinard mediante calculo geométrico correspondiente al
angulo que forme

En ninguin caso se utilizaran eslingas cuyos ramales formen un angulo superior a 90 grados

2. Se emplearan separadores que garanticen que cuando las cargas se eslinguen en dos puntos
no se produzca el corrimiento de éstos

3. Cuando se utilicen eslingas mdltiples se debera distribuir la carga lo mas uniformemente posible
entre los distintos ramales

4. Cuando se utilicen eslingas mdltiples los extremos superiores de las mismas deberan estar
recogidas mediante un anillo o manguito, y no enganchadas separadamente en el gancho
elevador

5. Para las eslingas, cualquiera que sea el material, la carga de maniobra o trabajo sera como
maximo la quinta parte de su carga de rotura

Ganchos
Articulo 103.- Los ganchos cumpliran las siguientes prescripciones:

1. Los ganchos seran de acero o hierro forjado y estaran provistos de pestillo u otros
dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan soltarse

2. Los ganchos deberan elegirse en funcién de la carga o del esfuerzo de traccion que
tienen que trasmitir

3. Las partes de los ganchos que puedan entrar en contacto con las eslingas no deben
tener aristas vivas

4. La carga de trabajo sera como maximo la quinte parte de la carga de rotura
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Cables

Articulo 104.- Los cables de los aparatos de izar seran de construccion y tamafio apropiado para
las operaciones en que se hayan de emplear y cumplirén las siguientes prescripciones:

1.- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos o argollas estaran provistos
de guardacabos resistentes

2. Cuando se realice un terminal con abrazaderas, el nimero minimo de éstas para
asegurar el terminal se calculara dividiendo el diametro del cable en milimetros por 6,
tomando la cifra entera por exceso pero sin que sea nunca inferior a 2

3. Entre las abrazaderas debe guardarse una distancia aproximadamente 6 veces el
didametro del cable

Para la colocacion de las abrazaderas, se recomienda poner el fondo de la "U" sobre el hilo muerto
y las placas de ajuste sobre el hilo tirante, con lo que se evita comprimir la parte del cable sometida
a la tension de trabajo. Las tuercas deben apretarse sucesiva y gradualmente. Se recomienda por
su mayor seguridad la utilizacién de terminales con casquillo a presién o con metal fundido

4. Los ojales y los lazos para los ganchos, anillos y demas panes de los cables sometidos a
esfuerzo de tension directa, seran capaces de soportar una carga, igual a la carga maxima
admisible multiplicada por un factor igual a 6 como minimo

5. Los cables estaran siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes u otros defectos

6. Se controlara periddicamente el nimero de hilos rotos en cada conjunto o toron, desechandose
aquellos cables que los poseen en mas de diez por ciento, contados a lo largo de tramos del

cableado, separados entre si por una distancia inferior a ocho veces su diametro

7. El diametro de los tambores de los aparatos de izar, no serd inferior a 30 veces el del cable
siempre que sea también 300 veces el didmetro del alambre mayor

Cuerdas

Articulo 105.- Las cuerdas de los aparatos de izar no se deslizaran sobre superficies asperas o en
contacto con tierra, arena o sobre angulos o aristas cortantes, a no ser que se encuentren
debidamente protegidas

No se depositaran en locales donde estén expuestas a contacto con sustancias corrosivas
Articulo 106.- Las gargantas de las poleas se acomodaran para el facil desplazamiento y enrollado
de los eslabones de las cadenas

Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas seran de dimensiones adecuadas para que
ellos puedan desplazarse libremente y su superficie sera lisa y con bordes redondeados

Carretilla y Carros de Mano

Articulo 107.- Seran de material resistente en relacion a las cargas que hayan de soportar y de
modelo apropiado para el transporte a efectuar

Articulo 108.- Las ruedas seran de disefio y materiales que disminuyan al minimo el esfuerzo

necesario para manejarlas, si la operacion lo permite el material se seleccionara para disminuir el
deterioro del piso
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Medios de Transporte Automotor

Articulo 109.- Todos estos vehiculos estaran provistos de luces, frenos, espejo retrovisor,
dispositivos de aviso sonoros y tendran indicacion visible de su capacidad maxima a izar o
transportar. En caso de detenerse en superficies inclinadas se bloquearan las ruedas

Articulo 110.- En estos vehiculos s6lo podra viajar el conductor del mismo, salvo que estén
especialmente disefiados para transporte de acompafiantes

Herramientas Manuales

Articulo 111.- Los trabajadores recibiran instrucciones precisas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de emplear, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningun caso puedan
utilizarse para fines distintos a los que estan destinadas. Las herramientas manuales seran
templadas, acondicionadas y reparadas Unicamente en lugar adecuado y por personas
debidamente calificadas

Articulo 112.- Las herramientas manuales cumpliran las siguientes prescripciones:

1. La union entre sus elementos sera firme, para evitar cualquier rotura o proyeccién de los
mismos

2. Los mangos o empufiaduras seran de disefio y dimension adecuada para facilitar la sujecién
segura de la herramienta, no tendran bordes agudos ni superficies resbaladizas y seran aislantes
en caso necesario

3. Las partes cortantes y punzantes se mantendran debidamente afiladas

4. Durante su uso deberan estar en condiciones adecuadas de limpieza

Articulo 113.- Las herramientas portéatiles accionadas por fuerza motriz cumplird las siguientes
prescripciones:

1. Estaran suficientemente protegidas para evitar proyecciones peligrosas

2. Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes estaran cubiertos con aislamientos o
protegidos con fundas o pantuflas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el
maximo grado de seguridad compatibles con el trabajo

Articulo 114.- Las herramientas neumaticas cumpliran las siguientes prescripciones:

1. Las vélvulas cerraran automaticamente al dejar de ser presionado el gatillo por el operario y las
mangueras y sus conexiones estaran firmemente solidarias a los tubos del aire a presion

2. Las mangueras y conexiones usadas para conducir aire comprimido a las herramientas
neumaticas portétiles estaran:

a. Disefiadas para la presion de servicio a que seran sometidas;

b. Unidas firmemente a los tubos de salida permanentes o unidas por medio de acoples de
cierres rapido de calidad comprobada;

c. Mantenidas fuera de los pasillos y los pasajes a fin de reducir los riesgos de caidas y
dafios a la manguera

3. Se prohibe la préactica de expulsar la herramienta de trabajo con la presion del equipo
neumatico; deberan ser quitadas a mano

4. Deberén cerrarse las valvulas alimentadoras de aire cuando sea necesario proceder al cambio
de la "herramienta" del equipo neumatico portatil o efectuar alguna tarea que no sea una operacion
regular

5. Queda absolutamente prohibido el aseo del cuerpo o de las ropas de trabajo con aire
comprimido, asi como del piso en presencia de operarios trabajando
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Sierra Circular

Articulo 115.- Estaran provistas de resguardos que cubran la parte expuesta de la sierra, por
encima de la mesa, debiéndose ajustar automaticamente a las necesidades de uso

Estos resguardos seran facilmente regulables o autorregulables, protegiendo al trabajador contra el
contacto accidental con la hoja, proyecciones de particulas o dientes de sierra rotos

Articulo 116.- Estaran provistos de cuchillas divisoras, sélidas, rigidas, faciimente regulables. El
ancho de la abertura de la mesa para el paso de la hoja ser& lo mas reducido posible

Articulo 117.- Para todas las piezas que sea posible, se utilizaran guias y empujadores en las
sierras circulares alimentadas manualmente

Articulo 118.- Contaran con un dispositivo de corte de energia de facil acceso para el trabajador
Articulo 119.- La mesa de las sierra estara protegida en su parte inferior, de manera de impedir el
acceso accidental a las partes moviles

Hormigoneras

Articulo 120.- Todos los engranajes, cadenas, rodillos, poleas y correas deberan estar
resguardados, para evitar contactos accidentales con los mismos

Articulo 121.- La llave de corte debera ser de facil acceso para el operario, sin necesidad de entrar
en contacto con partes mecénicas de la maquina

Articulo 122.- En las hormigoneras eléctricas, el volante debera estar aislado eléctricamente,
mediante material apropiado

Articulo 123.- En las hormigoneras semifijas o de pala o cuchara se prohibira a los trabajadores
pasar por debajo de la cuchara o pala

Antes de abandonar el trabajo, el operario dejara la cuchara apoyada en el suelo

Articulo 124.- En las plantas hormigoneras sera obligatorio proteger mediante rejillas, las tolvas en
la que pudiera caer una persona
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CAPITULO VI - DEMOLICIONES y EXCAVACIONES
Demoliciones

Articulo 125.- Antes de iniciarse las obras de demolicion se debera comunicar a la Inspeccion
General del Trabajo. Se solicitara el corte de los servicios que representen peligro y las
indicaciones necesarias para evitar roturas en instalaciones exteriores

Articulo 126.- Se instalaran vallas y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde
la construccion a demoler, a fin de impedir el acceso a la misma a personas no autorizadas

Articulo 127.- Cuando se trate de demoler edificios de mas de un piso, se hara progresivamente
por piso, empezando por el superior, no permitiendo que se acumulen escombros u otros
materiales en cantidad tal que peligre la estabilidad de la estructura

Articulo 128.- Queda terminantemente prohibido arrojar hacia afuera del edificio el material o
escombro procedente de las demoliciones

Articulo 129.- Los trabajadores deberan disponer de lugares de Paso seguros conservando las
escaleras el mayor tiempo posible, no debiendo quitarse las barandas mientras dichas escaleras
permanezcan en uso

Queda prohibido el ascenso y circulacion sobre muros internos y externos como asi el transito o
pasaje por debajo de la zona a cuya demolicion se proceda

Articulo 130.- Se debera instalar una plataforma de proteccién a lo largo de la parte exterior de los
muros, que proteja de la caida de escombros. Esta plataforma deberéa ser desplazada a medida
gue avance el trabajo de demolicién, de modo que siempre se encuentre a no mas de tres metros
por debajo del nivel de trabajo

Esta plataforma tendrd un ancho minimo de 2.50 metros y una superficie continua, con una
inclinacién de treinta grados hacia adentro

En ninguin caso se utilizara esta plataforma como pasaje o depdsito de escombros y materiales
debiendo cerrarse su acceso

La plataforma de proteccion debera ser calculada en funcion de la carga probable a soportar

Articulo 131.- No se dejara ninguna construccion en curso de demolicién en un estado que corra
riesgo de desplomarse, sin vallado de seguridad

Articulo 132.- Cuando se utilice para la demolicion de cualquier tipo de estructura martillos
neumaticos o similar, el mismo deberé estar sujeto mediante cuerdas u otros, en algin elemento
fijo de forma tal que la caida de éste no comprometa la estabilidad e integridad fisica de los
trabajadores

Articulo 133.- La demolicion de los muros debe hacerse en forma gradual y bajandose todos los
muros simultaneamente

En caso de tener que demoler una zona antes que otra, se dejaran los muros escalonados, pero
nunca cortados a plomo

Articulo 134.- Cuando los muros medianeros estén en condiciones precarias de estabilidad y se
haga dificultoso su apuntalamiento, se dejaran los muros perpendiculares escalonados a manera
de contrafuerte

Articulo 135.- Cuando se trate de demoler techo de chapa de hierro, o fibrocemento se procedera
en el siguiente orden: primero se quitaran las chapas, luego las correas y por ultimo las cerchas u
otro elemento resistente

Para retirar las chapas se quitaran por hiladas, colocando tablones convenientemente apoyados y
afirmados para permitir el trabajo seguro del personal

Para bajar manualmente las cerchas y correas se construird el andamio necesario y se utilizaran
aparejos
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EXCAVACIONES
Disposiciones Generales

Articulo 136.- Antes de comenzar el trabajo de excavacion una persona competente debe
comprobar la estabilidad del terreno

Articulo 137.- Antes de iniciar obras de excavacién se deben cortar los servicios que representen
peligro

Articulo 138.- Se deben sefializar convenientemente todas las excavaciones con profundidad
mayor a 1,20 metros

Paredes de la excavacion

Articulo 139.- Se debe examinar las paredes de la excavacion en los siguientes casos:
1. Después de una interrupcién de trabajo de méas de un dia;

2. Después de un desprendimiento de tierras;

3. Después de sobrevenir dafio al apuntalamiento;

4. Después de fuertes lluvias;

5. Cuando se encuentren suelos heterogéneos

Articulo 140.- Se deben prever dos medios o vias de salida en toda excavacion

Articulo 141.- Cuando en la excavacién se aprecien capas facilmente desmoronables, debe
procederse a su remocién con las precauciones necesarias

Articulo 142.- Se debe evitar, en la medida de lo posible, la presencia de agua en excavaciones

Pozos y zanjas

Articulo 143.- No se debe penetrar en pozo o espacio subterraneo sin verificar antes la atmésfera
en grado de comprobar que no exista una concentracion peligrosa de gases nocivos

Articulo 144.- En terrenos desmoronables se deben encofrar o revestir las paredes de pozos a
medida que se profundizan de modo que entre el fondo del pozo y el borde inferior de encofrado
no se sobrepase 1,50 metros

Articulo 145.- Los pozos en terrenos inundados deben estar provistos de medios que permitan la
extraccion del trabajador sin acceder al mismo

Articulo 146.- Cuando sea necesario el bombeo constante debera disponerse de equipos por
duplicado

Articulo 147.- Ningin trabajador puede permanecer en el fondo de un pozo cuando
simultaneamente se emplean mecanismos de extraccién mecanica de tierra en el interior del
mismo, que representen peligro,

Articulo 148.- En terrenos desmoronables los pozos proximos a excavaciones en proceso no
deberan ser rellenados, cuando el relleno suponga cargas horizontales que comprometan la
estabilidad de dichas excavaciones

Articulo 149.- En zonas proximas a pozos en los que se esté trabajando, no se permitird el acceso
de maquinaria pesada o de camiones

Articulo 150.- No se deberan zapar terraplenes desmoronables no apuntalados
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CAPITULO VII - MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL
Disposiciones Generales

Articulo 151.- En los trabajos en que se requieran medios de proteccion para defender la salud y

seguridad del trabajador, éstos seran de uso obligatorio y deberan ser provistos por el empleador,
en forma gratuita, asi como las instrucciones de uso y mantenimiento, debiendo proveer aquellos
elementos necesarios para los mismos

El tipo de protector y los materiales que se empleen en su confeccion, deberan ser adecuados al
uso a que se los destina, cuidando que no dificulten el trabajo ni perjudiquen el operario

Cuando estos medios de proteccion personal deban pasar de un trabajador a otro, deberan ser
sometidos a una adecuada higiene o desinfeccion

Articulo 152.- La proteccion personal no dispensa en ninglin caso de la obligacién de emplear los
medios preventivas de caracter general, conforme a lo dispuesto por este Reglamento

Articulo 153.- Los equipos de proteccion personal permitiran la realizacion del trabajo sin molestias
exageradas para quien lo ejecuta ni entrafiaran por si mismos peligro

Articulo 154.- El trabajador debera cuidar, que los medios de proteccion, se mantengan en
condiciones satisfactorias de uso y buen funcionamiento, de cargo del empleador el
mantenimiento, reparacion o reposicion de dichos elementos. En caso de mal uso o extravio, el
empleador podra exigir la reposiciéon de los mismos. Luego de su uso los elementos de proteccion
personal deberan ser guardados limpios y protegidos

Articulo 155.- Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que correspondan, se prohibe el ingreso
y/o permanencia dentro de la obra, a todo trabajador que tenga afectada su capacidad sicomotriz,
por ingestion de alcohol y/o consumo de drogas

Articulo 156.- Queda prohibido el ingreso de trabajadores a espacios confinados, tales como
tanques, ductos, pozos negros, cloacas, etc., sin adoptar las medidas de prevencion tales como
comprobacion de la inocuidad de la atmdsfera, uso de equipo respiratorio autosuficiente o con
lineas de aire limpio exterior, uso de cinturdn de seguridad o arreos de rescate, etc. En estos
casos deberéa disponerse siempre de personal que desde lugar seguro, vigile al trabajador y pueda
prestar servicio de rescate

Articulo 157.- Se proporcionara al personal ropa impermeable de goma o similar en tareas bajo la
lluvia que por sus caracteristicas no pueden suspenderse

Articulo 158.- Los trabajadores ocupados en la construccién o reparacion de carreteras, caminos,
calles, etc., en riesgo con el trafico, deben estar provistos de chalecos sefializadores de alta
visibilidad y protegidos de los vehiculos mediante empalizadas, sefiales, luces, vigias u otros
medios eficaces

Proteccion de la Cabeza

Articulo 159.- Sera obligatorio durante el horario de trabajo el uso de casco de seguridad para toda
persona que permanezca o transite por la obra

Proteccién de los Ojos

Articulo 160.- En los trabajos en que puedan producirse lesiones en los ojos por proyeccion de
particulas se utilizaran anteojos o pantallas transparentes de proteccion

Proteccion de los Oidos
Articulo 161.- Cuando el nivel sonoro supere los 85 DbA., sera obligatorio adoptar las medidas
necesarias a fin de eliminar o reducir el nivel sonoro. Cuando dichas medidas no logren reducirlo el

valor maximo preindicado, sera obligatorio proveer al trabajador de protectores auditivos que
aseguren la necesaria atenuacion
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Proteccion Respiratoria

Articulo 162.- Todo el personal que sea ocupado en la realizacion de trabajos en ambientes en los
gue existen contaminantes en el aire que puedan resultar lesivos para la salud, tales como polvos,
humos, niebla, aerosoles, vapores o gases deberan ser provistos de medios de proteccion
respiratoria adecuados a cada riesgo

Articulo 163.- Las medidas de proteccion respiratoria seran necesariamente independientes del
medio ambiente cuando:

1. Existan deficiencias en el nivel de concentracidn de oxigeno (por debajo del 18% de
oxigeno en volumen)

2. Los niveles de contaminacion del aire puedan alcanzar riesgo inmediato para la vida

Articulo 164.- Los protectores deberan evitar filtraciones y seran de material apropiado para evitar
la irritacion de la piel

Deberdn mantenerse en 6ptimo estado de conservacion, cambiando los filtros mecénicos cada vez
que la respiracion sea dificultosa para el trabajador

Los filtros quimicos seran reemplazados después de cada uso, y si no fueran utilizados, como
minimo una vez al afio

Proteccién de las Manos

Articulo 165.- Sera obligatorio utilizar guantes 0 manoplas de cuero, o similar, en las siguientes
tareas: Picados varios, traslado de materiales (ceramicas, piedras, baldosas y ladrillos), acarreo de
hierro y al fundir plomo los sanitarios

Articulo 166.- Sera obligatorio utilizar guantes de goma por los operarios que tengan contacto
directo con mezcla, hormigodn fresco, asfalto (frio o caliente), o realicen las siguientes tareas:
Revoques, alisados con portland, colocacion de pisos (monoliticos o calcareos),revestimientos
ceramicos y para los trabajadores sanitarios cuando encabecen cafios de hormigén

Proteccién de los Pies: Calzado

Articulo 167.- Sera obligatorio utilizar calzado impermeable de goma o similar con suela
antideslizante en trabajos dentro del agua, barro, hormigdn fresco o similares, a fin de evitar todo
contacto con el agua

Articulo 168.- Sera obligatorio utilizar calzados de seguridad con puntera de acero por los
operarios que trabajen en el banco de herrero

Articulo 169.- Sera obligatorio utilizar calzado con suela resistente a la perforacién por los
operarios que trabajen en acarreos generales o limpiezas, cuando existan elementos punzantes
gue representen peligro y en desencofrados

Cinturén de Seguridad

Articulo 170.- Es obligatorio el uso de cinturén de seguridad, en aquellos trabajos realizados en
condiciones tales, que el trabajador esté expuesto a caidas libres de tres 0 mas metros de altura y
en aquellos realizados en excavaciones o espacios confinados en que pueda ser necesario izar al
trabajador

El empleador sera responsable de que el nimero de cinturones de seguridad llene las necesidades
de cada obra

Articulo 171.- El cinturén de seguridad y la cuerda de amarre (cuerda que une el cinturén al punto
de amarre), seran de fibra natural o sintética de suficiente resistencia, estando prohibido el cable
metalico

La cuerda de amarre seréa de largo tal que no permita una caida libre de méas de 1,50 metros

Articulo 172.- Cuando sea obligatorio el uso de cinturén de seguridad, el empleador debera
proveer lugares de anclaje del mismo, que posea resistencia suficiente

Se prohibe el anclaje del cinturén de seguridad en otros lugares que no sean los provistos para tal
fin
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CAPITULO VIII - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 173.- Los capataces y en general, todos los que tengan bajo su direccién y vigilancia
obreros, deberan advertir a éstos sobre los riesgos de las tareas diferentes de lo habitual a realizar
y ejercer vigilancia sobre la obra de los mismos impartiendo érdenes precisas, a fin de que con su
experiencia y prudencia puedan, en lo posible, evitar accidentes de trabajo

Articulo 174.- Los trabajadores deberan cumplir las medidas de seguridad establecidas en el

presente decreto, asi como las 6rdenes que para tal efecto le sean dadas por sus superiores,
estando especialmente obligados a no retirar las protecciones de la maquinaria y a utilizar los
equipos de proteccion personal que se les proporcione

El incumplimiento los haréa pasibles de sanciones disciplinarias de severidad progresiva

Articulo 175.- Créase una Comision Tripartita en el area de la Seguridad e Higiene en la Industria
de la Construccion, integrada por un delegado de la Camara de la Construccion del Uruguay, un
delegado del Sindicato Unico Nacional de la Construccion y Anexos y un Delegado de la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social, con el cometido de interpretar el presente
decreto, proponer sus modificaciones, evacuar las consultas que se realicen y recabar
asesoramiento de otras entidades publicas y/o privadas

Esta Comision tomara sus resoluciones por consenso

Articulo 176.- Deréganse los articulos 47 a 73 inclusive del decreto de fecha 22 de enero de 1936,
decreto de fecha 16 de octubre de 1942, resolucién de fecha 23 de abril de 1982 de la Inspeccion
General del Trabajo referente a Torres Graas, y demas disposiciones que se opongan al presente
decreto

Articulo 177.- A partir de la vigencia del presente decreto, a las actividades de la Industria de la
Construccion definidas en el Capitulo I, no se les aplicaran las disposiciones del Decreto No.
406/988 de 3 de junio de 1988

Articulo 178.- Las infracciones a las disposiciones del presente decreto seran sancionadas de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley No. 15.903 de fecha 10 de noviembre de 1967

Articulo 179.- Comuniquese, publiquese, etc

(Pub. D.O. 24.5.90)
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. ' . ANEXO III
GUIL PARA LA DOSIFICACION DE HORMIGONES
‘DEI. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE



AMNEXQ IIT

Airierican Concreie Institules

1. Aplicacion

Todo tipo de hoimigones. . .

20 Rc{.s'.-".s'icucz'a

La resislencia que dcba tcr‘cr cI ‘hormigoén quc se QUICI‘E: do-
sificar; nerd delerminada por el proycctista conmda.rando ]Eb cir-
Cun‘:lilrh_l:l‘: C]_U.L. en- cada casa tcng.m lugar. ' , :

3. Rr_!uumr ug'ru/cememo pam la condzc:or: ac durabzhf’ad

La lerabt[:ddd de Io:; hoxmmum_:. se r‘c_flc.re a la aptllud da
Sstos . pora resistic a“los d:w_rsos agentes exteriores, como sdn:
Ta intemipdeic; la coagelacidn y el deshielai la accidn continua o
intermitente de las aguas duICLs dL mar o >u[fat das,‘y olres

abr_ntt.s nocwos. L . _
En I..Alabl'\ I sedan las ru[ac:om.:; arzua/c.::mc.nzo miximas quy
se recornicndan para la coadicidn de. aurabilidad.

El hurmxgun mra_ado pucde uuh;arbc tambu,n cn chmas sua-
vus pars ﬂlL.JOF.'_lI' la docxhdad due las mezclas.

Se¢ u:[u:ndc que un terrena o un agel contiene sulfatos, cuan-
do la cuncentracién de éstos es mayor dL_I 0,2 por 1C0.

Cuando sc utiliza cemento n_:.:banr:t. 2 Jos sulfatos, Ias cxfras
indicadas vn la tabla deben aumcmarSL. cn 0,05.



i1AabBLAa 1

Yalack < P .. '.
Pelaciones agua/cemento mdximas, en peso, permitidas
para diferenies tipos de estructuras y varias condiciones
de servicio

Candicigacs de wcrvicio
Climas geaveror o frecuenten s . .
slternsnciazs de hiclo y des T;mpzf.'y:;::c ‘;:Yg,..h":ujrr:;
niclo  {»oizaiente  hermigda |- wrlos ;-_.um'.I.f
TIFQ <o arz incorparado) Ui _° cimas & Los
e Al nfrcl del ayxus o en AL nivel del a1zuz o
= eana cen  aliernancias ca ‘roni c¢sa alternan-
- S de agul y aire. ¥ cias de agua y 2irz
LETRUCTURA = : : =
= -+ | Ena agua or’ Ea agua
< -
K . Ea aguz de mar a | © En 2zua . e mar @
dulcz | pvn gantacl dulce ¢ conlacto
can sulfatus can wulfates
Seccicnes delgadas, La-
I les cama  barandiilas,
bordillas, dectalles ar-
nimentales y arqui-’ . . e
e tectdaricos, piltares, | 0,49 a,44 0,40 -} 0,53 ~0,49 ° 0,40
w0 tubay ¥y, €8 g:ncral, . . :
o secciunes €90 recu-
: beimientes ~ menores .
de 2,5 cm ‘
Secciunes’  maderadas, R I R Lo T _
-4 1iles como ‘mures de : T A B S 1. SR B -
l L= A 53 . g- 0,44 0,33 0,44
: contencidn, - estribos, 1_)' 34 1049 AN . T o o
pilas, vigas, eic :
- P__:rl:_ <xterior de gran 0,54 049 0,44 - 0,53 0,44
des iaucrzos v : : o ‘
Hormizdn sumergido — 1 0,44 0,44 -t ©. 0,84 049
N : .2 L
L Pivim-oatos Q.53 - —_— - —_ -
i ——n . -
Harrnigdn protegido
de li intemperie, en - - . - . —
Finleridres .o calerri- ‘ :
da
Hormi on que -gerd
proiwe pda, pera que : _
pusdy versz somelide 0.53 - v N —
a hicla y deshiclo du- -
rinte varias adas ina-
tex G2 su praleczidn

decir que la relacidn agua/

Los asteristos de esta tabla quicren dec : g
diciones de resislencia y

cecmento se determinard por las con
. docilicad. :



] La tabla g indica la relacidn agua/cemento que debe emplear-
& Para conseguir las distintas resistencias.

 TABLA II

Relacidn aguafcemento, en geso, para distintas
resisiencias a 28 dias

) Rcixidn f | FECSEHM:ZE; S?Jﬂ:h.ﬂc,ltc ;z"czﬂ.f::pfﬂiéu‘l' -l ) '
~sua/ccmenta,
o€ peig . Raormizdn sin airc ' . " !
inccrparada Haormigdn dirsada
015 : 420 . . 31s : ’
0,44 350 : : 2800 . i o
- 0,53 . 230 . 225 1
0,52 L 235 - .13g’
0,71 ' . 17s R L
0,80 . 140 . - gt J

‘Estus registencias se refieren a probetas cilindricas de 15 ¢m
‘de didractro y 30 de altura curadas en las condiciones habituales
de humedad y températura.-. e o
. -Las resistencias: se refieren a* hormigones que no. contienan
mds aire, incorparado. o no, que el indicade en la:tabla v, Para -
contemidos de aire-mayares, las résistencias disminuirdn propog--
cionalmiente, o I

5° Relucidn agua/cemento para la condicidn de resistencia ia
flexidn : ' ' ' ' ' R

© No pucdun darse datos debido a la amplia variacidn. de -los
resultados. Cuanda en el proyecta se especifique ¢l -h‘o'rm_igdn
por su resistencia a-flexidn, habri que hacer unos ‘ensayos pre- .
vios para poder fijar la dosificacion del hormigdn. e

&

6 Consistencia _
" Al ccleccionar la consistencia adectiada deberd usarse ¢l asen-
tammivnio mas reducide posible compatible con la adecuada colo-

cacidon del hormigdn en obra.



Covmit GaLUS €11 14 (2003 LiL.

Tk e R L KR AT,

TABLA III

Consistencias para distintos tipos de construcciones
7 A.s-:ﬂ:..mlcmq en el a0
. dz: Abr.xm.:
Tige Jde caastruccida -
Mizima Minima
- {em) © {cml)
Mures armades de fundacidn y ;
cimizntos 13 3
Fundacianes, cajones ¥y muras
de rormigdn enl Mmasa io 2,5
Lasus vigas y muros armados 15 7,5
Saopurtes de edificacida 15 7,5
Puvimentos - ~7,5 5
Grandus rmacizas : 7 5 2.5

C Sl se utllxz:m vibradores de a[ta frc"L.cncza Ios valares Lados

)
!

puadcn raducwce en un tercm,

5 7,“ Tqmauo rrux:mo de arzdo

o Deberd u:,arsa: el tamafia mixima mayor que pueda ut111 zarse,
ya que csto pc.nm{c una rc.duccmn en cemento y en 2zua.-Sin
© ¢mbarzajzel tamano miximo no sera mayor que 1/5 de l‘I dirmen-
slén menorde la pieza que se trata’de hormigonar ! n1 ma;or que

/4 de I;L w_paracwn minima cntrc armaduras,
“Enla tebla IV se mdm:m lus valora.s n.cumcndadoa pa.ra al-
guno: tipas do conth.cc:cm . §
TABLA IV

Tainaiio mdginio a’r_'l drido para diversos fzpos
~de consiruccvun :

.D‘m-‘”*-“j” T-.‘m'.l';"'ld mix‘;'mc d-l :'ridr;h-cn_mr:i?'
mlaima e 7 B :
13 sccuidn Murns, vigas Muras sin Losss muy ‘Losss poco
b e ? . E : [y armadas
B o | semadas | S
65 = 125 12,5 a2 19 19 19 a 25 .19 a2 38
150 a 280 1y a3y 13 33 33276
100 a 735 13 a 7¢ 76 J8 a ZG - 76
735 & mis 3 a2 76 152 38 276 76 a 152
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ria para producir una meecla de la consistzncia deseada, es fun-
cion del tamado maximo del dride, de la forma del mismo vas 3
pranulometnia, Viene tambien inllucnciada por la caniidad _o
aire 1ncorparado vy, pracucamcntc es independicnte de la canti-
dad de cemento. :

Las canlidades de agua dadas en la tabla V se aplican con su-
ficicnte aproximacidn para un primer tanteo. Son las cantidades
mdximas que suclen utilizarse para ua drido de machaques que
fenga una forma y una granulumelria aceptables. Sj los Aridos
tivnen tales caracteristicas que exigen mds-agua de la indicada
cn la tabla, quicre esto decir que la forma o I granulometria, o
ambas, sen menoes favorables de lo que cabia csperar. En este
caso, ¢l aumento de agua debe ir acompaiado por el cerrespon-
dicnte aumenlo de (..LI'HLH[U para cunscrvar la rLlamun agun

u.rncntu.

TABLA 'V

Camtidad aproxinude de apuid de winasedo para diferentes
consistencias y tainaios nuiyimos del drido

Auud, en L2 para loy tinanas muitimaos, on mni

Asirxliin el i _ ~ 1 T _
A 5,5 l 127 | 19 j’ 25 ‘_m so .| 76 ’ 152
l!t:r(.i-}'ig.f.u; xin aire Incu;'f.\ur.qh'x .
“2.55 s | 2o ["1es-] 183 | 178 | 183 | 153.|T141 } 124
7,53 10 2287|218 | 203 | 193 | 178 | 148 [ 158. 139
15 a 175 - 242 | 228 | 213 | 203) 188 | 178.( 168 | 133
~ Aire acluide cn i . :
"7 huccoi cn In 3 2,5 2 1.5 L1 45 11 0,2
masa,en % : o1 .

flarmigdn con aire dncorparadu

1531 143 1 135 | 1247 109

2,5°a 5 T 183 ) 178 | 163
7.5 a 10 201 [ 193 | 178 ) 168 | 158 | 14g | 139 | 119
15 2175 213 { 203 | 188 178 | 163 [ 158 | 148 | 129
Airc tatal aclui- : i o ]
da, en % 8 7 6 s |45 ] 4 35| 3
I . -
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. de_agun, es recomendable no disminuir'fa caatidad de camento y
- 1 asise suede contar con la vcntaja que csto representa.

9.2 Centidad de Cém?nfo

. .Cor.ucfda' la relacidn agua/cemento y la cantidad de 2gua, es
[dcil determinar la cantidad de cemento que se ha de utilizar por
metro cubico de hormigon.

100 Cantidad dz drido grueso
La mdxima resistenciay la minima cantidad de agua de ama-
» sada s¢ conseguirdn-cuando se utilice la mayor cantidad posible
“r'de drico grueso, campalible, claro estd, con la decilidad.

Est: cantidad pucde ser determinada par cosayos de labora-
. torio. sin embargy, si no se dispone de tales datos, pucde obte-
7 operse una indicacion aceplable de latabla VI

|  TABLA VI
Volumen de drido grueso par unidad de volumen
.de hormigdn -

C. . ‘ ',.?nrumcn de iridr;a ,c.n'.:c'.o. cc’mp:cridc en R’Q. par
S Tamana m.?l.umn ’ . unidzd de valumzn dJe hoarmigsn, pira direrses minlulcs
S b e ] . de loura de la arsa3 P
HoT .:;::E.I:[""r“m e h ifd de b
s tmmi T2 260 | 2@ 1.9
9,5 046 044 0,42 0,40
12.5 - 2,95 - 0,53 70,51. ¢,45
19 [ Q.65 ' 0,63 * 0,51 0.59
23 - 0,70 0.64 ‘0,66 0,44
Jd o786 0.74 . 0,72 0,_3:0
- 50 B & a9 - 0,77 0,75 0,73
o ' 75. ' 1 0,84 0,82 0,30 0,78
S 150 R 0,88 . 0,36 0,84

. Estos volumencs se han determinadao para praducir un hor-
“ migén con una decilidad aceptable para la construccién normal
! de hormicén armadol Para hermigones menos déciles, tales co-
.mo los requeridos para pavimentos, pueden aumentarse en un

© 10 por 1C0.

1i° Cantidad de a'rz'dp f[r;'a

: Se obtendrd por diferencia, res
de arico grucsao, cemenlo, agua y aire.

tando de 1.C0-los volimenes
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MECRIA (CMSTRUCTIVA GENERAL
PARA CERAS CE ARCUITECTLPA

ANEZG IV

GUIZ PARR LA DETERMINACION DE LAS
;+ CONDICIONES DE EJECUCION DEL EORMIGON

buenas v muv buzpnas— s=2rin

.- Las condicicnes de ejecucidn rszl=ss -medias,
‘defsrminadas por el Diractor de obra, paria lo cual, ¥ s3lo a modo de guia
La dsfiniciones:

 se esxpresan las sigulantes

atead o

-Condiciones medias:

in conservacicn perfectaméﬁte adeéuada, ni ccmprobaciones

s de su estado. A*idds medidos en volimen por procadimientos
mente eficaces, perxa’ de DLECLSLOH no comorobada. EusenCLa de -
en los vcluneqcs de arena uble adeos, cuando varia la
‘de ésta v por tanto, su entumscimiento. Czntidad de agua bien
varteria en la hormigénera,-pe”o;ain-corregir de acuerde con

I—l
1

aca caso contenga la arana.

‘Qandiciones buenas: : S ‘ - .
“pian ébn=‘fﬁad6,'éon-frac@éntés comprobaciones de ‘su astado.
cuidadosamente madidos en ‘procurando corregir los
vclimenes &g arena. utl_lzados, de acuerdo a -su entumecimiento. Rzajuste
Jde la can:iuad de ag;— ve*“‘da ena1a ncrmlgonera, siempre gue-varis
CEridoes. VLngaﬂc*a a ple de obra.de

‘notoriaments la humedah de los
o para raalx*a* COmcfob¢CLones oportunas. {por ej. Cono de °’

- Cameni
farides en vollmen,

'-ﬁutilajéfm;an

EA%ramsi etc)

.- Condiciones muy buenas:

a i

la calidad del cemento ¥ de la relacidn agua cemento.
determinanda cehxcdlcamente su granulometria vy
Constante atenCLcn a

. Control estricto de
Arides . medidos en peso,
. humedad. cCeontrol de 'l=z cansistencia del hormL gén.

todas lLos detalless,

PEGIMA 0@ T de 1
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ANEIO V

' MOVIMIENTOS DE TIZRRA

‘| -
‘En los p1cnos cue s& cdjuntan sa
las del movimiento de tierra con

a DESHONTES

Los dasmontes inlcuyen la remacid
!los materizles tcmadcs deatro ds

.PveVLamE1_e al desmonue tanblen de.

Calguno.,

un ex

<
':at;*aﬂdo todas las especies vegetales ne eso

DlEﬂOS, las cue GEDE"EH HEHLEREEEE Eﬂ fo,ma ‘©

séwxeti:atén
Tre

z
s rLuu:a utils

__"i..l."

e
i

n
l

:m*nados en general y como ohras

MECAIA CONSTRUCTIVA GENGRAL
PARA CERAS DE ARCLIITECIURA

de terreno natural ¥

tives.

H,
e
»
v
=

C.
d

m-q

= denng:éﬁ tocas acuellas obras ew;s;entes en

IEtL“a1d059 el nauavla1 sobrante

er: efec

Tddo el material proveniante del desmonte sz clasificard y depositari d=s

ecuardo a los siguientss tipos: _

a. Comprende arcilla, arena, grava 'y tedo material terrosc cso piedras
sueltas .o bochas intercaladas, de tamzfo menor 'a 1/10.000 d=2 nectri
cibice de volumen (0.10 lit-o).- '

b. Comprende roca suslta ficilmente dssorendible cuyes elsmsntos midan
menos de 1/10.000 de metro ciblico (1 litro) ce voluman; tosca o
arenisca suficizntemente blandas para sar removidas por pico.

PAGHA R 1 e 2



HEVCRIA CONSTRUCTIVA GawsaaL
PARA 'CERAS DE ARQUITECTLRA

2 suslta Cuyos elemsntos midan més da 1/10.000 de
de volumen (1 lits '

Todo mzaterizl incluido en esta Gltima categoria deberi re: s2 d=2 gbra,

ne pudiende ser utilizado en la construccidn ¢z los- te:faplenes dabido &

la dificultad en lz ejecucidn da= las fundaciones del =dificio proyestado.

TIRRADPLENES :

Previzmenta & su glecucidn, toda la superficie de fundacidn del mismo

serd escarificada en un espesor minimc de 10 cms. Dara assegurar unsg

periscta trabazdn entrz el terrsplép ¥ su Zundacién. '

Los materiales a émplearse debe*‘n'éé-a“'exenbos de todo matn:ial R i
orgénico o de dashecno, ¥ dﬂnt*o <:‘.‘3 lo. establec1do,nn 1os t*nos {a}) vy L
{b), zafer '

er:os al desmonte. Tambisn podza uhLlearsa m uer'aT_ rodyct
ior siempre ¥ cuanqo el tamafio de los elemenuos sea infercior

=3 CQnSt*LL:& en ta ngac=s de JO cms.” an*oxxnad;m ante da-

El'té::ablén s 7
espeso:,‘:egéﬂdose abundantmante‘y rnst:LLlandose paxa obtaner “a_‘ T
compacidad ﬁnﬁ ozma de todo.el material. . Posteriormente se c*;incra;é con - of
2! rodillo gue pese. csmo minimo (15", g/cmZ de cena*at:lz, dEQLE do dé-gs o ke
o maacs. = 210 - P a"‘F_'S.'v T EE R .o o : ” e ..

EStos ma;e**ales conuac acos

lit“o en laDCfatOVLOS, T
alcr cbt-n*do en ob:;. i T

cidén’de los te*raolnnes,'de gue lzas.
ermina cos, nfoduc;endo dﬂg*adacLon. izl
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