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Mantenimiento

Acondicionamiento de instalacion sanitaria

Ubicacion: Ruta 2 Km 275.500
Departamento: Soriano

Localidad: Chacras de Mercedes
Barrio: Sadam

Destinos: Escuela
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OBIJETO DE LAS OBRAS

Se trata de la sustitucién de interceptor de grasas y reforma de fosa séptica con sustitucion de tendidos
y colocacion de drenes a terreno.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacién de las obras en forma completa de acuerdo a la memoria y esquema de
espacios adjuntos, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra vy
conexiones necesarios que den como resultado una edificacion terminada, limpia y preparada para su
puesta en uso inmediato.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

1 Excavaciones y demoliciones

1.1 Excavaciones

1.1.1 Serealizara zanjeado en tierra vegetal segun los tendidos indicados en graficos.

1.1.2 Serealizara excavacion para la ubicacién de la fosa séptica prefabricada, segln se indica en graficos.
1.1.3 Se realizard excavacion para la ubicacidn de interceptor de grasas prefabricado, segun se indica en
graficos.

1.2 Demoliciones

1.2.1 Retiro de estructura y elementos de pozo impermeable (pozo negro) de mamposteria existente.
1.2.2 Retiro de interceptor de grasas de mamposteria existente.

1.2.3 Retiro de tendidos de caferias desde Camaras de Inspeccién N2 2 y N2 3 hacia pozo negro
existente.

1.2.4 Picado de revoques interiores de Camaras de Inspeccion N2 2 y N2 3 deteriorados o sueltos.

1.2.5 Retiro de tapas y/o marcos de Camaras de Inspeccidén N2 2 y N2 3 deterioradas.

2 Estructura

2.1 Losa de hormigén
2.1.1 Se realizara losa de base de fosa séptica prefabricada con una altura de 15 cm, segun se indica en
graficos.

3 Pisos

3.1 Pisos exteriores
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3.1.1 Reconstruccion de la vereda perimetral en el sector afectado por el tendido nuevo de interceptor
de grasas.

3.1.2 Reconstruccion de la vereda en sector de bebederos afectado por la sustitucion del tendido Camara
de Inspeccion NQ 3 existente.

4 Sanitaria

4.1 Tendidos primarios, secundarios y ventilaciones
4.1.1 Ejecucidn de tendidos primarios, secundarios y ventilaciones, con cafierias de PVC de espesor 3.2
mm con didmetros y pendientes, segun se indica en graficos.

4.2  Camaras de Inspeccion Cl y pileta de patio tapada PPT

4.2.1 Ejecucidon de camaras de inspeccién y pileta de patio tapada con base de hormigdén y muros de
mamposteria de ladrillo, con terminacién de portland lustrado, segln se indica en gréficos. Se colocaran
tapas de hormigdn con agarraderas de bronce.

4.2.2 Sustitucién de tapas y marcos de camaras de hormigdn retiradas de las camaras de inspeccién
existentes.

4.3 Fosa séptica

4.3.1 Suministro y colocacidn de fosa séptica prefabricada del tipo “Eco Tank Septic” de Fibra S.A. de
4.380 litros como minimo o calidad similar o superior. Debe de contar con registros, ventilaciones y todos
los elementos recomendados para el fabricante.

4.3.2 Ejecucion de tendido de drenes hacia el terreno, segun se indica en gréficos. Se ejecutara de cdmara
de inspeccidn a la salida de la fosa séptica y previo al tendido de drenes.

4.4 Interceptor de grasas

4.4.1 Suministro y colocacién de grasera prefabricada del tipo “Colectiva” de Nueva Era de 120 litros
como minimo o calidad similar o superior. Debe de contar con registros, ventilaciones y todos los elementos
recomendados

En todos los casos, los elementos de mamposteria podran ser sustituidos por prefabricados o los elementos
prefabricados podran ser sustituidos por mamposteria, previa aprobacidn de la Supervisidon de Obras.

Gyt

Arg. Alejandra Abelar
Residente Soriano
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