
Cantidad: 1

MV 2

Ubicación: Materiales PB

Mostrador vidriado - recepción de materiales

Cantidad: 1

MV 2.1

Ubicación: Materiales PB

Mostrador vidriado - entrega de materiales
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Cantidad: 1

Ubicación: Economato SS

Mostrador vidriado - intercambio de materiales
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA

OBRA:GERENCIA DE

ESTUDIOS Y

PROYECTOS

SECCIÓN: 2

Arq. R. CHELLE

Arq. F. BERRUTTI

Arq. D. PAYSSE

Sr. Santiago BORSARI

- TODOS LOS ALUMINIOS SON TIPO ANOLOK MARRÓN AFRICANO.

- TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.

NOTAS: 

- La disposición y las medidas de los elementos que conforman los

bastidores estructurales se presentan aprox. pudiendo variar en función

de circunstancias concretas.

Arq. J. MIGUES

Arq. D. PAYSSE

Arq. E. GIACOBBE
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Planilla de Equipamiento.dwg

Arq. P. BARBOZA

HOSPITAL DEL CERRO (PROYECTO EJECUTIVO)

EQC03

EQUIPAMIENTO CARPINTERÍA

MOSTRADORES

Ayte.Téc. C. BARROSY
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