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. PLANILLA DE VIGAS ESQUEMA DE ARMADURAS LONGITUDINALES .
SECCION ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS VIGAS
N° PO ] ANCHO | ALTO | A | ‘ F izq ‘ E ‘ F der ' | | BAJO | INTERMEDIOS |APOYO CENERAL APOYO!| N° OBSERVACIONES 7T . 7T
b q s 7 W t |m  m ¥on n’ m 7 Tq q PP T g q VIGA EN C/CARA |IZQUIERDO DERECHO
v3ol | 595 25 55 50 |2020+2016 |« 507 | 2020+2016 |« 2012 @8/12 V301 DM en ganchos.
v02 | 3 | 288 | 25 55 2020+2016 <, 2020+2016 <, 2012 @8/20 V302 LA LT o S v e Y +L+} | Py
. V303 | 1 | 595 | 25 55 2020+2216 [<_1 50 2020+2216 [< 150 2012 08/12 V303 DM en ganchos. Fizg e Fizq quer | | i " der -
m
50 | 2020 | 150 500 | 2020 | 150 = Tel] t— ‘ E A Ed —
V304 T 552 15 80 50 2320 _150 |EN SEGUNDA CAPA 2012 @8/10 V304 DM en ganchos. S’ % | 5 +Ly 1q% +L« ‘ ﬁ&
50 | 2@20 | _150| EN TERCERA CAPA L ﬁ' L 4 ~ T Ci
v30s | L | 549 | 30 | 55 50 | 2020420516 |+, s | 4o16 | 2012 @8/20 V305 DM en ganchos. gﬁ‘\# 16 !‘gk ety o Ly X 4o
4/ 4/ » I I | N — i
V306 L 482 30 55 2(520+2016 |3 4016 S 2012 @8/20 V306 m,‘ ' ] . 0 a . o | q o | o | g PLANTA O PLANO DE UBICACION
B v307 | L | 632 | 30 55 2020+2316 |1 50 AP16  [© 140 2012 @8,/20 V307 DM en ganchos. —— 1 |—Tj\ ] 4+t g /H‘ Bl t+ ESCALA 1:5000 .
e L S P
v3s1 | L | 475 | 25 | 55 00 | 4016 |- 507 | 20920+2016 |-, 2012 28/12 V351 DM en ganchos. SRR Ty o g R NOTAS GENERALES
v3s2 | L | 470 | 25 | 55 4016 | 2020+2016 <, 2012 28/12 V352 | N TN N | : .
A A % HORMIGON ESTRUCTURAL:
v3s3 | L | 220 | 25 55 4916 |40 2020+2216 [< 150 2012 ?8/15 V353 DM en ganchos. , ,
RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN
V354 r 265 25 55 30 4012 130 501 | 2@20+2@16| 150 2012 @8/25 V354 DM en ganchos. S 7 MENSULAS CILINDROS NORMALIZADOS C30 DE 30 MPa
] V355 L 360 o5 55 40 4016 - 407 4016 - 2012 @8/20 V355 DM en ganchos. | | — — TIPIFICACION: UNIT 972:97 o -
i . kg/m
vase | L | 447 | 25 55 4216 |40 4216|140 2012 @8/15 V356 DM en ganchos. | T Lcluz uBre 45 = CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO: - :
RELACION AGUA/CEMENTO: = 0
r @8/15 DM en ganchos. : ,
V357 i | 438 25 55 40 4016 -) 50 4320 -) 2012 / V357 g ‘ q " ‘ q m TAMARO MAXIMO DE ARIDO: 20 mm
v3ss | Jd 215 25 33 4016 :> 4020 :> 2012 28/ 20 V358 el || || | Ci EII | | | ‘Ti RECUBRIMIENTOS EN GENERAL CONTRA EL ENCOFRADO: 20 mm + 5mm
V359 J 570 25 55 4016 A 4920 A 2012 68/10 V359 fm ‘ t s e - v S m RECUBRIMIENTOS ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO: 50 mm + 5mm
V360 il | 380 25 55 4016 < 4020 < 2012 @8/12 V360 ¢| % % |¢ ¢| H H |¢ HORMIGON DE LIMPIEZA:
C 2 2 Am Am A , , Am . . C
V361 i | 310 25 55 4016 4020 2012 @8/20 V361 n P n P RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN
:> € : - o = : . fon CILINDROS NORMALIZADOS C125 DE 125 MPa
vi62 | A | 447 | 25 | 5 4016 |40 4220 | 150 2012 78/12 V362 DM en ganchos. 1 | 3l | ,
- ‘ ‘ ‘ ‘F der F iz ‘ ‘F der TIPIFICACION: UNIT 972:97
i m m " ACERO PARA HORMIGON:
PR ADN 500 o ADM 500
DE LA MENSULA LIMITE CONVENCIONAL O REAL DE FLUENCIA = 500 MPa
= TENSION DE ROTURA A LA TRACCION = 550 MPa i
-] NOTAS: TIPIFICACION: UNIT 843:95 [
] Las dimensi . TOLERANCIAS: SALVO INDICACION EXPRESA SEGUN EHE-08, ANEJO 11 |
as dimensiones m, n, p, g, s, t, no incluyen el ancho del apoyo.
LONGITUD DE ANCLAJE Y EMPALME DE BARRAS (SALVO INDICACION EXPRESA):
Cuando el anclaje necesario de la barra no se consigue con prolongacién recta, la barra debe
prolongarse la totalidad del apoyo y luego de hace una escuadra con la longitud indicada en la )
columna respectiva (s,t,m,q). Similar criterio se aplicara en los extremos libres de las ménsulas. HA-30 | ANCLAJE LD (mm) | SOLAPE Ls (mm) POSICION I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO
_ . @ (mm) | Lbl Lol Ls! Lsll FORMAN CON LA HORIZONTAL UN ANGULO ENTRE
)lndlca armaduras corridas. 6 150 250 300 500 45° Y 90°, O QUE ESTAN SITUADAS EN LA MITAD
8 200 300 400 600 INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA
Todos los estribos serdn de acero conformado (uflu > 4200 kg/cm). El primer estribo se colocara a 10 250 400 500 800 IGUAL O MAYOR A 30cm DE LA CARA SUPERIOR
D medio pase del canto del apoyo. Cuando no se indica valor para s 6 t significa que la armadura se 12 300 450 600 900 DE UNA CAPA DE HORMIGONADO. D
prolonga toda la longitud del apoyo. 16 400 600 800 1200 POSICION I, DE ADHERENCIA REDUCIDA, PARA LAS
20 550 750 1100 1500 ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO NO
> 850 1150 1700 2300 CORRESPONDEN A NINGUNO DE LOS CASOS
32 1350 1900 2700 3800 ANTERIORES.
CERCOS O ESTRIBOS: GANCHOS Y PATILLAS: BARRAS DOBLADAS:
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SECCION ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS
VIGAS
N° ANCHO | ALTO ‘ A | ‘ F izq ‘ E ‘ F der | BAJO | INTERMEDIOS |APOYO APOYO| N OBSERVACIONES L
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V401 i | 263 25 70 500 4020 - 400 4016 - 3012 @8/20 V401 DM en ganchos. EN LAS BARRAS QUE SERAN DOBLADAS \(1 DESDOBLADA, cg;tTaROLAR DM Y EXIG1IR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
E V402 E 652 >5 20 4020 2 50 4016 o= 40 3012 08/15 Va02 DM en ganchos, m o n AT M Py P i plq ENSAYOS DE DOBLADO Y DOBLADO-DESDOBLADO DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES. E
Fi c F F d [ oi F d JUNTAS CONSTRUCTIVAS:
V403 1 475 15 45 40 2016 _140 400 2016 140 1912 @8/15 V403 :q I B Irznq . q o ‘ | g er INSPECCIONABLE PREVIO AL LLENADO. SUPERFICIE DE CONTACTO SERA RUGOSA, LIMPIA, SIN PARTES SUELTAS
+—+ o . o . +—+ Y SATURADA A SUPERFICIE SECA. GARANTIZAR LA COMPACTACION A AMBOS LADOS Y LA NO SEGREGACION.
V404 L 549 30 70 50 4020 :> 400 | 2016+2012 :> 3012 ©8/20 V404 DM en ganchos. g Ig ‘| ‘ ‘ ‘ |‘ ci \—‘ EL CONTRATISTA PRESENTARA SU PLAN DE JUNTAS Y LAS MISMAS QUEDARAN SUJETAS A LA APROBACION DE
va405 | L | 482 | 30 70 4220 | 2016+2012 |¥ 3012 @8/20 V405 S . LBPEN P Py L DIRECCon or o
vaos | L | 632 | 30 | 70 w020 |50 2016+2012[ 40 3012 08/20 OM en ganchos o il o/ < AT OSEICOTUD e ostres o
% I | ’_g&/ % C | 4 | | i L ,t_+ NO SE PODRA DESAPUNTALAR ANTES DE LOS 28 DIAS POSTERIORES AL HORMIGONADO.
] v € I [ — |
— 2 DM hos. , ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ | , - LAS COTAS PLANIMETRICAS ESTAN EXPRESADOS EN CENTIMETROS.
V451 L 475 25 70 40 4016 :> 50 4020 :> 3012 @8/20 V451 €n ganchos m | n n m n P q Py P,d - LOS NIVELES ALTIMETRICOS ESTAN EXPRESADOS EN METROS.
v452 | L | 470 25 70 4916 | 4020 |5 3012 28/20 V452 Eﬁk b H:K I — ann b ﬁ TS
V453 L 220 o5, 70 4016 <140 4020 <750 3012 28/20 V453 DM en ganchos. +5_L iﬂ ‘l | *EL ‘ A ‘ M | l‘ M siMBOLO DENOMINACION
vass4 | L | 265 | 25 70 401 4216 | _140 4216 3012 @8/20 V454 DM en ganchos. ’ ] T CH ] T MISM :ET\;AQCU(ENNSEECTNA
v4s55 | 1 | 438 | 25 70 401 4916 40 | 4016 | 3912 @8/20 V455 DM en ganchos. | || N || | - PILAR QUE CONTINUA
vase | A [ 215 | 25 | 70 4016 4016 K 3012 28/20 V456 ASS = PR QUE MUXRE
F W NFL NIVEL FONDO DE LOSA F
v457 | 1 570 25 70 4016 4016 & 3012 28/15 V457 MENSULAS . I ARVADURA INFERIOR
V458 i | 365 25 70 4016 _140 416 140 3012 @8/20 V458 DM en ganchos. | | — ] ARMADURA SUPERIOR
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SECCION ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS Juls Py L Py
N oo | | [ANCHO| ALTO A ‘ F izg . E ‘ Fder | | BAJO | INTERMEDIOS | APOYO CENERAL apOYO| N OBSERVACIONES aul | ‘i 3l e
0 q s 7 ¥ t |m m ¥on n’ m T T q q PP T a q VIGA EN C/CARA |IZQUIERDO DERECHO fiza | | [ der Fiza | Fyder
Em, Am, Fm:
G V501 T 363 15 45 40 2016 ~ 35 2012 ~ 1310 06/20 V501 HORQ. 3@10 ARMADURA G
DE LA MENSULA
V502 T 221 15 45 2016 < 140 2012 <17 35 1910 @6/20 V502 HORQ. 3910 .%_
V503 L 258 15 45 30 2012 130 350 2012 135 1910 @6/20 V503 NOTAS:
Las dimensiones m, n, p, g, s, t, no incluyen el ancho del apoyo.
V551 L 265 15 45 30 2012 130 35— 2012 135 1910 @6/20 V551 Cuando el anclaje qecesario de la barra no se consigue con prolongacién rec'_ca, la_ bgrra debe
prolongarse la totalidad del apoyo y luego de hace una escuadra con la longitud indicada en la
V552 A 583 15 45 30 2012 - 351 2012 - 1210 ©6/20 V552 columna respectiva (s,t,m,q). Similar criterio se aplicara en los extremos libres de las ménsulas.
vs53 | 1 | 260 | 15 45 2012« | 30 2012 < | 7135 1010 @6,/20 V553 indica armaduras corridas.
| V554 1 380 15 45 30 2012 130 35 2012 135 1910 @6/20 V554 ‘ ) . . ) [
Todos los estribos seran de acero conformado (uflu > 4200 kg/cm). El primer estribo se colocara a Nro. FECHA PROY. APROBADO | REVISION
medio pase del canto del apoyo. Cuando no se indica valor para s 6 t significa que la armadura se
prolonga toda la longitud del apoyo.
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N o | L [ANCHO| ALTO A | | | - Fiz . E | Fder ! | BAJO | INTERMEDIOS |APOYO CENERAL ApOYO| N OBSERVACIONES
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V601 | 638 15 60 35 2012 135 35 2012 135 1910 @6/20 V601 DM en ganchos.
V651 | 590 15 60 35 2012 45 351 2012 45 1010 06/20 V551 DM en ganchos.
V652 | 590 15 60 35 2012 45 35 2012 45 1810 ©6/20 V552 DM en ganchos.
PARA LICITAR
NO APTO PARA CONSTRUCCION
PROYECTO EJECUTIVO: DIRECTOR DE PROYECTO: GERENTE DE PROYECTO: | FECHA:
Ing. Alejandro Severi Ing. Wally Allende
Ing. Diego Figueredo ’ 21/06/2021 I
CONEXION VIGA DE BORDE DESCENDIDA - PILAR CONEXION VIGA DE BORDE INVERTIDA - PILAR CONEXION VIGA DE BORDE INVERTIDA AZOTEA - PILAR DETALLE PRETIL DE AZOTEA DETALLE HORQUILLAS EN APOYOS . Ing. Joaquin Viera Arq, Alejandra Pombo |
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