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BALDOSA HORMIGÓN
50x50cm, e:2.5cm

PLACA POLIESTIRENO
AUTOTRABANTE

GOTERÓN 2X2cm

EMULSIÓN ASFÁLTICA

HORMIGÓN ALIGERADO CON PERLAS
DE POLIESTIRNEO EXPANDIDO

CARPETA NIVELADORA A. Y P.
CON HIDRÓFUGO mín. 2cm

IMPRIMACIÓN 2 MANOS
EMULSIÓN ASFÁLTICA

MEMBRANA ASFALTO PLÁSTICA
e:4mm CON FOLIO DE ALUMINIO

 GEOTEXTIL 150gr.

CORTE H-H -  esc. 1:100

EXISTENTE

A DEMOLER

REFERENCIAS:

A CONSTRUIR

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA

OBRA:GERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

SECCIÓN: 2
A12

CORTE H-H

Arq. J. MIGUES

Arq. D. PAYSSE

Arq. R. CHELLE

Arq. F. BERRUTTI

Arq. D. PAYSSE

Arq. E. GIACOBBE

Sr. Santiago BORSARI

Arq. P. BARBOZA

HOSPITAL DEL CERRO (ANTEPROYECTO AJUSTADO)

Ayte.Téc. A. AROCENA
Ayte.Téc. L. AYALA

DETALLE 2 -  esc. 1:20

Ayte. Arq. E. PINTADO
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A10-A13-Cortes.dwg

EXISTENTE

A DEMOLER

TABIQUE STEEL FRAME IGNIFUGO:
 -    doble placa resistente al fuego 

c/ aislnte acústico

TABIQUE STEEL FRAME
(en ambientes húmedos)
 -  placa  yeso verde (resistente a la humedad)
    c/ aislante acústico

MAMPOSTERIA:
 - Muros de HCCA
 - Muros de Isopanel

TABIQUE STEEL FRAME :
 -  placa  yeso estandar o cementicia
    c/aislante acústico

MUROS Y TABIQUES A CONSTRUIR :
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