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PLANTA O PLANO DE UBICACIÓN
ESCALA 1:5000

ACERO PARA HORMIGÓN:

LÍMITE CONVENCIONAL O REAL DE FLUENCIA =
TENSIÓN DE ROTURA A LA TRACCIÓN =
TIPIFICACIÓN: UNIT 843:95

TOLERANCIAS: SALVO INDICACIÓN EXPRESA SEGÚN EHE-08, ANEJO 11

LONGITUD DE ANCLAJE Y EMPALME DE BARRAS (SALVO INDICACIÓN EXPRESA):

POSICIÓN I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO
FORMAN CON LA HORIZONTAL UN ÁNGULO ENTRE
45° Y 90°, O QUE ESTÁN SITUADAS EN LA MITAD
INFERIOR DE LA SECCIÓN O A UNA DISTANCIA
IGUAL O MAYOR A 30cm DE LA CARA SUPERIOR
DE UNA CAPA DE HORMIGONADO.

POSICIÓN II, DE ADHERENCIA REDUCIDA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO NO
CORRESPONDEN A NINGUNO DE LOS CASOS
ANTERIORES.

HA-30

Ø (mm)

6
8
10
12
16
20
25
32

LbI LbII LsI LsII
150
200
250
300
400
550
850
1350

250
300
400
450
600
750
1150
1900

300
400
500
600
800
1100
1700
2700

500
600
800
900
1200
1500
2300
3800

HORMIGÓN ESTRUCTURAL:

NOTAS GENERALES

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO:

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS EN
CILINDROS NORMALIZADOS

TIPIFICACIÓN: UNIT 972:97

TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO:

RELACIÓN AGUA/CEMENTO: O

RECUBRIMIENTOS ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO:

RECUBRIMIENTOS EN GENERAL CONTRA EL ENCOFRADO:

ANCLAJE Lb (mm) SOLAPE Ls (mm)

CERCOS O ESTRIBOS:
DIÁMETRO DEL MANDRIL
DE DOBLADO:
2r P 30mm

2r P 3Ø

BARRAS DOBLADAS:
DIÁMETRO DEL MANDRIL
DE DOBLADO:
2r=12Ø si Ø O 25mm
2r=14Ø si Ø > 25mm

GANCHOS Y PATILLAS:
DIÁMETRO DEL MANDRIL
DE DOBLADO:
2r=4Ø si Ø < 20mm
2r=7Ø si Ø P 20mm

EN LAS BARRAS QUE SERÁN DOBLADAS Y DESDOBLADA, CONTROLAR DM Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ENSAYOS DE DOBLADO Y DOBLADO-DESDOBLADO DE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES.

90° ≤      ≤ 150°

GANCHO Ó PATILLA DOBLADO

D

M

D

m

550 MPa
500 MPa

300 kg/m3

C30 DE 30 MPa

0.55

20 mm

20 mm ± 5mm

50 mm ± 5mm

ADN 500 o ADM 500

HORMIGÓN DE LIMPIEZA:

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS EN
CILINDROS NORMALIZADOS

TIPIFICACIÓN: UNIT 972:97

C12.5 DE 12.5 MPa

REVISIÓNAPROBADO
PROY.

FECHA
Nro.

DESCRIPCIÓNNÚMERO DE PLANO

PLANOS DE REFERENCIA

PARA LICITAR
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

PLANILLA DE VIGAS

N°

SECCIÓN ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS

N° OBSERVACIONES
TIPO L

ANCHO ALTO INTERMEDIOS
EN C/CARA

APOYO
IZQUIERDO GENERAL APOYO

DERECHOb d
V301 595 25 55 50 2Ø20+2Ø16 50 2Ø20+2Ø16 2Ø12 Ø8/12 V301 DM en ganchos.

V302 288 25 55 2Ø20+2Ø16 2Ø20+2Ø16 2Ø12 Ø8/20 V302
V303 595 25 55 2Ø20+2Ø16 50 2Ø20+2Ø16 50 2Ø12 Ø8/12 V303 DM en ganchos.

V304 552 15 80
50 2Ø20 50 50 2Ø20 50

2Ø12 Ø8/10 V304 DM en ganchos.50 2Ø20 50 EN SEGUNDA CAPA
50 2Ø20 50 EN TERCERA CAPA

V305 549 30 55 50 2Ø20+2Ø16 40 4Ø16 2Ø12 Ø8/20 V305 DM en ganchos.

V306 482 30 55 2Ø20+2Ø16 4Ø16 2Ø12 Ø8/20 V306

V307 632 30 55 2Ø20+2Ø16 50 4Ø16 40 2Ø12 Ø8/20 V307 DM en ganchos.

V351 475 25 55 40 4Ø16 50 2Ø20+2Ø16 2Ø12 Ø8/12 V351 DM en ganchos.

V352 470 25 55 4Ø16 2Ø20+2Ø16 2Ø12 Ø8/12 V352
V353 220 25 55 4Ø16 40 2Ø20+2Ø16 50 2Ø12 Ø8/15 V353 DM en ganchos.

V354 265 25 55 30 4Ø12 30 50 2Ø20+2Ø16 50 2Ø12 Ø8/25 V354 DM en ganchos.

V355 360 25 55 40 4Ø16 40 4Ø16 2Ø12 Ø8/20 V355 DM en ganchos.

V356 447 25 55 4Ø16 40 4Ø16 40 2Ø12 Ø8/15 V356 DM en ganchos.

V357 438 25 55 40 4Ø16 50 4Ø20 2Ø12 Ø8/15 V357 DM en ganchos.

V358 215 25 55 4Ø16 4Ø20 2Ø12 Ø8/20 V358
V359 570 25 55 4Ø16 4Ø20 2Ø12 Ø8/10 V359
V360 380 25 55 4Ø16 4Ø20 2Ø12 Ø8/12 V360

V361 310 25 55 4Ø16 4Ø20 2Ø12 Ø8/20 V361
V362 447 25 55 4Ø16 40 4Ø20 50 2Ø12 Ø8/12 V362 DM en ganchos.
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ESQUEMA DE ARMADURAS LONGITUDINALES
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MÉNSULAS

NOTAS:
Las dimensiones m, n, p, q, s, t, no incluyen el ancho del apoyo.

Cuando el anclaje necesario de la barra no se consigue con prolongación recta, la barra debe
prolongarse la totalidad del apoyo y luego de hace una escuadra con la longitud indicada en la
columna respectiva (s,t,m,q). Similar criterio se aplicará en los extremos libres de las ménsulas.

  Indica armaduras corridas.

Todos los estribos serán de acero conformado (uflu > 4200 kg/cm). El primer estribo se colocará a
medio pase del canto del apoyo. Cuando no se indica valor para s ó t significa que la armadura se
prolonga toda la longitud del apoyo.

PLANILLA DE VIGAS

N°

SECCIÓN ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS

N° OBSERVACIONES
TIPO L

ANCHO ALTO INTERMEDIOS
EN C/CARA

APOYO
IZQUIERDO GENERAL APOYO

DERECHOb d
V401 263 25 70 50 4Ø20 40 4Ø16 3Ø12 Ø8/20 V401 DM en ganchos.

V402 652 25 70 4Ø20 50 4Ø16 40 3Ø12 Ø8/15 V402 DM en ganchos.

V403 475 15 45 40 2Ø16 40 40 2Ø16 40 1Ø12 Ø8/15 V403

V404 549 30 70 50 4Ø20 40 2Ø16+2Ø12 3Ø12 Ø8/20 V404 DM en ganchos.

V405 482 30 70 4Ø20 2Ø16+2Ø12 3Ø12 Ø8/20 V405
V406 632 30 70 4Ø20 50 2Ø16+2Ø12 40 3Ø12 Ø8/20 V406 DM en ganchos.

V451 475 25 70 40 4Ø16 50 4Ø20 3Ø12 Ø8/20 V451 DM en ganchos.

V452 470 25 70 4Ø16 4Ø20 3Ø12 Ø8/20 V452

V453 220 25 70 4Ø16 40 4Ø20 50 3Ø12 Ø8/20 V453 DM en ganchos.

V454 265 25 70 40 4Ø16 40 4Ø16 3Ø12 Ø8/20 V454 DM en ganchos.

V455 438 25 70 40 4Ø16 40 4Ø16 3Ø12 Ø8/20 V455 DM en ganchos.

V456 215 25 70 4Ø16 4Ø16 3Ø12 Ø8/20 V456
V457 570 25 70 4Ø16 4Ø16 3Ø12 Ø8/15 V457

V458 365 25 70 4Ø16 40 4Ø16 40 3Ø12 Ø8/20 V458 DM en ganchos.
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MÉNSULAS

NOTAS:
Las dimensiones m, n, p, q, s, t, no incluyen el ancho del apoyo.

Cuando el anclaje necesario de la barra no se consigue con prolongación recta, la barra debe
prolongarse la totalidad del apoyo y luego de hace una escuadra con la longitud indicada en la
columna respectiva (s,t,m,q). Similar criterio se aplicará en los extremos libres de las ménsulas.

  Indica armaduras corridas.

Todos los estribos serán de acero conformado (uflu > 4200 kg/cm). El primer estribo se colocará a
medio pase del canto del apoyo. Cuando no se indica valor para s ó t significa que la armadura se
prolonga toda la longitud del apoyo.
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PLANILLA DE VIGAS

N°

SECCIÓN ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS

N° OBSERVACIONES
TIPO L

ANCHO ALTO INTERMEDIOS
EN C/CARA

APOYO
IZQUIERDO GENERAL APOYO

DERECHOb d
V501 363 15 45 40 2Ø16 35 2Ø12 1Ø10 Ø6/20 V501 HORQ. 3Ø10
V502 221 15 45 2Ø16 40 2Ø12 35 1Ø10 Ø6/20 V502 HORQ. 3Ø10

V503 258 15 45 30 2Ø12 30 35 2Ø12 35 1Ø10 Ø6/20 V503

V551 265 15 45 30 2Ø12 30 35 2Ø12 35 1Ø10 Ø6/20 V551

V552 583 15 45 30 2Ø12 35 2Ø12 1Ø10 Ø6/20 V552
V553 260 15 45 2Ø12 30 2Ø12 35 1Ø10 Ø6/20 V553
V554 380 15 45 30 2Ø12 30 35 2Ø12 35 1Ø10 Ø6/20 V554
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N°

SECCIÓN ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS

N° OBSERVACIONES
TIPO L

ANCHO ALTO INTERMEDIOS
EN C/CARA

APOYO
IZQUIERDO GENERAL APOYO

DERECHOb d
V601 638 15 60 35 2Ø12 35 35 2Ø12 35 1Ø10 Ø6/20 V601 DM en ganchos.

V651 590 15 60 35 2Ø12 45 35 2Ø12 45 1Ø10 Ø6/20 V551 DM en ganchos.

V652 590 15 60 35 2Ø12 45 35 2Ø12 45 1Ø10 Ø6/20 V552 DM en ganchos.
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- LAS COTAS PLANIMÉTRICAS ESTÁN EXPRESADOS EN CENTÍMETROS.
- LOS NIVELES ALTIMÉTRICOS ESTÁN EXPRESADOS EN METROS.

JUNTAS CONSTRUCTIVAS:
INSPECCIONABLE PREVIO AL LLENADO. SUPERFICIE DE CONTACTO SERÁ RUGOSA, LIMPIA, SIN PARTES SUELTAS
Y SATURADA A SUPERFICIE SECA. GARANTIZAR LA COMPACTACIÓN A AMBOS LADOS Y LA NO SEGREGACIÓN.
EL CONTRATISTA PRESENTARÁ SU PLAN DE JUNTAS Y LAS MISMAS QUEDARÁN SUJETAS A LA APROBACIÓN DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA.

SÍMBOLO

REFERENCIAS:

DENOMINACIÓN

JUNTA CONSTRUCTIVA

PILAR QUE NACE

PILAR QUE CONTINUA

PILAR QUE MUERE

APUNTALAMIENTO Y DESENCOFRADO:
NO SE PODRÁ DESENCOFRAR ANTES DE LOS 7 DÍAS POSTERIORES AL HORMIGONADO.
NO SE PODRÁ DESAPUNTALAR ANTES DE LOS 28 DÍAS POSTERIORES AL HORMIGONADO.
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