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TUBO DE AGARRE METALICO
ENCASTRADO EN BARANDA GALVANIZADO EN CALIENTE

PARANTE DE AGARRE METALICO INCLINADO
CADA 3m APROX. GALVANIZADO EN CALIENTE

PLANCHUELA CIRCULAR METALICA
DIAMETRO 20cm
AMURADA CON TACOS EXPANSIVOS A
HORMIGON ARMADO
GALVANIZADA EN CALIENTE

BARANDA TUBULAR  METALICA
DIAMETRO 5cm GALVANIZADA
EN CALIENTE
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MALLA ELECTROSOLDADA COMPUESTA
POR PLANCHUELAS DE 3mm CADA 30mm
Y Ø 4mm CADA 100mm
ANTIDESLIZANTE
GALVANIZADA EN CALIENTE
SOLDADA A PERFILERIA

PERFILES METALICOS PNC 14
AMURADOS EN EXTREMOS O
EN SU TRAMO SEGUN EL CASO

BARANDA TUBULAR METALICA DIAMETRO
5cm GALVANIZADA EN CALIENTE

PARANTE DE AGARRE METALICO
CADA 2m APROX. SOLDADO A
PERFILERIA
GALVANIZADO EN CALIENTE
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CORTE

PLANTA

MALLA ELECTROSOLDADA COMPUESTA
POR PLANCHUELAS DE 3mm CADA 30mm
Y Ø 4mm CADA 100mm
ANTIDESLIZANTE
GALVANIZADA EN CALIENTE
SOLDADA A PERFILERIA

PERFILES METALICOS PNC 14
AMURADOS EN EXTREMOS O
EMPOTRADO SEGUN EL CASO

BARANDA TUBULAR METALICA DIAMETRO
5cm GALVANIZADA EN CALIENTE

PARANTE DE AGARRE METALICO
CADA 2m APROX. SOLDADO A
PERFILERIA
GALVAIZADO EN CALIENTE

PLANCHUELA CIRCULAR METALICA
DIAMETRO 15cm
AMURADA CON TACOS EXPANSIVOS A
ALBAÑILERÍA GALVANIZAD AEN CALIENTE

PLANCHUELA CIRCULAR METALICA
DIAMETRO 15cm
AMURADA CON TACOS EXPANSIVOS A
ALBAÑILERÍA GALVANIZADA EN CALIENTE

TUBO DE AGARRE METALICO
ENCASTRADO EN BARANDA GALVANIZADO EN CALIENTE

PARANTE DE AGARRE METALICO
CADA 3m APROX. GALVANIZADO EN
CALIENTE

PLANCHUELA CIRCULAR METALICA
DIAMETRO 20cm
AMURADA CON TACOS EXPANSIVOS
A HORMIGON ARMADO
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DIAMETRO 5cm GALVANIZADA
EN CALIENTE
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