
ZOCALO SANITARIO

Vinílico hasta H=15cm.

PAVIMENTO

Vinílico homogéneo en rollo

NPT

±0.00

+2.60 +2.60

REVESTIMIENTO

Vinílico homogéneo en rollo

hasta nivel cielorraso

TABIQUE TIPO [T1]

estructura PGU100-PGC100

placa  yeso verde e=12.5mm.

c/ aslación acústica
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83. SALA

ACCESIBLE

TERMINACION:

Pintura antibacterial vinílica

sobre enduído

LAVABO ACERO INOX.

Grifería Monocomando

ESPEJO antivandálico

(0.50x1.00m)

Borde inf. +0.90m. s/ NPT

0.13 2.04

CIELORRASO

Placas acústicas desmontables

s/perforación, antibacterial (60x60cm.)

sobre perfilería blanca

Ajuste con placas de yeso e= 9mm

PERCHERO

H=+1.10m s/ NPT.
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.
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0.175

84.SSHH

ACCESIBLE

7 7. CIRCULACION

SILLA REBATIBLE

PARA DUCHA

H=+0.48m s/ NPT.

ZOCALO SANITARIO

+2.60

TABIQUE TIPO [T3]

estructura PGU140-PGC140

placa  yeso verde e=12.5mm.

c/ aslación acústica

AGARRADERA FIJA

acero inox. e=5cm.

horizontaL L=75cm.vertical L=80cm.

H=+0.80 s/ NPT

DUCHA

TIPO TELEFONO

PROTECCION

GUARDA CAMILLAS (H=25cm.)

H=+0.85m sobre NPT

+0.80

+0.85

REVESTIMIENTO

Vinílico homogéneo en rollo

hasta nivel guardacamillas (+0.85m)

CIELORRASO

PLacas de yeso tipo ultralight

 e= 9mm

Terminación: enduido +

pintura antibacterial

ZOCALO SANITARIO

Vinílico hasta H=15cm.

PAVIMENTO

Vinílico homogéneo en rollo

+2.60 +2.60

REVESTIMIENTO

Vinílico homogéneo en rollo

hasta nivel cielorraso

TABIQUE TIPO [T1]

estructura PGU100-PGC100

placa  yeso verde e=12.5mm.

c/ aslación acústica

TERMINACION:

Pintura antibacterial vinílica

sobre enduído

LAVABO ACERO INOX.

Grifería Monocomando

ESPEJO antivandálico

(0.50x1.00m.)

Borde inf. +0.90m. s/ NPT

0.13 2.04

CIELORRASO

Placas acústicas desmontables

s/perforación, antibacterial (60x60cm.)

sobre perfilería blanca

Ajuste con placas de yeso e= 9mm

0.175

77. CIRCULACION

PAVIMENTO

Vinílico homogéneo en rollo

ZOCALO SANITARIO

PROTECCION

GUARDA CAMILLAS (H=25cm.)

H=+0.85m sobre NPT

87. SALA

AISLADO

88. SSHH

+2.60

+0.80

NPT

±0.00

+0.85

PANEL DE VIDRIO FIJO

Blindex e=10mm

s/ Planilla Mamparas [Mv10]

UMBRAL DE DUCHA

REVESTIMIENTO

Vinílico homogéneo en rollo

hasta nivel guardacamillas

 (+0.85m)

TABIQUE TIPO [T3]

estructura PGU140 - PGC140

placa  yeso verde e=12.5mm.

c/ aslación acústica

CIELORRASO

PLacas de yeso tipo ultralight

 e= 9mm

Terminación: enduido +

pintura antibacterial

+2.00

87. SALA

AISLADO

PAVIMENTO

Vinílico homogéneo en rollo

NPT

±0.00

+2.60 +2.60

REVESTIMIENTO

Vinílico homogéneo en rollo

hasta nivel cielorraso

CIELORRASO

PLacas de yeso tipo ultralight

 e= 9mm

Terminación: enduido +

pintura antibacterial

TABIQUE TIPO [T1]

estructura PGU100-PGC100

placa  yeso verde e=12.5mm.

c/ aslación acústica

CIELORRASO

Placas acústicas desmontables

s/perforación, antibacterial (60x60cm.)

sobre perfilería blanca

Ajuste con placas de yeso e= 9mm

ABERTURA [C04 ]

según planilla

0.13 1.62 0.13

88. SSHH

PANEL DE VIDRIO FIJO

Blindex e=10mm

s/ Planilla Mamparas [Mv10]

0.132.62

CIELORRASO

Placas acústicas desmontables

s/perforación, antibacterial (60x60cm.)

sobre perfilería blanca

Ajuste con placas de yeso e= 9mm

UMBRAL DE DUCHA

(ver detalle)

TABIQUE TIPO [T1]

estructura PGU100-PGC100

placa  yeso verde e=12.5mm.

c/ aslación acústica

TABIQUE TIPO [T1]

estructura PGU100-PGC100

placa  yeso verde e=12.5mm.

c/ aslación acústica

ABERTURA [C06´ ]

según planilla

83. SALA

ACCESIBLE

84.SSHH

ACCESIBLE

AGARRADERA FIJA

acero inox. e=5cm.

horizontaL L=60cm.

vertical L=80cm.

INODORO CORTO

ACCESIBLE

AGARRADERA REBATIBLE

L=70cm.

H=+0.75m s/ NPT.

+0.80
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PERCHERO

H=+1.10m s/ NPT.

AGARRADERA FIJA

acero inox. e=5cm.

horizontaL L=75cm.

vertical L=80cm.

H=+0.80 s/ NPT

0.18

SILLA REBATIBLE

PARA DUCHA

H=+0.48m s/ NPT.

H
=

4
0
/
4
8
c
m

.

5

2

CIELORRASO

PLacas de yeso tipo ultralight

 e= 9mm

Terminación: enduido +

pintura antibacterial

5

0.40

Pieza para conformar

umbral de ducha

Continuación

Pavimento Vinílico

M4

M1

M2

M3

TIPOS DE MUROS:

- e=33cm.  -

  HCCA 25x20

  cámara de aire 45mm

placa cementicia 10mm

revoque ext. monocapa 25mm

terminación Hgón. visto

- e=30cm.  -

  HCCA 25x20

revoque int. monocapa 25mm.

revoque ext. monocapa 25mm.

terminación Hgón. visto

- e=30cm.  -

  HCCA 25x20

revoque int. monocapa 25mm.

  revoque int. monocapa 25mm

- e=20cm.  -

  HCCA 15x25

  revoque int. monocapa 25mm.

revoque ext. monocapa 25mm.

- e=12cm.

   Isopanel 10cm.

   placa cementicia 8mm

   ambos lados.

I1

TABIQUES STEEL FRAMING:

- e=13cm.

   estructura PGU100 - PGC100

placa yeso estandar, verde o ignífugo

12.5mm. esp. c/ aislante acústico.

- e=10cm.

estructura PGU70 - PGC70

placa yeso estandar , verde o ignífugo

12.5mm. esp. c/ aislante acústico.

-  e=17.5cm.

   Pilar de HA e=15cm.

estructura PGU140 -PGC140

  placa yeso estandar, verde o ignífugo

 12.5mm esp.  c/ aislante acústico.

-  e=15cm.

estructura PGU100 - PGC100

doble placa yeso resistente al fuego 

  12.5mm. c/ aislante acústico

- e=17.5cm.

  Pilar de HA e=15cm.

estr. PGU100 + suplemento de 1cm.

           PGC100

doble placa yeso resistente al fuego 

  12.5mm. c/ aislante acústico

- e= 9cm.

 estructura - PGU70 - PGC70

 placa cementicia 10mm.

- e=16cm.

  estructura PGU140 - PGC140

placa cementicia 8mm. ambos lados

  c/ aislante acústico

- e= 5.5cm.

 estructura - PGU3.5 - PGC3.5

 placa cementicia 10mm.

T4

T1

T2

T3

T5

T6

T4'

EXISTENTE

A DEMOLER

TABIQUE STEEL FRAME IGNIFUGO:
 -    doble placa resistente al fuego 

c/ aislnte acústico

TABIQUE STEEL FRAME
(en ambientes húmedos)
 -  placa  yeso verde (resistente a la humedad)
    c/ aislante acústico

MAMPOSTERIA:
 - Muros de HCCA
 - Muros de Isopanel

TABIQUE STEEL FRAME :
 -  placa  yeso estandar o cementicia
    c/aislante acústico

MUROS Y TABIQUES A CONSTRUIR :

T7

CORTE 1-1  -  esc. 1:25 CORTE 2-2  -  esc. 1:25

CORTE 3-3  -  esc. 1:25

MINISTERIO DE TRANSPORTE
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SECCIÓN: 2
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Arq. J. MIGUES

Ayte. Téc. A. AROCENA
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Arq. D. PAYSSE
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HOSPITAL DEL CERRO (PROYECTO EJECUTIVO)

SECTOR SSHH  (1er. NIVEL) 

UMBRAL DE DUCHA

DETALLE - esc. 1:5

 REFERENCIAS:

1| ESPEJO ANTIVANDALICO
     0.50X1.00m.

2| DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO  AC. INOX.

3| DISPENSADOR PAPEL SECAMANOS AC. INOX.

4| DISPENSADOR DE JABÓN EN AC. INOX.

5| JABONERA
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