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Consulta N°1

Proyectores para Cancha y Entrada al Parque: ;Serd excluyente la necesidad
de que los proyectores tengan driver 1-10v? ¢Cémo los van a controlar?

Respuesta N°1

Como se indica en Pliegos en las caracteristicas técnicas de éstos proyectores, es una condicién
excluyente que los mismos no tengan un driver dimerizable con sistema 1-10v.

Todos los proyectores seran controlados desde los respectivos tableros como indican los unifilares.

Los proyectores de ENTRADA que no estan vinculados a un tablero en especial, se conectaran en el poste
de alumbrado mas préximo, con la correspondiente llave TQ y caja correspondiente. Ademas se utilizara un
fotocontrol en el mismo poste, para la conexién automatica del los mismos.

Consulta N°2

En los pliegos se menciona el esquema unifilar pero no lo encontramos en
los recaudos. Solicitamos se aclare al respecto.

Respuesta N°2

Se adjunta en ésta Aclaratoria plano 3 de Unifilares correspondiente.

Consulta N°3

Para el proyecto luminico de farolas es con planificacidédn de carreteras?
De ser asi, en el pliego no describe: Ancho de calzada, Ancho de vereda y forma
de colocacidén del mastil. Ademds en ambos proyectos faltaria el factor de
degradacidn.

Respuesta N°3
Se aclara que el Factor de Mantenimiento o Degradacién (FM) para todas las luminarias sera de 0,95.
Con respecto al proyecto luminico de farolas para su evaluacion se hara una planificacion de carreteras
con los parametros que a continuacién detallamos:
Aplicacién de la Norma EN 13201:2004
Situacién de lluminacién: B2
Clase de Illuminacion Calzada: CE5
Pavimento: CIE R1, q0: 0,10
Clase de Illuminacion Peatonal o Vereda: CE5
Datos fisicos generales
Ancho de Calzada: 5.5 metros
Ancho de Vereda: 1 metro
Distancia entre Columnas: 18 metros
Forma de colocacién de mdstil: BILATERAL (tresbolillos)
Iluminacion Calzada:
Distancia madstil/borde calzada: 0,50m
Altura de punto de luz: 4.5 metros.

Consulta N°4

El metraje y cantidades del plano no coinciden con lo estimado de la
planilla de rubrado, por ejemplo, en los metros lineales de la ampliacidén de red
o en la cantidad de Reflectores Led Entrada. ¢Ya que el precio es cerrado deben
corregirse?

Respuesta N°4
Con respecto a los metrajes del rubrado:

e Copiamos enunciado del item 3.1 Modelo de Presentacion de Propuestas del Pliego: A fin
de uniformizar la presentacion de las propuestas y facilitar el estudio comparativo de las mismas, se
presentard este modelo de Rubrado con los rubros correspondientes a la propuesta bdsica. Las
cantidades expresadas son estimativas, por lo que las cantidades finales surgirdn de la obra real
certificada propiamente dicha.
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e En el rubro 17 Suministro de Reflectores Led Entrada la cantidad correcta es: 2 (dos)
unidades.

Consulta N°5

Para la instalacidén eléctrica existente, ¢ya se encuentra contemplada la
conexidén del nuevo proyecto?

Respuesta N°5

Para el momento de ejecutar la obra ya estara realizada la conexion eléctrica correspondiente en lugar
indicado en planos. Por lo tanto la obra de Ampliacién de Red comenzara en éste punto. Este punto de conexion
podra ser utilizado por la empresa adjudicataria en el transcurso de la obra.
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