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PLANTA TECHO INFERIOR
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PLANTA UNION LOSAS
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JUNTA DE TRABAJO
poliestireno de alta densidad 2 cm
(membrana x sobre las losas)

DETALLE VIGAS FUNDACION Situacion 1
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PILAR 15X15cm,
Armadura, 498
Estribos 6 c¢/15cm
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ZAPATA CORRIDA 45X20cm,
Armadura, 4910
Estribos 6 c¢/20cm

RELLENO DE TOSCA COMPACTADA
Espesor mayor a 30cm en toda la
superficie y sobrepasando al menos 1,0
mts los bordes.

Compactado en 3 capas sucesivas e
independientes no mayores a 15 cm de
espesor.
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ZAPATA CORRIDA 60X20cm,
4910 estribos 96

Armadura,

c/20cm

Refuerzo central

c/20cm

498 estribos 96

RELLENO DE TOSCA COMPACTADA
Espesor mayor a 30cm en toda la
superficie y sobrepasando al menos 1,0
mts los bordes.

Compactado en 3 capas sucesivas e
independientes no mayores a 15 cm de
espesor.

DETALLE VIGAS FUNDACION Situacion 3
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RELLENO DE TOSCA COMPACTADA
Espesor mayor a 30cm en toda la
superficie y sobrepasando al menos 1,0
mts los bordes.

Compactado en 3 capas sucesivas e
independientes no mayores a 15 cm de
espesor.

ZAPATA CORRIDA 60X20cm,
Armadura, 4910 estribos 96
c/20cm
Refuerzo central
c/20cm

498 estribos 96

MURO DE LADRILLO
DE PRENSA
HIDROFUGADO
EXTERIOR Y
REVOCADO AMBAS
CARAS

DETALLES de TERMINACIONES
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NICHOS
[TENTES

PICADO DE
MURO PARA
ANCLAJE DE
LOSA NUEVA
7 CM PROF.
MAXIMA

e
MALLA C.42 INFERIOR
15x15x4.2

NOTAS: 1- Todos los hierros seran tratados salvo los estribos.
2- Todas las medidas seran rectificadas en obra

3- Todos los pilares se haran con 4 hierros de 8mm tratados
y estribos de 6mm cada 15cm.

4- Relleno de Tosca: se retirara toda la tierra vegetal existente ademas de lo necesario
para incorporar la tosca compactada de acuerdo a especificaciones del Pliego.

5- Todos los hormigones seran del tipo C-35 (350kg cemento por m3 de hormigdén)

e

El espesor de la base compactada de tosca serd como se indica en laminas A-101 y E-103 de
30 cm de espesor y se hara contando desde la base de la viga de fundacién.
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SECTOR URNARIOS
A CONSTRUIR
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CONSTRUCCION DE NICHOS

36 de 2C Y 108 de 4C y URNARIOS

7 INTENDENCIA DEPTAL DE FLORES %V
FLORES DEPARTAMENTO DE OBRAS ol

Estructura URNARIOS
Detalles Constructivos

Ubicacion:

TRINIDAD Cementerio Local

Licitacion : Publica 00/22

Proyecto Nro:

2203

Fecha emision:

27-abr.-22

Téc: Arg. Juan A. VILLAFAN

A-105

Dibujo:  Alfredo GIMENEZ
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