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PROYECTO ADECUACIÓN EDILICIA PARA SISTEMA TRANSPORTABLE METEOROLÓGICO – UTEC 

MEMORIA CONSTRUCTIVA

ANTECEDENTES: 

En setiembre 2021 el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Uruguay y el Ministerio de Ecología y Ambiente de la República de China concretaron un acuerdo para la donación por parte del gobierno chino de un “Sistema Transportable de Recepción y Procesamiento de Información Satelital” o “Sistema Transportable Meteorológico”. 
La operación del sistema será a cargo de docentes del Instituto Tecnológico Centro Sur de la Universidad Tecnológica (UTEC).
El sistema está conformado por tres vehículos: antena, cabina de procesamiento y generador. Estos equipos permiten recibir y analizar información de múltiples satélites, la que puede ser aplicada en áreas como la predicción del tiempo, vigilancia del cambio climático, producción agropecuaria, etc. 

UBICACIÓN: 

La UTEC junto con la Fuerza Área Uruguaya (FAU) analizaron los requisitos para la locación del Sistema, especialmente la necesidad de un área libre de obstáculos, definiendo que el sistema se ubicará en la Brigada Aérea Nº II, Santa Bernardina, en el Departamento de Durazno. 
Actualmente es un área verde descampada. 

OBJETO DE LAS OBRAS: 
Se propone realizar las adecuaciones necesarias para la instalación del Sistema Transportable Meteorológico en la Brigada Aérea NºII. Incluyendo obra civil e instalación eléctrica. 

ÍNDICE:

SECCIÓN 1Requerimientos para obra civil

SECCIÓN 2 Requerimientos para instalación eléctrica. 

SECCIÓN 3: Protección contra rayos. 

SECCIÓN 4: Seguridad e higiene.

SECCIÓN 5: Responsabilidades del contratista.

SECCIÓN 6: Representación técnica de la empresa. 

SECCIÓN 7: Consideraciones presentación de presupuesto. 

SECCIÓN 1

REQUERIMIENTOS PARA OBRA CIVIL

Las obras comprenden: la limpieza y compactación del terreno, la construcción de la platea de hormigón y un camino de acceso.
La Empresa adjudicataria deberá ejecutar todos los trabajos preparatorios del terreno y su entorno para la realización de las obras.
Toda modificación que se realice al terreno o al entorno, por éste o cualquier otro concepto y que no sea parte del propio proyecto, deberá repararse antes de la entrega provisoria de las obras. 

ITEM 1: CAMINO DE ACCESO
Se construirá en lugar a definir una calle de acceso a la platea, de 4m de ancho.

Para su construcción se utilizará balasto sobre terreno natural compactado. Se retirará la tierra vegetal y se conformarán las cajas correspondientes. 
Se recomienda que el terreno natural se compacte con pata de cabra hasta el rechazo de la misma. 

Se tenderá balasto en dos capas de aproximadamente 15 cm cada una, compactadas mecánicamente capa a capa.

El camino tendrá una pendiente transversal bilateral de 3%. La pendiente longitudinal acompañará la natural del terreno.

ITEM  2: PLATEA
Antes de comenzar con la movilización de suelos, se deberá delimitar el ancho a excavar para la caja de platea, con un sobre ancho para ambos lados de 50 cm. Se deberá también delimitar el ancho donde se conformarán las cunetas.

Se retirará la tierra vegetal y se conformarán las cajas correspondientes. Se recomienda que el terreno natural se compacte con pata de cabra hasta el rechazo de la misma.
Se tenderá balasto en dos capas de aproximadamente 10 cm cada una, compactadas mecánicamente capa a capa.

Se construirá una platea de hormigón C20, de 10m x 12m, de 10cm de espesor, armada con malla electrosoldada C-42 de 20cm x 20cm, que soporte una carga superior a 2000 kg/m2
La superficie se dividirá en paños de 3m x 5m. Las juntas se dispondrán en direcciones perpendiculares entre sí, y estarán selladas con sellador para juntas. Se pondrá hincapié en la correcta terminación de la superficie de hormigón. 
Se realizarán 2 tipos de juntas: 

A) Junta de llenado: se realizará mediante la disposición de un encofrado de 10 cm de altura que se colocará en el borde del paño a ser llenado. El llenado del paño siguiente se realizará interponiendo recortes de placas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor entre este y el paño ya realizado. 
B) B) Juntas de contracción: se harán mediante el aserrado luego que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para permitir el corte sin que se produzca el desprendimiento de agregados gruesos. Dicho corte será de profundidad no menor a 5 cm y espesor de 10 mm (grosor del disco). 

Todas las rebarbas producidas por el marcado de las juntas o el desencofrado, serán pulidas, dejando una fina terminación.
En todas las juntas se colocará diluido asfáltico elaborado a partir de asfalto y solventes orgánicos con arena agregada, hasta enrasar con la superficie.
La confección de las pendientes del pavimento se realizará desde el centro hacia los bordes al 1%, a los efectos de lograr un correcto escurrimiento del agua de lluvia y evitando el estancamiento de agua.
Concluida la platea, se deberán ejecutar todas las medidas necesarias para la protección del hormigón contra la deshidratación precoz.

En el lateral, donde llega el sector más alto del terreno, se debe hacer una cuneta de tosca cemento, acorde a los gráficos. 

SECCIÓN 2
REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El sistema requiere fuentes de alimentación de 35kW (al menos en un sentido) para garantizar el suministro de energía del sistema de tierra: 380V±10％,50Hz±1Hz.

Se realizará tendido de alimentación eléctrica subterráneo, desde un nuevo suministro, el que se deberá solicitar para una Potencia contratada de 35 kW en 400 V, instalado en nicho de mampostería, el que se instalará lindero al existente, hasta el Tablero TG según plano de eléctrica.

	Potencia 
	35 kW

	Tensión
	400 V

	Intensidad
	60 A

	Largo 
	540 m


El zanjeado se deberá realizar a no menos de 0,4 m de la superficie, la parte superior de la cañería, asentando los caños en arena con una protección en la parte superior de ladrillo de campo, los que se colocarán forma transversal a la canalización, y por encima de los mismos se colocará una faja de nylon indicando que es un tendido de energía eléctrica.

Las cámaras deberán tener una profundidad no menor a 0,8 cm.

En el emplazamiento se construirán dos nichos de mampostería según detalle, los que albergarán Tablero General (TG) y Tablero Secundario (TA).
El cableado podrá ser en cobre con sección de 70 mm2.

Se proyecta la canalización con cámaras de 60x60, caño PVC 100 con cámaras cada 20 m como máximo. Ver Planos de Eléctrica. 
Las protecciones termomagnéticas del TG serán del tipo Monoblock aptas para conectar conductores con terminal de ojo, mientras que las del TA serán del tipo DIN.
Se deberán instalar protecciones contra sobretensiones transitorias.

SECCIÓN 3
Protección contra rayos 

Se instalará un Pararrayos con dispositivo de cebado con nivel IV, con su correspondiente descarga a tierra, la que se unirá a una malla de tierra general en cobre desnudo enterrado a no menos de 0,5 m de profundidad. 
Las uniones de los conductores con las picas de tierra se ejecutarán con soldadura exotérmica, asimismo la tierra destinada al equipamiento se deberá unir a esta malla, realizando una mezcla de la tierra existente con bentonita con el fin de mejorar la resistividad de la tierra circundante a la malla antes mencionada.

La resistencia de la puesta a tierra deberá ser igual o menor a 5 Ω.
El Pararrayos se situará en un mástil, mínimo a una altura de 16 m desde el nivel de la plataforma, en una columna de hormigón apropiada, y a no menos de 2m de distancia de las luminarias, las que se instalarán en la base superior de la misma.

Las luminarias deberán asegurar en el área de la plataforma, un nivel de iluminación no menor a 50 Lux.

SECCIÓN 4
SEGURIDAD E HIGIENE
Será de responsabilidad del Contratista la aplicación de la Normativa vigente en Materia de Seguridad e Higiene, para la prevención de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc., tanto para el personal propio de obra y el de los sub-contratistas, así como para prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra, que pudieran verse afectadas por caídas de objetos u otras acciones de la obra. 

SECCIÓN 5
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista será la persona física o empresa con la cual se contratará la ejecución de la obra. 

El Contratista será plenamente responsable de las obras en todo momento hasta la recepción definitiva y sin perjuicio de la responsabilidad decenal que le corresponde, así como a los profesionales actuantes (artículo 1844 del Código Civil). 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones existentes tanto aéreas como subterráneas s, como ser, instalaciones telefónicas, de datos, eléctricas, sanitarias, etc. El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños producidos por él o sus representados. 

La limpieza de obra, así como el retiro de los escombros y materiales sobrantes será a cargo de la empresa oferente. 
Se incluirán trabajos y materiales que no hubieran sido expresamente especificados y sean necesarios para la correcta terminación de la obra y el buen funcionamiento de las instalaciones. 

Se deberá considerar por parte de la empresa, la implantación de obra y las instalaciones necesarias para los obreros. Los baños, vestuarios y obradores serán provistos por el Contratista, debiendo cumplir con las condiciones establecidas por la reglamentación vigente. 

El Contratista realizará las gestiones correspondientes ante los distintos Organismos Públicos involucrados en la obra (MTSS, BPS, DNB, BSE, etc.).
El Contratista será responsable por la seguridad de los materiales y todo aquel otro elemento de obra que permanezca en la misma, durante el transcurso de la obra (inclusive fuera del horario de trabajo). 

Asimismo, el Contratista será absolutamente responsable por todo daño que ocasionare a terceros, ya sea en la persona o bienes, en el transcurso de cualquier trabajo que realice en cumplimiento de sus obligaciones. 

El Contratista será responsable de la selección del Personal de Obra, acorde la calidad de obra exigida (Capataz, Técnico Electricista, Oficial Albañil, etc.). 

El Contratista será enteramente responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo y resultado final de las obras. Es de su exclusiva cuenta la obtención de los materiales, organización y planificación de los trabajos, asignación de equipos y personal, dirección y métodos aplicados.

La ejecución de las instalaciones eléctricas estará en un todo de acuerdo con la presente memoria, planos, y reglamentaciones vigentes de la UTE e indicaciones que pudiera formular el profesional encargado del control técnico de la obra.

SECCIÓN 6

REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 
Los Oferentes deberán designar en su oferta, un Representante Técnico, quien desempeñará el rol de Director de Obra, siendo responsable de la dirección, de la fiscalización y/o de la administración de la obra, de acuerdo al Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal), con título de Ingeniero Civil o Arquitecto expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. 

El Representante Técnico será también responsable ante (MTSS, BPS, DNB, BSE, etc.). 
SECCIÓN 7

CONSIDERACIONES PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO
Se deberá detallar en el presupuesto el plazo de obra. 

Se solicita realizar la cotización por ítem según: 

Item 1: Camino de acceso

Item 2: Platea 

Item 3: Instalación Eléctrica

Item 4: Pararrayos
Se podrá adjudicar la totalidad de los ítems o de forma parcial.
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