Formato: ISO A0 1189x841mm

551-07101749

AUTOCAD// /serial n®:

CB1
40x40
1 T
o
Yo
|_
|_
1 T
1 T
o
Yo
|_
2 —
X
O |
Toy ™ I
2.
(@)
ﬂ_
1
> 1 T
<C
o
>

40x40

1T 50

1T 50

1T 50

1T 50

1T 50

1T 50

1T 50

1T 50

VIGA VT 40/70x75

1T 50
1T 50

VIGA VT 40/70x75

1T 50

VIGA VT 40/70x75

1T 50

VIGA VT 40/70x75

1T 20

VIGA VL 40/55x75

1T 50
1T 50

1T 50

1T 50

T30

165

350

110

NOTAS:

. DIMENSIONES

— NIVELES EN METROS, DIAMETROS DE

ARMADURAS EN MILIMETROS Y, SALVO
INDICACION, EL RESTO DE LAS DIMENSIONES
EN CENTIMETROS.

— PARA BARRAS DE ARMADURAS CON DOBLECES,

SE INDICAN LAS DIMENSIONES EXTERIORES DE
CADA TRAMO, LO CUAL SE TOMA EN CUENTA

PARA EL COMPUTO DE LA LONGITUD TOTAL DE
LA BARRA.

2. HORMIGON
— CLASE C-25 — fck=250 kg/cm’.
3. ACERO

— ACERO PARA HORMIGON ARMADO GRADO
ADN500 O SUPERIOR.

— ACERO PARA PERFILES NORMALES LAMINADOS,
PLATINAS, TUBOS ESTRUCTURALES Y BARRAS
REDONDAS: SA-36, fyk = 2.480 kg/cm?.

4. RECUBRIMIENTOS

— elementos en contacto con el suelo: 3,0cm
— pilares y vigas s/cont. con el suelo: 2,5¢m
— losas sin contacto con el suelo: 2,0cm

OTROS
— LAS COTAS DE IMPLANTACION DE LA OBRA,

AS[ COMO LAS COTAS Y LOS NIVELES DE LOS
ENCOFRADOS DEBERAN SER VERIFICADOS Y
ACEPTADOS POR EL RESPONSABLE TECNICO
DE LA OBRA ANTES DE LA EJECUCION.

— TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN

OBRA, ANTES DEL CORTE, DOBLADO Y
MONTAJE DE LAS ARMADURAS.

— LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS

DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA Y
CONTROLADAS RIGUROSAMENTE DURANTE LA
EJECUCION.

— LAS CANTIDADES DE MATERIALES SON

ORIENTATIVAS, SIN DESPERDICIO, DEBIENDO
SER VERIFICADAS POR EL RESPONSABLE

TECNICO DE LA OBRA.

— LAS BARRAS DE ARMADURA DEBERAN SER

MANTENIDAS CON SEGURIDAD EN LOS
LUGARES PREVISTOS DURANTE EL LLENADO Y
VIBRADO DEL HORMIGON. USAR SEPARADORES
ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL
RECUBRIMIENTO DE HORMIGON.
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REV. | CONCEPTO FECHA |DIBUJO |AUTORIZO
ALTERACION GRAL. PROYECTO ARQUITECTONICO 11/07/16 RM
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OBRA:

UTEC — Universidad Tecnholdgica

PLANO: ESTRUCTURA SOBRE SUBSUELO / FACHADA NW

UBICACION : Cqlle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay

TECNICO: FIRMA:
PROPIETARIO: FIRMA:
ASESOR:  |ng. Rafael Marcaccio FIRMA:
REVISO: APROBO:

ESCALAS: SECTOR: 5
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