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PLANTA DE TECHOS SECTOR 4
Esc 1/250



T78 T79T77T76

T78 T79T77T76

NOTAS: las luminiarias de los pasillos son
existentes. Se deberá evaluar si deben ser
cambiadas o no.

PLANTA BAJA -  LUMINARIAS A COLOCAR

L1
Cuerpo: Chapa doblada pintada/policarbonato.
Color: Blanco.
Terminación: Pintura en polvo de aplicación
electrostática.
Reflector: Sin reflector.
Difusor: Acrílico/policarbonato mate.
Accesorios: Kit de fijación a cielorraso.
Lámparas: Fuentes led 53W/84 4000 lúmens.
Equipo auxiliar: Electrónico integrado.
Índice de protección (IP): 20.
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VIGA  RETICULADA

ENTREPISO
Estructura mixta colaborativa entre losa de
hormigón armado + chapa colaborante
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VIGA  RETICULADA

PASILLO- Estructura metálica en ménsula.
Estructura mixta colaborativa entre losa de
hormigón armado + chapa colaborante

CARPETA H.A.
in-situ esp=5cm

PLACA H.A.
COLGADA
A BAYONETA
MEDIANTE PLETCO

MURO DE CONTENCIÓN
(bloque 19cm relleno)
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NOTAS: Nueva escalera a construir para
acceder al nuevo entrepiso. Los nuevos
tramos no coinciden con la materialidad
de la escalera existente. La nueva es de
metal, con contrahuellas huecas y huellas
de chapa texturada que no resbale.
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NOTAS: Nueva escalera a construir para
acceder al nuevo entrepiso. Los nuevos
tramos no coinciden con la materialidad
de la escalera existente. La nueva es de
metal, con contrahuellas huecas y huellas
de chapa texturada que no resbale.
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