551-07101749
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Formafo: 15O A1 B40x594mm

Revoque acrilico texturado

Color: gris claro pastel

VER procedimiento ejecuc

Recuperacion de la herreria existente.

Restauracion de alero

Restauracion de muros

Se aplica removedor éxido y se pinta con dos
1on manos de esmalte sintético gris grafito

Cubierta existente a re impermeabilizar

Recomposicion de aislacion térmica y barrera de vapor,
alisado de arena y portland con pendientes adecuadas

impermeabilizacion con membrana asféltica aluminio grofado,
brevia aplicacion de imprimacién asfdltica (VER DETALLE Di—-01)

recomposicion de bocas de descarga

Restauracion de alero
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TERMINACIONES cielorraso | pared
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CIELORRASOS
01. Tipo armstrong placa PEBBLED
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral
03. Placa de yeso
04. Ti;:; znfrmaﬁ’ong), placa de PVC
05. Cubierta de vidrio
06. Cenefa de yeso
P S
1 o esxistente: revoque fino, enduido y pintado
1 e de yeso: enduido y pintado.
1. anato
1 anato con qu fil "U" de aluminio,
de yeso h enduido y pintado
15. Revestimiento plac enduido y pintado
16. Revestimiento placa de ye enduido y pintado, aislacion lana de vidrio e=50mm
17. ' perforado con enchapado melaminico.
18. A
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simill madera (colocado sobre piso j MO/ o simil madera PLANG-
existente nivelado) o (colocad bre o istente nivelado) - Corte 1-1 y Corte 2-2
) 76calo madera 10cm S colocado sobre piso existente nivelado UBICACION - Calle Franci Antonio Maciel. D U
o £0.00 £0.00 Zocalo madera 10cm £0.00 /6calo madera 10cm £0.00 +0.00 £0.00 /6cala_madera 10cm £0.00 al'e_francisco Antonio Maciel, Durazno, Lruguay
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