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Formafo: 15O A1 B40x594mm

SECTOR REC

ORTE

Pilar de qlorieta

GLORIETA EXISTENTE

existente. Se hidrolava
y se pinta

Estructura principal

Se realiza hidrolavado y pintado
Se colocan perfiles similares a
los faltantes.

Se recompone contrapiso
existente, alisado de arena y
portland, pavimento loseta
BLANGINO 40x40cm (tendrd junta

de dilatacion cada 2m).

Tubular 10x10cm
Dos manos de convertidor
especifico y dos manos de
esmalte sintético apto para
exteriores (ver estructura)

NN
Algibe Baranda de vidrio laminado de
existente 5+b5mm, tubulares de hierro

verticales de

10x10 con tornillos

sujetadores de cristal. Estructura
pintada con dos manos de fondo
convertidor y dos manos de esmalte
sintetice, de terminacion en la gama
del gris grafito.

Estructura auxiliar

Tubular 6x6cm

Dos manos de convertidor
especifico y dos manos de
esmalte sintético apto para
exteriores (ver estructura)

CORTE 2-2
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Cubierta vidrio laminado con Cerramiento lateral de vidrio de tipo laminado Cubierta vidrio laminado con Cubierta vidrio laminado con Estructura metalica —
mallado de proteccion 5+5 incoloro, con agarres a las estructuras mallado de proteccién mallado de proteccién dos manos de convertidor especifico y IwIe
metdlicas con herrajes SECTOR 3A ACCESO a Sector 3A dos manos de esmalte sintético apto para ~ 1
exteriores (ver estructura)
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Estructura principal Estructura auxiliar Baranda de vidrio laminado de 5+5mm, GLORIETA EXISTENTE . Algibe _existente Pavimento de loseta tipo Pilar de glorieta Baranda de vidrio laminado de 5+5mm, Revoque acrilico texturado
Tubular 10x10cm Tubular 6x6cm tubulares de hierro verticales de 10x10 con Se realiza h\dro\_avcdo_ y pintado Balangino 40x40 en pasarela existente. Se hidrolava tubulares de hierro verticales de 10x10 con Color: gris claro pastel
Dos manos de convertidor Dos manos de convertidor tornillos sujetadores de cristal. Estructura pintada Se colocan perfiles similares a y sector de glorieta. y se pinta tornillos sujetadores de cristal. Estructura pintada VER procedimiento ejecucién Revoque exterior
especifico y dos manos de especifico y dos manos de con dos manos de fondo convertidor y dos los faltantes. _ con dos manos de fondo convertidor y dos
esmalte sintético apto para esmalte sintético apto para manos de esmalte sintetice, de terminacion en la Se. recompone contrapiso manos de esmalte sintetice, de terminacion en la
exteriores (ver estructura) exteriores (ver estructura) gama del gris grafito. existente, alisado de arena y gama del gris grafito.
portland, pavimento loseta
BLANGINO 40x40cm (tendrd junta
de dilatacion cada 2m).
CORTE 1-1
ACCESO a Sector 3A Estructura metalica Cubierta vidrio laminado con Cerramiento lateral de vidrio de tipo laminado Cubierta vidrio laminado con
dos manos de convertidor especifico y mallado de proteccion 5+5 incoloro, con agarres a las estructuras mallado de proteccion
dos manos de esmalte sintético apto para metalicas con herrajes
exteriores (ver estructura) NOTACIONES
Indicador de terminacion exterior
Indicador tipo de muro
/D ;
Indicador abertura de aluminio
jl\ ~ Y Indicador abertura de madera
. X 2,90 1,89 89 Indicador de carpinteria de hierro
— V08 V08 V08 Indicador piezas de marmal o granito
u] 2’50 2’50 2’50 2’50 2’50 E In r de placares y muebles
i N Indicador de vidrio Blindex
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Cubierta vidrio laminado con Cubierta vidrio laminado con Estructura metdlica
mallado de proteccion mallado de proteccion dos manos de convertidor especifico y
ACCESO a Sector 01 dos manos de esmalte sintético apto para
exteriores (ver estructura)
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CORTE 3-3
Acceso a sector 2 Pavimento de loseta tipo Estructura_principal Estructura_auxiliar Revoque_acrilico_texturado Cordon de arena y portland Baranda de vidrio laminado de 5+5mm, Acceso a sector 2
Puerta de vidrio Balangino 40x40 Tubular 10x10cm Tubular 6x6cm Color: gris claro pastel tubulares de hierro verticales de 10x10 con Puerta de vidrio segln planilla
segUn planilla Dos manos de convertidor Dos manos de convertidor VER procedimiento ejecucion Revoque exterior tornillos sujetadores de cristal. Estructura pintada V06
V06 especifico y dos manos de especifico y dos manos de con dos manos de fondo convertidor y dos
esmalte sintético apto para esmalte sintético apto para manos de esmalte sintetice, de terminacidon en la
exteriores (ver estructura) exteriores (ver estructura) gama del gris grafito.
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