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UNIT-ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)

SECCION TRANSVERSAL

TRAMO T0064
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NOTAS:

- ES NECESARIO LA COMPROBACION DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA SUBRASANTE EXISTENTE.
EN CASO EN QUE SE DETERMINEN CONDICIONES ESTRUCTURALES INFERIORES, SE DEBERA PREVER EL
REFUERZO NECESARIO PARA ALCANZAR DICHA CONDICION.

- LOS ESPESORES DE LAS CAPAS EXISTENTES Y TRAMIFICACION FUERON ESTIMADOS DE ACUERDO A LOS
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DCP. ES NECESARIO LA VERIFICACION, PREVIA A SU CONSTRUCCION.

- EN LOS CASOS EN DONDE EL ESPESOR DE APORTE (E aporte) ES NULO, SE DEBE RECICLAR LA BASE
GRANULAR EXISTENTE EL ESPESOR (e R) SENALADO EN LA TABLA CORRESPONDIENTE.

- LA SENALIZACION HORIZONAL Y VERTICAL A COLOCAR CUMPLIRA CON LA NORMA URUGUAYA DE
SENALIZACION Y LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL.

- LAS SENALES VERTICALES SERAN REFLECTIVAS DE CARACTERISTICAS NORMALES - CLASE 1.

- LAS MARCAS HORIZONTALES SERAN DE MATERIAL ACRILICO DE APLICACION EN FRIO - CLASE 1.

- SE DEMARCARA EL BORDE DE CALZADA Y SEPARACION DE CARRILES DE ANCHO 0,10 M.

- LOS POSTES DE LAS SENALES TENDRAN EN GENERAL 1,50 M DE ALTURA Y SERAN DE HORMIGON.

- SE COLOCARAN POSTES DELINEADORES EN LAS PROXIMIDADES DE LAS ALCANTARILLAS TIPO H'Y
DELINEADORES PLASTICOS EN SUS ESQUINAS.

- EN LAS TABLAS DE RESUMEN NO SE ENCUENTRAN INDICADOS LOS DELINEADORES, SE DEBERAN COLOCAR
COMO SE INDICA EN LAS NORMAS DE SENALIZACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

LAS MEDIDAS INDICADAS SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN METROS.

- LAS ENTRADAS PARTICULARES DEL TIPO I CORRESPONDEN AL CIRCUITO I'Y III, MIENTRAS QUE LAS TIPO II,

CORESPONDEN AL CIRCUITO II.
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PARAMETROS DE LA SECCION
Situacion Actual Obra a ejecutar
_ SENALIZACION VERTICAL
Tramo Desde Hasta a variable (m) e exist (cm) e aporte (cm) eR (cm)
PROGRESIVA LADO OBSERVACIONES SENAL
TO064 0K 000 2K 050 5.0 20 20 10
0K 100 - BIFURCACION EN T @
P8
1K 700 + INFORMATIVA <= TRINIDAD
TO064- RADIOS Y VELOCIDADES
1K 950 + VELOCIDAD MAXIMA
VELOCIDAD PERALTE PERMITIDA
CURVA RADIO(M) MAX. (KM/H) MAX. (%) =
C1 3130 60 NC
2K 012 + PARE
Cc2 800 45 2.6
R-1
C3 4900 60 NC
TRANSICION DE PERALTES TIPO DE BOMBEO NORMAL A PERALTE MAXIMO 6.0%
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PARA APROBACION

Nro. Fecha Disefado | Aprobado Alcance de la Revision

Aa | 27.07.21 CS NP Version Original

Ab 26.11.21 (&) NP Se ajusta el paquete estructural por tramo

Ac 10.05.22 (&) NP Se agregan carteles y tabla con detalle de curvas, peraltes y velocidades
Ad 14.06.22 (&) NP Se ajusta caracteristicas del material de aporte para subbase granular
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