I 2 I 3 I L 5 I 6 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 13 14 I 1 | 16
A
A Subestacién
Lx(tmm2) Cu Superplastico
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -
‘ Tablero de Control ot ‘
‘ A ‘ RELLENO DE HORMIGON CLASE VII ‘ | H;ﬁ“ 355 »ixmp |
[ B[ coium o HoRmcoN o€ 7 m | | L) Jomam ‘ B
‘ C ‘ CLEMA DE SUSPENSION ‘
‘ 4x(Txbmm2) CurPVC ‘
‘ D ‘ CABLE SUPER PLASTICO 2 x 2 mm2 ‘ ‘ ‘
‘ E ‘ CAJA ESTANCA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ‘ ‘ HR- ! -a0s ‘ [ u
, 2] T
[ F ] cAJa ESTANCA CON INTERRUPTOR TERMOMAGHETICO | \ T \
[ G [ erazo cALvANZADO EN CALENTE | — | |
‘ H ‘ LUMINARIA LED ‘ ‘ ‘ C
74“] ‘ -Q03 ‘
T Contactor
:l‘ ‘ il Polar ‘
( (Bobina 230 V)
A\
‘ %—E@\\Fom célula ‘ —
\ \
\ \
| Barras 4 x (155 mm) Cu ‘
D
} Prensamblado 3x25mm2 + 54,6mm2 Al Prensamblade 3x25mm2 + 54,6mm2 Al } CIUDAD DE TRlNlDAID
PLANO DE UBICACION
‘ Prensamblado 3x25mm2 + 54,.6mn2 Al ‘ ESCALA 1:20.000
\ \ B
\ \
\ \
- 1 £
UNIFILAR
TABLERO DE CONTROL
Altura de Luminaria 8,00m -
A Preensamblado
F
r Y/ -
Alimentacin Individual
| Liminaries \
\ \ |
‘ Tx2nm2+1x2mm N CusSuperplistico |
\ \
\ \
G
| oy g |
‘ a] eka ‘
138 - Il Polar
\ \
\ \ B
\ \
\ \
| | |
\ \
\ \
VEREDA pend. 3% PPN T WA TS P Y ‘ ‘
pre. 25% Prens | |
& \ \
5 \ \
- | \
- \ \ !
T csTaomz \ \
CEMENTO PORTLAND e:0.15m ‘ ‘
- - 1
DETALLE SECCION UNIFILAR
Columna con luminaria ALIMENTACION LUMINARIA
ESCALA 125 .J
@
0] /-)
sunn DD B
0 d O oROYELTO DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD
i6) P P 0 Il b rri
UBICACION Trinidad, Dpto. de Flores K
R ® Q PROYECTO: CND_DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD
—/ —/ \; \; PLANO: -
ALUMBRADO VIAL
D
Detalles Eléctrica 02
ESQUEMA DE CONEXIONADO - FASES TECNICOS. Ing, Guillermo Santellan FECHA
Arg, Marcela Venegas
Téc. Martin Ardao mMavo 2022 ||
I NOMBRE DEL ARCHIVO:
£57A00
| 2 | 3 | A 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 13 14 | 15 | 16




